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Hlasy védcu

,Jde o mimoradné pusobivé dilo. Podle mych znalosti jste prvni odbornik
v Nemecku, ktery se odvazil chopit tak choulostivého tématu védecky bezvadnou
a nezpochybnitelnou formou. Netroufam si prisoudit vasemu znaleckému posud-
ku funkci ledoborce. Presto je snadné predvidat, jaké politicko-historické du-
sledky z néj vyplynou, i kdyz nelze jeste odhadnou jejich celkové rozmery a do-
pad.

Prof. Dr. H. Diwald, historik, 22. 1. 1992

., Cetl jsem s obrovskym zaujetim (...). Domnivam se, Ze tento znalecky posu-
dek je dilezitym prispevkem k nesmirné zdvazné otdzce, jejiz zodpovézeni je
od ,Leuchterovy zpravy ‘ velice naléhaveé (...). Zbyva doufat, Ze na Vas posudek
nebude pouzita dobre znama taktika zamlcovani, nybrz Ze budou nasledovat véc-
né odpovedi a postoje. *

Prof. Dr. E. Nolte, historik, 28. 1. 1992

,, Pocitam Vasi studii k vrcholum poznani, k jakym lze v nasi dobé jesté do-
spet. Sdilim s nemalo kolegy v oblasti soudobych déjin radost a vdecnost za Vasi
vedeckou cinnost, a ovSem v neposledni radeé také za vysledek vaseho korektniho
zkoumani.

Prof. Dr. W. G. Haverbeck, historik, 31. 1. 1992

,, Vasi prdci jsem si pozorné procetl. Je opravdu radostné zjistit, Ze se pred-
stavitel mladsi generace nezaujaté a s odpovidajicimi odbornymi védomostmi
odvazné vydava cestou hledani pravdivé odpovédi na celosvétove diskutované
otazky. Vysledek je jasny a jednoznacny! Skutecny stav véci nelze do nekonecna
utajovat! Preji Vasi praci, aby vytvorila tak potrebny priulom!*

Prof. Dr. E. Schlee, historik, 1. 4. 1992

., (...) Velice bych si pral, aby vSechny vypovédi k této problematice spocivaly
tak zjevné na dlouhé a intenzivni praci, jakou je Vase. Mnohé si laik jiste nemiize
overit, ale jiz samotné fotografie jsou velmi informativni (...).

Prof. Dr. E. Nolte, historik, 6. 1. 1993

,, Germar Rudolf je mlady védec, ktery se ve znamenité podané prdci tabulka-
mi, nakresy atd. snazi prokazat, zZe plynové komory byly technicky nemozné. (...)
Jeho védecké analyzy nelze oznacit jinak nez jako perfektni.

Hans Westra, Anne-Frank-Stiftung, BRT 1 (Belgie), Panorama 27. 4. 1995

., Autor se celkové opira o literaturu, ktera byla vytvorena davno pred touto
zpravou, a musi byt oznacena za védecky akceptovatelnou.

Prof. Dr. Henri Ramuz, historik, znalecky posudek o Rudolfové znaleckém
posudku pro Svycarsky soud v Chatel-St.Denis, 18. 5. 1997



Vénovani

Kdyby zde nebyl Ernst Ziindel, nebyl by ani Germar Rudolf — pfinejmensim
ne ten, ktery neustéle trpi kvili t€ém, kdo nas nechtéji nechat kriticky zkoumat
historiografii druhé svétové valky.

V 1été 1989 jsem se ndhodou dozveédél o tzv. ,,Le-
uchterové zprave®, (ne)slavném znaleckém posudku
o plynovych komorach v Osvétimi a Majdanku.
Tento dokument byl pfipraven pro obhajobu Ernesta
Zindela, ktery byl pocatkem roku 1988 v Torontu
podruhé obzalovan kvili svému nonkonformnimu
pohledu na tzv. ,,holocaust*. :

KdyzZ jsem v 1ét€ 1989 drzel Leuchterovu zpravu v rukou tak jsem o Ernstovi
Ziindelovi nic nevédél, a to bylo dobte, protoze kdybych védél, pravdépodobné
bych se ji ani nedotknul. V té dob¢ jsem si skute¢né myslel, Ze to byl dokument
pfipraveny apolitickym Ameri¢anem, odbornikem na popravci technologie, bez
jakékoliv tendence obhajovat Tieti fiSi. Technické a chemické argumenty pted-
loZené v této zpravé me piinutily pochybovat o spravnosti toho, co ohledné¢ ho-
locaustu povazujeme za pravdu a vedly mé ke kritickému zkoumani této véci.

Proto jsem byl naprosto Sokovan, kdyZ jsem se o nékolik mésicti pozdéji do-
zvédél, ze tato odbornd zprava byla pripravena pro obzalovaného, ktery byl
otevieny naciondlni socialista a obdivovatel Adolfa Hitlera: Ernsta Ziindela. Kdo
by si chtél poSpinit reputaci spojovanim s takovou osobou nebo ¢imkoliv, co
vyprodukovala? A neni snad jasné, ze kdyZ ,,nacista” fekne ,,jedna a jedna jsou
dve®, musi to byt Spatné¢? Konec konci, ,,nacisti jsou zlo a vzdycky ti Spatni,
neni to tak?

Ma cesta revizionizmem, nyni Citajici 13 let, byla tvrd4, ale chtél bych fict, Ze
Ernst Ziindel tim vinen NENI. Narozdil od mnoha jinych, zvl4st horlivych anti-
nacistli, mi Ernst dokonce nezpusobil ani boleni hlavy. Ackoliv mam stéale jesté
s nékterymi jeho politickymi ndzory problém, naucil jsem se hodné béhem téch
nekolika prilezitosti, kdy jsem mél to potéSeni — ano, potéSeni! — se s Ernstem
setkat. Ani nevite jaké! Zjistil jsem, ze ,,nacisti mlizou byt slusni, soucitni,
rozumni, zdvofili, tolerantni a chytfi lidé, narozdil od mnoha antinacist. A také
jsem zjistil, Ze jedna a jedna jsou dvé, dokonce i1 kdyz to fekne ,,nacista®. Dobra,
mozna ze je Ernst vyjimka — ma statistickd data o charakteru nacionalnich socia-
listh jsou pfili§ mald na to, abych mohl soudit — ale on je rozhodné sympaticky
a vSechno jiné nez extremista, naprosty protiklad obvyklych kli§é o nacionalnich
socialistech.

Od konce roku 1991, kdy se rodil mtjj vlastni znalecky posudek, se Ernst po-
kousel ziskat prava na vydani v némcin¢ i1 anglictin€. Ja jsem spolupraci odmitl,
protoze jsem nechtél, aby ho vydal ,nacista“. Je fakt, ze ho nakonec vydal gene-
ralmajor Remer a jeho pftatelé, ktefi jsou pravdépodobné radikalné;si, nez kdy
byl Ernst, takze jsem svym odmitnutim Ernsta v prosinci 1991 a opétovné kon-
cem roku 1992 ziejmé udélal chybu.




Kazdopadné je tu ted, deset let po dokonceni némecké soudni verze,
v anglictin€ (a po dvandcti letech v Cestin€; pozn. prekl.).
Netvrdim, Ze to Ernstovi v jeho boji za svobodu a svobodu projevu pomiiZze.

Mozna je opak pravdou.

Po tom vSem jsem si vyzkousel na vlastni
kGzi, ze ¢im jsou naSe revizionistické ar-
gumenty lepsi, tim nebezpecnéjsi jsme pro ty,
ktefi nas nenavidi, tim vic budeme
pronasledovani. Takze nyni je zde pro vyssi
mista diivod, aby opét utahly Srouby.

Vsechno, co mizu udélat pro pomoc
Ernstovi, je pfipojit se k Wilhelmovi II von
Hohenzollernovi: UZ neznam Zadné strany,

B

znam jen revizionisty — a kazda kriticky myslici lidska bytost je revizionista
(coz neznamena, ze vSechny lidské bytosti mysli kriticky, musim bohuzel do-

dat...).

Dnes dostanou Ernesty Ziindely, protoZe to jsou ,,nacisti®. Zitra to mizou byt
Germarové Rudolfové, protoze jsou ve spojeni s ,,nacisty®. Pozitti to mizete byt vy.

Miliony fikaji: ,,J4 sdm nemlZu nic zménit.“ — miliony!

Piemyslejte o tom!

10

Germar Rudolf,
Chicago, 10. tnor 2003



1. Prolog
1.1. Pomala smrt v plynové komoie v USA

15. Cervna 1994 se v Severni Karoliné¢ béhem popravy odehrala dramaticka
scéna. K smrti odsouzeny t€zky zlo¢inec David Lawson mél byt usmrcen v kya-
novodikové komote ve v€znici Raleigh. Delikvent vSak se svymi katy odmital
spolupracovat.' Lawson opakované zadrzoval dech, jak dlouho to jen §lo, a jen
ob&as se kratce nadechoval.” Prokézal nesmirnou silu ville, protoze béhem po-
pravy na katy a ptihlizejici neustale volal: ,,Jsem Clovek...* Zpocatku bylo jeho
volani dobfe slysitelné, ale po n¢kolika minutach se stavalo stale mén¢ zietelné,
az kone¢né deset minut od zacatku exekuce delikvent dodychal. Presto vSak byl
teprve po 18 minutach prohlaSen za mrtvého. Svédci popravy byli hriiznou podi-
vanou Sokovani. Hlavni vézenisky dozorce, ktery exekuci rovnéz z uiedni povin-
nosti pifihlizel, byl tak otfesen, Ze zazadal o propusténi. Vzhledem k nékolika
dal$im podobn¢ ostudnym popravam bylo v USA od pouzivani jedovatého plynu
na néjaky cas upusténo a bylo nahrazeno smrtici injekei.

Plynova komora v Severni Karoliné
Maska:

Pres Lawsonovu tvat je ptipnuta

Funkce: maska. Zakryva cely jeho obliCej
V okamziku otoceni klicem kromé chfipi.
se oteviou padaci dvefe pod Zidle:

Zidle, na kterou Lawson
usednul a kde zemfel,
je puvodni elektrické kieslo.

sedaci ¢asti kiesla a davka
s jedem spadne do nadobky
s kyselinou.

Jedna libra
kyanidu drasel-
ného, zabalena
do pun- ¢ochy

Pi‘edchozi popravy v Severni
Karoliné podle souc¢asnych
zakonu:

Biezen 1984 James W. Hutchins
Listopad1986 Velme M. Barfield
Zari 1986 John William Rook
Rijen 1991 Michael McDougall
Rijen 1992 John S. Gardner

26 unci (asi % litru)
vody a 12,6 unci
(asi 350 g) koncent-
rované kyseliny
sirové

Celkovy pocet popravenych

v N.K.: 367

Celkovy pocet véziii na seznamu
smrti: 103

Prvni poprava plynem: leden 1936
Posledni poprava plynem: fijen 1961

Vznikajici pary jsou viditelné jiz
po nékolika vtefinach. Vézensti
ufednici fikaji, ze Lawson byl
mrtev béhem 10 az 14 minut.
Poté, co Lawsonovo srdce po dalSich pét minut
netlouklo, dal dozorce piikaz k detoxikaci komo- Prvni poprava na elektrickém kiesle:
ry. Do mistnosti byl po 15 minut vhanén amoniak, . brezen 1910

ktery jed zneskodnuje. Dozorci vstoupili do po- Posledni poprava na elektrickém

o s, . kiesle: cervenec 1938
ravéi komory teprve po 30 minutach, vybaveni o
P , (o vry p . p y Obr. 1 Prvni poprava injekci: bfezen 1984
dychacimi pristroji.

! Detailni popis popravy je v lanku Billa Kruegera ,, Lawson’s Final Moments “, str. Al,
The News & Observer, Raleigh (North Carolina), 19. 6. 1994.

2 Newsweek, 8. 11. 1993, str. 75; The New York Times, 6. 10. 1994, str. A 20; tamté,

16. 6. 1994, str. A23.
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Pocatkem biezna 1999 vSak uz bylo vSechno zase zapomenuto. Tentokrat §lo
o Némce. Vzdor intervenci spolkové némecké vlady byl Walter LaGrand popra-
ven ve statni véznici ve Florenci v Arizoné (USA); jeho smrtelny zapas s toxic-
kym plynem kyseliny kyanovodikové trval 18 minut. 30 svédkl pfes pancétové
sklo ptihlizelo, jak prokazatelny vrah hrtizné umiral.’

Expertiim 1 tém, kteti v celach smrti ¢ekaji na popravu, vsak bylo jiz po né¢ko-
lik let jasné, ze rychla a bezbolestnd poprava toxickym plynem vyzaduje spolu-
praci delikventa. Odsouzeni byli obvykle nabadani, aby po uvolnéni kyanovodi-
ku (HCN) v z4jmu rychlé smrti zhluboka inhalovali. Pokud se vSak delikvent
vzpiral, mohla poprava snadno skoncit fiaskem. Agonie obéti se mohla — dokon-
ce 1 za nejpfiznivéjSich podminek — protahnout na vice nez 18 minut. Z odbor-
nych publikaci Spojenych statii vyplyva, ze doba popravy od 10 do 14 minut
byla spiSe pravidlem neZ vyjimkou. Amnesty International mluvi v této souvis-
losti 0 ,,zpackanych popravach«.*>®’

U popravéich plynovych komor v USA se jedna o technicky perfektni metodu
usmrcovani, pouzivanou od roku 1924. Naklady na popravu jedné jediné osoby
jsou neobycejné velké, protoze je tieba za vSech okolnosti zabranit ohrozeni
svedk, vézenského personalu i okolniho prostfedi uvolnénym toxickym plynem.
Okna z pancéfového skla, hermeticky uzaviratelné masivni ocelové dvete, mo-
hutné vétraci zafizeni se spalovanim jedovatych zplodin spolu s chemickym
oSetfenim vnitfnich prostorii kviili neutralizaci zbyvajicich stop toxického plynu
po exekuci — to vS§echno dohromady déla z tohoto zplisobu popravy zdlouhavy
a komplikovany proces.8

V soucasnosti je v USA pouze jediny technik, ktery rozumi stavbé a udrzbé
téchto zafizeni — Frederick A. Leuchter jun., nékdy v médiich také hrizostraSné
nazyvany ,Mr. Death“,” protoZe jeho povolanim je navrhovéni, stavba a drzba
vech moznych popravéich aparatur. ™

3 Bettina Freitag, ,, Henker warten nicht“, New Yorker Staats-Zeitung, 13. 3.-19. 3. 1999, str. 3; Manheimer
Morgen, 5. 3. 1999.

* The News & Observer, Raleigh (NC), 11. 6. 1994. str. 14A (podle vézetiskych dozorcii norméalng 10-14
minut).

SC.T. Dufty, ,,88 Man and 2 Woman “, Doubleday, New York 1962, str. 101 (13-15 min.);

Duffy byl témét 14 let feditelem véznice v San Quentinu a za tu dobu dohlizel na popravu 88 muzi a 2 Zen.
Vétsina z delikventil byla popravena v mistni plynové komote.

6 Stephen Trombley, The Execution Protocol, Crown Publisher, New York 1992, str. 13 (asi 10 min. nebo
vice); Amnesty International, Botched Executions, Fact Sheet December 1996, vydavany Amnesty Interna-
tinal USA, 322 Eight Avenue, New York, NY 10001-4808 (vice nez 7 min.).

7 Tato pasaz se opira o piispévek Conrada Grieba, ,, Der selbstassistierte Holocaust-Schwindel “, Viertelja-
hrhefte fiir freie Geschichtsforschung, 1(1), 1997, str. 6 ad. (online:
www.vho.org/V{fG/1997/1/Griebl1.html), dale zkr. jako V{fG.

¥ Ohledns technickych postupt srv. F. A. Leuchter, ,, The Third Leuchter Report*, Samisdat Publisher Ltd.,
Toronto 1989

(online: www.zundelsite.org/english/leuchter/report3/leuchter3.toc.html).

° Tj. ,,pan Smrt“. Napt. dokumentarni film Errola Morrise o Fredu Leuchterovi, poprvé uvedeny na Sundan-
ce Film Festival v Park City (Utah, USA) pod nazvem ,, Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A. Leuchter,
Jr.“

19 Nasledujici pasaze pochazeji z prispévku Marka Webera ,, Ein priifender Blick in Amerikas , Todesstra-
fen-Industrie * bestdtigt das Leuchter-Gutachten*, VfG, 2(3) 1998, str. 226 ad. (online:
www.vho.org/V{fG/1998/3/Buecher3.html).
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Clanek v americkém &asopisu The Atlantic Monthly (tnor 1990) popisuje
Leuchtera napt. takto:

»---jediny komer¢ni dodavatel popravcich zatizeni v celé zemi (...). Vzdélany
a vSestrann¢ vyskoleny inzenyr, obeznadmeny se vSemi druhy poprav. Konstruuje
a vyrabi aparatury na vstfikovani smrticich injekci, plynové komory, Sibenice
1 elektricka ktesla. (...).“

Podobné se vyjadiuje 1 obsahly ¢lanek v New York Times, kde je dokonce
Leuchterova fotografie na prvni strané. Leuchter je tam oznacen za ,,ptedniho
poradce vlady pro tresty smrti‘.

Ve své knize o ,,popravcim prumyslu USA* Stephen Trombley potvrzuje, Ze
Leuchter je:"!

,prednim a nejlepsim dodavatelem popravci technologie. Jeho produkce za-
hrnuje elektricka ktesla, plynové komory, Sibenice a aparatury na vstiikovani
smrticich injekci. Déle nabizi navrhy, zkonstruovani, instalaci i vyskoleni perso-
nalu k obsluze.*

Exekuce v plynovych komorach jsou mimoradné nebezpecné predevsim z to-
ho diivodu, ze télo popraveného je nasyceno smrticim plynem. Po exekuci, vy-
svétluje Leuchter, je proto tieba udé&lat nasledujici:'?

,Persondl vejde dovnitf. Télo mrtvého musi byt celé dikladné omyto chlorem
nebo amoniakem, pficemz jed silné prysti z pokozky. Kdyby bylo télo v této
podobé preddno ziizenci pohiebni sluzby, znamenalo by to jeho smrt. Proto je
tfeba mrtvolu nejprve dikladné omyt.*

Bill Armontrout, feditel statniho vézeni v Jefferson City (Missouri), toto
nebezpedi potvrzuje: '

,Kyselina kyanovodikova pronikd do porti pokozky. Vidite, jak pti zatlaceni
vystiikuje? Musite si vzit gumové rukavice a nejprve télo takto detoxikovat, nez
s nim zacnete cokoli délat.*

Podle Leuchterova nazoru by se plynovych komor uz nemelo vibec uzivat
nejen pro hriiznost takového druhu popravy, ale i z toho divodu, ze plynové ko-
mory jako takové:'*

,Jsou nebezpecné. Jsou nebezpecné jak pro lidi, ktefi jich museji uzivat, tak
1 pro ptitomné svédky. M¢li by je vSechny zlikvidovat a tak se jich zbavit.

Leuchter postavil svou kariéru na zasad¢ ,.trest smrti, ne umuceni k smrti®,
a je na svou praci hrdy. Je spokojeny, muze-li konstatovat, ze odsouzena osoba
zemiela bezbolestné, Ze popravci personal nebyl ohrozen, a Ze daflovym poplat-
niktim byl uSetien néjaky ten dolar.

1 Stephen Trombley, str. 8, pozn. 6.
"2 Tamtéz, str. 98.

" Tamtéz, str. 102.

' Tamtéz, str. 13.
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1.2. Kyselina kyanovodikova — nebezpe¢ny plyn

Kyselina kyanovodikova se ovSem nepouZziva pouze k usmrcovani lidi v ame-
rickych plynovych komorach, nybrz i k mnohem konstruktivnéj§im ucelim.
Zhruba od konce druhé svétové valky se kyseliny kyanovodikové uziva k hubeni
vSech moznych $kidct jako jsou Sténice, vSi, pilousi, termiti, $vabi a ostatni
hmyz. Pii1 praci s kyselinou kyanovodikovou je ovSem tieba velké opatrnosti,
protoze jde v mnoha ohledech o zaludny toxicky plyn.

Velmi bolestnym zplsobem se o tom
presvédcili obyvatelé domu v Los Ange-
les kratce pfed véanocemi roku 1947.
Zjednali si odborniky firmy Guarantee
Fumigation Co. na vyhubeni termitd,
ktefi ohrozovali jejich dfevény dim.
Doty¢ni pracovnici se vSak ukazali jako
nedostatené znali své véci, protoze z tla-
kovych lahvi s kyselinou kyanovodiko-
vou museli napumpovat pfili§ mnoho
jedu do budovy, zabalen¢ jako vanocni
darek (na obr. 2 nahofe celkovy zabér,
dole zbofeny diim)."”” Z neobjasnénych
pfic¢in doslo béhem plynovani ke vznice-
ni vysoce vybusné smési kyseliny kya-
novodikové se vzduchem, a nasledna
exploze budovu zcela znigila.'

Plyn mé& vSak jest¢ dalsi zaludnou
vlastnost, a tou je jeji vysoka mobilita,
resp. tékavost. Tato vlastnost je velice
vitand, pokud jde o potirani skudct, pro-
toze zastihne hmyz i v té nejdrobné&jsi Stér-
biné. Kyselina kyanovodikova se bohuZzel
neomezuje na vyhledavani Skodlivého hmyzu. Vnika do sebemenSich port,
ba prochazi dokonce i nejriznéj$Sim tésnénim a slabsimi sténami, takze unika
1 do prostord, kde to neni zZadouci. Co se stane, kdyz ptisluSny pracovnik spoleh-
livé neutésni zaplynovany prostor, o tom je dostatek ptikladd v toxikologické
literatute.'”

,»lapetatka J. M (21) pracovala v suterénu domu, kde se tou dobou ve 2.
poschodi odhmyzoval byt kyanidovym plynem kvili ptemnozenému hmyzu.
Nedostate¢nym utésnénim unikl toxicky plyn do chodby, kde pfiotravil pra-
covnika desinsek¢ni firmy, a nakonec pronikl Sachtou az do suterénu.

L 3
T oy -
¥y

. R <
o : Y 'Y . : dq X = ;
Obr. 2: Jak se zbavit termitt. Horni
foto: pfedtim. Dolni foto: potom.

15K zaplynovani staci 1-2 % objemovych, k explozi je viak zapotiebi nejméné 6 % objemovych. Viz vice
v kapitole 5.3.

16 How to get rid of termites “, Life, 22. 12. 1947, str. 31; srv. Liberty Bell, 12/1994, str. 36 ad.

17'S. Moeschlin, ,, Klinik und Therapie der Vergiftung “, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1986, str. 300.
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Pani M. pfi praci najednou ucitila napadné svédéni v krku, bolesti hlavy

a zavraté. Dve€ jeji spolupracovnice si rovnéz povsSimly stejnych piiznaka

a proto spolu s ni suterén opustily. Po ptl hodiné¢ se M. znovu vratila do

sklepa, kde se ndhle v bezvédomi zhroutila. Spolu s rovnéz bezvédomym

desinsektorem byla dopravena do nemocnice. Pacientka se z bezvédomi pro-
brala jiz v nemocni¢nim vytahu, citila se dobfte, a prohlidka neukdzala zadné
pfiznaky otravy. Naproti tomu desinsektor zemfel jesté béhem pievozu.*

Ohrozeni takovymi toxickymi plyny se vSak rozhodné neomezuje jen na per-
sondl, zdrzujici se v domé¢, kde probihd desinsekce. Jsou-li netésnosti
v zaplynovaném prostoru piili§ velké, mize znacné mnozstvi plynu uniknout ven
a ohrozit napftiklad celé sousedstvi, jak ukazuje nestésti v chorvatském letovisku
na podzim 1995:"

,»,VSechno §lo tplné Spatné€. Tt1 otraveni mistni obyvatelé a klidn¢ dal zi-
jici Cervotoci — to byl vysledek totaln€ zpackané akce proti Skiidctim v kos-
tele chorvatského letoviska Lovran u Rijeky. V disledku neodborné prace
desinsektord muselo byt z bezpecnostnich divodli evakuovéno nekolik
stovek mistnich obyvatel.

Desinsektofi chtéli v noci zasdhnout prudce jedovatym plynem proti
cervotocim v kostele sv. Juraje. ProtoZe vSak objekt odborné neutésnili,
unikl plyn do okolnich domt, kde jiz lidé vétSinou spali. ,V disledku nahlé
nevolnosti se v§ak obyvatelé nastésti v€as probudili, coz je zachranilo pred
jistou smrti,‘ psaly noviny Vecernij List. Piesto tfi lidé utrpéli tézkou otra-
vu. Starosta se rozhodl k evakuaci celého méstského jadra. Desinsektoti
byli zadrZeni policii, Cervoto¢ prezil. - dpa.*

Ale to stale jesté neni vSechno. Kyselina kyanovodikova je vytrvaly plyn.
Kam se dostane, tam také pevné ulpi, zvlasté kdyz je prostredi vlhké. Celé hodi-
ny a dny se pak kyanovodik pomalu odpaiuje z vlhkych predmétii, coz znamena
permanentni ohrozeni pro okoli, pokud neni k dispozici postacujici vétrani.
Dokazuje to zvlasté¢ dramaticky a soucasné hriizostraSny ptipad z USA na pod-
zim 1998:

,»15.10. 1998

Vypary z téla sebevraha onemocnélo devét lidi v lowé

Grinnell, Towa (CPX) Zak $koly Grinnel Collegs pozil pfi sebevrazdé
tolik kyanidu draselného, Ze devét lidi onemocnélo z vypart jeho téla.

Dva zaméstnanci, tf1 zaci a Ctyfi zdravotnici méli nejriiznéjsi zdravotni
potize poté, co piisli do styku s télem sebevraha. Po oSetfeni v mistni ne-
mocnici byli propusténi.

18 dpa, ,, Dilettantische Kammerjiger*, Kreiszeitung, Boblinger Bote, 16. 11. 1995, str. 7. Vzdor vySetfova-
ni se dosud nezjistilo, o jaky toxicky plyn se tehdy jednalo. Protoze je v§ak kyselina kyanovodikova nejje-
dovat&jsi a nejucinngji pusobici plyn, ktery se pii odhmyzovani pouziva, byly by pii jeho nasazeni zpiso-
bené Gjmy nejspis piinejmensim tak velké. Radu dalgich piipadi popsal ve svém prispévku K. Naumann v
., Die Blausdurevergiftung bei der Schéidlingsbekdmfung “, Zeitschrift fiir hygienische Zoologie und Schéd-
lingsbekdamfung, 1941, str. 36-45.
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Carl T. Grimm (20), zak vyssi Skoly v Placentii (Cal.), spolkl krystalic-
kou formu kyanidu draselného, kterd zabranuje proniknuti plynu do bun¢k.
Podle slov mluv¢iho Skoly sebevrah po ¢inu jednoho kamarada pozadal,
aby pfivolal pomoc, ale teprve tehdy, kdyz voda v jeho téle zacal vyvijet
kyanovodik.

Patro s Grimmovym pokojem na internatu umélecké Skoly asi 80 km
vychodné od Des Moines bylo kvilli jedovatym vyparim evakuovéno.
Rovnéz se musela dikladné vyvétrat nemocnice Regional Medical Center,
kam bylo Grimmovo télo dopraveno.

Skola a ufady se snazi zjistit, jak se Grimm dostal ke kyanidu draselné-
mu, a pro¢ se chtél zabit.«"

V dalSim ptipadu s ponckud jinym pribéhem doslo rovnéz k neméné drama-
tickému nestésti. Pti zpracovavani vzacnych kovii se k odlucovani zlata a stiibra
pouziva soli kyseliny kyanovodikové (kyanidl), které ve vlhkém prostiedi vyvi-
jeji kyselinu kyanovodikovou. V nasem ptipad¢ se jistd firma zabyvala zpraco-
vavanim kyanidovych zbytkii zminéného chemického procesu, coz neni vzdy
bez rizika. Americky zaméstnavatel poslal své délniky bez plynovych masek
a ochrannych odévl do tanku se zminénou chemikalii, ve kterém se dale vyvijely
plyny kyseliny kyanovodikové, coz mélo osudné nasledky:

,» T1skové prohlaseni ministerstva spravedlnosti Spojenych stati

pondéli, 10. kvétna 1999

7. kvétna porotci v Pocatellu (Idaho) shledali, ze Allan Elias, majitel to-
varny na hnojiva Evergreen Resources, natidil svym zaméstnanctim vy¢is-
tit zasobni tank o objemu 95 000 litrG od zbytka kyanidu, aniz by ucinil na-
lezita opatfeni pro jejich bezpecnost. Inspektoti tifadu pro Zivotni prostfedi
a zdravi Eliase opakované upozornovali na nebezpeci ohledn¢ kyanidi a
vysvétlili mu preventivni opatieni pred vstupem zaméstnancti do tanku, ja-
ko jsou testy nebezpecnych substanci a vybaveni d€lnikii ochrannymi
odevy.

Scott Dominguez, zaméstnanec firmy Evergreen Resources, byl béhem
prace v tanku zasazen plynem kyseliny kyanovodikové, a v dasledku otra-
vy kyanidem utrpél trvalé poskozeni mozku. (...)

V srpnu 1996 prikazal Elias svym zaméstnanctim, obleCenym pouze
v dZinech a tricku, vycistit 3,35 m vysoky a 11 m dlouhy zasobnik od zbyt-
ki kyanidi. Elias pfedtim nenechal prozkoumat material v tanku, ani nedal
zjistit podil toxickych plynti. Po prvnim dnu prace v tanku zaméstnanci
Eliasovi hlasili, Ze trpi zdufenim hrtanu, coz je prvni pfiznak plsobeni
kyseliny kyanovodikové.

Zaméstnanci Eliase zadali, aby nechal otestovat vzduch v tanku na pfi-
tomnost toxickych plynil a vybavil je ochrannymi odévy — jak bylo piede-

19 www.mankato.sus.edu/depts/reporter/reparchive/10-15-98/campuscope.html.
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pséno zdravotnim Ufadem — a které jim v takovém piipad¢ néaleZely bez-
platné. Zaméstnavatel jejich pozadavky odmitl, slibil jim pozadovanou vy-
stroj zajistit, a poslal je zpatky do zasobniku. Dominguez se tyZ dopoledne
v tanku zhroutil, a protoze Elias neposkytl svym zaméstnancim ani ne-
zbytné zachranné vybaveni, byl postizeny vypro§tén teprve po hoding.

Tim jsme si ov§em jesté ani zdaleka neukdzali celou zaludnost tohoto toxického
plynu, protoze kyselina kyanovodikova zabiji nejen vdechovanim. Dokonce i ply-
nova maska se za urcitych okolnosti mize ukazat jako nepostacujici ochrana,
zvlaste pii silném poceni. Kyselina kyanovodikova se uvoliiuje predevsim na vlh-
kych plochach a snadno pronikéd pokozkou. Dokazuje to dramaticka nehoda z roku
1995, ktera se udala v jeskyni pobliZ francouzského mésta Montérolier:*'

»omrt deviti osob 21. Cervna 1995 v jeskyni u Montérolier (Seine-
Maritime) zapficinilo uvolnovani kyseliny kyanovodikové z toxického
plynu z prvni svétové valky, zvaného vincenitte. Konstatoval to ve stfedu
emeritni profesor fyzikalni chemie Louis Soulié. (...) Na tiskové konferen-
ci v Buchy uvedl, Ze ,déti ani na pomoc piivolani hasici, z nichz jeden mél
plynovou masku, nezemfeli na otravu oxidem uhelnatym®.

(...) Jeste Sest dni po smrti byla v krvi obéti zjiSténa koncentrace kyani-
da dvakrat vyssi, nez je smrtelnd davka.

Podle profesorovych slov si tii déti rozdélaly v jeskyni ohen a hodily do
néj na misté nalezenou bombu s vincenittem. Bomba explodovala a toxic-
ky plyn zapfi¢inil smrt tfi déti, otce jednoho z nich, Ctyt hasict a jednoho
amatérského jeskynare.

Podle prof. Souli¢éa byla smrt hasi¢i — vcéetné jednoho s plynovou
maskou — ktefi déti v jeskyni hledali, zpisobena tim, Ze se kyselina kyano-
vodikova uvoliuje télesnym potem a pronika pokozkou do téla, kde vyvo-
lava otravu.*

2 www.osha.gov/media/oshnews/may99/national-19990510.html; srv. ,, The Plain Dealer*,

19. 12. 1999, str. 30 A; Nation — The Orange Country Register, 9. 1. 2000, News 11; Allan Elias byl 28. 4.
2000 odsouzen k 17 rokiim vézeni. APBnews.com, 29. 4. 2000,
www.apbnews.com/safetycenter/business/2000/04/29/safetycrime0429 01.html

a /safetycrime0429 doc.html: Odpadové maso s kyanidy obsahuje kyselinu fosfore¢nou, kterd podporuje
vyvijeni par kyseliny kyanovodikové.

2L Un expert évoque la présence da gaz mortel dans la grotte, Le Quoditien de la Réunion,

25.6.1998.
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1.3. Modfte barvici kyselina

Na jafe a v 1ét¢ 1977 zavladlo velké
pozdvizeni kolem evangelickém kostela
ve Wiesenfeldu v Dolnim Bavorsku.
Mistni fara nechala zna¢nym nakladem
zrenovovat chatrajici kostel a nyni vSich-
ni stali pfed zdhadnou pohromou - na
vnitini omitce kostela se vSude tvofily
modré skvrny. Dotazovani odbornici,
ktefi renovaci provadéli, rovnéz neznali
odpovéd. Teprve chemicky prizkum
zabarvenych mist pfinesl feSeni zahady:
celd vnitini omitka byla nasdknutd vivia-
nitem. Vysvétleni nebylo moZné v odbor-
né literatufe nalézt, ale Ize zrekonstruovat, co se stalo: Nékolik tydni po omitnu-
ti kostela cementovou vodovzdornou maltou byl cely kostel zaplynovan Cyklo-
nem B (kyselinou kyanovodikovou) kvili odstranéni ¢ervotoce z dfevéného ku-
ru. Cyklonem B uvolnéné kyselina kyanovodikova vSak nejenze usmrtila ¢ervo-
toce, ale také chemicky reagovala s omitkou. Pfi zminéné reakci se kyselina s
oxidy Zeleza — obsazenymi 1-2 % ve vSech omitk4dch — pfeménila na jiz po staleti
znamé a velmi stabilni barvivo vivianit (zndamé také jako pruska modg).**

Zpravy o modie zbarvenych sténdch po zaplynovani kyselinou kyanovodiko-
vou proti Skiidcim v prostorach s vlhkou a zelezo obsahujici omitkou jsou z od-
borné literatury velmi dobfe znamé, jak ukazuje nejnovéjsi prehled.” Piedpokla-
dem pro takovou reakci je podle vSeho stav, kdy je omitka jesté Cerstva a vyka-
zuje znacné velkou vlhkost. V ostatnich piipadech doslo rovnéz k urcitému po-
Skozeni staveb 1 vnitinich zafizeni, ale ne k modrému zabarveni, protoze omitka

byla star4 a dobie vazana.**

Obr. 3: Inkoustové modra skvrna

na omitce kostela, zaplynovaného
kyselinou kyanovodikovou.

2 G. Zimmermann (Hg.), , Bauschéiden Sammlung “, Band 4, Forum-Verlag, Stuttgart 1981,

str. 120 ad., ve véci piipadu ze srpna 1976 v evangelickém kostele v Meederu-Wiesenfeldu. Dik nalezi panu
W. Liiftlovi z Vidné, ktery tento pfipad objevil, a dale panu K. Fischerovi z Hochstadtu a. M., jenz byl jako
vedouci architekt za vzniklou $kodu odpovédny a vypracoval o véci podrobnou dokumentaci. Druhé ne-
zménéné vydani: E. Gauss (alias Germar Rudolf), ,, Holzschutz durch Blausdure-Begasung. Blaufdrbung
von Kalkzement-Innenputz “, in: ders. (Hg.), Grundlagen zur Zeitgeschichte, Grabert, Tiibingen 1994, str.
401-404 (online: vho.org/D/gzz/17.html).

2 E. Emmerling in: M. Petzt (Hg.), ,, Holzschdédlingsbekimfung durch Begasung “, Arbeitshefte des Baye-
rischen Landsamtes fiir Denkmalpflege, Bd. 75, Lipp-Verlag, Miinchen 1995, str. 43-56. Carl Hermann
Christmann informuje o pfipadu hospodaiské budovy klastera z 18. stoleti, ktera byla po sekularizovani
prodana rolnikovi a slouzila jako stodola. Pfed zhruba 20 lety novy investor krasnou barokni budovu pie-
stavél na luxusni vyletni restauraci. Dochované omitky byly zrestaurovany a natfeny na bilo. Po n&jaké
dobé zacaly na bilém natéru vystupovat modré skvrny, které ptivolany znalec identifikoval jako vivianit.
novodikovou, kterd pak o 40-50 let pozdé&ji zapti¢inila modré skvrny. Podle osobniho li¢eni vzpominek C.
H. Christmanna z 13. 7. 1999, ktery bohuzel zatim nedokazal vypatrat pfislusny pramen. Byl bych vdéény
za upozornéni na pripadné odkazy v literatufe k tomuto pfipadu.

24V jednom piipadé vedlo zaplynovani Gerstvé natieného kostela vapennou barvou bez obsahu Zeleza k
tmavému zabarveni v disledku polymerace kyseliny kyanovodikové. Viz D. Grosser a E. Roimann,
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Obr. 4: V srpnu 1976 byl evangelicky kostel

v D-96484 Meederu-Wiesenfeldu (vlevo) zaply-
novan Cyklonem B. Nasledn¢ se omitka v§ude
zabarvila modrymi skvrnami (srv. obr. 3).

., Blausduregas als bekdmfendes Holzschutzmittel fiir Kunstobjekte, Holz als Roh- und Werkstoff*, 32
(1974), str. 108-114.
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2. Prekvapiva akce
2.1. Fred Leuchter o Osvétimi a Majdanku

2. unora 1988 pfijal Frederick A. Leuchter ve svém bostonském byté neoce-
kavanou navstévu. Francouzsky profesor francouzstiny, fectiny, latiny a doku-
mentaristiky z lyonské univerzity, Dr. Robert Faurisson, pfiSel s pozoruhodnym
pozadavkem — chtél ziskat Freda Leuchtera jako experta na poprav¢i technologie
k vypracovani znaleckého posudku pro trestni proces, ktery v té dob¢ probihal
v kanadském Torontu.” Faurisson od Leuchtera konkrétné chtél, aby zjistil, zda
je vibec technicky moZzné vSeobecné ujiStovani o masovém zabijeni
v koncentracnich taborech Tteti fiSe plynem kyseliny kyanovodikové. Leuchter
sam si do té doby otazku ohledné némeckych plynovych komor viibec nepolozil
a tehdy véfil v jejich existenci. Jakmile mu vSak Prof. Faurisson pfedlozil nékte-
ré — piedevsim technické — podklady, zacal pochybovat o technické proveditel-
nosti tdajného zplynovavani lidi. Proto svolil pfijet do Toronta a prozkoumat
dalsi materiadly. Poté se svou sekretatkou (a soucasné manzelkou), kreslicem,
videokameramanem a tlumoc¢nikem odcestoval do Polska, aby tam z povéreni
obhajoby ve vySe zminéném procesu provedl technické vyzkumy v koncentrac-
nich taborech Osvétim, Osvétim-Biezinka a Majdanek. Po névratu domti vypra-
coval zpravu o 192 stranach véetné dodatkti. Leuchter déle odebral 32 vzorky zdi
v krematoriich v Osvétimi a Bfezince, kde mélo podle svédkt dochazet k maso-
vému plynovani, a na druhé strané také odebral vzorky z odhmyzovaci komory
na hubeni v§i. Smyslem odebrani vzorkl bylo nasledujici:

V témér vSech koncentrac¢nich taborech Tteti fiSe byla zafizeni, v nichz se
odévy vézni zbavovaly vsi. Pouzivalo se k tomu podle mista zcela rozdilnych
postupii: horkého vzduchu, pary, riznych toxickych plynt, a ke konci valky do-
konce i mikrovin. OdvS$ivovani bylo nezbytné zvlasté proto, ze ves§ prendsi skvr-
nity tyfus, tedy epidemii, ktera zvlasté ve valecnych dobach stile znovu propu-
kala ve vychodni a stfedni Evropé. Bylo tomu tak 1 za druh¢ svétové valky, kdy
si tato nakaza vyzadala statisice obéti jak v koncentracnich a zajateckych tabo-
rech, tak i mezi némeckymi vojaky na fronté. Nejucinnéj$im a celosvétoveé nej-
rozSiten¢j$im prostiedkem k hubeni v§i 1 dalSiho hmyzu byl od prvni svétové
valky kyanovodik pod obchodnim nazvem Cyklon B.

UZ po desetileti je znamo, Ze v budovach, kde byl Cyklon B prokazatelné¢ pou-
zivan k odvSivovani odévii, doslo k silnému skvrnitému zmodrani stén, které byly
vystaveny ptsobeni kyseliny kyanovodikové. V piipadé modré barvy se jedna
o chemickou substanci, zvanou vivianit, jez se vyviji z kyseliny kyanovodikové,
kterd za urcitych okolnosti projde chemickou reakci se souc¢astmi zdiva. Zminénou

25 Ohledné pozadi a prib&hu procesu srv. R. Lenski, Der Holocaust vor Gericht“, Samisdat Publisher,
Toronto 1996 (online:www.zundelsite.org/german/lenski/lenskitoc.html) Podrobné&jsi shrnuti celého proce-
su viz Barbara Kulaszka, ,, Did Six Million Really Die? Report on the Evidence in the Canadian ,, False
News “ Trial of Ernst Ziindel — 1988 “, Samisdat Publisher Ltd., Toronto 1992 (online:
www.zundelsite.org/english/dsmrdtoc.html).
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substanci Ize jesté dnes vidét na dosud stojicich odhmyzovacich zafizenich, a je
tedy zjevné velmi stabilni. Prof. Faurisson byl prvni, kdo upozornil na skute¢nost,
ze zminéné modré zabarveni naopak neni vidét na sténéch tdajnych plynovych
komor v Osvétimi. Bylo také jeho napadem prozkoumat vzorky ze stén udajnych
plynovych komor ohledné poziistatkii tehdy pouzivanych toxickych plynd, resp.
produktli reakce (kyanidl), a porovnat je se vzorky z odhmyzovacich zatfizeni.
Fred Leuchter se této mySlenky roku 1988 chopil a zrealizoval ji.

Obr. 5: Dvefe plynové komory k poprave Obr. 6: Jedny z trojich dvefi udajné nacistic-
jedné jediné osoby zplynovanim kyselinou ké plynové komory k jednorazovému popra-
kyanovodikovou (Baltimore, USA 1954, tech- vovani stovek osob Cyklonem B (kyselinou
nologie ze tficatych let). Poprava ¢lovéka kyse-  kyanovodikovou). (Polsko, pocatek Ctyfica-
linou kyanovodikovou je nezbytné¢ mnohem tych let, krematorium I). Tyto malé, ne prave
komplikovanéjsi a pro okoli nebezpecnéjsi nez pevné a zcela netésnici dvefe (viz napf. kli-
odvsivovani odévnich souéasti stejnym plynem  ¢ovou dirku) jsou z¢asti prosklené, a navic se
(dokonce i v komofie firmy Degesch). otviraji dovnitf, tedy do prostoru, kde by se
logicky mély nakupit mrtvoly.

20. a 21. dubna 1988 pak stal Leuchter v soudni sini v Torontu na misté pro
sveédky jako znalec. V sale panovala napjatd atmosféra. Leuchtertiv posudek byl
jednoznaény a soucasné senzalni: Ani v Osvétimi, ani v Brezince a Majdanku
nikdy nedoslo k zabijent lidi zplynovanim.*®

2 F. A. Leuchter, , An Engineering Report on the allegad Execution Gas Chambers at Auschwitz, Birkenau
and Majdanek, Poland“, Samisdat Publisher Ltd., Toronto 1988, str. 195; dt: ,, Der erste Leuchter Report“,
tamtéz, 1988

(online: ihr.org/books/leuchter/leuchter.toc.html).
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., Podle nejlepsiho odborného védomi autora nebyly udajné plynové ko-
mory prozkoumanych zarizeni tehdy pouzivany jako plynové komory, a je-
Jich uziti k tomu ucelu nemuze byt brano vazne v uvahu stejné, jako ze by
treba jesté dnes mohly byt k takovému ucely pouzity.

Kratce pfed Leuchterem zaujal misto pro svédky B. Armontrout, feditel véz-
nice s maximalni ostrahou v Jefferson City (Missouri). Byl to pravé on, kdo
z povéteni obhdjkyné Barbary Kulaszkové poukazal na skutecnost, Ze otazku po
fungovani plynovych komor nedokaze ve Spojenych statech nikdo zodpovédét
1épe nez bostonsky inZzenyr Fred A. Leuchter. Armontrout sam také soudu potvr-
dil skute¢nost mimotadné velkych obtizi s usmrcenim ¢lovéka plynem, jak se jiz
diive v tom smyslu pied soudem vyjadril i Prof. Faurisson.

Pak ptedstoupil pted soud James Roth, feditel laboratofe v Massachusetts, se
zpravou o vysledku analyzy 32 vzorki
zdi, jejichz puvod mu nebyl znam.
VSechny vzorky udajnych plynovych
komor, které mély slouzit k zabijeni lidi,
vykazovaly nezjistitelny nebo zcela ne-
patrny podil kyanidu, zatimco vzorky
z odhmyzovaci komory, odebrané pro
kontrolni srovnéni, vykazovaly zavratné
vysoké mnozstvi kyanidu.?”’

Vysledky Leuchterova zkoumani dii-
kladne otrasly historkou holocaustu,
legendou o ,,nacistickych plynovych ko-
morach “.

Vzhledem k mnoha tisicim exem-
plart Leuchterovy zpravy ve vSech hlav-
nich svétovych jazycich 1 pocetnym
predndskam byl dopad dila tohoto jedi-

Obr. 7: Frederick A. Leuchter, pfedni

a mozna i jediny svétovy expert na plyno-
vé komory s kyselinou kyanovodikovou, ného muZe zcela mimotadny.
prednasi béhem konference Institute for

Historical Review v roce 1992.

2.2. Potlacovani Skod zpiisobenych legendé

VydéSena frakce ,,Nikdy neodpustit, nikdy nezapomenout* neztracela pro pfi-
jeti odvetnych opatieni ¢as. ,,Lovkyné nacisti* Beate Klarsfeldova prohlésila, ze
Fred Leuchter

»musi pochopit, zZe za své popirani holocaustu nemiize ziistat bez trestu.*

Zidovské organizace rozpoutaly proti Leuchterovi zufivou a $pinavou kampan

ve snaze poskodit jeho odbornou i soukromou vaznost a tim i zivobyti. V cele

27 7&asti pievzato z popisu prof. Faurissona v ,, Zum Ziindel-Prozef in Toronto*, Teil 2, ,, Vorgeschichte —
Ablauf — Folgen *, Deutschland in Geschichte und Gegenwart 36(4) 1988, str. 4-10 (online:
http://www.vho.org/D/DGG/Faurisson36_4.html), dale zkrac. jako DGG.
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tazeni tehdy stadla Shelly Shapirova a jeji skupina ,,Pfezivsi holocaust a pratelé
spravedlnosti®, ktera Leuchtera oznaCovala za padélatele, podvodnika
a hochstaplera. V jasném rozporu s pravdou tvrdila, Ze nema naprosto Zadnou
kvalifikaci jako specialista na popravci technologie, a ze uziva titulu, ktery mu
nepiislusi.”®

Prestoze byla vSechna tato obvinéni nepodloZzena a neobstdla by pravnimu
pfezkoumani, byla kampan diky kooperaci velkych americkych médii Gspésna.
Vsechny zakazky na instalaci a idrzbu popravéich zatizeni byly nahle zruseny.
Leuchter byl donucen opustit sviij domov v Massachusetts a vskrytu si vybudo-
vat novou existenci. Zadny Ameri¢an neutrpél §tvavou kampani holocaustové
lobby tolik jako pravée on!

2 Srv. Journal of Historical Review (dale zkr. jako JHR), 12(4), 1992, p. 421-492
(online: vho.org/GB/Journals/JHR/12/index.html#4).
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3. PFiciny

Diskuse o realnosti, resp. neredlnosti raznych svédeckych vypovédi o udaj-
ném masovém vrazdéni Zidd nacisty se az do zvefejnéni Leuchterova posudku
omezovaly prevazné na kruhy, které byly ve vefejnosti obvykle povazovany za
,heonacistické* nebo ,,pravicové extremistické*, oznacujici vSak samy sebe také
za ,revizionisty“. Ve vefejnosti pausaln¢ uzivané urazlivé pomlouvani téchto lidi
bylo naprosto nezaslouzené, jak 1ze snadno prokazat na ptikladech Ctyf nejzna-
m¢éjsich revizionistl. Je to pfedné Francouz Paul Rassinier, ktery byl jako socia-
lista a Gcastnik odboje sam vézném koncentracnich tabori Buchenwald a Dora-
Mittelbau.”’ Dale je to némecky Zid Josef Ginsburg,™ ktery za druhé svétové
valky trpél protizidovskymi — a nejen némeckymi — excesy. A konecné dvéma
nejvyznamngjsi revizionistim, Prof. Arthuru R. Butzovi’' a Prof. Robertu Fau-
rissonovi,>* nelze podsouvat zadné extrémni politické postoje, o coz se také do-
sud nikdo vazn¢ nepokusil.

Diskusi o technické proveditelnosti masového
vrazdéni, jak je vylicili svédci, zahajil koncem
sedmdesatych let Robert Faurisson, svého casu
profesor francouzstiny, fectiny, latiny a dokumen-
taristiky na lyonské univerzité. Po dikladném stu-
diu svédeckych vypovédi k holocaustu a zevrub-
ném prozkoumani textovych i1 dokumentaristic-
kych podkladii zacal siln¢ pochybovat o tradované
historické verzi. V roce 1978 piiSel Faurisson po-
prvé s tezi, ze ,,za Hitlera neexistovala ani jedina

plynovd komora (...).*** Faurisson sviij nazor
poté dikladné podeptel fyzikalnimi, chemic-
kymi, topografickymi, architektonickymi i historickymi argumenty, a existenci

7 v oI ’ ’ v v 4
masového vrazdéni v plynovych komorach oznaéil za ,naprosto nemoznou*.

Obr. 8: Prof. Dr. Robert Faurisson

nun, Odysseus? “, tamtéz 1960; ,, Das Drama der Juden Europas“, H. Pfeiffer, Hannover 1965; ,, Was ist
Wahrheit? “, Druffel, Leoni 1982. Angl: Debunking the Genocide Myth, The Noontide Press, Los Angeles
1978 (online: [momentalné neni k mani!!!]Jabbc.com/aaargh/engl/PRdebunk1.html).

vho.org/D/sus); ,, Siindbocke “, Verlag G. Fischer, Miinchen 1967; ,, NS-Verbrechen — Prozesse des schlech-
ten Gewissens “, tamtéz 1968; ,, Verschworung des Verschweigens “, Ederer, Miinchen 1979; ,, Majdanek in
alle Ewigkeit? “, tamtéz 1979 (online: vho.org/D/miae; Zionazi-Zensur in der BRD, tamtéz 1980.

31 Srv. ,, The Hoax of the Twenthiet Century “, Institute for Historical Review, Newport Beach, California
1985 (online: vho.org/GB/Books/thottc); ,, Geschichtlicher Hintergrund und Perspektive in der ,Holocaust ‘-
Kontroverse“, VfG, 3(4) 1999, str. 393-410 (online: www.vho.org/GB/Journals/JHR/3/4/Butz371-
405.html).

32.8rv. ,, Mémoire en défense*, La Vieille Taupe, Paris 1980; Serge Thion (vyd.), ,, Vérité historique ou
vérité politique? “, La Vieille Taupe, Paris 1980 (online: [momentalné neni k mani!!!]
abbc.com/aaargh(fran/histo/SF1.html); dto: ,, Historische Wahrheit oder Politische Wahrheit? “, Verlag der
Freunde, Berlin 1994.

33 Srv. vyli€eni v cit. dilech z pozn. 32 a také R. Faurisson, ,, Es gab keine Gaskammern “, Deutscher Arbeit-
skreis Witten, Witten 1978.
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Koneéné se v zavéru roku 1978 nejvétsi francouzsky denik Le Monde rozhodl
predlozit provokativni Faurissonovy teze verejnosti. Profesoru Faurissonovi byla
nabidnuta mozZnost shrnout své teze do ¢lanku.”> Reakce historiki establishmen-
tu na zminény &lanek’® byla priznacna, a nejlépe ji 1ze shrnout pasazi z prohlase-
ni, které podepsal francouzsky historik Pierre Vidal Naquet a 33 dalsich védct:®’

., Nesmime se ptat, jak bylo takové masové vrazdéni [Zidii] mozné. Bylo
technicky proveditelné, protoze se stalo. To je zavazny vychozi bod kazde-
ho historického zkoumani. Chceme prosté pripomenout nasledujici pravdu:
neni debaty o existenci plynovych komor, a Zadna také nesmi byt.

Podobna dogmaticka prohlaseni se ovsem rovnaji bezpodminecné kapitulaci.

Etablovani historici se tedy v letech po vystoupeni Faurissona a ostatnich cho-
pili alespon ramcové vznesenych otazek, i kdyz jemu a podobné smyslejicim na
takovych akcich neustupné odpirali ucast. Pocatkem osmdesatych let byly
uspotadany dva velké kongresy na téma holocaustu — jeden v Paiizi’® a dalsi ve
Stuttgartu.”® Hlavnim divodem jejich konani byla predeviim zmingna Ginnost
Faurissona, Butze a dalsich.* Jako spoleéné protiopatfeni piedevsim francouz-
skych a némeckych historikli na obrovské Gspéchy revizionisti koncem sedmde-
satych a pocatkem osmdesatych let byl r. 1983 vydan dokumenta¢ni material,
ktery nepravdivé tvrdi, Ze vyvraci teze revizionisti.*' Material ma oviem tu pod-
statnou slabinu, ze se vlibec nezabyva revizionistickymi tezemi, ba dokonce je
ani nezminuje! Misto toho autofi odplrciim v tvodu obvyklym zptisobem nada-

3% Faurisson, ,, Le camere a gas non sono mai esistete “, Storia illustrata, 261 (1979), str. 15-35 (online:
[momentalné neni k mani!!!] abbc.com/aaargh/fran/archFaur/RF7908xx2.html); srv. Faurisson, ,, The me-
chanics of gassing “, JHR, 1(1) 1980, p. 23 ad. (online: [momentalné neni k ani!!!]
abbc.com/aaargh/engl/FaurisArch/RF80spring.html); tentyz, ,, The gas chambers of Auschwitz appear to by
physically inconceivable “, tamtéz, 2(4) 1981, p. 311ad. (online:
vho.org/GB/Journals/JHR/2/4/Faurisson312-317.html).

3 Le probléeme des chambers a gaz* ou ,,la rumeur d’Auschwitz*, Le Monde, 29. 12. 1978,

p. 8; stv. ,, The problem of the gas chambers “, JHR, 1(2) 1980, str. 103 (online:
ihr.org/jhr/v01/v01p103_Faurisson.html).

36 Srv. dokumentaci riznych &lanki a Stenaiskych dopist v: R. Faurisson, ,, Mémoire ...~
(pozn. 32), str. 71-101.

*7 Le Monde, 21. 2. 1979.

38 Na Sorbong ve dnech 29. 6. — 2. 7. 182 pod nazvem Le national-socialisme et les Juifs; srv.

., L’Allemagne nazie et le génocide juif*, Gallimard/Le Seuil, Paris 1985. Ve dnech 11.—13. prosince pro-
béhlo na patizské Sorbonné druhé kolokvium; srv. R. Fourisson, , Escrit révisionnistes “, dil 2, vlast. nékla-
dem, Vichy 1999, p. 733-750 (online: [momentalné neni k mani!!!]
abbc.com/aaargh/fran/archFaur/RF871210.html).

39 Jako protokol konferece srv. Jackel a Rohwer, ,, Der Mord na den Juden im Zweiten Weltkrieg“,
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1985.

40 Zde je tieba predevsim zminit knihu Wilhelma Stiglicha z roku 1979 ,, Der Auschwitz-Mythos “ (Grabert,
Tiibingen, online: vho.org./D/dam), stejné jako doslova pievratné dilo Waltera N. Sanninga o statistice
zidovského obyvatelstva s ndzvem ,, Die europdische Juden. Eine technische Studie zur zahlenmdfSigen
Entwicklung im Zweiten Weltkrieg“, Teil 1-4, GDD 28(1-4) 1980, str. 12-15, 17-21, 25-31. Tentyz, ,, Die
Auflosung des osteuropdischen Judentums ““, Grabert, Tlibingen 1983, (online:
vho.org/D/DGG/Sanning28 1.html a www.vho.org/D/da).

“'E. Kogon, H. Langbein, A. Riickel a dali (Hg.), ,, Nationalsozialistische Massentétung durch Giftgas “,
S. Fischer Verlag, Frankfurt 1983.
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vaji a oznacuji je za politicky podezielé, aniz by je jmenovali, takze si Ctenaf
nemuze o véci udelat zadny vlastni nazor. Navic se spis znovu dopousti téze
chyby, které je revizionisty neustale zdiiraziiovana: citaty ze svédeckych vypo-
vedi a textové pasaze dokument jsou vytrhavany z kontextu a nasilné€ vtésnava-
ny do prefabrikovaného obrazu dé¢jin.

Zvetejnéni Leuchterovy zpravy mélo koncem osmdesatych let jesté podstatné
veétsi povzbuzujici u€inek na revizionizmus. Od té doby se zacala valit nepfetrzi-
ta lavina revizionistickych publikaci.* Kromé toho vytrvale roste po&et angazo-
vanych revizionistii, pfestoze se zvlast¢ ve Francii a v némecky mluvicich ze-
mich snazi tomuto vyvoji &elit trestnimi zakony.*

Bergen Belsen, Babi Yar, Katyn Forest“, Ball Resource Service Ltd, Delta, B. C. Canada 1992 (online:
priubézné aktualizovano a dopliiovano: www.air-photo.com); Ernst Gauss (alias G. Rudolf), ,, Vorlesungen
tiber Zeitgeschichte “, Grabert, Tiibingen 1993 (online: vho.org/D/vuez); tentyz (Hg), ,, Grundlagen zur
Zeitgeschichte “, pozn. 22); Jirgen Graf, ,, Der Holocaust auf dem Priifstand“, Guideon Burg, Basel 1992;
tentyz, ,, Auschwitz, Tdtergestindnisse und Augenzeugen des Holocaust“, Verlag Neue Visionen, Wiirenlos
1994 (online: vho.org/D/atuadh); tentyz, ,, Todesursache Zeitgeschichtsforschung “, tamtéz 1995 (online:
www.zundelsite.org/ezundel/german/graf/Graf TOC.html); tentyz, ,, Riese auf tonernen Fiiffen*, Castle Hill
Publisher, Hastings 1999 (online: vho.org/D/Riese); tentyz a Carlo Mattogno, ,, KL Majdanek, tamtéz 1998
(online: vho.org/D/ Majdanek); titiz, ,, Das KL Stutthof*, Castle Hill Publisher, Hastings 1999 (online:
vho.org/D/Stutthof); Gerd Honsik, ,, Freispruch fiir Hitler “, Burgerlandischer Kulturverband, Wien 1988
(online: vho.org/D/fth; tentyz, ,, Schelm und Scheusal “, Brihgt Rainbow, Madrid bez vr. [1994]; Riidiger
Kammerer a Armin Solms (Hg.), ,, Das Rudolf-Gutachten *“, Cromwell, London 1993 (online:
vho.org/D/rga); Carlo Mattogno, ,, Il mito dello sterminio ebraico. Introduzione storiobibliografica alla
storiografia revisionista “, Sentinella d’Italia, Monfalcone 1985; tentyz, ,, Il rapporto Gertein: Anatomia di
un falso “, Sentinella d’Italia, Monfalcone 1985; tentyz, ,, Larisiera di San Sabba, un falso grossolano*,
Sentinella d’Italia, Monfalcone 1985; tentyz, ,, Auschwitz: due false testimonianze “, Edizioni La Sfinge,
Parma 1986; tentyz, ,, Auschwitz: Un caso di plagio “, Edizioni La Sfinge, Parma 1986; tentyz, ,, Wellers e i
,Gasati* di Auschwitz“, Edizioni La Sfinge, Parma 1987; tentyz, ,, Auschwitz: Le confessioni di Hoss “,
Edizioni La Sfinge, Parma 1987, tentyz, ,, Come si fasifica la storia: Saul Friedlinder a il ,rapporto Gers-
tein‘*, Edizioni La Sfinge, Padua 1988; tentyz, ,, Medico ad Auschwitz: Anatomia di un falso “, Edizioni La
Sfinge, Padua 1988; tentyz, ,, La solutione finale. Problemi e polemiche “, Editioni di Ar, Padua 1991;
tentyz, ,, Auschwitz. La prima gasazione ', Edizioni di Ar, Padua 1992; Herbert Verbeke (Hg.), ,, Aduschwitz:
Nackte Fakten“, Vrij Historisch Onderziek, Berchem 1995 (online: vho.org/D/anf). Jestlize pfed Leuchte-
rovou zpravou byla v zasadé pouze tii revizionisticka periodika (JHR, Annales d’Histoire Révisionisme,
Historische Tatsache, srv. online vho.org/Archive.html#Journals), pak dnes — nehled¢ k nejrtiznéjsim in-
formaénim sluzbam a ob&znikiim — je jich asi osm: JHR PO Box 2793? Newport Beach, CA 92659, USA;
online: ihr.org/jhr), VffG (PO Box 118, Hastings TN34 3ZQ, UK online: vho.org/V{fG/index.html); The
Barnes Review (130 Third Street SE, Washington, D. C. 20003, USA; online:

http://www .barnesreview.org/); Révision (11 rue d’Alembert, F-92130 Issy-les-Moulineaux); L 'Autre His-
toire (BP 3, f-35134 Coésme); Revisionist History (PO Box 849, Coeur d’Alane, Idaho 83816, USA, online:
hoffman-info.com);

Akribea (45/3 route de Vourles, F-69230 Saint-Genis-Laval, online: who.org/F/j/Akribeia;

The Revisionist (PO Box 439016, San Diego, CA 92143, online: codoh.com/org).

4 Ve Francii byl r. 1990 piijat zakon Fabius-Gayssot, podle kterého jsou za popirani viech nacistickych
zlo¢ind ukladany tresty, ,,stanovené* spojeneckym tribunalem v Norimberku roku 1946! V roce 1993 na-
sledovalo Rakousko zostienim trestii (§ 3h zédkona), Némecko (§ 130 novela StGB), 1995 Svycarsko (aZ po
§ 216 StGB) a 1996 Spanglsko. Podobny zakon, zavedeny 1997 v elgii, nebyl dosud v soudni praxi pouZit.
O takovém zakonu diskutuje v soucasnosti také Velka Britanie. Kanada a Australie vytvorily ,,Komise
lidskych prav®, které bez legalniho podkladu sleduji a stihaji revizionisty.
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3.1. K véci

Vécna a objektivni rozprava o technickych zalezitostech, které Leuchterova
zprava piedlozila vefejnosti, zacala ve Francii pokusem lékarnika Jeana-Claude
Pressaca o jeji vyvraceni v novinach Jour Juif.** Jeho vyvody viak vzhledem
k hybé&jicim tidajim ohledné prameni a pfesnéjsi védecké argumentace nemohou
byt povazovany za slovo experta. Autor sice upozornil na nékteré nepiesnosti
v euchteroveé zprave, avsak sam se v disledku nedostatku vlastnich vécnych zna-
losti v chemickych a inzenyrskych otazkach dopustil nékolika omyli.*’

Z némecké strany se jako prvni piihlasil o slovo Institut soudobych dgjin,*
pficemz se odvoléaval piredev§im na Pressaca, ovSem vzhledem ke svym neposta-
&ujicim védomostem rovnéZ s nepatrnym uspdchem.*’

O néco pozdéji vysel v knize o Treti tisi piispévek rovnéz laika v chemii
a tavitelstvi, vrchniho rady v. v. D. W. Wegnera.”® Aniz by se autor dotazal
odbornik1, pustil se sdm do technickych a chemickych otdzek, a dokonale se tim
blamoval.* V této souvislosti je na mistd vytknout odpovédnému vydavateli
Dr. aineru Zitelmanovi, Ze tento trapné smésny piispévek zaradil do svého jinak
nadprimérné vypracovaného sborniku.”

Ke konci roku 1991 vysla v Rakousku brozura, v niz chemik J. Bailer podro-
bil Leuchterovu zpravu kritice.”' Rovn&Z tento piispévek se vyznacuje tim, Ze
zcela ignoruje vypovédi svédkl o udajnych postupech pii plynovani lidi
v Osvétimi. Dale zarazi autorova neznalost procesu reakce kyseliny kyanovodi-
kové se stavebnimi materialy. Vzdor vécné kritice svych vyvodi’® Bailer v poz-

4 J.-C. Pressac, ,,Jour Juif*, prosinec 1988, I-X. Viz také doplnéni k véci, predlozené v nedatovaném
piekladu bez udani pramene, stejné jako tentyZz, v: S. Shapiro (vyd.), ,, Truth Prevails: Demolishing Holo-
caust Denial: The End of the Leuchter Report*, Beate Klarsfeld Fundation, New York 1990.

45 Srv. W. Schuster, ,, Technische Unmdglichkeiten bei Pressac*, DGG, 39(2) 1991, str. 9-13 (online:
vho.org./D/DGG/Schuster39-2; dale Paul Grubach, ,, The Leuchter Report Vindicated: A espone to Jean-
Claude Pressac’s critique”, JHR, 12(4) 1992, str. 445 ad. (online: ihr.org/jhr/v12/v12p445-Grubach.html).
46 H. Auerbach, Institut fiir Zeitgeschichte, ,, Schreiben an Bundespriifstelle “, Miinchen 30. 0. 989; tentyz,
listopad 1989, v: U. Walendy, Historische Tatsache Nr. 42, Verlag fiir Volkstum und Zeigeschichtsfor-
schung, Vlotho 1990, str. 32 a 34.

47 Srv. k tomu mij znalecky postoj, oti§tdny in: Henri Roques a Giinter Anthon, ,, Der Fall Giinter Dec-
kert”, DAGD/Germaia Verlag, Weinheim 1995, str. 431-435 (online: vho.org/D/Deckert/C2.html).

8 W. Wegner, ,, Keine Massenvergasung in Auschwitz? Zur Kritik des Leuchter-Gutachten“,

v: U. Backes, E. Jesse, R. Zitelmann (Hg.), ,, Die Schatten der Vergangenheit“, Propylden, Frankfurt 1990,
str. 450-476 (online: vho.org/D/dsdv/Wegner.html, s ptipojenou kritikou ode mne).

4 Srv. k tomu mij komentaf v pozn. 48: W. Hiberle, ,, Zu Wegners Kritik am Leuchter-Gutachten“, DGG,
39(2), 1991, str. 13-17 (online: vho.org/D/DGG/Heaberle39-2.html); Wilhelm Stéglich, ,, Der Leuchter
Report, Antwort auf eine Kritik “, History Buff Books and

Video, Hamilton, Ontario, bez vr. (1991), (online: vho.org/D/dIraaek).

9V soukromém dopisu mné piiznal, Ze byl k piijeti tohoto p¥isp&vku donucen, protoZe jinak by v statnich
Castech siln€ revizionisticky zamétena kniha narazila na silny odpor.

Sy, Bailer, ,, Der Leuchter-Bericht aus der Sicht eines Chemiker*, v: ,, Amoklauf gegen die Wirklichkeit ",
Dokumentationszentrum des Osterreichischen Widerstandes, Bundesministerium fiir Unterricht und Kultur
(Hg.), Wien 1991, str. 47-52.

52 Srv. E. Gauss (alias G. Rudolf), ,, Vorlesungen ... “, (pozn. 42), str. 290-293; tenty?, ,, Chemische Wis-
senschaft zur Gaskammerfrage “, DGG, 41(2) 1993,

(online: vho.org./D/DGG/Gauss41-2.).
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d¢jsi publikaci znovu opakuje neudrzitelné namitky, aniz by se fecenou kritikou
zabyval.”

Ptiblizné ve stejnou dobu vyslo s Bailerovou prvni publikaci povrchni stano-
visko G. Wellerse k Leuchterové zpraveé, poznamenané chybéjicimi technickymi
a ptirodovédeckymi znalostmi.>*

Pod dojmem ucinku Leuchterovy zpravy se nakonec i Statni muzeum Osveé-
tim citilo nuceno vydat svijj vlastni posudek. Institut soudniho znalectvi v Kra-
kove, oddé€leni soudni toxikologie, pojmenované po Prof. Dr. Janu Sehnovi, vy-
stavilo 24. 9. 1990 pod vedenim Prof. Dr. J. Markiewicze posudek, omezeny
zpo&atku pouze na vzorky zdi.”®> Vysledek posudku zn&l, e Leuchterovy vétsi-
nou negativni nalezy kyanidl ve vzorcich z plynovych komor na usmrcovani lidi
jsou zpusobeny tim, ze kyanidové slouceniny byly vice nez 40 let vystaveny
ucinkim pocasi, kterym podlehly. Pozdéji tii autoii posudku Institutu Jana Sehna
publikovali dal§i vysledky,’® které se oviem — jako jiz pfi prvnim zkoumani —
prokazatelng opiraly o nespravné analytické metody a proto musely vést k chyb-
nym vysledkaim.”” Ani moje nasledna korespondence s autory zminéného posud-
ku nepfispéla k vysvétleni, pro¢ byly védomé pouzity nespravné analytické me-
tody.”®

V disledku rozsifeni prvniho francouzského vydani Leuchterova posudku se
ozvaly z Francie dvé pozoruhodnégjsi reakce, z nichz pouze jedna se jim obsaho-
v& zabyva,” nev§ima si viak po védecké strance vécnych otazek.® Chemicka
sekce francouzské Akademie véd se vyhnula vécnym otazkdm a vypomohla si
misto toho polemickymi frazemi a osobnimi urazkami.®’ Kone&né zagatkem roku
1998 pfisla z&asti vécna, z¢asti na vyvolani politického podezieni zacilena reak-

53 J. Bailer, in: B. Bailer-Galanda, W. Benz, W. Neugebauer (Hg.), ,, Wahrheit und Auschwitzliige “, Deutic-
ke, Wien 1995, str. 112-118; srv. k tomu moji kritiku ,, Zur Kritik an , Wahrheit und Auchwitzliige** v:
Herbert Verbeke (Hg.), ,, Kardinalfragen zur Zeitgeschichte“, Vrij Historisch Onderzoek, Berchem 1996,
str. 91-108 (online: vho.org./D/Kardinal/Wahrheit.html).

H*G. Wellers, ,, Der Leuchter-Bericht iiber die Gaskammern in Auschwitz“, Dachauer Hefte, November
1991, 7(7), str. 230-241.

53 J. Markiewicz, W. Gubala, J. Labedz, B. Trzcinka, ,, Gutachten “. Institut soudniho znalectvi Prof. Dr.
Jana Sehna, oddé€leni soudni toxikologie, Krakov, 24. zati 1990; z¢asti publikovano napt. v: DGG, 39(2)
1991, str. 18f. (online: vho.org./D/DGG/IDN39-2).

%6 J. Markiewicz, W. Gubala, J. Labedz, ,, Z Zagadnien Nauk Sqdowych“, Z XXX (1994,

str. 17-27 (online: www?2.ca.nizkor.org/ftp.cgi/orgs/polish/institute-for-forensic-research/post-
leuchter.report).

5T G. Rudolf, ,, Leuchter-Gegengutachten: Ein wissenschaftlicher Betrug? “, in: DGG 43(1) 1995, str. 22-26
(online: vho.org/D/Kardinal/Leuchter.html; tentyz, ,, 4 fraudulent attempt to refute Mr.Death* (online:
vho.org/GB/c/GR/Fraudulent.html).

38 G. Rudolf, J. Markiewicz, W. Gubala, J. Labedz, ,, Briefwechsel “, v: Sleipnir, 1(3) 1995,

str. 29-33; pretisténo v Herbert Verbeke (Hg.), pozn. 53, str. 86-90

(online: vho.org/D/Kardinal/Leuchter.html#Briefwechsel).

* B. Clair, ,, Revizionistische Gutachten*, V{fG, 1(2) 1997, str. 102-104

(online: vho.org/V{fG/1997/2/Clair2.html).

80 G. Rudolf, ,, Zur Kritik am Rudolf Gutachten*, tamtéz, str. 104-108

(online: vho.org/V{fG/1997/2/RudGut2.html).

8! La Vielle Taupe/Pierre Guillame, ,, Rudolf Gutachten: ,psychopathologisch und gefihrlich*. Uber die
Psychopathologie einer Evklirung“, VifG, 1(4) 1997, str. 224f. (online:
vho.org/V{fG/1997/4/Guillame4.html).
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ce z USA na internetu.”” V daliich polemikach® se vsak autor vyhnul viem
Gistfednim argumentiim.*

Posledni pokus o vyvraceni Leuchterovy zpravy pochazi od Prof. Roberta Ja-
na van Pelta,” a je sotva prekonatelny co do nekompetentnosti a nevédomosti.*®
V podstaté jde o navrat na uroven argumentace pred prvni knihou Jeana-Claude
Pressaca z roku 1989.

Vétsina z vysSe uvedenych pokust o vyvraceni Leuchterovy zpravy i1 nasledné
diskuse s dal$imi revizionisty se vyznacuje misty nevécnymi vyroky a politic-
kym podeziivanim osob, které zastavaji revizionistické teze, stejné jako pole-
mickymi poznamkami, které do védecké diskuse rozhodné nepatfi.

82 Richard J. Green, ,, The Chemistry of Auschwitz*, 10. 5. 1998, (online: holocaust-
history.org/auschwitz/chemistry/), a ,, Leuchter, Rudolf and the Iron Blues“, 25. 3. 1998, (online: holocaust-
history.org/auschwitz/chemistry/blue/), rovnéz s protifasisticky misionaiskym podtonem.

83 Detailni vycet nedostatkt zminéného piispévku je v ,, Das Rudolf Gutachten in der Kritik*, Teil 2, VIfG
3(1) 1999, str. 77-82 (online: vho.org/V{fG/1999/1/RudDas3.html); angl: ,, Some considerations abouth the
,Gas Chambres ‘ of Auschwitz and Birkenau “, (online: vho.org/GB/c/GR/Green.html).

8% Richard J. Green, Jamie McCarthy, ,, Chemistry is not the Science*, 2. 5. 1999, (online: holocaust-
history.org/auschwitz/chemistry/not-the-science/. Asi 40 % piispévku se zabyva kiivym politickym obvifio-
vanim a podeziranim. Jako odpovéd’ viz G. Rudolf, ,, Character Assasins“, pouze online:
www.vho.org/GB/c/GR/CharacterAssassins.html.

85 Pelt Report*, &eny v civilnim procesu pied Queen’s Bench Division, Royal Courts of Justice, Strand,
London, David John Cawdell Irving versus (1) Penguin Books Limited, (2) Deborah E. Lipstadt, Ref 1996
I. No. 113.

% Srv. G. Rudolf, ,, Gutachter und Urteilsschelte, V{{G 4(1) 2000, str. 33-50

(online: vho.org/V{fG/2000/1/Rudolf33-50.html); podrobnéji angl.

(online: www.vho.org/GB/c/GR/RudolfOnVanPelt.html and .../CritiqueGray.html.).

87 Jean-Claude Pressac, ,, Auschwitz: Technique and Operation of the Gaschambers “, Beate-Klarsfeld-
Foundation, New York 1989; z ¢asovych diivodi se Pressac mohl Leuchterovou

zpravou zabyvat pouze okrajove.
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3.2. K politice

Otazka, zda za nacistického rezimu doslo k systematickému vyhlazovani Zidd ve
specialné zfizenych plynovych komorach, je viditelné nahlizena pfedevsim jako
politikum. Mohou byt spory o tom, zda moralni odsouzeni nacistického rezimu
zavisi na tom, zda plynové komory byly ¢i nebyly. Pro politické zhodnoceni Tte-
ti fiSe vSak takové moralni posouzeni neni piili§ podstatné. Protoze vSak v této
praci nejde ani o moralni, ani o politické posouzeni davno zaniklého rezimu,
nebudou v jejim ramci také zaddné moralni nebo politické vypovédi. Pouze se
osobn¢ klonim k nézoru, ze politici a vladni forma se maji posuzovat podle toho,
co ovladanému nérodu zanechali. Z toho pak vyplyva vSechno ostatni, a s tim se

v nasi praci také spokojime.

Kazdému, kdo ma podezieni, Ze revizionisté
cht&ji ocistit nacionalné socialisticky rezim nebo
mu dokonce napomoci k novému prilomu, bych
rad odpovedel nésledujici:

Pii zkoumani historickych udalosti musi byt
vzdy naSim nejvySSim pravidlem snaha po zjisténi
toho, co se opravdu stalo (voln¢ podle velkého
némeckého historika 19. stoleti Leopolda Ranka).
Pro historika nikdy nesmi byt vidéim motivem
napt. pifi zkoumdni Dzingischana a jeho
mongolskych hord obvinovani ze zlo¢ini nebo
naopak zproSténi viny. Kdyby vSak nékdo
pozadoval, ze badani nesmi DZingischana politicky
a moraln¢ zprostit viny, jist¢ by to vyvolalo
vysméch a soucasné vytku, ze ten, kdo tak absurdni
pozadavek vznasi, je sim veden politickymi motivy.
Jinak je totiz nevysvétlitelné, pro¢ nékdo zada, ze
nas historicky obraz Dzingischana musi byt vzdy
takovy, jaky ndm o ném podali jeho protivnici
a obéti.

Obr. 9: Komu schézeji argumenty,
sahd k nasili. Prof. Faurisson po
prepadeni zidovskymi nésilniky,
16.9. 1989

Pozn. k obrazku®®

8 The Globe and Mail, 18. 9. 1989; Le Monde, 19. 9. 1989; Sunday Telegraph, 24. 9. 1989;

srv. codoh.com/thoughtcrimes/8909FAUR.HTML.
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roMrwe

Ptesné totéz plati 1 pro Hitlera a Tieti fiSi. Kazdy revizionista, stejné jako
kazdy antirevizionista, mize mit o nich takovy politicky nazor, jaky sam chce.
Avsak vytka, ze revizionisté délaji svou praci jenom proto, aby naciondlni socia-
lismus zprostili viny, coZ je nemoralni nebo dokonce zlo¢inné, se miize snadno
zménit v bumerang: takova vytka totiz predpoklada, Ze za nepiipustné je pova-
zovano vsechno, co naciondlni socialismus historicky (a tim ¢aste¢né také mo-
raln¢) ospravedliuje. Kdo to vSak oznacuje za zdsadné neptipustné, ten soucasné
vefejné priznava, ze nema zajem na hledani pravdy, nybrz Ze chce pouze nacio-
nalni socialismus historicky a moraln¢ obvinit, resp. jej videt jako obvinény.
K omu vsak mohou vést pouze politické ditvody. Tim se vsak ti, kdoz revizionis-
tim vytykaji, Ze jsou pouze politickym nastrojem, sami obvinuji z politického
zneuzivani daného tématu. Nejsou to tedy revizionisté, kdo je veden politickymi
motivy, nybrz s nezvratnou jistotou vSichni ti, ktefi revizionistim vytykaji, Ze
chtéji néjak historicky zkraslit zetlelou historickou formu, davno zanikly politic-
ky systém minulé epochy.

Tedy struéné a jasn¢: Pii naSem badani nas nezajimd, jaky dopad by mohly
mit naSe vysledky na moralni ,,hodnoty* ddvno zmizelych politiki a reZimu,
nybrz nam jde pouze o fakta. Kdo soudi jinak, chova se nevédecky, a nemé¢l by si
troufat vynaset soudy o ostatnich.

31



4. Osvétim
4.1. Uvodem
4.1.1. ,,Opera uprostied holocaustu“

Samotné jméno Osvétim zndme vSichni. VEétSina z nas by jej asi oznacila za ta-
bor smrti pro Zidy, a néktefi by dodali, Ze je v Polsku. Mnozi si nejsou jisti podrob-
nostmi, ale jméno znaji. V kazdém piipad¢ se tomuto jménu nemizeme vyhnout.

Obvyklym obrazem Osvétimi je nepfetrzitd, metodicky a Ustfedné pldnovana
likvidace Zidd. (Ne, nikoli zidovské rasy, protoZe néco takového neexistuje.)

O naprosté hriize tohoto mista mame mnoho zprav, li¢icich vSudypfitomnou
atmosféru utrpeni, hrozici smrti a pfirozené i smrti samé, nevyhnutelné, masové
smrti. Mohla by na takovém misté byt plovarna pro internované? Jsou tam mysli-
telnd vychovna a duchovni centra, organizované diskusni skupiny, koncerty, diva-
dlo, détsky sbor a operni ptedstaveni, pofddand vézni pro vézne? To je piirozend
zcela nemozné. Néco takového nemize byt soucasti obrazu, jaky vSichni zname.

A prece t€m, kdo jsou ochotni prokousat se knihami, ¢asopisy a obrazovymi
zdznamy, které ptrindseji méné rozsifené pohledy a dikazy, je vSechno vyse fe-
¢ené znamo.

Napt. plovarna je jasné viditelna na riznych leteckych snimcich z cast valky. Ty
by ovSem mohly byt pad€lané, ale plovarna je stejné tak vidét 1 na neddvno natoce-
ném videu z dneSniho tabora Osvétim. Zminény videozdznam, obsahujici opravdu
prekvapivé interview s feditelem Osvétimského muzea, vytvoril David Cole.

Pan Cole je americky Zid a mozna je i jeho video padélané. Kdyz vsak
v Osvétimi skutecné byla ostatni vySe zminéné zafizeni, je 1 existence plovarny
naprosto pfijatelna.

Ohledné prokazani realnosti zminénych zatizeni neni lep$i pramen nez Je-
rusalem Post (mistni vydani) z 25. ledna 1995, str. 7.

Mam po ruce z Izraele zaslany originalni vytisk. Je v ném ptilstrankovy ¢la-
nek s titulem ,,Uprostied vrazdéni zpivaji déti o bratrské lasce®. V tivodu se fika:
,Desetilety Daniel K. pfiSel do Osvétimi v roce 1943. Dnesni profesor hledi zpét
na jinou fasetu tdbora smrti. Profesor K. dale piSe:

,Prispévek [Beethovenova Devatd] z roku 1943... prednesl chlapecky
sbor z Osvétimi-Biezinky... Byl jsem jeho ¢lenem... Vzpominam si jesté
na své prvni angazma v kultufe, historii a hudb¢ v tomto tabote... V biez-
nu 1994 jsem téZce onemocnél zaSkrtem a byl jsem hospitalizovan
v nemocni¢nim bardku. Matka mne prosila, abych zazadal o jeji premisténi
do nemocnice, aby mohla byt u mne [K. tak neucinil, pfestoze to bylo do-
volené.]... Zdravotni sestry, 1€kafi i pacienti piezili...“
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K ¢emu ale zdravotni sestry, lékafi a dokonce nemocnice pro lidi, ktefi
tam pfece byli poslani k fyzické likvidaci? Pro¢ byl zminény chlapec kr-
men, Sacen, lécen a dva az tfi roky ubytovan? Daniel K. pokracuje:

,wJeden z mladeznickych vidch nasi skupiny... pozadal o povoleni ke
ziizeni vychovného stiediska pro déti. Bylo mu vyhovéno a v kratké dobé
se stfedisko stalo duchovnim a spoleenskym centrem rodinného tabora.
[Rodinny tabor!] Byl doslova dusi tdbora. Hraly se tam muzikaly, divadel-
ni predstaveni, 1 détska opera. Diskutovalo se také o riznych ideologiich —
o sonismu, socialismu a ¢eském nacionalismu... Byl tam rovnéz dirigent
jménem Imre,... ktery sestavil détsky pévecky sbor. Zkouselo se ve velké
pradelné, kde byla dobra akustika... Na podzim 1944 bylo velmi mnoho
prace schopnych vézni odeslano do Némecka.* Konec citatu.

TakZe ,,velmi mnoho* z nich zlstalo prace schopnych! Zamérné jsem zde vy-
nechal obvyklé odkazy na likvidaci, plynové pece atd., kterych véetné odkazi na
zplynovani lidi nachazime vSude vic nez dost.

Chtél jsem tim pouze upozornit na existenci zotavovacich a kulturnich zafize-
ni, 0 niZ uZ nelze sebeméné pochybovat. Tento fakt ov§em vrha nové a k zamys-
leni podnécujici svétlo na obvyklé piibehy, které vSichni zname. Je mozné, ze by
Osvétim nebyla uplné takovym mistem, jak se ndm bézné 1i¢i?

Clanek Dana McSweeneyho byl otistén v australskych novinach Killoy Sentinel
(Novy Jizni Walles). V ném zmifiované a skutecné burcujici video Davida Coleho
Ize ziskat jestd i dnes.”” V &lanku popsana zafizeni nejsou ani v b&zné literatute
rozhodné tak nezndma, jak se zde uvadi. Naopak ve vzpominkové literatuie se to
doslova hemzi takovymi zpravami o pobytu v nemocnici, o nakladné zdravotni
péci o té€Zce nemocné, o ,,prace neschopnych osobach®, o ordinacich zubnich 1éka-
i, Skolkach, o koncertech, sportovnich akcich (Biezinka méla své vlastni fotbalo-
vé hiisté), o praci mimo véznici ve mesté Osvetim atd. Tato liCeni nejsou samo-
ziejm¢& dominantni a zminuji se vedle dalSich, mnohem horSich véci. Teprve kdyz
se po takovych zpravach védomé patrd, uvédomime si, jak paradoxni obrazek tito
svédci o Osvétimi podavaji — a rozhodné nejen o Osvétimi. To by mélo byt pro
kazdého z nas skute¢né ,,podnétem k zamysleni“. Konsekventni analyza mezitim
jiz takika nekone¢né fady dobovych svédectvi z tohoto uhlu pohledu jesté nebyla
vypracovana. Kdo by se ostatné tak nevdécné tlohy odvazil ujmout?

% David Cole Interviews Dr. Franciszek Piper, Director, Auschwitz State Museum, VHS Video, rozsituje
CODOH, P.O. Box 439016, San Diego, CA 92143, USA

(online: codoh.com/cole.ra (zvukova nahravka);

zkraceny text: JHR 13(2) 1993, str. 11-13 (online: codoh.com/gcgvcole.html [vynatek]).
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4.1.2. K historii tabora

Ptestoze jméno hornoslezské obce Osvétim slouzi jako synonymum udajného
pramyslového vyhlazovani Zid nacisty, neexistuje dodnes z4dn4 souborna stu-
die tohoto tabora.”® Z tisict praci na dané téma stoji za zminku pouze tfi:

Kalendarium Danuty Czechové, dilo polské komunistické povale¢né propagan-
dy, se podoba zkatalogizovanému sefazeni skutecnych i vymyslenych udalosti,
aniz by byla projevena snaha o vytvoreni presvédgivého obrazu historie tabora.”’

Prace Jeana-Claude Pressaca se témeét vyhradné soustied’uji na pet budov ta-
bora, na klrematoria,72 pficemz z nedostatku technickych a stavebnich znalosti
7alostné selhavé ve snaze objasnit techniku a zptisob funkce téchto objekti.”

Robert van Pelt a Deborah Dworakova ve své historii mé&sta Osvétim pojed-
néavaji o koncentraénim taboru jen dosti povrchng.”

Vsechno ostatni v regalech knihkupectvi jsou vétSinou smésice zprav o zazit-
cich, kolisajici mezi pokusem o dokumentaci a podpriimérnou beletrii.”

7 Nova fada IfZ nebyla jests analyzovana, ale jiZ samotné tituly naznaduji, Ze jde o zkoumani detaili, ale
ne o pokus pojeti historie tabora jako celku: Norbert Frei, Thomas Grotum,

Jan Parcer, Sybille Steinbacher, Bernd C. Wagner, ,, Darstellungen und Quellen zur Geschichte von
Auschwitz“, Bd. 1: ,, Standort- und Kommandanturbefehle des Konzentrationslagers Auschwitz 1940-
1945, Bd. 2: ,,, Musterstadt* Auschwitz: Germanisierungspolitik und Judenmord in Ostoberschlesien; Bd.
3:,,1G Auschwitz: Zwangslager und Vernichtung von Hdftlingen des Lagers Monowitz 1941-1945*; Bd. 4:
., Ausbeutung, Vernichtung, Offentlichkeit: Neue Studien zur nationalsozialistischen Lagerpolitik“; K. G.
Saur, Miinchen 2000.

"V Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945“, Rowohlt Verlag
GmbH, Reinbek bei Hamburg 1989.

72 (Viz také pozn. 69). J.-C. Pressac, ,, Les crématoires d’Auschwitz. La machinerie du muertere de masse ™,
CNSR, Paris 1993; dt.: ,, Die Krematorien von Auschwitz. Die Technik des Massenmordes “, Piper, Miin-
chen 1994. Pokud neni uvedeno jinak, vztahuji se odkazy vzdy na francouzsky original.

3 Ohledné kritiky prvni Pressacovy knihy (pozn. 69) srv. R. Faurisson, JHR, 11(1) 1991,

str. 251f; ebenda, 11(2) 1991), str. 133ff. (online: frz: vho.org/Fj/RHR/3/Faurisson65-154.html); F. A. Le-
uchter, ,, The Fourth Leuchter Report*, Samisdat Publisher Ltd., Toronto 1991

(online: www.zundelsite.org/english/leuchter/reportd/leuchter4.toc.html). Ohledné kritiky druhé Pressacovy
knihy (pozn. 74) viz Herbert Verbeke (Hg.). K zasadni kritice Pressacova zptisobu prace srv. G. Rudolf,

., Gutachten iiber die Frage der Wissenschaflichkeit der Biicher . Auschwitz: Technique and Operation of
the Gas Chambers und Les Crématoires d’ Auschwitz, la achinerie du Muerte de masse von Jean-Claude
Pressac, in: W. Schlesiger, Der Fall Rudolf, Cromwell, London 1994 (online:
vho.org/D/drf/Fall.html#Gutachten; mezitim byl Pressac silné napadan i zidovskou stranou kvuli nevédec-
kému zpusobu prace, srv. Rivarol, 22. 3. 1996, str. 8 (online: [momentalné neni k mani!!!]
abbc.com/aaargh/fran/archFaur/RF960322.html); tamtéz, 12. 4 1996, str. 4. Srv. také kritiku od Pierre
Guillaume, De la misére intelectuelle en milieu universitaire, B. P. 9805, 75224 Paris cedex 05, 1995 (onli-
ne: [momentalné neni k mani!!!] abbc.com.aaargh/fran/archVT/vt9309xx1.html).

4 Robert van Pelt, Deborah Dworak, ,, Auschwitz: 1270 to the Present“, Yale University Press, New Haven
and London 1996; srv. recenzi Carla Mattogna, ,, Architektonische Stiimpereien zweier Plagiatoren”, V{fG,
4(1) 2000, str. 25-33 (online: vho.org/V{fG/2000/1/Mattogno25-33.html).

75 Viz isudek Normana G. Finkelsteina v: Norman Finkelstein, Ruth Bettina Birn, ,, 4 Nation on rial: The
Goldhagen Thesis and Historical Truth*, Metropolitan Books, New York 1998;

srv. také recenzi Richarda Widmanna, ,, Holocaust-Literatur versus Holocaust-Wissenschaft”, VIfG 2(4)
1998, str. 311f. (online: vho.org/VffG/1998/4/Buecher4.html).
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Obr. 10: Mapa okoli Osvétimi z doby druhé svétové valky. Hranice uzemi IG Farbenindustrie
byly zaneseny dodate¢né a ukazuji plochu zavodu jen piiblizné. Plocha zajateckého tabora

Btezinka odpovida planovanému stavu pro rok 1945, kterého ve skutecnosti nebylo nikdy
dosazeno.
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Obr. 11: Situacni plan zajateckého tdbora Osvétim 1/zakladni tabor podle informacni brozury
Statniho muzea Osvétim 1991.

blok 1-28: obytné bloky

a: velitelsky obytny dim 1: straznice na hlavni brané
b: hlavni straznice j: tdborova kuchyné

c: tdborové velitelstvi k: ptijimaci budova

d: spravni budova 1: skladiste, divadelni budova

e: polni nemocnice SS (revir SS)  m: nova pradelna
f,g: politické oddéleni
h: krematorium I s ,,plynovou komorou*
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Obr. 12: Situacni plan zajateckého tabora Osvétim 1I/Bfezinka, asi 2 km severovychodné
od 4kladniho tabora, stav ke konci r. 1942. Cerné vyplnéné objekty na planu dosud existuji,
z€asti ovSem jen jako ruiny, resp. zaklady (krematoria II-V). Zbytek byl po valce polskymi

civilisty rozebran na stavebni material (podle infor. broZury Statniho muzea Osvétim 1991).

BI-III: stavebni tsek I-1II

BI a/b: zensky tabor

BII a: karanténni tabor

BII b: rodinny tabor

BII c: mad’arsky tabor

BII d: muzsky tabor

BII e: cikansky tabor 13

BII f: nemocniéni tabor pro vézné

T: rybnik

1: budova 5a: odhmyzovani Cyklonem B

2: budova 5b: odhmyzovani Cyklonem B

3: vézensky bardk ¢. 13
4: vézensky barak ¢. 20
5: vézeinisky bardk €. 3

K II: krematorium s ,,plynovou komorou‘
K II: krematorium s ,,plynovou komorou*

K IV: krematorium s ,,plynovou komorou*

K V: krematorium s ,,plynovou komorou*
S: tstiedni sauna a parni odhmyzovani
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Teprve od pocatku devadesatych let, tedy po zhrouceni vychodniho bloku, jsou
nam pristupnéd akta téch sluzeben Tieti fiSe, podle nichz je teprve nyni mozné
psat spolehlivou historii tdbora Osvétim. Jsou to pfedev§im dokumenty ustfedni
stavebni spravy zbrani SS a policie v Osvétimi,”® uloZené v Moskvé, akta
valecného archivu zbrani SS ve Vojenském historickém archivu v Praze, stejné
jako dokumenty koncentracniho tabora Osvétim v osvétimském muzeu. Protoze
se v pripad¢ téchto podkladl jednd o statisice dokument, jisté jesté nékolik let
potrva, nez bude mozné pocitat se skutecn¢ fundovanou praci na téma Osvéetim.
Ale jiz nyni mizeme mit za jisté, ze budouci vyzkum pfinese zcela zasadni revizi
naSeho dosavadniho obrazu o koncentraénim tdbote Osvétim.

Proto v nasledujicim kratkém piehledu historie tdbora Osvétim budu zasadné
ptihlizet jen k vyvodim Jean-Claude Pressaca tam, kde jsou nesporné, a to tim spi-
Se, ze je vSeobecné vychvalovan jako autorita v technickych zalezitostech Osvéti-
mi.”’

Na okraji mésta Osvétim leZici objekt, tdbor Osvétim I, zvany také zakladni
tabor, byl ptivodné casti kasaren c. k. monarchie (pozdé¢ji Polska), ktery se po
valce Némecka proti Polsku pfeménil na koncentracni tdbor. Tédbor Osvétim 11
v lizkosti vesnice Biezinka (zvany proto také Osvétim-Biezinka), byl po zacatku
ruského taZeni nové postaven; oficidlné jako tabor zbrani SS pro ruské valecné
zajatce. Oba tabory patiily ke komplexnimu systému s vice nez 30 dal§imi men-
Simi tdbory v Hornim Slezsku, které mély zajiStovat pracovni sily pro Némci
nove ziizovany rozsahly chemicky priimysl, mj. pro hornoslezské provozy BU-
NA-Werken koncernu I.G. Farbenindustrie AG na zuSlecht'ovani uhli (zkapalné-
ni a zplyfovani uhli na syntetické a provozni latky, viz obr. 10). Tabor Bfezinka
slouzil mj. k internovani prace neschopnych zajatcti. Kapacita tabora s planova-
nym stavem od 200 000 do 300 000 véziti neméela mezi vSemi tabory Treti fiSe
obdobu. Této velikosti ovsem tabor nikdy nedosahl.

Nahromadéni tak velkého mnozstvi lidi v tésném prostoru tabord, jejichZ in-
frastruktura teprve vznikala, mélo ve vSech taborech Tteti fiSe za nasledek za-
vazné zdravotni problémy. Jak vézni, tak i1 stovky v tabofe pracujicich civilisti
(Némcii 1 Polaka), mohli do tdbora zavléci nejriznéjsi cizopasny hmyz, jako
napf. v8i. Ale pravé vsi jsou hlavnimi nositeli skvrnitého tyfu, ktery se tehdy ve
vychodni Evropé Casto vyskytoval. Tabor proto dostal — k neStésti vSech zc¢asti
az po né&jakém case — hygienickd vybaveni, mezi nimi také rozsahld odhmyzova-
ci zafizeni, v nichZ bylo desinsikovdno Satstvo a osobni véci nové piijimanych
vézil, napt. pomoci tehdy k tomu ucelu bézného insekticidu Cyklonu B (kyseli-
na kyanovodikové je vazana na poréznim nosném materialu). Vézni sami byli
osttihani’® a museli se ditkladn& o¢istit ve sprie. V disledku nékdy nedostated-

76 Centr Chranénja Istoricko-dokumentalnych Kollekcii (dale jen CCIDK); srv. také akta v Gosudarstven-
nom Archivu Rossijskoj Federacii.

" Srv. Manfred Kéhler, ,, Pressac und die deutsche Offentlichkeit*, in: Herbert Verbeke

(pozn. 42), str. 19-30 (online: vho.org/D/anf/Koehler.html).

8 Ve Tieti fidi mély byt vlasy od jisté délky odvadény k zuzitkovani (srv. k tomu: Schreiben des SS-
Wirtschafts-Verwaltungshaupamtes, Oranienburg, von 6. 8. 1942, IMT-Dokument 511-USSR, zitiert nach:
,,Der Prozef3 gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militirgerichtshof™, Niirnberg
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ného vybaveni tdbori odhmyzovacimi zatfizenimi a prostfedky, stejné jako neo-
patrnosti pfi odhmyzovani pracujicich civilistii, propukaly stale znovu epidemie
skvrnitého tyfu, jimZ padlo za obét’ jak mnoho vézi, tak i nékteti strazni.

Kvili vysoké umrtnosti byly tabory vybaveny zpopeliiovacimi zafizenimi
(krematorii). Kdyz v Biezince v 1ét€¢ 1942 vypukla katastrofalni epidemie skvrni-
tého tyfu, pfi niz v nejhor§Sim obdobi umiralo denn¢ vice nez 300 vézit, byla
naplanovéna stavba ¢ty krematorii, o nichz se doufalo, Ze by mohla v budoucnu
takové mnozstvi mrtvych tél zvladnout. Ze zminénych ¢tyt krematorii ovsem dvé
kratce po zprovoznéni pro poruchu odpadla. Vzhledem k zjevné postacujici kre-
macni kapacité v taboie uz nebyla nikdy opravena. Zakladni tdbor v Osvétimi
vlastnil pouze jediné kremacni zatizeni, které bylo navic po zprovoznéni krema-
torii v Bfezince odstaveno.

Historiografie dnes vychéazi zpravidla z toho, Ze zminéna kremacni zafizeni
nejenze slouzila své planované funkeci, tj. zpopelnovani zemielych vézni, nybrz
e byla pozdé&ji zneuzivana k masovému likvidovani mj. Zidi. Podle toho byl
také pro vézné uzivany termin ,,prdace neschopny‘ synonymem pro ,,zZivota ne-
hodny“. To znamena, Ze do tabora pfichazejici prace neschopni lidé byli hned
zabijeni. Za tim ucelem méli byt v nékterych prostorach existujicich kremacnich
zafizeni po drobnych stavebnich Gpravach pomoci Cyklonu B (uréené¢ho vlastné
k odhmyzovani) zabijeni (,, plynovani ) a poté spaleni dilem v pecich krematorii,
dilem v otevienych jamach.

Podle svédeckych vypovédi byla v zékladnim taboie Osvétim I takova plyno-
va komora k likvidaci lidi v krematoriu I, které se dodnes zachovalo, 1 kdyz
v iln¢ zmanipulované podobé¢, jak mize kazdy sam vidét. Ve zhruba dva kilome-
try vzdaleném tadbote Biezinka neboli Osvétim II mély byt v taméjSich Ctyfech
krematoriich dal$i plynové komory, stejné jako ve dvou selskych domech, lezi-
cich mimo vlastni tabor, které byly udajné také pfestavény na plynovani lidi.

Ze zafizeni v tabotfe Bfezinka, které slouzilo k odhmyzovani vézenskych
odévlt pomoci Cyklonu B, zistaly dodnes zachované pouze stavebni objekty Sa
a b (BW 5a/b) ve stavebnich usecich 1a/b (B 1a/b). Jeden trakt v nich obcas slou-
zil jako prostor k odhmyzovani pfedmétl kyselinou kyanovodikovou. Nize si
pfedstavime jednotlivd zafizeni a podédme jejich stavebni charakteristiku.
Viz k tomu situaéni plany zakladniho tabora Osvétim a Bfezinky na obr. 11 a 12.

1949, str. 553f. Zminénym dokumentem se natizovalo vyuziti vézenskych vlast o délce od 20 mm. Kdyz
byl po valce v téchto vlasech nalezen kyanid, bylo to ouze vysvétleni procesu desinsekce. V Zadném piipa-
téz, a str. 36-40. Dokonce

i v pfipadé vykonané popravy by bylo jednodussi a u¢elnéjsi ostiihat clovéku vlasy pred

usmrcenim, protoze byly jesté netoxické.
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4.2. Epidemie a obrana proti nim
4.2.1. Nebezpeti epidemii’’

Je vSeobecné znamo, Ze jako vzdy ve valkéach, napt. v americké valce za ne-
zavislost, si epidemie vyzadaly vic obéti mezi vojaky 1 civilisty neZ samotné
zbrané. Tuto skute¢nost zmeénila teprve atomova bomba.

Nejvice obavanou ndkazou v prvni svétové valce byl na vychodni fronté
skvrnity tyfus. Od této valky, v niz si ndkaza vyzadala mnoho tisic obéti némec-
kych vojaka na ruské fronté, jiZ bylo moZné zabranit jen velmi pfisnymi obra-
nymi opatienimi a kterd se ke konci valky rozsitila i na némecké uzemi, bylo jeji
nebezpedi pevné usazeno ve védomi viech lékaiskych i vojenskych mist.*

Tak napft. Velky Brockhausiiv lexikon, dil 6, Lipsko 1930, pod heslem ,,skvrni-
ty tyfus®“ obsahle uvadi, Ze pfendseni této akutni infek¢éni choroby zptlisobuje
pouze ves détska (zvana také ves Satni):

,»Za puvodce je povazovan mikroorganismus Rickettisia prowazeki (ob-
jeveny r. 1910 Rickettem a 1913 Prowazekem), ktery se nachazi ve stievé

a aké ve slinivce infikované v§i.*

Po zevrubném popisu symptomi a pribéhu choroby pak lexikon konstatuje:

,»Skvrnity tyfus se vyskytuje predevsim pii neptiznivych spole¢enskych

a hygienickych pomérech, v zatuchlych ptfeplnénych obydlich, nemocni-

cich, ve véznicich, na vystéhovaleckych lodich i jako dasledek netrody

a rahoty, a proto je také nazyvan jako hladovy, vézensky nebo vale¢ny ty-

fus. Endemicky se vyskytuje v Rusku, balkédnskych zemich, v severni Afri-

ce, v Malé Asii a Mexiku. Podle Tarrassevice onemocnélo v letech 1918-21

v Rusku skvrnitym tyfem na 25-30 miliont lidi, tj. 20-30 % obyvatelstva.*

A dale:

,Usp&sna prevence a potirani skvrnitého tyfu spo¢iva v peclivém pro-
vadéni viech opatient, ktera jsou pro likvidaci v&i détské k dispozici.*”

Stejné byly i zkusenosti némeckych 1ékait za druhé svétové valky.® ¥ V ne-
spocetnych publikacich bylo téma dale prohlubovano, a stejné tak se provadély
praktické pokusy, ¢imz se rozSitovaly znalosti o boji s pivodcem ndkazy.

Prof. Dr. F. Konrich plnym pravem ve svém dile ,,O sanacnich zatizenich
v &meckych zajateckych taborech“™ konstatuje, e nakazy jako zde uvedené ,....

7 Nasledujici vyklady spoéivaji na informacich H. J. Nowaka, ,, Kurzwellen-Entlausungsanlagen in
Auschwitz*, VfG 2(2) 1998, str. 87-105. hier str. 88-93

(online: vho.org./V{fG/1998/2/Nowak?2.html).

8 0. von Schjerning, ,, Handbuch der Artzlichen Erfahrungen im Weltkrieg 1914/1918“, Band VII Hygiene,
J. A. Barth Verlag, Leipzig, a zv1aste str. 266 ad.: ,, Sanierungsanstalten an der Reichsgrenze “.

8! Brockhaus odkazuje dilo A. Schittenhelm, ,, Flecktyphus “ in: Handbuch der Inneren Medizin, 2. Auflage,
1925.

82 R Wohlrab, ,, Flecktyphusbekimpfung im Generalgouverment*, Miincher Medizinische

Wochenschrift, 89(22) 1942, str. 483-488.

8 W. Hagen, ,, Krieg, Hunger und Pestilenz in Warschau 1939-1943“, Gesundheitswesen und esinfektion,
65(8) 1973, S 115-127; ebenda 65(9) 1973, str. 129-143.
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u nas jiz davno vymizely“. Pak je snadné pochopit, pro¢ vSechny zucastnéné
ufady a instituce tak polekané zareagovaly, kdyz byl zacatkem Cervence 1942
do tabora Osvétim civilisty zvendi zavleGen skvrnity tyfus.® Epidemie tudiz ne-
vznikla v tdbofe samotném a nemohla se odtud tedy ani rozsitit do okoli, to jest
mezi mistni obyvatelstvo.

4.2.2. Potirani epidemii Cyklonem B

Jednou z odedavna nejucinngjSich metod k boji se v§i détskou — a tedy i k
zamezeni a vymyceni skvrnitého tyfu — stejné jako k potirdni mnoha ostatnich
Sktidct jako jsou pilousi, Sténice, Svabi, termiti, my$i, potkani a mnoha dalSich,
je zaplynovani pomoci snadno té¢kavé kyseliny kyanovodikové.

Kyselina kyanovodikova neni v kapalném skupenstvi dlouhodobé¢ stald a pro
svou S$patnou manipulovatelnost je také velice nebezpecna. Jiz koncem prvni
svétove valky byla na trh doddna kyselina kyanovodikova ve snadné&ji manipulo-
vatelné a bezpecngjsi forme: porézni materidly se nechaly nasaknout kyselinou
kyanovodikovou s ptisadou stabilizatoru a vétSinou 1 vystrazné aromatické latky,
ktera méla lidi jiz pii slabé koncentraci varovat pted jen slabé zapachajicim a pro
vétSinu lidi vitbec nepozorovatelnym toxickym plynem. Vyrobek byl navic bez-
pecné balen do plechovek, které Sly otevfit jen specidlnim néstrojem. Jen samot-
né mnozstvi podanych zadosti o patent na ptisady do Cyklonu B ukazuje, Ze pro
stabilizatory a varovné latky neexistovalo zadné jednoduché a definitivni feSe-
ni.* Z hlediska predpist byl velky rozdil mezi stabilizatorem pro kyselinu kya-
novodikovou a varovnou aromatickou latkou. Stabilizator byl bezvyhradné pie-
depsan,”’ zatimco vystrazna aromaticka latka se bezpodmine¢nd nevyzadovala.®

Frankfurtskou firmou DEGESCH® vyrabény a licenci chranény preparat
Zyklon B® predstavoval pravé tuto snadno manipulovatelnou formu kyseliny

8 Friedrich Konrich, ,, Uber die Sanierungsanstalten der deutschen Kriegsgefangenenlager*, Gesundheits-
Ingeneur, 19. 7. 1941, str. 399-404.

85 Wilhelm Stromberger, ,, Was war die ,Sonderbehandlung ‘ in Auschwitz? *, Deutschland in Geschichte
und Gegenwart, 44(2) 1996, str. 24-25.

8 Srv. Wolfgang Lambrecht, Otto Karl, ,, Das handelsprodukt Zyklon B “, nepublikovany rukopis, na inter-
netu pod: vho.org/D/Beitraege/Zyklon.html.

87 Deutsche Reichsbahn Eisenbahnverkehrsordnung (EVO), Anlage C zu §54 EVO, Vorschriften iiber die
nur bedingt zur Beforderung zugelassenen Gegenstinde vom 1. Okt. 1938, str. 50: ,, Kyselina kyanovodiko-
vé musi byt stabilizovana piisadou, uznanou Risskym chemicko-technickym ustavem, a rovné opatiena
varovnou latkou.

8 L. GaBner, ,, Die gesetzliche Bestimmungen der Anwendung hochgiftiger gasformiger Stoffe zur Schéd-
lingsbekdmpfung in Deutschland“, v: ,, Hanbuch des praktischen Desinfektors *“, Th. Steinkopf, Dresden
1937, str. 185f. Skutecnost, Ze koncentra¢ni tabor Osvétim dostaval Cyklon B bez vystrazné aromatické
latky, neni proto tak neobvykla, jak se v literatufe nékdy uvadi a zveliCuje se na ,.trestni indicii““. Rovnéz
vyjimeéné ustanoveni pro zbrané SS k tomu nezadava zadnou pficinu, protoze vychazi pouze z platnych
tisskych piedpisi a provadécich ustanoveni, jimiz se upravuje pouzivani Cyklonu B. Srv. Deutsches Reich,
., Anwendung von hochgiftigen Stoffen zur Schéidlingsbekdmpfung durch die Waffen-SS*, Rund-Erlal} des
Reichsministerium fiir Erndhrung und Landwirtschaft vom 3. 4. 1941, cit. podle Zeitschrift fiir hygienische
Zoologie und Schédlingsbekdmpfung, 33 (1941), str. 126.

8 Deutsche Gesellschaft fiir Schidlingsbekdmpfung, dcetinna firma I.G. Farbenindustrie AG.
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kyanovodikové.”” Az do
konce druhé svétové valky
hrala mimofadné vyznam-
nou roli pfi potirdni hmyzu
a hlodaved’' ** ve vefej-
nych budovach, skladech
potravin a velkoprostoro-
vych

dopravnich  prostfedcich
jako jsou vlaky a lodg.”
Tak napt. Dr. G. Peters ve
své studii ,,Kyselina kya-
novodikova k boji se .. il
skiidei™ informuje o za- Obr. 13: Zaviiveny vlak vjizdi do zelezni¢niho
plynovavani lodi kyselinou zaplynovavaciho tunelu v Budapesti (viz pozn. 94).
kyanovodikovou v USA jiz v

roce 1910, a také o tunelech, do nichz mohou najet celé vlaky k odhmyzeni. V
tehdejsi literatufe byly v tom smyslu pojednavany 1 kasarny a zajatecké a kon-
centraéni tabory.” *® ¥7 Vedle Cyklonu B oviem k boji proti $kiidciim existovaly
jestd dalsi plynné prostiedky.”® *° Cyklon B hral vyznamnou roli jesté n&jaky Gas
po valce, az byl posléze zcela vytlaten DDT a jeho nastupci.'® '

% K dgjinam firmy, zatazené do historiografie holocaustu, srv. Jiirgen Kalthoff, Martin Werber, ,, Die Hin-
dler des Zyklon B*, VSA-Verlag, Hamburg 1998; mnohem odbornéji a vécnéji pisi Wolfgang Lambrecht a
Otto Karl, pozn. 86.

L 0. Hecht, ,, Blauscuredurchgasung zur Schéidlingsbekimpfung . Die Naturwissenschaften, 16(2) 1928,
str. 17-23.

%2 G Peters, W. Ganter, ,, Zur Frage der Abtétung des Kornkdifers mit Blausdure“, Zeitschrift fiir angewand-
te Entomologie, 21(4) 1935, str. 547-559.

% G. Peters, ,, Eine moderne Eisenbahn-Entwesungsanlag“, Anzeiger fiir Schéidlingskunde, 14(8) 1938. str.
98f.; vgl. F. P. Berg, (pozn. 111).

%% Gerhard Peters, ,, Blausiure zur Schéidlingsbekimpfung “, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1933.

%5 Walter Détzer, ,, Entkeimung, Entsuechung und Entwesung“, v J. Mrugowsky (Hg.), ,, Arbeitsanweisun-
gen fiir Klinik und Laboratorium des Hygiene-Institut der Waffen-SS*, Urban & Schwarzenberg, Berlin
und Wien 1943.

% F. H. Haag, , Lagerhygiene, Tachenbuch des Truppenartztes “, Band VI, Lehmanns Verlag, Miinchen
1943.

T F. Puntigam, ,, Die Duchgangslager der Arbeitsansatz verwaltung als Einrichtungen der Gesundsheitvor-
sorge“, Gesundheitsingenieur, 67(2) 1944, str. 47-56.

% G. Peters, ,, Die hochwirksamen Gase und Déimpfe in der Schidlingsbekimpfung “, F. Enke Verlag, Stutt-
gart 1942.

% DEGESCH, Acht Vortrige aus dem Arbeitsgebiet DEGESCH, 1942, str. 47; Dokument

NI-9098 im Niirnberger Prozel3, Eigenschaftstabelle der von der DEGESCH verwendeten gasformigen
Insektizide/Rottizide.

1Y Kruse, ,, Leitfaden fiir die Ausbildung in der Desinfektion und Schidlingsbekimpfung “, Muster-
Schmidt, Gottingen 1948.

YUH. Kliewe, ,, Leitfaden der Entseuchung und Etnwesung “, F. Enke Verlag, Stuttgart 1951.
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Fir alle Zweacke

der Schadlingsbekémpfung in Ge-

béuvden, geschlossenan Réumen

vnd Goskammern warden unsere
hochwirksamena Gamverfaohren
bova FEW v.]‘l‘ 1

Iyklon, Cortox, T-Gas und Tritox

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR SCHEDLINGSBEKAMPFUNG.M, B.H, FRANKFURT A. M

Obr. 14: Typicky inzerat firmy DEGESCH o Sirokém rozsahu pouziti nabizenych zaplynova-
vacich metod: mlyny, lod¢, skladiste, obilna sila, obytné domy, nakladni vlaky, kamiony atd.

O samotnych odhmyzovacich zatizenich na principu kyseliny kyanovodikové
z predvalecné i valec¢né doby je k dispozici mnoho publikaci, na néz zde alespon
struéné odkazuji.'? ' 1% 193 1% yedle toho existuji z tehdejsi doby smérnice
pro zaplynovani ptedmétt a prostor, které ptisluSné postupy popisuji a predpisuji
az do nejmensich podrobnosti.'”” ' Tyto materialy se v zésadé nelisi od dnes-
nich predpisti'”” a na jejich zakladé si zde struéné osvétlime zptisob postupu.

Na odhmyzovani predmé&tli se zpocatku uzivaly obycCejné, provizorné upravené
mistnosti (o padorysu 10 az 30 m?), jejichZ okna a dvefe se co mozna ,,vzducho-
té&sn&* zajistily pomoci plsti a papirovych paski. Déle bylo dbano na vytapéni pro-

12 °F Puntigam, H. Breymesser, E. Bernfus, ,, Blausiuregaskammer zur Fleckenfieberabwehr“, Sonder-
ver6ffentlichung des Reichsblattes, Berlin 1943.

183 G. Peters, ,, Gefuhrlose Anwendung der hochgiftigen Blausciure in Entlausungskammern “, Arbeitsschutz,
5(IIT) 1942, str. 167f.

14F. Puntigam, ,, Raumlésung von Entlausungsanlagen”, Gesundheitsingenieur, 67(6) 1944,

str. 139-180.

195 B Wiistinger, ,, Vermehret Einsatz von Blausdure-Entlausungskammern “, Gesundheitsingenieur, 67(7),
1944, str. 179.

196 Soubornou praci v nové&jsi dobé vydal F. P. Berg, ,, The German Delousing Chambers “, JHR, 7(1) 1986,
str. 73-94 (online: codoh.com/gcgv/gedelouse.html); srv. tamtéz, (pozn. 86). Viz také pozn. 94 ad.

7 Entseuchungs-und Entwesungsvorschrift fiir die Wehrmacht“, H. Dv Nr. 277, L. Dv. 416, Rei-
chsdruckerei, Berlin 1939.

198 Richtlinien fiir die Anwendung von Blauséure (Zyklon) zur Ungeziefervertilgung (Entwesung) “,
Gesundheitsanstalt des Protektorat Béhmen und Méhren, Prag 0.J.; Dokument NI-9912(1) im Internationa-
len Militdrgerichtshof, wiedergegeben in Herbert Verbeke (Hg.), (pozn. 42), str. 94-99.

19 Technische Regeln fiir Gafahrstoffe, TRGS 512, Begasungen, BarbB1. Nr. 10/1989, str. 72, v Kiihn,
Brett, Merkbldtter Gefihrlicher Arbeitsstoffe, ecomed, Landsberg 1990.
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storll a na moznosti vétrani. Pracovnici, opatfeni plynovymi maskami, rozprostreli
Cyklon B co mozna rovnomérné na podlaze mistnosti, a ato procedura se prilis
nelisila od tehdy bézného zpiisobu zaplynovani normalnich mistnosti v boji s hmy-
zem. Jeste dnes jsou v zakladnim tabote Osvétim I k vidéni takto upravené mist-
nosti. Provoz takovych provizorné utésnénych prostorti na zaplynovani ovsem ne-
byl bez rizika, zvIasté proto, ze utésnéni se jen malokdy zdatilo dokonale.

T e P e M e *-.,q..
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3 ¥ierwegesehaller
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e e
e N el e, o
Langssehnitt durch Entlausungskammer mit
Kreisioufanordagng
Abb. 26, Lingsschnitt durch eine Entlansungskammer mit K reislanfeinriehtung

Obr. 15: Odvsivovaci komora DEGESCH s nucenym obéhem

Pozdéji se preslo ke stavbé specidlnich vzduchotésnych zatizeni bez oken,
ktera byla vybavena vykonnym systémem vytapéni 1 vétrani, a pozdé¢ji také kli-
matizaénim systémem (tzv. DEGESCH-cirkula¢ni metodou) k lepSimu ob&hu
plynu v mistnosti. Pfi tomto zplsobu prace byly doézy s Cyklonem B otevirany
zven¢i ovladanym mechanismem, takze obsluha uz nebyla vystavena zddnému
nebezpeci. Po automatickém odfiznuti dna dozy spadl preparat do draténého ko-
Se, nad nim byl umistén zdroj horkého vzduchu, podobny vysouseci vlastu. Zmi-
néné zafizeni s nucenym obchem znacné omezovalo tzv. hluchy prostor a tim
vedlo k uspote velmi drahého odhmyzovaciho prostiedku.

Zminéna profesionalni zatizeni byvala Casto soucésti celého hygienického
komplexu. Obvykle mély tyto komplexy budov Ctyfi ¢asti, fazené logicky nasle-
dovné (srv. obr. 16, viz také pozn. 84):

e Odkladaci prostor ,,Spinavé strany“. Zde ptichozi odkladali své zavsivené
Satstvo a predavali je k odhmyzeni/desinfekci.
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e Sprcha. Zde se lidé dikladn€ umyli, ptip. prosli dalsimi procedurami jako
stithanim vlasi, 1ékatskou prohlidkou a n€kdy i saunou.

e Oblékarna ,,Cisté strany*. Zde lidé dostavali bud’ svoje vycisténé Satstvo ne-
bo néhradni, protoze proces odhmyzovani mohl trvat i nékolik hodin.

e Odhmyzovani/desinfekce Satstva, nékdy kombinované s pradelnou.

SYlgkac1’mlstno‘s‘t I Sprcha/ . Vle,ekama )
,»Spinava strana Sauna ,Clsta strana

4 Odhmyzeni / Desinfekce / Pradelna —

Obr. 16: Schema usporadani hygienického komplexu
— smér postupu Satstva — smér postupu lidi.

N¢ékdy bylo do téhoz komplexu zabudovano krematorium, jako je tomu tfeba
v koncentra¢nim tdbote Dachau, jehoZ nové hygienické zatizeni mélo sérii apa-
ratur DEGESCH k odhmyzovani Satstva. Vzdy napravo a nalevo od sprchy pro
vézné byly odkladaci prostory, resp. oblékarny, a dale pak krematorium. (V' pri-
padé prostoru, spravou muzea podvodné oznaceného za ,,plynovou komoru*“, se
skutecné jednalo pouze o vézenské sprchy pro vézné.)

Pouzivané koncentrace Cyklonu B mohla byt podle druhu hmyzu a vnéjsich
podminek zna¢né rozdilnd a vétSinou se pohybovala mezi 5 az 30 g kyseliny
kyanovodikové na m* vzduchu. Rovnéz doba aplikovani plynu kolisala od 2 do
10 hodin 1 vice. V modernich zatizenich s nucenym ob&hem mohla koncentrace
20 g na m” zaznamenat dobré vysledky jiZ po 1 aZ 2 hodinach. Naproti tomu
odhmyzovani v obyc¢ejnych mistnostech mohlo trvat i 24 hodiny.
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4.2.3. Obrana proti epidemiim v Osvétimi
4.2.3.1. Pojmy a kompetence

Pro ptesnost zde budeme pouzivat pojmd, stanovenych v H. Dv. 194 (Heere-
sdienstvorschrift, viz pozn. 108) 1939, protoze byly zavazné pro personal, tj. pro
Iékare a desinsektory tabora:

,,Odmorovanim

(desinsikovdnim) se rozumi [...] likvidace pivodct chorob (nikaz)
na fedmétech, v prostorach, vymeéscich i na télech lidi.

Odhmyzovani

znamend zbaveni prostord, predmétii a lidi hmyzu (malych zivych tvort),
ktery pienasi piivodce nemoci, zptisobuje hospodaiské Skody nebo by mohl
obtézovat lidi.*

Citovany predpis dale uvadi vSechny tehdy zndmé fyzikalni a chemické desin-
fek¢ni 1 odhmyzovaci prostiedky. Podobné byly také ,,Pracovni pokyny*, vydané
r. 1943 Institutem hygieny zbrani SS: ,,.Desinfikovéani, odmofovani a odhmyzo-
vani* (viz pozn. 96).

Odpovédnym ¢initelem v oblasti hygieny pro zbrané SS (v¢etné¢ koncentrac-
nich tabort) byl r. 1942 ustanoven ,,Institut hygieny zbrani SS“ v Berling,""” kte-
ry zalozil pobocku v Rajsku u Osvétimi s ,,Hygienicko-bakteriologickou vy-
zkumnou stanici, jihovychodni sluzebna zbrani SS*. Spisy''' této vyzkumné sta-
nice se zachovaly (151 svazek od r. 1943 do 1945).""* K provadéni viech hygie-
nickych opatieni byli kompetentni taborovy 1€kat a personal sanitni sluzby. Zmi-
nény Iékai — a bylo tomu tak 1 v Osvétimi — byl jako odbornik konzultovéan pfti
planovani vSech pfisluSnych staveb a vyzadoval se mj. i jeho znalecky posudek.
Pro praci s kyselinou kyanovodikovou byl dokonce zaméstndn specialné
vyskoleny odborny persondl; proto také byli v Osvétimi profesionalni desinsek-
tofi.

V pro nas podstatném obdobi byl 6. 9. 1942 jmenovan jako kompetentni 1ékat
Dr. E. Wirths.

4.2.3.2. Pouzivané postupy
V Osvétimi se k odhmyzovani a odmotovani v zdsad€ pouzivaly Ctyii pracov-

ni postupy:
e horky vzduch

"0 CCIDK 502-1-26-117.

"' Bobrach, Heinz u. a., ,, Inventar archivalischen Quellen des NS-Staates “, hgg. vom Institut fiir Zeit-
geschichte, Band 3/2, K. G. Saur, Miinchen 1995.

12 Tamtéz, dil 3/1, 1991. Az dosud mame znalosti o cca 110 000 laboratornich vyzkumech. Mnoho doloZe-
nych a velmi poucnych faksimili je obsazeno v ,, Heften von Auschwitz*, ¢. 1 az 19, zvlastni ¢islo, Vyd.
statniho muzea Osvétim, od r. 1959.
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e horka para
e kyselina kyanovodikova
e kratkovinné zéateni

Udaje o odhmyzovacich a odmofovacich zafizenich, provozovanych v tdbofe
Osvétim, najdeme ve zpravé z 9. ledna 1943 , Hygienicka zafizeni v KT a KZT
Osvétim“'"® §éfovi skupinového tfadu C (Berlin), a dale ve zpravé, datované
30. 7. 1943 ,Piehled odhmyzovacich zafizeni, koupelen a desinfekénich apara-
tur, instalovanych v KT a KZT Osvétim*.'"*

Nésledujici idaje z posledné jmenovaného dokumentu o vykonech se vztahuji

na 24 hodinovy provoz.

a) v KT (koncentra¢ni [zajiStovaci] tabor):

e blok 1: 1 horkovzdusné odhmyzovaci zatizeni, vyrobek fy. Klein pro 1800
(?) muzt a cca 3600 pokryvek od podzimu 1940;

e blok 3: 1 odhmyzovaci zafizeni na kyselinu kyanovodikovou [Cyklon B,
pozn. autora] pro 1400 muz@ a cca 20 000 kust pradla;' "

e blok 26: 1 horkovzdusné zafizeni pro 2000 muzii;

e odhmyzovaci budova u Deutsche Ausriistungs-Werke [to jest Kanada I,
pozn. autor|: Kyanidové odhmyzovaci zatizeni [stavba 28] pro cca 30 000
kust pradla, pokryvek atd., [v provozu od 1éta 1942];

e odhmyzovaci budovy civilnich d€lnikti: 1 horkovzdusné odhmyzovaci zafi-
zeni, vyrobek fy. Hochheim, s dennim vykonem pro 2000 muzi, vétSimi
sprchami a zabudovanou desinsek¢ni aparaturou.

b) v KZT (koncentracnim zajateckém tabote):

e budova 5a v B Ia: 1 desinsek¢ni aparat (vyrob. Werner) a 1 horkovzdusné
zafizeni (vyrob. Hochheim), v provozu od listopadu 1942, pro 2000 muzi;

e 1 komora pro zaplynovani kyselinou kyanovodikovou je pfistavéna pro
8000 pokryvek, v provozu od podzimu 1942;

¢ budova 5b v Ib: vybaveni jako u budovy 5a.

Vsechna uvedena zafizeni podléhala riiznym zménam. Pocet hygienickych za-
fizeni se zvySoval v relaci k poctu vézid, jak je ziejmé jiz z obou citovanych
dokumentii. Pressac ve své prvni knize (viz pozn. 67) na str. 550 zminuje 25 ko-
mor na Cyklon B, avSak provéfitelné udaje k tomu neexistuji.

"3 Hygienische Einrichtungen im KL und KGL Auschwitz*, CCIDK 502-1-332-46/46a.
"4 CCIDK 502-1-332-9/10. (KT = konc. tabor, KZT = konc. zajatecky tabor; pozn. piekl.)
115 podle Pressaca v provozu od 1941/42, pozn. 67, str. 25.
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4.2.3.3. Vysledky

Téch bychom se dopracovali pouze tehdy, kdyby byl znam pocet osob, které
byly ve zminénych zafizenich desinsikovany. Tato ¢isla jsou vSak dosud nejasna.
Czech sice ve své knize (viz pozn. 71) tvrdi, ze takové dokumenty jsou po dlou-
hou dobu uchovavany v osvétimském archivu, ale my jsme do nich dosud ne-
mohli nahlédnout. Spolehlivé udaje o tom, zda stavajici odhmyzovaci zatizeni
byla vzdy dostatec¢na pro udavany pocet osob, nelze momentalné ziskat. Pressac
ve své druhé knize''® uvadi ke kulminaci prvni epidemie mezi ,,7. az 11. za¥m
na 375 mrtvych denné*.

4.2.3.4. Zasadni rozhodnuti

Dv¢ rozhodnuti Hlavniho tfadu SS pro rozpocet a stavby v fiSském vedeni SS
a jeho nastupce jist¢ ovlivnila také ptisluSna opatieni v tabote. Podle prvniho
rozhodnuti z 5. Gervna 1940'"7 se uz nadale nema pouZivat kyseliny kyanovodi-
kové, nybrz pouze horkého vzduchu. Druhé rozhodnuti z 11. brezna 1942,'"®
tedy o 21 mésic pozd¢ji, pozadovalo naprosty opak, totiz ,,[...] odstaveni vSech
odvsivovacich zatizeni na bazi horkého vzduchu®, pfi¢emz se poznamenavalo:

,, Vyjimky pro odvsSivovani horkym vzduchem nebo parou jsou povoleny
pouze tehdy, kdyby v provizornich zatizenich na kyselinu kyanovodikovou
nebylo mozné zajistit nezbytnou bezpecnost.*

V dalsi instrukci ufadu C VI z 11. 2. 1943 velitelam tabora''"® je prvni in-
strukce znovu vyslovné potvrzena: ,,/...] zakaz odhmyzovani kyselinou kyanovo-
dikovou [...] .

Vzijeme-li se do postaveni zodpovédnych Ciniteld tabora, 1épe pochopime si-
tuaci, kterd citovanym rozhodnutim nastala. Na samostatné rozhodovani zvykli
muzi, ktefi méli na krku nebezpecnou epidemii, jez mohla zasdhnout i civilni
obyvatelstvo s nedozirnymi nasledky, vidéli pted sebou jedinou schiidnou cestu
aydali se po ni! Kyselina kyanovodikova (Cyklon B) byla nejspolehlivéjsim
odhmyzovacim prostiedkem té doby. (Viz ,, Kyselina kyanovodikova jako odvsi-
vovaci prostiedek v plynovych komordch“**° nebo ,, Odvsivovani kyselinou kya-
novodikovou v nuceném obéhu plynovych komor“.'*' Zbyvalo jen zvolit ,, bez-
pecné‘ misto pro takovad rychle budovana provizorni zafizeni, nejspi§ mimo
vlastni tabor (srv. kapitolu 4.4.3.).

16 J -C Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 157.

"7 CCIDK 502-1-333-145.

"8 CCIDK 502-1-336-94.

"% CCIDK 502-1-332-37.

120 Gerhard Peters und W. Rasch, ,, Die Blausdure als Entlausungsmittel in Begasungskammernn*, Der
praktische Desinfektor, September 1941, str. 93-96.

12! Gerhard Peters und E. Wiistinger, ,, Entlausung mit Zyklon-Blausure-Kammern “, Zeitschrift fiir hygie-
nische Zoologie und Schddlingsbekdmpfung, Heft 10/11, 1940, Sonderdruck. CCIDK 502-1-332-86/90.
Pfijato novou stavebni spravou Osvétimi 3. 7. 1941.
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4.2.3.5. Kompetentni taborovy lékar

V této rozhodujici dobé byl 6. 9. 1942 na misto taborového 1ékare jmenovan
Dr. E. Wirths. Pfedem muzeme prohlasit, ze podle existujicich spist své ukoly
splnil korektnim zplsobem. Odvozujeme to pfedevSim z ostré kritiky, kterou
sméfoval na nejvyssi mista.

Postupem casu pocet véznil nepietrzité¢ stoupal a bohuzel také nezlstalo pti
jediné epidemii. Proto zde chceme — alespoil v nastinu — ukazat na jednotlivych
pripadech, jaké dusledky z toho tdborovy Iékar vyvodil a jak postupoval.

4. 12. 1942 Dr. Wirths informoval velitelstvi o jedndni se zemskym radou
kraje Bielitz. Tématem rozhovoru byl skvrnity tyfus. Konference se zcastnil
Sirs§i okruh personalu od ufedniho 1¢kate pies wehrmacht az po predstavitele vla-
dy. To samo o sob¢ ukazuje, jak vazné€ vSichni pohlizeli na situaci ohledné epi-
demie:'*

,,Dr. Wirths hlésil, ze v soucasnosti mohou byt uvedena do provozu tii
velkd odhmyzovaci, sprchova a saunovaci zafizeni, a sice dvé pro vézné a
jedno pro pfislusniky oddilti SS. Kapacita téchto zafizeni obnasi 3—4000
muzi za 24 hodiny. Od desinsikovani Cyklonem B bylo zcela upusteno, pro-
toze se ukazalo, ze uspéch pii tomto postupu neni stoprocentné bezpecny.*

Pro vézné byly zamysleny stavebni objekty 5a a 5b.

V té dob¢ byla kapacita odhmyzovacich zafizeni na dany pocet vézil postacuji-
ci.

Je tfeba vzit v ivahu, Ze v tutéz dobu byla dokoncena hruba stavba pro dal-
Sich 19 plynovacich komor DEGESCH s nucenym ob&hem ve stavebnim objektu
160. zékladniho tabora (pfijimaci budova). Z dalSiho odstavce vySe uvedené
zpravy vyplyva, Ze kompetentni vojensky lékat z Katovic zapijcil tdboru dvé
mobilni kotelny. Wirths 18. 4. 1943 upozornuje velitele na Spatny stav kanaliza-
ce v Bfezince s konstatovanim, ze v disledku toho je ,,nevyhnutelné velké ne-
bezpeti epidemie«.'”

V rozhovoru s vedoucim skupiny C, SS-brigddnim vedoucim a generadlmajo-
rem zbrani SS Dr. ing. Kammlerem a dal$imi dne 7. 5. 1943 taborovy lékat uva-
di, ze'**

»zachovani dobrého zdravotniho stavu vézna neni jisté kvuli velkym
vydajiim, Spatnému stavu latrin, neprichodnosti kanalizace, nedostatkim
v emocni¢nich baracich a chyb¢jicim moznostem myti, koupani a odhmy-
zovani.*

Dr. Wirths upozornil na nebezpeci a soucasné vysvétlil, jak by se takovy stav
dal napravit. Na tomto misté¢ musime nedostate¢né informovaného ¢tenate varo-
vat pred chybnymi zavéry. Nemusel by totiz dostatecn¢ znat vSechny potize, jaké
byly za valky s materidlem 1 vSemi ostatnimi potfebami ke stavbé takovych zafi-
zeni. K odbéru kazdé cihly bylo — obrazné feCeno — zapotiebi povoleni. Je tfeba

122 CCIDK 502-1-332-117/119.
123 CCIDK 502-1-332-219.
124 CCIDK 502-1-233-33/38.
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rovnéz upozornit, Ze na tu dobu byla kanalizace vzornad a jesté vice CistiCky
od padnich vod, které byly pro oba tabory postaveny s velkym ndkladem a
technicky dokonale.

V citovaném dokumentu se dale tika:

,Vedouci brigady vzal tyto otazky vazné na védomi a piislibil, Ze v me-
zich moznosti ud€la vSechno pro usnadnéni situace. Podivil se ovSem, ze
na jedné stran¢ mu kompetentni lékatskou stranou byly sanitarni a hygie-
nické poméry v tabofe vyliceny jako pfiznivé, a na druhé strané¢ se mu
bezprostfedné poté predkladaji zcela opacna hlaseni. Vedouci oddéleni fi-
zeni staveb obdrzel piikaz predlozit do 15. 5. 1943 navrhy k napravé vSech
projednavanych problému.*

Zacalo se u taborovych latrin. Zde se prosadily vSechny zmény, povazované
za nezbytné, jako napi. kryté zachody, protoZe jinak by zde ,trvalo nebezpeci
Siteni epidemie”.'” Séf ufadu C spravy WVHA tuto zménu nafidil jiz
10. 5. 1943."%° Poté se jednalo o dokonéeni zastieseni cikanské mateiské skoly.

,,Pro vadné stfechy blokt détskych Skolek 29 a 31 v cikanském tabote
bylo zazadano o 100 roli krytinové lepenky (velmi naléhavé!).«'*’

Mezitim 28. 5. 1943'% prob&hl vybér 6 klimatizaénich odhmyzovacich zafi-
zeni, kterd byla — podle rukopisné pozndmky — objedndna odbornikem stavebni-
ho vedeni na vytapéni Jahrlingem jiz 29. 5. 1943. Dale je zde zprava o vysetieni
vody z 1. 6. 1943'* atd. Tato hojna korespondence byla ve spisovém planu
ustfedniho stavebniho vedeni (ZBL) vedena pod samostatnym spisem ,,Hygie-
nické poméry*."*

Okruh ptisobnosti taborového 1ékate byl tak rozsahly, Ze by si zaslouzil samo-
statnou studii. K jeho povinnostem patfily také prohlidky personalu vézeniské
kuchyné vcetné analyzy stolice atd. Dr. Wirths se staral opravdu o vSechno, jak
ukazuji ptislusné dokumenty!

V prubéhu doby se pfipominky a upozornéni tdborového 1ékare jesté stupiio-
valy. Zé&vér: Také v té dob¢ existovali ,,oportunisté* a , kariéristé*, ale na druhé
stran¢ zde byli rovnéz muzi s védomim povinnosti a s patefi, se stavovskou cti
1 obcanskou odvahou. To jsou Ctyfi vlastnosti, kterym v dnesnim Némecku hrozi

Na konci zapisu o porad€ z 9. 6. 1943 stoji:

,Jako pfeklenovaci vypomoc nam vedouci brigddy zapujc¢il novy krat-
kovInny odvsivovaci vlak.*

125 CCIDK 502-1-322-219.

126 CCIDK 502-1-322-31.

127 7 dopisu na ZBL z 23. 3. 1944, CCIDK 502-1-332-175.
128 CCIDK 502-1-332-28.

129 CCIDK 502-1-332-212.

B0 cCIDK 502-1-149-135.
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4.2.3.6. Kratkovinné odhmyzovaci zarizeni

Asi jednim z nejvice fascinujicich aspektl koncentra¢niho tdbora Osvétim je
zavedeni stacionarniho kratkovlnného odhmyzovaciho zatizeni, viibec prvniho
technologického piedchiidce dnes vSeobecné pouzivané mikrovinné trouby. Tuto
technologii vyvinula koncem tficatych let firma Siemens a béhem valky ji zdo-
konalila k moznosti sériové vyroby. Pfitom Slo tak fikajic o odpadni produkt
z vyroby silnych elektronek pro televizni pienos berlinské olympiady 1936, je-
jichz intenzivni vlny ve své blizkosti usmrcovaly hmyz. Vyvoj se uskutecnil
s finan¢ni pomoci wehrmachtu, ktery si od toho sliboval z4dsadni pomoc v boji
s epidemiemi ve vychodni Evrop€. Protoze koncem valky byli veézni v koncent-
racnich taborech mimoradné duleziti pro zbrojni prumysl, rozhodlo se risské
vedeni nenasadit prvni z téchto zarizeni na fronté k odhmyzovani vojenskych
odeévii, nybrz v nejvetsim pracovnim komplexu rise, v Osvetimi. V duisledku spo-
jeneckého bombardovani vSak doslo k roénimu zpozdéni ve vystavbé téchto za-
fizeni, coz pravdépodobné stilo Zivoty mnoha tisic v&ziil, protoZze vedeni tabora
vsadilo na zminéna zafizeni a ostatni projekty zastavilo. V 1ét¢ 1944 se pak nasa-
zené zafizeni skute¢né ukazalo jako pfevratné€ ucinné, rychlé a levné: navlhcené
pfedméty se na jednom konci vlozily na dopravni pas a za n¢kolik vtetin vySly
na druhém konci dokonale zbavené hmyzu a choroboplodnych zarodku. "'

4.2.4. Odhmyzovaci zarizeni budov Sa a Sb v Brezince

Jedinymi dodnes v tdbotfe Osvétim-Biezinka zachovanymi budovami s trak-
tem na odhmyzovani véci Cyklonem B jsou budovy 5a a 5b ve stavebnim useku
B1, resp. B1b. Vzdy vychodni, pfipadné zapadni trakt téchto budov byl alespon
doc¢asn¢ pouzivan k odhmyzovani pomoci kyseliny kyanovodikové. Ve staveb-
nich planech jsou tyto prostory vyslovné oznaceny za ,plynové komory*,
srv. obr. 17.

Zde nejde o Zadnou bezvyznamnou véc, nybrz o diilezity dukaz, Ze tento
vyraz byl jiz tehdy uzivan vyhradné pro oznaceni odhmyzovacich zarizeni
jak architekty pri projektovani takovych objektu, tak i desinsek¢nimi od-
borniky. Typicky je zde titul jedné z nejdiilezitéjSich dobovych publikaci na
téma odhmyzovani kyselinou kyanovodikovou od Puntigama, H. Breymes-
sera a E. Bernfuse: ,,Blausiregaskammer zur Fleckfiegerabwehr* (pozn.
105) nebo oznaceni v inzeratu fy DEGESCH (,,plynové komory*, obr. 13).
Slo o tehdy zcela béZné oznadeni pro odhmyzovaci prostory!

Pii prokazovani opaku proto musime vychazet z toho, Ze kdyZ se v né-
meckém dokumentu z oné doby objevi slovo ,,plynova komora“ [Gaskam-
mer], vZdy je tim minéno vyhradné odhmyzovaci zarizeni!

BUSrv. k tomu H.-J. Nowak, 1. c. (pozn. 79); H. Lamker, ,, Die Kurzwellen-Entlausungsanlagen in
Auschwitz, Teil 2°, V{fG 2(4) 1998 (online: .../1998/4/Lamker4.html).
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Obr. 17: Pidorys odhmyzovaciho traktu HCN stavebniho objektu 5a pied rekonstrukei
(zrcadlové) a 5b dnes, mista odebrani vzorki jsou zakreslena.

a: odhmyzovaci kiidlo d: pradelna a sprcha  16,17,19: mista odbéru vzorki
b: kanalizace e: Spinava strana, odkladaci mistnost
c: predsin f: Cista strana

Poznamka k obr. 17: *

Z toho divodu také bude naddle pojem plynova komora uvadén vzdy v
uvozovkach (,,plynova komora®), 1 kdyzZ se také vztahuje na komory k likvidaci
lidi. D¢je se tak ze dvou davodu:

1. Némecky odborny vyraz ,, plynova komora“ se pivodn¢ vztahoval vyhrad-
n¢ na odhmyzovaci komory s toxickym plynem. Pouzivat jej na komory k likvi-
daci lidi je naprosto chybné.

2. Takto rozdilny zptsob psani musi byt jiz z divodi mozné mylky, co je pra-
ve v dané chvili slovy ,,plynovéa komora“ mysleno.

Obrazek 17 ukazuje piidorys obou odhmyzovacich plynovych komor objektii
5a a 5b v pfiblizn¢€ piivodnim stavu. Komora objektu 5a byla v 1ét€¢ 1943 presta-
véna a dostala dvé malé horkovzdu$né komory, ziejmé z obr. 18. Pfizemni bu-

132 J -C Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 55-58. Plany stavebnich objektd, str. 59 ad. Vng&jsi pohled. Plan zmén &.
2540 pro horkovzdusné odvsivovani je datovan 5. 7. 1943.
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dovy jsou postaveny z cihlového zdiva na betonovém zakladu, uvniti omitnuté
vapennou omitkou a nabileny vapnem. Budova 5b je dnes bez stfechy a krov je
zespodu obloZen deskami z neuréeného materidlu (asi heraklit). Pivodné byla —
stejné jako jesté dnes budova 5b — bez oken, pfi dalSich upravach byl odhmyzo-
vaci trakt budovy 5a na vSech vnéjSich zdech vybaven pevné zabudovanymi
a neotviratelnymi okny.
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Obr. 18: Pudorys traktu horkovzdusného odhmyzovani stavby 5a po rekonstrukci v roce
1943, mista odebrani vzorkd z budovy 5a jsou vyznacena.

a: horkovzdusné okomory  d: sauna  9-15,18,20-22: mista odbéru vzorkt
b: predsiné e: odkladaci mistnost
c: sprcha f: oblékarna

V odhmyzovaci mistnosti budovy 5b jsou ve §titu zfetelné dva okrouhlé otvo-
ry o praméru asi 50 cm po n¢kdejSich kandlech pro pfivadény a odvadény
vzduch, viz obr. 20. Stiecha mé tfi odvzduSiovaci kominy. V dob¢ provozu méla
byt v objektu troje kamna.'*> Na planu vyznacené, dovnitt oteviratelné dvojité

133 Tamtéz, str. 53.
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dvefte, jsou dnes nahrazeny jednokiidlymi a rovnéz dovnitf oteviratelnym dvet-
mi. Je tfeba predevsim uvazovat o Vybaveni odhmyzovacich komor.

Zakladna mistnosti ma asi 130 m’ a je az po krov oteviena, to znamena, Ze ma
objem nejméné 400 m’, [ :
pricemz cely obsah mist-
nosti od 2 m vyse je tieba
povazovat za mrtvy, neuzi-
teCny prostor. Vyuziti ce-
1ého prostoru jako odhmy-
zovaci komory by ptedpo-
kladalo pouziti nejméné 4
az 5 kg Cyklonu B (10 g
na m’)"** bez ohledu na to,
zda by bylo v mistnosti jen
malo desinsikovanych
pfedmétd, nebo by jimi
byla naplnéna az do pfi-
stupné vyse. V takovém
ptipadé by se napf. pii 100
zaplynovacich cyklech
roéné (kazdé 3 az 4 dny
jeden) jen v tomto zafizeni
budovy 5a spotiebovalo
kolem 0,8 tun Cyklonu B,
coz by odpovidalo 10 %
veSkerych dodavek Cyklo-
nu do tabora Osvétim v

, ] Obr. 19: Soustava vodnich trubek se sprchovymi hlavicemi
roce 1942 (celkova dodav- odhmyzovacim traktu stavby 5b. Zminéné vodovodni

ka ¢inila 7,5 tun).'® trubky nemaji zadné ptipojeni a konéi v odvétravacim otvo-

Zistava ovSem otevie-  ru. Vizobr. 20.
nou otazkou, jak intenziv-
n¢ byly tyto prostory skutecné vyuzivany pro odhmyzovani kyselinou kyanovo-
dikovou, protoze napi. ve vyse citovaném dokumentu se mluvi o tom, Ze jiz
v prosinci 1942, tedy jen nékolik tydnt od uvedeni téchto zatizeni do provozu,
se od uzivani Cyklonu B zcela upustilo (srv. str. 43).

Vezme-li se v uvahu, ze v Biezince byla vedle téchto budov jesté dalsi odhmyzo-
vaci zafizeni na kyselinu kyanovodikovou, kterd ze svych dodavek Cyklonu B
zasobovala také pridruZené pracovni tdbory (hodné pies 30) a Ze se timto insektici-

134 Udaj o mnoZstvi se u Cyklonu B vzdy vtahuje na netto obsah HCN peparétu.

135 Office of Chief of Counsel for War Crimes, Britsky vojensky soud, proces s B. Teschem a spol., zde
mistopfisezné prohlaseni A. Zauna, Hamburk 24. 10. 1945, dokument ¢. NI-11 396; cit. podle U. Walendy,
Auschwitz im IG-Farben-Prozef3 “, Verlag fiir Volkstum und Zeitgeschichtsforschung, Vlotho 1981, str. 62.
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dem obcas zaplynovavaly
také vézefiské baraky,'*
pak je zifejmé, ze se
mnozstvi do tabora Osve-
tim dodavaného Cyklonu
B necha snadno vysveétlit
normdlnimi  odhmyzova-
cimi pracemi.

Objem roc¢nich doda-
vek byl ziejm& dokonce
az prili§ maly, aby stacil k

R Ponlily o : celkovému a uspésnému
Obr. 20: Odvétravaci otvor odhmyzovaciho traktu objektu  odhmyzeni piedméti ve
5b, dnes jiz bez soustavy pfistroji. Konce vodovodnich tru-  y3ech taborech komplexu
bek jsou dobfe znatelné, viz také obr. 19.

Osvétim, protoze tyfové
epidemie se nepodatilo zcela potlacit.

Na odhmyzovacim traktu budovy 5b je napadnd dodnes zde existujici fili-
granska konstrukce vodnich trubek, zavéSend na skobach ve stfeSnich tramech
(viz obr. 19). N¢kterd usti trubek jsou opatiena sprchovymi hlavicemi. Cely sys-
tém rozvodu vody nema zadny ptipoj! Trubky paradoxné konci ve vySe zming-
ném odvétravacim otvoru a mohly tam byt pfipevnény az po odstranéni piivodné
nainstalovanych ventilatorti. V této budové sice sprchy jsou, ovSem na zcela ji-
ném misté (viz obr. 17), kde vSak byla veSkera pfislusna instalace Gpln& odstra-
néna. Protoze dveie do vySe zminéné mistnosti zistavaji pti prohlidce oteviené,
muze se kazdy navstévnik touto svéraznou konstrukci pokochat.

4.3. ,,Plynova komora“ v zakladnim tabore Osvétim I

K ,,plynové komote* v krematoriu zakladniho tdbora neexistuji podle Pressaca
zadné materialni nebo dokumentarni dikazy, avSak mnoho svédeckych vypové-
di-137

,,As evidence to establish the reality of homicidal gassing there remain
only the testimonies of participants, [...]. "
. Jako ditkaz ke zjisteni usmrcovani lidi plynem zistavaji pouze vypove-

di ucastniku [...].

Ty se podle Pressaca vyznacuji nejriiznéjSimi protimluvy, technickymi nemoz-
nostmi i vSeobecnou nedivéryhodnosti. Pressac konstatuje ,, general tendency to
exaggerate* (,,vSeobecnou tendenci prehanét*) a snazi se hrubé chyby ivécné
nemoznosti ve vypovédich a zapiscich velitele tabora Hosse vysvétlit takto:

136 Srv. Hossiiv piikaz k zabranéni pripadiim otravy pfi odvivovéani baraki, oti§tény u Pressaca, (pozn. 67)
str. 201. Pro baréky o rozmérech asi 40x12x3,5m = 1500 m® vychazi spotieba 15 kg Cyklonu B, pii 100
baracich v tabote Biezinka tedy jiz spotieba 1,5 tuny.

137 J.-C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 123.
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,He was present, without seeing.*

,,Byl pfitomen, aniz by vidél,*
tzn. ze Hoss nemél tuSeni o metodach, rizicich a nebezpecich pii praci s Cyklo-
nem B. To je ovSem v jasném rozporu s jeho rozkazem velitele tabora, v némz
nafizuje opatrnost pii zaplynovani budov Cyklonem B, coz bylo vzhledem k
n¢kolika pfipadiim otravy nezbytné. Zvlastni rozkaz velitele pro cely tiabor
mluvi o povinnosti dbat zasad bezpec¢nosti viici véziiim, ktefi pirece idajné
méli d¥ive &i pozdéji timto plynem zem#it!'*® Pozd&ji se k Hossovym vypové-
dim budeme jesté Casto vracet. Pressac kromé toho formu i zakladni ton svédec-
tvi SS-mana Pery Broada prohlasuje za faleSny pro jeho polsky patriotismus,
prihlednou nendvist vi¢i SS-mantim (jimz sam byl), a také kvali ,, mirnému
(doslova podle Pressaca) ptepracovani protokolu, jehoZ original neni k dispozici,
Polaky! Jinak feCeno, tento zjevné Poldky zfuSovany ,,dokument® je z hlediska
kritiky prament bezcenny. Piesto jsou podle Pressaca zasadni vypovédi ohledné

plynovani realné a bezchybné.'*

Obr. 21: Pidorys krematoria I tdbora Osvétim I/zakladni tdbor v piivodnim planovaném
stavu. Marnice méla byt pozdéji idajn€ pouzivana jako ,,plynova komora® (viz pozn. 143).
1: vstupni hala; 2: mistnost s marami; 3: umyvarna; 4: pece; 5: koks; 6: urny

138 Tamtéy, str. 201.
139 Tamtéy, str. 126-128.
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Obr. 22: Pudorys krematoria I v tdbofe Osvétim/zakladni tabor po piestavbé na protiletecky
kryt r. 1944 (viz pozn. 147).

1: vstupni komora s propusti; 2: operacni sal; 3: byvala umyvarna, nyni protiletecky kryt

s klozetem; 4: dalsi protiletecké kryty; 5: n¢kdejsi mistnost s pecemi

,Plynova komora* zékladniho tabora je mistnost v pfizemni budové, vzniklé
na misté ptivodni hospodaiské budovy né€kdejsich kasaren z doby c. a k. monar-
chie.'"* Podlaha a strop tohoto krematoria jsou ze Zelezobetonu, obvodové zdi
z cihel, zvenci 1zolované dehtovou vrstvou. Az na pfistupy je budova prakticky
v zemi diky ndsyplim zeminy. Vnitini stény jsou omitnuty a nabileny vapnem.
Obr. 21 ukazuje pidorys budovy na zacatku valky, jez byla pldnovéana a stavéna
jako normalni krematorium s marnici.'*' Tim se také vysvétluje navazka zeminy,
ktera méla zajistit rovnomérné chladné temperovani. Z téhoz divodu je délici
pricka mezi marnici a mistem na spalovani mrtvol vyzdéna dvojité s tepeln¢ izo-
lujici vzduchovou mezerou. Dokumenta¢ni podklady pro nainstalovani vétraciho
zafizeni do marnice podle mych védomosti neexistuji, jakkoli je vlastné nepted-
stavitelné, jak by mohlo fungovat vétrani marnice bez oken a ven otviratelnych
dvefi.

140 Tamtéy, str. 129.
M1 Tamtéy, str. 151-153.
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Obr. 23: Padorys krematoria I v tabote Osvétim/zakladni tdbor dnes po dodatec¢nych tpravach
(viz pozn. 149).

1: ,,plynova komora®; 2: atrapy vhazovaného Cyklonu B; 3: odtokové roury WC; 4: nékdejsi
pricka marnice-umyvarna; 5: vétraci komin protileteckého krytu; 6: propust’ protileteckého
krytu, dnes ozna¢ovana za vchod pro obéti; 7: urny; 8: koks; 9: zrekonstruované pece; 10:
nove prorazeny pruchod k pecim; 11: zbytky staré pece; 12: atrapa kominu

Pozd¢&ji méla byt marnice Gdajné zménéna na ,,plynovou komoru*. Na vhazo-
vani Cyklonu B mély byt tenkrat dodatecné prorazeny do stiechy 2 az 3 otvory
al az 2 dodatecné pruvlaky na vestavéni silnych ventilatorii, k ¢emuz vSak
nejsou zadné dokumentaéni doklady.'** Reditel Osvétimského muzea Franciszek
Piper o tom oviem soudi nasledovng:'*

.,V pripadé krematoria I nebyly Zadné ventilatory. Dvere se oteviely

a plyn byl odvétran pruvanem. *

Pressac reprodukuje fotograficky snimek stiechy krematoria, potizeny Sovéty
kratce po osvobozeni tdbora, na némz jsou na stieSni krytiné vidét tii temnéjsi
skvrny, iidajné prolakliny zakrytych vhazovacich otvort'** (viz také pozn. 144).
V jeho knize otistény snimek vSak neni tak kvalitni, aby se na ném dalo néco
zieteln€ rozpoznat, nemluveé uz o moznosti délat z n¢j né¢jaké stavebné technické
zavery.

' Tamtéz, str. 131 ad.

S D. D. Desjardin, ,, My Visit to Auschwitz-Birkenau, May 30-31, 1996, interview s F. Piperem, (online:
codoh.com/newrevoices/nddd/ndddausch.html).

144 J -C. Pressac, 1. c. (pozn. 67) str. 149; foto stfechy krematoria I bezprostiednd po osvobozeni tabora.
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Na podzim 1944 bylo krematorium piestavéno na protiletecky kryt. Stavebni
zmeény, zv1a§teé nahrazeni lehkych pti¢ek masivnimi zdmi, je vidét na obr. 22.'%°
Vikyfe na vhazovani Cyklonu B i vétraci otvory mély byt rovnéz uzavieny —
ovSem za piedpokladu, Ze tam viibec kdy existovaly.

Z dokumentu ustfedni stavebni spravy lze az do nejmensich detaill zjistit sta-
vebni prace, které byly pii této piestavbé provedeny.'*® O né&jakém zaslepeni
existujicich priraza stfechy tam neni ani slivko, mluvi se pouze o zabudovani
vzduchotésnych oken a dvefi, a kone¢né o nutnosti novych prirazi:

,,Osazeni hermetickych dveri, okennich Zaluzii, vytvoreni prirazii zdi,
potrebnych pro vytapéci kamna a pro vétraci systém vcetné trubic.

Zde mame pred sebou indicii skutecnosti, ze v objektu diive nebyly ani her-
metické dvefe a okna, ani zddné prirazy pro vétraci zatizeni nebo k jinému ucelu
(zavadéni Cyklonu B), protoze jinak by tyto staré prirazy byly pro zminény ucel
pouzity, resp. by se nafidilo jejich zaslepeni.

Piimy pfistup do protileteckych kryth, ktery vznikl ¢tyindsobnym rozdélenim
marnice/,,plynové komory*, je nyni mozny diky nové¢ ptidané vzduchové propus-
t1, ktera se dnes nespravné vydava za vchod pro obéti, ptestoze ,,plynova komo-
ra® tam zadny vchod nema (viz pozn. 144). V téze dob¢ byla rovnéz do byvalé
umyvarny nainstalovana WC.

Obr. 23 ukazuje krematorium v dne$nim stavu.'*’ Piistup z marnice/,,plynové
komory* do n¢kdejsi spalovaci mistnosti byl podle Pressaca po valce nové pro-
razen vedle pivodniho mista. Pricky protileteckého krytu véetné stény k umy-
varné, ktera nikdy nepatfila k marnici/,,plynové komoie®, byly strZzeny. Proto
také zmateny navstévnik jest¢ dnes vidi odpadni roury dvou WC v udajné ,,ply-
nov¢é komote*. Po véalce méla byt stfecha podle Pressaca — ktery ovSem pro své
tvrzeni neuvadi zadny pramen — nové pokryta krytinovou lepenkou, ptfi¢emz pry
byly stopy po otvorech pro Cyklon B i vétraci priduchy zakryty. Obnovena ve-
stavba Ctyf vhazovacich otvorti pro Cyklon B polskou spravou Osvétimského
muzea pry proto jiz nebyla na stejném misté. Od Pressaca je to jisté podivna ar-
gumentace, protoze betonovy strop neni uvnitf omitnuty ani oblozeny. Z toho
divodu by bylo moZné zevniti snadno zjistit polohu ptivodnich, pfipadné pozdéji
uzavienych otvord, i prorazeni novych.

Jak sprava muzea na dotazy navstévnika potvrzuje, byly také dvé kremacni
pece ve spalovaci mistnosti 1 vné budovy stojici komin z ,,muzejnich divoda*
nové ziizeny na misté diive tam existujicich zatizeni.'**

' Tamtéz, str. 156.

Y6 Vytvoreni prirazii, nezbytnych pro vytapéci kamna a vétraci otvory véetné trubic“, zprava vedouciho
protiletecké ochrany Osvétim, 26. 8. 1944, CCIDK 502-1-401; srv. také ,, Dopliujici zprdva k prestavbé
starého krematoria na protiletecky bunkr pro SS-revir s operacnim salem v KT Osvetim O/S. BW 98M
CCIDK 502-2-147.

147 J -C. Pressac, .l c. (pozn. 67), str. 159.

'8 Tamtéz, str. 133. Kromé toho je zde potvrzeni zmén k &asteéné obnové zafizeni v dopisu Statniho muzea
Osvétim Jole S. Haywardovi, Az 1-8523/26/2120/91 ze 7. 5. 1991. B. Bailer-Galanda, ,, Informationen der
Geselschaft fiir politische Aufkldrung , Innsbruck Juni 1991,

Nr. 29, str. 1 ohledné Leuchterovych sdéleni ke krematoriu I: ,,2. Zaménuje muzealni rekonstrukci plynové
komory, ktera ma zprosttedkovat dojem tehdejSich udalosti, s realné fungujici plynovou komorou®. Dopis
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Francouzsky novinaf a rozhodny odptirce revizionisti Eric Conan k tomu pise:'*’
,Je zde dalsi delikatni otazka: Co dé€lat s falsifikaty, které zde zanechala
komunistickd sprava tdbora? Mnohé budovy, které jiz zmizely nebo se ne-
uzivaly k ptivodnimu ucelu, byly v padesatych a Sedesatych letech s mnoha
chybami piestavény a predvadény jako autentické. Nékteré z nich, které
vypadly ,pfilis nové‘, byly pro vefejnost uzavieny. Lepsi je rovnou poml-
¢et o plynovych komorach k odhmyzovani, které se casto ukazovaly jako
plynové komory k usmrcovani lidi. Tento chaos hodn€¢ napomohl popira-
¢im, ktefi z toho zdsadné tézili pro své bajky. Ptiklad krematoria I je cha-
rakteristicky. V jeho marnici byla zfizena prvni plynova komora, ktera
pracovala kratkou dobu zacatkem roku 1942. Uzavieni zony, jez bylo pro
zaplynovavani nezbytné, provozu v tabofe piekazelo. Proto se koncem
dubna 1942 rozhodlo o pfemisténi nebezpecného usmrcovani plynem do

Bfezinky, kde se pak na zidovskych obétech provad€lo v pramyslovém

méfitku. Krematorium I bylo v disledku toho pfestavéno na protiletecky

kryt s opera¢nim salem. Pfi vytvofeni muzea v roce 1948 bylo krematori-
um [ prestavéno do predpoklddaného piivodniho stavu. VSechno je tam
$patné: " rozméry plynové komory, umisténi dvefi, otvory pro vhazovani

Cyklonu B, pece, které byly podle svédectvi n€kolika piezivSich nové po-

stavené, 1 vySka kominu. [...] Momentaln¢ vSechno zlstava tak, jak to je, a

navstévnikim se nic nerika. Je to pfili§ komplikované; pozd¢ji se uvidi.*

(Zvyraznéni v textu od autora.)

Tedy volné podle hesla: Lhalo se, 1ze se, a 1hat se bude...

Vzhledem k povalenym a realité¢ vzdalenym ,rekonstrukcim® dochazi
1 zidovsko-americky architekt Robert van Pelt spolu se Zidovsko-kanadskou his-
tori¢kou holocaustu Deborah Dworakovou k neméné jednoznaénym zavéram: "'

,Budovy k provadéni premény lidi na podlidi zlstaly po osvobozeni ta-
bora Sovéty roku 1945 jesté neporusené. VSechny stopy byly odstranény
az pozd¢ji. Oficialni feditel tabora budovu [krematorium I] vitbec nezmi-
nuje. Mozn4, Ze to muZi a Zeny, ktefi muzeum vytvofili, nedokazali uvést do
souladu s ideologii hnuti odporu, ideologii, kterd naprosto odporuje nespra-

vedlivému zachazeni. Mozna Ze to vSak také byla prosté otazka prostredkl a

potfeby sluzby turistim. At uz z doktrinafskych nebo praktickych divodi,

jisté je tolik, Ze zniceni origindlnich budov v sou¢asném navstévnickém cen-
tru je jak védomé povale¢né klamani, tak i nenahraditelna ztrata.

V tébofe, jak jej Rusové roku 1945 nasli, bylo mnohé nové pfistavéno

a staré zbourano. Demolice budovy byvalého piijmu véznt koresponduje

dr. Scheela, ministerstvo zahranici, Bonn, 8. 1. 79, spisova znacka

214-E-Stuparek: ,,Také mné je znamo, Ze v tabote Osvétim nebyly Zadné plynové komory. Ty se nachazely
v asi 3 km vzdaleném KT Osvétim-Btezinka.*

Y9 Auschwitz: la mémoire du mal“, L "Express, 19.-25. 1. 1995; srv. také vyvody Roberta Faurissona, ,, Sur
Auschwitz, lentement, la vérite reprend ses droits “, 4. 2. 1995 (online: [momentalné neni k mani!!!]
abbc.com/aaargh/fran/archFaur/RF950204.html).

150y originale ,,Tout y est faux“.

UL, ¢. (pozn. 74), str. 363 ad.
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s rekonstruovanym krematoriem I mimo severovychodni okruh soucasného
taborového muzea. Svym kominem a plynovou komorou zajist'uje ptusobi-
vy zaveér kazdé okruzni trasy tdborem. NavStévnici se nedozvédi, ze se

v piipad¢ krematoria jedna o dalekosahlou povalecnou rekonstrukci.

Kdyz byl osvétimsky tdbor po valce pfeménén na muzeum, byla snaha
soustiedit jeho historii na nékteré komponenty taborového komplexu. Po-
véstna krematoria, kde dochazelo k masovému vrazdéni, se v dezolatnim
stavu nachdzela asi Ctyfi kilometry daleko v Biezince. Vybor dospél k na-
zoru, ze by zavérem kazdého vzpominkového okruhu taborem méla byt
prohlidka krematoria. A tak bylo zrekonstruovdno krematorium I, které
mélo vypravét piibéh spalovacich peci v Biezince.

Program nezdkonného osvojeni byl dosti dokonaly. Tak vznikl komin
jako viditelny symbol Bfezinky a Ctyfi uzaviratelné otvory na sttese, které
mely navstévniklim vsugerovat pocit napliiovani nize umisténé plynové
komory Cyklonem B. Déle §lo o dv¢ ze tii zpopeliiovacich peci s n€ktery-
mi originalnimi sou¢astmi. Dodnes neni na misté Zadna informacni tabul-
ka, ktera by poukazovala na jejich povale¢ny vznik. Kdyz zacnou navstév-
nici mluvit o tom, co se v této budove stalo, vedeni tabora mléi.*

Tato teze o ,, nezakonném osvojeni“ v sob€ pro autory skryva doslova vybusninu,
protoze naznacuje, ze se v krematoriu I nikdy nestalo to, o ¢em vypovidali Rudolf
Hoss, Pery Broad a dalsi. V takovém piipad¢€ by totiz vypravéli pouhé bachorky!
Tim by také ovSem byla od samého zacatku podkopana hodnovérnost vSech ostat-
nich svédkd, tedy 1 v ptipad¢ Biezinky. Jsou si toho vySe citovani autofi védomi?

Pfinejmensim lze spolehlivé konstatovat, ze strop, vn&jsi zdi, pilif 1 zaklady
budovy jsou v ptivodnim stavu. Pokud by v zelezobetonovém stropé byvaly byly
otvory k zabudovani vhazovacich Sachet a vétraciho zatizeni, pak by na neomit-
nutém strop¢ muselo byt jasné patrné naruseni struktury betonu, které nelze bez
viditelnych stop zahladit. Krom¢ dnesni vhazovaci Sachty vSak ve stropé neni
neexistovaly!

Dnes viditelné prirazy betonu nejsou ani zacisténé omitkou, ani z nich ne-
byly odstranény zbytky odtiznutych armovacich drat. Otvory byly pouze provi-
zorn¢ zabednény a zaplnény dehtem. Tak necistd prace neodpovida ani nezbytné
peclivosti pfi zachazeni s toxickym plynem, ani némecké dukladnosti. Kdyby
byvaly SS svého €asu nechaly tyto priirazy udélat (a jiné zde nikdy nebyly!), pak
by jisté¢ také vyzadovaly pravidelné rozmisténi ve strop€ ptvodni (!) marnice
v zajmu rovnomérného rozptyleni Cyklonu B v mistnosti. DneSni Sachty jsou
vSak rovnomérné rozmisténé pouze na stieSe budovy, protoze teprve po valce
méla byt umyvarna jako soucast marnice povazovana za ,,plynovou komoru*
(viz obr. 21 a 22).
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Obr. 24 a 25: Znamky chatrani, viditelné na stropé marnice krematoria I v zakladnim tabofe
Osvétim. Po padesati letech zacala té€sné pod povrchem ulozend armatura rezivét a prorazet beto-
nem. Snahy spravy muzea o provizorni zahlazeni otvort (vpravo) byly zjevné netispésné.

Rozmisténi vhazovacich Sachet dava smysl pouze tehdy, jestlize byly udélany
jako faleSna demonstrace ,,muzejni rekonstrukce* (B. Beiler-Galanda, viz pozn.
150). Dodnes se vSeobecné vychazi z toho, Ze viditelné vhazovaci otvory byly
vytvotfeny az po valce, aniz by se pouzilo zbytkli udajnych starych zazdénych
otvori.”** Ploch4 stfecha krematoria neni — jako viechny takové stfechy — vodo-
tésna v disledku po desetileti pisobicich destt 1 vzhledem ke skuteCnosti,
7e mélce uloZena armatura zaGala rezivét a beton odpadavat.'® Cely strop vyka-
zuje mnoha mista s projevy chatrani, srv. obr. 24 ad. Vedeni muzea se sice snazi-
lo tato mista nechat opravit, ale omitka byla drolivou rzi armatur znovu rychle
znic¢ena. V soucasnosti museji uklizecky kazdy tyden odstrafiovat opadanou mal-
tu a kousky betonu.

Bylo zcela falesné vydavat tyto projevy chatrani za zbytky nékdejsich priraza
ve stropé! Takové tezi odporuji nasledujici skute¢nosti:

1. Pfi priirazech by musely byt odstranény zbytky armatur, coZ v naSem pfi-
padé¢ neni.

2. Musely by byt zfetelné hranice mezi starym betonem a dodate¢né nanese-
nym vyplilovacim materidlem, coZ v naSem piipadé také neni. Zkorodova-
na mista vykazuji homogenni strukturu betonu.

3. Zminéna mista by musela byt rozmisténa rovnomérné po stropé originalni
marnice, coz rovnéz neni nas pripad.

4. Zminénd mista by musela mit stejny a pravidelny tvar (kruhovy, ¢tvercovy
anebo obdélnikovy), ale ani tak tomu zde neni.

152 Viz také interview s D. Colem, (pozn. 69).

153 Zelezobeton je trvanlivy pouze tehdy, kdyZ je armatura vloZena hluboko do betonu a tam alkalickym
prostiedim po desetileti chranéna pfed korozi. Armatury v marnici jsou uloZeny tésné pod povrchem, kde
hodnota pH rychle klesa (tj. je méné alkalicka), zvlasté kdyz destova voda s obsahem CO, pronika beto-
nem. Srv. trhlinu po priniku destové vody na obr. 25.
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Na zaklade vsech uvedenych argumentii Ize s jistotou usuzovat, zZe k udajnému
uzivani téchto prostoru jako ,,plynové komory* zde nebyly nezbytné otvory na
vhazovani Cyklonu B. RovnéZ chybi jakakoli zndmka po né€kdejSim vétracim
zafizeni zminénych prostor. Dale zde neni zadny ptimy piistup k ,,plynové ko-
mote*. Obéti by musely vstupovat pies marnici, resp. mistnost s pecemi. Pied
vlastni popravou by tedy obéti musely defilovat podél hromad mrtvol svych jiz
zavrazdénych druhd v utrpeni, coZ je opravdu morbidni pfedstava. O néjakém
predstirani a zakryvani skutecného stavu véci by pak nemohla byt ani 7ec, a ne-
dala by se tedy tudiz ani ocekavat poslusnost a nezbytna spoluprdce véznu.

4.4. ,,Plynové komory“ v tabore Brezinka
4.4.1. Krematoria II a II1
4.4.1.1. Vychozi situace

Velikosti, vybavenim i zplusobem konstrukce jsou tato krematoria
srovnatelna jak se vSemi ostatnimi zafizenimi Treti fiSe, tak i s dnesni-
mi."** V roce 1972 soud dva obZalované stavitele W. Dejaca a F. Ertla
osvobodil, nebot' se nepotvrdilo podezieni z napomahani masovym vraz-
dam." ProtoZe to znalecké posouzeni zachovanych plan(i a dokumentti
o stavbé krematorii potvrdilo, Ize mit za vylouCené, Ze by tyto budovy
mohly slouzit za nastroje masového vrazdéni nebo Ze by na né mohly byt
preménény.'*® Podle nedavno uginéné svédecké vypovédi se také stavi-
tel z Osvétimi, Walter Schreiber, k planovani téchto krematorii vyjadfil

nasledovné:'’

Otazka: V jakém oboru jste plsobil?
Odpoveéd: Jako hlavni inzenyr jsem mél dozor nad stavebnimi pracemi firmy
Huta a jednal jsem s hlavni stavebni spravou SS. Kontroloval jsem také ucty
nasi firmy.
Ot.: Vchazel jste rovnéz do tabora? Jak se pfi tom postupovalo?
Od.: Ano. Bylo mozné bez piekazky chodit vSemi tdborovymi cestami a pouze
pii pfichodu a odchodu mne kontrolovaly straze.

154 Autor ma k dispozici nakres piidorysu krematoria KT Sachsenhausen, zbudovaného r. 1939, které, co do
technického zatizeni a rozméri, vykazuje naprostou podobnost s krematorii II a III, aniZ by tam dochazelo
k udajnému masovému vrazdéni. Pro porovnani s konstrukénim zptisobem modernich krematorii odkazuji
na H.-K. Boehlke, ,, Friedshofbauten “, Callwey Verlag, Miinchen 1974, zvlasté pak na plan krematoria na
str. 117 v€etné mistnosti Gfedniho 1ékate. Srv. také E. Neufert, ,, Bauentwurflehre “, Ullstein Fachverlag,
Frankfurt 1962, str. 423f.

155 Proces se staviteli W. Dejacem a F. Ertlem, Aktenzeichen 20 Vr 6575/72, Hv 56/72, Wien, 18. 1. - 10. 3.
1972.

156 Srv. vyligeni ve VffG 1(1) 1997, str. 24f. (online: vho. org/V{fG/1997/1/Gaertner1.html).

157 Schreiber byl hlavni inzenyr katovické pobolky firmy Huta, ktera ziizovala krematoria

v Bfezince. Srv. VffG 4(1) 2000, str. 104 (online: vho.org/V{fG/2000/1/Rademacher104f.html). Schreiber
zemfel v roce 1999.
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Ot.: SlySel jste néco o zabijeni nebo tyrani v&zil, ptipadné jste néco takového
vidél?

Od.: Ne. Ale na tdborovych cestach byly pfiileZitostné vidét kolony vézni
v relativné zchatralém stavu.

Ot.: Co firma Huta v tabote stavéla?

Od.: Mimo jiné krematoria II a III s velkymi marnicemi.

Ot.: O téchto velkych mérnicich se podle vSeobecného minéni tvrdi, Ze mély
byt plynovymi komorami k masovému zabijeni lidi.

Od.: Z nam poskytnutych plant nic takového nevyplyvalo. Nami vypracované
detailni plany a vypocty vykazuji tyto prostory jako obvyklé sklepni mistnosti.
Ot.: Vite néco o vhazovacich pruzorech v Zelezobetonovych stropech?

Od.: Na nic takového si nevzpominam. Protoze tyto sklepni mistnosti mély ta-
ké slozit jako protiletecké kryty, byly by takové otvory kontraproduktivni.
Kdyby tam byly nafizeny, jisté bych o tom vyjadfil své pochybnosti.

Ot.: Jak je mozné, Ze se stavély tak velké sklepy, kdyZ byla hladina podzem-
nich vod v Bfezince mimotradné vysoka?

Od.: Divody nezndm. Pivodné se mély stavét nadzemni marnice. Budovani
sklept ptisobilo velké obtize s Cerpanim vody i s izolacemi.

Ot.: Je mozné, Ze by vas klamali, a Ze by SS bez vaseho védomi presto stavély
plynové komory prostfednictvim vasi firmy?

Od.: Kdo je obezndmen s provadénim takové stavby, ten dobie vi, ze je to ne-
mozné.

Ot.: Znate plynové komory?

Od.: Ptirozené. Kazdy na vychod¢ znal desinsekéni komory. My jsme rovnéz
stavéli desinsek¢éni komory, které vSak vypadaly Uplné jinak. Budovali jsme
takova zafizeni a znali jsme jejich vzhled také podle nezbytnych zatizeni. Jako
stavebni firma jsme Casto museli dodatecné opravovat budovy po instalaci
strojniho zafizeni.

Ot.: Kdy jste se dozveédél, Ze vaSe firma méla tidajné stavét plynové komory
k primyslovému zabijeni lidi?

Od.: Teprve po skonceni valky.

Ot.: Neudivilo vés to?

Od.: OvSemze ano! Po valce jsem kontaktoval svého byvalého $éfa v Némecku
a ptal jsem jej na to.

Ot.: Co jste zjistil?

Od.: Ze se to také dozvédél teprve po valce, ale ujistil mé, e firma Huta do-
ty¢né sklepy stoprocentné nestavéla jako plynové komory.

Ot.: Byla by myslitelna jejich piestavba po odchodu firmy Huta?

Od.: Teoreticky myslitelnd ano, ale z ¢asovych ditvodi to vylucuji. Byly by k
tomu znovu zapotiebi odborné firmy, protoze SS by to ani s pomoci vézil ne-
mohly ve vlastni rezii ud¢lat. Na zaklad¢ znalosti technickych pozadavk, kte-
ré mi byly zndmy az pozd¢ji, by ndmi budované sklepy byly pro provoz plyno-
vych komor naprosto nevhodné.

Ot.: Proc jste to nezvetejnil?
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Od.: Po vélce jsem mél zpocatku docela jiné starosti, a nyni se to uz nesmi!

Ot.: Byl jste na toto téma vyslychan jako svédek?

Od.: Zadné ze spojeneckych, némeckych ani rakouskych mist se nezajimalo
o moje znalosti stavby krematorii II a III, ani o moji tehdejsi ¢innost. Na dané
téma jsem nikdy nebyl vyslychan, piestoze se o moji praci ve firm¢ Huta v Ka-
tovicich védélo. Rovnéz jsem ji vzdy zminoval ve vSech pozdé€jsich zivotopi-
sech 1 v Zadostech o misto. Znalost téchto skutecnosti je vSak

nebezpecnd, a nikdy se jsem necitil potiebu se o nich Sifit. AvSak nyni, kdy
jsou 1zi stale drzej$i a pamétnici jako ja pomalu, ale jist¢ vymiraji, jsem poté-
Sen, ze konecné piisel Clovek, ktery chce naslouchat a poznamenat si, jak to
tehdy skutecné bylo. Je nejvyssi €as, protoze jsem vazné nemocny a dlouho tu
uz nebudu. k

B [T
.
LN

Obr. 26 (horni): Pidorys marnice I (adajné ,,ply-
nové komory*) krematorii I, resp. III (zrcadlove)
v tabote Osvétim II/Bfezinka.

a) marnice I/,,plynova komora“, 30x7x2,41 m

b) marnice II/odkladaci sklep, 49,5x7,9x2,3 m

¢) prostory pozd¢ji rozdélené marnice II

d) vytah na mrtvoly k mistnosti s pecemi v ptizemi

T S

nl - -
e S S -
.--..l//_ -,.-' 1

| |
e) vétraci kanal L . é _
f) betonové opérné sloupy H | BT ,
g) betonové nosniky | : 5" .
h) dodate¢né zhotoveny vchod do sklepa | 8 12 T uf f)
1-3) mista odbéru vzorkt 1-3 1 B
- 1 i

i AL L

Obr. 27 (dole): Prifez marnici I (idajnou ,,plynovou komorou) krematorii II resp. I11
(zrcadlove) v tabote Osvétim II/Bfezinka (viz pozn. 161).
1) vétraci kandl 2) ventila¢ni kanal 3) zemina
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Prof. van Pelt uvedl ke krematoriu II nasledujici:'>®

,Osvétim je nejposvatnéjsi ze vSech svatosti. Na cestu tam jsem se pii-
pravoval po celd léta. A je to svatokradezné zneucténi, kdyZ si tam jde ta-
kovy blazen [Leuchter!] zcela neptipraveny! Blazen, ktery vstoupi do sva-
tyn¢ a stara se tam o n¢jaké zvlhlé smeti“ [00:44:30].

Krematorium II je v Osvétimi nejpovestnéjsi. Na 210 ¢tverecnich met-
rech tohoto prostoru pfislo o zivot vice lidi nez na jakémkoli jiném misté
nasi planety. Bylo zde zavrazdéno pét set tisic lidi. Kdyby n¢kdo udélal
mapu lidského utrpeni, kdyby chtél vytvofit geografii brutality, pak by
prave zde byl absolutni stied.

Kdyby se mélo ukézat, Ze revizionisté maji pravdu, potom bychom ztra-
tili vnimavost pro druhou svétovou valku, a také bychom museli ztratit cit
pro to, co je demokracie. Druha svétova valka byla valkou moralni, byla to
valka mezi dobrem a zlem. Kdyby nam zmizelo jadro této valky, kterym je
Osvétim, bylo by vSechno ostatni nepochopitelné; vSichni bychom skoncili
v blazinci* [01:23:30].

My se ovSem nenechdme vyvést z miry tim, co prof. van Pelt v pevné vife
v holocaust vidi jako pouhou alternativu. Nicmén¢ jeho vypovédi je zdlraznéna
dilezitost krematoria II (i zrcadlové k nému postaveného, byt udajné ne tak in-
tenzivné pouzivan¢ho krematoria III), kterému se budeme déale vénovat.

Zvlast oddélend marnice s lepSim vétranim slouzila tehdy — jak je to bézné
dodnes — jako misto k uschovavani obéti moznych epidemii. Takovy prostor se
v odborné literatute nazyva ,,infekcni marnice“. Na obr. 26 je padorys marnice
1 (udajn¢ ,,plynové komory*) krematoria Il a zrcadlové obraceny odpovidaji
pudorys krematoria III. Obr. 27 ukazuje prifez (viz pozn. 161). Jak je z priiezu
ziejmé, jsou zminéné marnice z vetsi Casti pod zemi. Podélny tvar sklept, jejich
podzemni poloha i nepatrny kontakt s vlastnimi spalovacimi prostory jim zajis-
tuji rovnomerné chladnou teplotu. To rovnéz mluvi o jejich pouziti za marnice,
jak jsou také zaneseny do stavebnich plant.

Naplanovani tak velkych sklepii neni nijak udivujici, pokud vezmeme v tva-
hu fakt, ze pti vrcholici epidemii v Osvétimi byly denné€ az stovky mrtvych, které
musely byt, pfinejmensim docasn¢, n€kde ulozeny. K interpretaci nezlo¢inného
planovani zminénych prostorii jako béznych marnic se piidava i Pressac.

Z jeho dokumentl je zfejmé, Ze tato zafizeni byla odvozena z plant na nové
krematorium v zakladnim tabote z roku 1941."° P¥istupové cesta ke krematoriim
je v Bfezince na strané¢ kominového traktu (srv. obr. 29). Pivodni projekt pro
zékladni tabor vsak predpokladal pfistup z jiné strany budovy. Vyska spodnich
vod v Bfezince kromé toho nedovolovala umistit marnici Uplné¢ pod zem.'®

158 Vypovéd van Pelta v dokumentarnim filmu Errola Morrise Mr. Death, (pozn. 9), &asové udaje v
[min:sec:frame].

159 Tamtéz, str. 183. O nekriminalnim planovani krematorii I a III viz zvI4§ts str. 264.

160 Srv. Michael Gértner a Werner Rademacher, ,, Grundwasser im Geliinde des KGL Birkenau
(Auschwitz) “, VG 2(1) 1998 (online: vho.org/V{f/G/1998/GaeRad1.html).
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Sklepy byly proto situovany ponékud vyse, aby se nedotykaly spodni vody. Spo-
lu s navazkou zeminy tak byly nepfistupné pro auta i voziky a proto se musel
vestavet zvlastni pristup zvenci. Z toho divodu byly také vestavény dodatecné
pfistupové schody do administrativni mistnosti marnice 3 a schody na konci
marnice 2 (srv. obr. 29).

V dutsledku dramaticky zménéné valeCné situace po porazce u Stalingradu
v zim¢ 1942/43 se zde pravdépodobné z uspornych divodu upustilo od skluzav-
ky pro mrtva téla, ktera byla ptivodné planovana. Mozna ze stejného divodu se
na pozd&ji zahajené stavbé krematoria III v mnoha mistech $etiilo obdobng,'®’
a material 1 nizka kvalita krematorii IV a V vedly k jejich rychlému vypadku
(viz nasledujici odstavec). Stary a podle projektu zdkladniho tdbora zamysleny
vstup do sklepa byl sice predtim dokoncen, piestoze pozdéji byl asi sotva pouzi-
van, protoze neumoznoval pfimy vstup z ulice. Skutecnost vystavéni tohoto
schodisté mluvi o ukvapeném pteneseni starého projektu pro zékladni tdbor na
novou situaci v Bfezince.

Stény sklept jsou z dvojitého cihlového zdiva s dehtovou mezivrstvou jako
izolaci (viz pozn. 161). Vnitini stény jsou omitnuté tvrdou cementovou maltou,
strop a opérné sloupy ze Zelezobetonu vykazuji stopy po bednéni a nejsou tedy
omitnuté. Vrstva dehtu mezi cihlovymi sténami se vzhledem k vysoké spodni
vod¢ v této oblasti bazin jevi jako nezbytnd izolace. V obou marnicich bylo také
nekolik odtokovych kanalk.

4.4.1.2. Patologické hledani ,,indicii zlo¢inu*

Jean-Cluade Pressac byl prvnim badatelem, ktery se prokousal horami doku-
mentl Osvétimského muzea a pozdégji 1 spisy ustiedniho stavebniho vedeni, ulo-
zenymi v Moskvée. Byl ovsem také prvni, kdo vytvofil hojné pouzivany vyraz
. trestni indicie“. Vzhledem k naprosté neexistenci dokumentt, které by proka-
zovaly zfizeni ,,plynovych komor pro lidi“, se Pressac uchylil k sémantickému
triku, aby mohl neskodnym dokumentim podsunout kriminalni, resp. trestni vy-
znam. V dusledku neustale pokracujiciho zkoumani se mu vSak vSechny — z¢asti
az fantastickou duSevni akrobatikou — shroméazdéné ,,indicie* zhroutily samy od

vvvvvv

161 J -C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), Kosten und Ubersicht iiber Bauweise der Krematorien II und IIL.
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4.4.1.2.1. Nové schody do sklepa

Skutecnost 1: Do sklepa krematorii II a III byly dodatecné vytvoteny ptistupy
zvenci pomoci schod.
Falesné doplnujici tvrzeni: Na misté ptiivodni skluzavky pro mrtva téla byl vy-
tvoren piistup po schodech.'®
Chybny zavér: Stavba nového schodisté bez skluzavky na mrtvoly pfi soucas-
né demolici origindlni skluzavky v pivodnim vchodu mohla mit pouze jediny
ucel — do sklepa uz nemély sjizdét zadné mrtvoly, nybrz tam méli vchazet zivi
lidé a pak byt zabijeni.'®
Spravny zavér: Nové schody byly nezbytné kvili zméné planu, viz predcha-
zejici oddil. Je to potvrzeno popisem v zahlavi planu na nové schody: ,, Prelozeni
vstupu do sklepa smérem do ulice.“'** Skluzavka pro mrtva tla navic vibec
nebyla odstranéna a je skute¢né vidét na vSech nésledujicich planech, jak je re-
produkoval C. Mattogno:'®
Plan 2136 ustfedniho stavebniho vedeni z 22. inora 1943 pro kremato-
rium III;166
plan l26 %97 ustfedniho stavebniho vedeni z 18. bfezna 1943 pro kremato-
rium II;

plan 109/15 firmy Huta z 24. za¥i 1943 pro krematorium IT a IIT;'%®

plan firmy Huta z 6. fjna 1943 pro krematoria II a II1.'%
Leichenkeller 2 (méarnice 2) Stammlager
(kompletné pod zemi) (Hlavni tabor)

Nové krematorium

Schody do sklepeni Lk 1 (marnice 1)
se snadnym piistu- 4«7 (kompletné pod zemi)
pem ze tii stran i 5

Obr. 28: Schematicka situace nového krematoria, jak bylo pivodné projektovano pro zakladni
tabor Osvétim.

162 Urteil Gray, 1. c. pozn. 61, § 7.61, 13.76, 13.84.

'3 Ke Grayovi viz piedchozi poznamku. J.-C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 213-218.

164 J -C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 183 ad.; 302 ad.; resp. pivodni plany Waltera Dejaca
viz J.-C. Pressac, 1. c. (pozn. 72), dokument 9.

165 iz Carlo Mattogno, 1. c. (pozn. 74), str. 29.

166 J -C. Pressac, (pozn. 67), str. 305.

17 Tamtéz, str. 307.

1 Tamtéz, str. 327.

19 Tamtéz, str. 328.
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Birkenau 3 _
Pristup ke krematoriu
z taborové cesty
Nové schody do
sklepeni bez \
skluzavek
[T LK2 Krematorium II
(Caste¢né nad zemi) (krematorium III zrcadlové
obracené)
Staré schody do skle-
penise skiuzavkou ki | Casteont
(velmi obtizny pfistup) nad zemi

Obr. 29: Schematicka situace krematoria II po zmén¢ projektu, aby je bylo mozné ptizpusobit
vy$$i poloze marnice i pfistupu v Bfezince z jiné strany (krematorium III zobrazeno zrcadlove).

Kromé toho je zminéna skluzavka zminovana jako existujici v ptikazech 200
a 204 ustfedniho stavebniho vedeni vézenské zamecnické diln€ z 18. biezna
1943 ohledné krematoria I1.'"

Krematoria II a III byla krom¢ toho po celou dobu svého provozu pouzivana
také k doCasnému uchovavani tél lidi, ktefi zemfeli nasledkem ,,pfirozenych*
pticin (ndkazy, vyCerpani, v€k, exekuce atd.), nez byly spaleny, takze se zde pte-
ce jen jednalo o tisice mrtvol. Kdyby vSak mélo byt pravdou, ze schodistém bez
skluzavky mohli prochdzet jen Zivi lidé, kteti dokézali jit sami, pak necht’ je mi
dovolena otazka: Jak se do marnice dostavali zemfeli ,,pfirozenym‘ zptusobem a
kde byli ukladani? Pohybovali se snad sami od sebe? To jist¢ ne! Byli samo-
zfejmé prendSeni sem a tam po nckolika schodech, a to nejen v krematoriu. Bylo
to snad nemozné? Urcité ne. Pro€ tedy SS nenechaly u novych schodii zabudovat
také skluzavku? Snad prosté proto, ze se naklady na krematoria v dasledku neu-
stalych zmén projektu vymkly kontrole, a vydaji bylo nutné Setfit. Nebylo by to
snad mnohem jednodussi a logictejsi vysvétleni?

170 The trial of Hoss “, volume 11a, str. 88.
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4.4.1.2.2. Plynovaci sklep, svlékarna, sprchy

Skutecnost 1: Existuje dokument ustfedniho stavebniho vedeni SS, v némz je
te€ o ,,odkladacim sklepe “ v krematoriu .

Skutecnost 2: Existuje dokument, v némz se mluvi o ,, komore k usmrcovani
plynem“ v krematoriu 1.7

Skutecnost 3: Existuje dokument, v némz se pro krematorium III uvadi
., 13 sprch « 173

Skutec¢nost 4: Na spodni stran¢ stropu marnice 1 krematoria II jsou jesté dnes
vidét do betonu zapusténé kusy dreva.'™

Chybny zavér: Marnice 1 krematorii I a II byla zbudovana jako ,,plynova ko-
mora“ k zabijeni lidi, opatiena ,, predstiranymi‘ sprchovymi hlavicemi, upevneé-
nymi na dochovanych Spalicich dieva. Sprchové hlavice mély slouzit k oklamani
obé&ti. Marnice 2 slouzila jako odkladaci sklep pro obéti.'”

Spravny zavér: Neni znamo, jaky prostor je ve vyse zminéném dokumentu
mySlen pojmem ,, komora k usmrcovani plynem “. Protoze ve Ctyficatych letech
jesté neexistovaly hmozdinky, nebyla jind moznost k upevnéni instalace na holé
betonové plochy. Do betonu se zalily konické dievéné Spaliky, do nichz se mohl
pevné piiSroubovat rozvod proudu, vody a ostatni zafizeni. Existence kouskl
dieva ve strop€ marnice 1 nedokazuje, ze tam byly upevnéné sprchové hlavice.
Je pravdépodobné;jsi, ze to byly svitilny a rozvod proudu. Kromé toho neexistuje
zadny dikaz, Ze ve zminéném dokumentu uvadéné ,, sprchy“ byly ,, predstira-
né*, jak tvrdi Pressac.

Ustiedni stavebni sprava skuteéné zvazovala moZnost prebudovat provizorné
krematoria v Bfezince na hygienicka centra s odhmyzovacimi zatizenimi, spr-
chami pro vézné a s odkladacimi mistnostmi, ale pozdéji od svého zaméru upus-
tila. Carlo Mattogno na podporu této teze shromazdil mnozstvi dokumentt:'’®

,V ,ptehledu’ fy Topf ze 13. dubna 1943 ohledn¢ potieby kovii na stav-
bu urcitych zatizeni krematoria II v Osvétimi se na zacatku nachazeji na-
sledujici informace:'"”’

,»2 odhmyzovaci zatizeni fy Topf pro krematorium II v zajateckém tabofte,
Osvétim*

14. kvétna posila konecné Bischoff firmé Topf nasledujici ,,naléhavy te-

178
legram*®:

171 J -C. Pressac, l.c., (pozn. 67), str. 433 ad.

' Tamtéz, str. 432.

' Tamtéz, str. 430.

' Tamtéz, str. 488.

175 Srv. &tyfi piechazejici Pressacovy pozn. pod &arou; srv. Urteil Gray, 1. c. (soudni fizeni, pozn. 65),
§13.69, 13.82.

176 C. Mattogno, Leichenkeller von Birkenau: ,, Luftschiitzriume oder Entwesungskammern? . V{{G 4(2)
2000, str. 152-158 (online: vho.org/V{fG/2000/2/Mattogno152-158.html).

77 grchiwum Panstwowego Muzeum w Osvecimiu (dale jen APMO), BW 30/34, str. 47; Fy Topf vyrabi
horkovzdusna odhmyzovaci zatizeni.

'8 APMO, BW 30/34, str. 40.
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Obr. 31: , Pfedmét: budova 32 = odhmyzovaci zafizeni [...], provedené izola¢ni prace pro
odhmyzovaci zafizeni*
TCIDK 502-1-316, str. 430.
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"B }.A TOPF & SOHNE ERFURT e B
134,143 :

" EMPFANGER Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei,Auschwitz 0.S. D{}

AafFatel I agngae

Betr.: Nr. 24678/43 /Ro-Pru/Pa.
Be-und Entliiftungsanlage des Krema. II im K.G.L.,Auschwitz-

30,2 kg CU, 0,7 kz Zn, 6,8 kg Alu, 1,4 kg Zn-A1

Betr.: Nr. 24676/43/Ro=Pru/Pa.

Saugzuganlage des Krematorlums II im K.G L-,Auschwn.tz

88,5 kg Cu, 4,8 kng, 0,3 Kz Sn-Bz, 0,3 kg Zn
3.0 kg Zn-Al, 6,0 kg, Cu-Ieg, 5,0 kg Alu

Betr.: Nr. 246?4/43/R0—Pru/Pa.

2 Topf Entwesungstfen fiir das Erema IT im Krlen's'reLanrrenen-
lager,Auschvitz. :

25,-kz A1, 15,-ks Zn-Al, 8,-ke Ms,

Betr.: 24679/43/Ro-PruyPa.

1:‘:n"me11;&:Eung der Be-und Entluftungsanlage(Warmlui‘tzu:fuhrung)
des-Xrema II im X.G.L. Auschwitz.

5,5 kg Cu, 0,1 kg Zn, 1,4 kg al, 0,6 kg Zn-Al

S
Erfurt,den 13.4.1943
_ pralATOPF&SOHNE =
" AR~
18. APR. 1643 7
o 2

Obr. 32: ,,0dhmyzovaci zafizeni fy Topf pro Krematorium II v zajateckém tabote Osvétim.*
Archiwum Panstwowego Muzeum w Oswcemiu, bud. 30/34, str. 47.

73



,Vezméte s sebou v pondé€li vypracovany projekt zatizeni na ptipravu
teplé vody pro cca 100 sprch. Je mozné vestavéni topného hada nebo bojle-
ru do jesté stavéného zafizeni na spalovani odpadkti krematoria II kvili
vyuziti vysoké zbytkové teploty. Piipadné vyssi vyzdéni pece k osazeni re-
zervni nddrZe je rovné€Zz mozné. Vezméte laskaveé s sebou v pondéli 17. 5.
také odpovidajici vykresy pana Priifera.*

5. Cervna 1942 poslala fy Topf tstfedni stavebni spravé stavebni vykres
D60446 na ,,zabudovani bojleru do spalovny odpadki®“. Tento projekt se
tyka zamysleného zatizeni pro krematorium IL.'”

V nedatovaném, ale nejspi§ v cervnu 1934 vytvofeném ,dotazniku*
ohledn¢ krematorii v Bfezince, vedouci ustfedni stavebni spravy Bischoff
na otazku: , Pouziva se zplodinovych plynit* odpovida: , Bylo to planovano,
ale nerealizovalo se.” Na otazku: ,Pokud ano, pak k jakému ucelu?‘
Bischoff odpovida: , K vytdpéni koupelen v krematoriich II a III. “'*°

A konecné je zde také ucet fy VEDAC Vereinigte Dachpappen-
Fabriken, Aktiengesellschaft, datovany 28. cervencem 1943 ve véci ,,Osveé-
timské krematorium* za ,,izolatérské prace pro ,,odhmyzovaci zafizeni*
[zvyraznil autor], které byly provedeny mezi 21. kvétnem a 16. Cervencem
1943, srv. obr. 30."™

Diive nez z toho budou vyvozeny néjaké zavéry, je zapotiebi urCitych
vysvétleni. Piestoze byla obé odhmyzovaci zatizeni fy Topf nakonec za-
budovana do pozdé¢ji ziizené ustfedni sauny, vySe citovany dokument je
pripisuje krematoriu II. Zamér zbudovani 100 sprch v krematoriu III (stej-
né jako v krematoriu II) se tedy nemutze tykat vytvoteni ¢lenstva ,,zv1astni-
ho oddilu“ (,,Sonderkommando®) v krematoriu, protoze pozd&ji ziizena
»lazen* v ustfedni saun¢ mohla celému taboru poslouzit pouhymi 50 spr-
chami.'™ Proto je jasné, Ze ve vyse citovaném ,,dotazniku* se vyskytujici
pojem ,.koupelny v krematoriu II a III* byly mysleny pro cely tabor, tedy
jinak feCeno, ze se planovalo udélat z krematorii II a III hygienicka centra.

Ugelem takovych center byla ogista véziit a jejich odévil, tzn. desinsek-
ce od necistot a nemoci prenasejicich paraziti. K tomu ale také nezbytné
patfila odmotovaci, resp. odhmyzovaci zatfizeni. Pfestavba krematorii za
timto ucelem vsak nejspiS zaostavala kvili stavebnim pracim na ustiedni
saun¢, ktera byla pro takovy ucel vhodnégjsi. Zde citované dokumenty vSak
v kazdém ptipad¢ dokladaji zamér stavebni spravy provadét docasné ocistu
véziil, odhmyzovani Satstva i spalovani zemfelych v téZe budové.

Nyni zde tedy mame nikoli nedulezité zjisténi, ze plan ,,horkovodniho
zafizeni pro sprchy byl spojen s peci na spalovani odpadki, takZe ne s
kremacni peci, jako tomu bylo napt. s péti muflovymi pecemi v KT Lublin.

17 CCIDK, 502-1-336 (&islo str. negitelné).

180 CCIDK, 502-1-312, str. 8.

81 CCIDK, 502-1-316, str. 431, ,,druhopis* v 502-1-323, str. 137.

182 Inventaf predavaciho protokolu ,,Desinfekéniho a odhmyzovaciho zarizeni (ustiedni sauny) z 22. ledna
1944. CCIDK, 532-1-335, str. 3.
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Podle mého nézoru spocival diivod k takovému rozhodnuti v tom, ze kre-

macni pece by nemohly zajistit pribéznou celodenni dodavku teplé vody.

Jinymi slovy to znamend, Zze kremacni pece nebyly vyuZivany tak inten-

zivng, aby mohly ptedstavovat ucinny zdroj teplé vody.

Ze se ,,faktura® Fy VEDAG (viz pozn. 184) skute¢né tyk4 Ustiedni sau-
ny, dokazuje dil¢i ucet téze firmy se stejnym datem i obsahem, avSak vzta-
huje se vyhradné na ,,Budovu 32 = odhmyzovaci zatfizeni*, coz bylo v sou-
vislosti s ustiedni saunou (srv. obr. 31)."* Pro¢ ale potom ucet fy VEDAC
nese nadpis ,,Osvétimské krematorium*? Ztejmé ma souvislost s vySe zmi-
novanym seznamem materidlu od fy Topf z 13. dubna 1943 ohledné¢ ,,2 od-
hmyzovacich zatizeni pro krematorium II, ktera ovSem byla pozd¢ji nain-
stalovana v ustfedni sauné. V kazdém pripadeé tyto dokumenty dokazuji
souvislost mezi krematoriem v Brezince a odhmyzovanim, a prinejmensim
dokladaji plan nebo docasny umysl ustredni stavebni spravy provadet kre-
mace i odhmyzovani v téze budove.

Protoze - jak ukazuje oddil 4.2 — neni zfizeni hygienickych center se sprcha-
mi, odhmyzovanim, odkladacimi i1 oblékaci mistnostmi spolu s pfipojenym kre-
matoriem nic neobvyklého, ukazuji se Pressacem a van Peltem uvadéné indicie
jako chybné interpretované.

4.4.1.2.3. ,,Vzduchotésné* dvere pro krematorium II

Skutecnost: Mérnice 1 krematoria II byla vybavena vzduchotésnymi dveifmi
se §pehyrkou.'®

Chybny zavér: Marnice 1 krematoria II byla postavena jako ,,plynova komo-
ra“ pro lidi a opatiena hermetickymi dvefmi.'®

Spravny zavér: Byt neni Spehyrka pro odhmyzovaci komoru bezpodminecné
nutnd, je presto prokdzano, ze v Osvétimi pouzivané dvefe odhmyzovacich ko-
mor takové $pehyrky mély, jak ukazuje obrazek 33."% Z piislusného dokumentu
vyplyva, Ze pro marnici 1 (,,plynovou komoru*) krematorii II a III byly objedna-
ny hermetické dvefe o rozmérech 100 x 192 cm.'®” Na piedavacim a tedy defini-
tivnim planu krematoria II je vSak velikost dvefi — stejn¢ jako na vSech ptredcha-
zejicich planech — vyznacena rozméry 190 x 200 cm, takZe by se tam tyto herme-
tické dvefe nevesly.'™ Jesté dnes by se i na ruind muselo dat zjistit, zda byly
dvefte ptipadné dozdény a zda tam zistaly stopy po zarubnich. K tomu by ov§em
bylo nutné provést vykopavky.

' CCIDK, 502-1-316, str. 430.

184 J -C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), 436 ad.

185 Srv. predchazejici Pressacovu pozn.; srv. také Urteil Gray, 1. c. (proces. pozn. 65), §13.84.

186 J -C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 49.

187 Tamtéz, str. 436. V inventarnim seznamu na str. 430 jsou jen v piipadé krematoria Il rukou zaneseny
hermetické dvete.

'8 Tamtéz, str. 227, 311-312.
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InZenyti Nowak a Radema-
cher prokazali, ze vézni z dre-
vénych prken vyrobené ,,vzdu-
chotésné™ dvetfe vibec nebyly
hermetické v technickém smys-
lu. Prkna nemohou tak dokonale
tésnit, kovani bylo upevnéno
Cepy skrze dfevo, a za tésnéni
slouzily pasy plsti!'*’

Dvere hypotetickych ,,plyno-
vych komor* pro lidi by se mu-
sely nezbytné otevirat smerem
ven - dovnitr oteviratelné dvere
by totiz za nimi lezici mrtvoly
zablokovaly! Dale by byla nutna
mimorddna stabilita takovych
dveri, protoze jejich uzaviraci
mechanismus a zavesy by muse-
ly odolat naporu nékolika stovek
lidi, propadlych panice. O jak

_L’.i_ nepiedstavitelny napor jde, k
; tomu si sta¢i pfipomenout ob-
i B , : N razky zdivoCelych a zpanikaie-
0" . sy gl By @ BB S ) nych diviki na fotbalovych
Obr. 33: Provizorné hermetizované dievéné dveie stadionech. Odd¢lovaci ploty
odhmyzovaci komory v Osvétimi se $pehyrkou a bariéry mezi jednotlivymi di-
a kovovou miizkou. Tak mély vypadat také herme- vackymi sektory se v takovych

tické dvefte ,,plynovych komor* pro lidi. Za pov§im-

ST A o : pfipadech ladmou jako stébla
nuti stoji mimotadné labilni uzaviraci mechanismus.

travy. Provizorné utésnéné jed-
noduché dvete tak, jak byly na-
lezeny v Osvétimi a jak je Pressac'®’ ve své knize ukazuje (viz obr. 33), by tako-
vym vlivim rozhodné neodolaly!

Vedeni tdbora si masivni a technicky vzduchotésné dvete (obr. 34) skutecné
mohlo objednat, protoze mu byly nabizeny, ale prokazatelné to neudé€lalo, takze
je tfeba vychazet z toho, Ze k tomu nemélo Zadny zavazny ditvod (viz pozn. 189).

O osazeni dveti s plsténym tésnénim v krematoriu II mohlo byt pfechodné
rozhodnuto v souvislosti se zamérem piestavby krematoria na do€asné hygienic-
ké centrum, nebo také proto, ze jediny masivni zelezobetonovy sklep v tabote
Biezinka mél byt pouzivan jako protiletecky kryt, jak uvedl hlavni inZenyr
Schreiber. Tento sklep byl také skutecné pouzivan za protiletecky kryt pro véz-

89'H. J. Nowak, W. Rademacher, ,,, Gasdichte* Tiiren in Auschwitz*, V{fG 2(4) 1998, str. 248-261 (online:
vho. org/V{fG/1998/NowRad4.html).
190 pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 46-49, 425-428, 486, 500.
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n&, jak vyplyva z nékolika svédeckych vypovedi."”! Tato vypoved také vysvétlu-
je dal8i, mén¢ zdvazné ,indicie”, jimiZ se zde nebudeme zabyvat. Samuel
Crowell v mnoha dalSich ptispévcich dokazuje, ze SS opravdu nechaly zridit
protiletecké kryty nejen pro sebe, ale také pro vézné!"*

horni zavora

$pehyrka, zvenci opatfena kovovou
miizkou

Spehyrka
zvenci

dverni klika

dolni zavora

Obr. 34: Némecke protiletecké dvete z r. 1939 ve sklepé soukromého obytného domu v Karl-
sruhe © foto R. Faurisson, 1991

! Miklos Nyiszli v knize , Auschwitz: A doctor’s Eyewitness Account* (Arcade Publishing, New York
1993) tvrdi, ze vézni pii naletech hledali Gtocisté v plynovych komorach. Kniha Martina Gilberta

,, Auschwitz and the Allies “ (Henry Holt & Co., New York 1981, str. 309) obsahuje vypoveéd’ Zeny, podle
niz byla spolu s mnoha ostatnimi Zenami odvedena do tmavé mistnosti, kde zGstaly po celou dobu naletu.
Na této vypovédi je nejzajimavejsi popis, jak béhem naletu neékteré zeny propadly hysterickému zachvatu,
protoze véfily, ze vdechuji toxicky plyn! Dal§im zavérem, ktery z této vypovédi plyne, je vSak hlavné
skute¢nost, Ze SS dbaly na ochranu svych vézil pred nalety a ze v Bfezince musely byt takové protiletecké
prostory, které byly normaln¢ vybaveny také plynovym tésnénim, ¢ehoz si ovSem az dosud nikdo kriticky
nepovsiml (podle S. Crowell, ,, Technik und Arbeitsweise deutscher Gasschutzbunker im zweiten Welt-
krieg®, VffG 1(4) 1997, FN 4 (online: vho.org/V{fG/1997/4/Crowell4.html). Dalsi ze svédkti uvadi, ze v r.
1944 byli vézni pfi naletech vzdy odvadéni do krytd: Colin Rushton, ,, Spectator in Hell. A British soldier’s
extraordinary story“, Pharaoh Press, Springhill (Berkshire) 1998.

4(3+4) 2000, v tisku (online anglicky: codoh.com/incon/inconbsinbirk.html).
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4.4.1.2.4. Vétraci zarizeni

Skutecnost: VSechny mistnosti krematorii I a II dostaly ,,vykonna* vétraci za-
fizeni.'”

Chybny zavér: Marnice 1 krematorii II a III byla postavena jako ,,plynova
komora“ pro lidi a opatfena zafizenim na od&erpavani toxického plynu.'**

Spravny zavér: Skutecné nemyslitelné by bylo pouze jediné, Ze by totiz velké
marnice bez oken, plné pocetnych obéti epidemie, vétraci zatizeni nemély. Vy-
konnost vétrani v krematoriich navic dokazuje, ze ptislusné mistnosti byly kon-
cipovany jako normélni marnice."”” Vykon vétracich ventilatorti je ziejmy z
Gétd, které fy Topf zaslala po instalaci ustfedni stavebni spravé.'”® Podle nich
byla marnice 1 (tedy udajna ,,plynova komora“, zna¢end zde jako ,,B-Raum®),
vybavena po jednom pifivodnim a odvodnim ventildtoru s vykonem 4 800
m3/h,197 zatimco pro ,,L-Raum® (tzv. ,,odkladaci mistnost™) byl nainstalovan
pouze jeden odsavaci ventilator s vykonem 10 000 m*/h."®

Vezme-li se uvahu krychlovy obsah obou mérnic (mar. 1+504 m’, mar.
2+900 m®), pak na udajné planované ,,plynové komory* (4800/504 =) vychazi
asi 9,5 vymény vzduchu za hodinu, a pro odklddaci mistnosti (10000/900 =) asi
11 vymén vzduchu. Mysli snad Pressac vazné, Ze by se jesté koncem kvétna
1943 — tedy udajné dva mésice po zahajeni masového vyvrazd’ovani — vy-
chazelo z toho, Ze ,,plynové komory“ je tifeba vétrat méné nez odkladaci
mistnosti, nebo dokonce méné nez pitevny, skladiSté a pradelny, jejichz vét-
raci vykony byly dokonce je$té vys§i (asi 13'/3 vymény vzduchu v hodiné)?

Ale to jesté porad neni vSechno! V klasickém dile W. Heepkeho o konstrukei
krematorii se fik4, Ze pro marnici je zapotfebi minimalné€ 5, pfi intenzivnéjSim
uzivani az 10 vymén vzduchu za hodinu.'” Z toho je zfejmé, Ze pro marnici
predpokladana vétraci zatizeni byla fadové koncipovéana pro intenzivni vyuziva-

193 Vétraci kanalky marnice 1 jsou viditelné na planech u Pressaca, 1. c. (pozn. 67), str. 224, 289. Kapitola o
vétracich zafizenich krematorii II a III tamtéz, str. 355 ad. Vykon motorQ vétrani pro vSechny prostory
krematorii IT a III tamtéz, str. 374 a 377. Rozméry vétracich vyvodt tamtéz, str. 234, stejné jako vyobrazeni
zastény vyvodu vétrani.

19 Qrv. predchazejici Pressacovu poznamku. Podobny nazor zastava také van Pelt, ,, Pelt Report“, 1. c.
(pozn. 65), stejné jako Urteil Gray, 1. c. (proces, pozn. 65), §7.62.

15 Srv. k tomu Carlo Mattogno, ,, Auschwitz: Das Ende einer Legende “, v Herbert Verbeke (vyd.), 1. c.
(pozn. 42), str. 134 ad. (online: vho.org/D/anf/Mattogno.html). Nasledujici vyvody se fidi disledné podle
Mattogna, dalsi podrobnosti viz u néj.

1% Faktura &. 729 7 27. 5. 1943. APMO, D-Z/Bau, nr. inw. 1967, str. 246f; tamtéz, str. 321 ad.; faktura ¢.
171 z 22. Unora 1943 za krematorium II.

17 Motory mély jmenovity vykon 2 HP (asi 1,5 KW). Udaje o vykonu se vztahuji na protitlak o 40 mm
vodniho sloupce. Inkremetni vypocty k odhadu odporu vétracich Sachet v krematoriich I a II podle inzenyr-
skych tabulek ukazaly, ze o¢ekavany protitlak byl pravdépodobné vyssi (v oblasti 50-60 mm v.s.), coz bylo
zpusobeno hlavné primitivnimi zasténami s mnoha drobnymi otvory. Snad i proto bylo pouZito dvou venti-
latort (osobni sdéleni ing. Hanse Lamkera).

198 J.-C. Pressac udava jako vykon tohoto ventilatoru 8 000 m?, aniz to n&jak doloZil (spolu s Robertem van
Peltem v: Yisrael Gutman, Michael Berenbaum (vyd.), ,, Anatomy of the Auschwitz Death Camp “, Indiana
University Press, Bloomington 1994, str. 210, 232). Mozna vykony obou ventilatorti jednoduse zhruba
secetl, coZ je ovSem nepiipustné, protoze ventilatory nepracuji paralelné, nybrz postupné.

199 w. Heepke, ,, Die Leichenverbrennungs-Anstalten “, C. Marhold, Halle 1905, str. 104.
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ni marnice, resp. infekéni marnice. Cisté pro srovnani: Pro odhmyzovaci komory
na Cyklon B s nucenym obéhem se pocita se 72 (!) vvménami vzduchu v hodi-
né*" Je zde tieba zminit jesté dal$i okolnost. V pavodnich planech fy Topf na
nové¢ krematorium v zékladnim tdbote z roku 1941 — tedy v dob¢, kdy podle sa-
motného Pressaca nebyly ze strany SS jesté zadné zlo¢inné zadméry — bylo pro
pitevnu a marnici pocitano po 17 vyménach vzduchu v hoding, tedy jesté vic nez
pro udajné ,,plynové komory* pozdéji ptestavénych krematorii II a III! Nebo si
snad n¢kdo opravdu vazné mysli, ze by SS pii hypotetické pfeméné marnic na
»plynové komory* vykon vétracich zatizeni sniZily, misto aby jej logicky zvysi-
ly? Za viasy notné pritazenou Pressacovu tezi o zlocinném charakteru vétracich
zarizeni tim muZeme rovnez povazovat za definitivne odbytou!

4.4.1.2.5. Predehiivana marnice

Skutecnost: Prestoze se o topeni v marnicich krematorii II a III tidajné obcas
uvazovalo, nikdy tam nebylo. Kromé toho bylo vodovodni vedeni v marnicich
odstranéno.*"!

Chybny zavér: Marnice vytapéni nepotiebuji. Krematoria II a III tedy byla
zbudovana jako ,,plynové komory* pro lidi, opatiené topenim kvtli rychlejSimu
pusobeni toxického plynu. Odstranéni vodovodniho potrubi bylo nutné proto, ze
panikou zachvaceni lidé by je v opaném piipadé poskodili.””

Spravny zavér: Odborna literatura u marnic skutecné piredpokladé topeni, pro-
toze v zim& musi byt mrtvoly chranény pted pisobenim mrazu.’”® Pfi fadném
provozu téchto zafizeni by marnice musely byt vyhfivatelné piinejmensim
v zim¢. Takové uvahy jsou ale tak jako tak zbyte¢né, protoze topeni nebylo ni-
kdy nainstalovano! Ohledné¢ demontovaného rozvodu vody se nabizi prostsi a
,nekriminadlni* vysvétleni. Protoze se v zim¢ netopilo, bylo mrazem ohrozené
vedeni odstranéno, aby se tak zabranilo jeho poskozeni.

29 Gerhard Peters, Emil Wiistiger, ,, Sach-Entlausung in Blausciure-Kammern *, Zeitschrift fiir hygienische
Zoologie und Schédlingsbekdmpfung, 10/11, 1940, str. 191-196.

201 pyedehtivani: J.-C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 221, 223. Odstranéni vodniho vedeni: tamtéz, str. 286.
Ohledné dalsich detailti této neplodné diskuse, spocivajici pouze na Pressacovych vyfantazirovanych ,kri-
minalnich stopach®, srv. obecné H. Verbeke, 1. c. (pozn. 42).

202 Srv. predchézejici Presaacovu poznamku zv1ast ohledné rozvodu vody. Podobny nazor zastava také van
Pelt, ,, Pelt Report“, 1. c. (pozn. 65), str. 296, stejné jako Urteil Gray, 1. c. (proces, pozn. 65), §7.68.

23 E Neufert, 1. c. (pozn. 156).
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4.4.1.2.6 ,,Spalovani pri sou¢asném zvlastnim zachazeni“

Skutecnost: Ohledné ,, napdjeni elektrickym proudem a privodu vody do kon-
centracniho a zajateckého tabora“ Cteme ve spisové poznamce Ustiedni stavebni
spravy z 29. ledna 1943 nasledujici:***

»Zprovoznéni [krematoria III] se vSak musi spokojit s omezenym vyu-
zivanim existujicich aparatur (pficemz je mozné spalovani se soucasnym
zvlastnim zachazenim), protoze ptivod [proudu] do krematoria je pro jeho
odbér prilis slaby.*

Chybny zavér: Protoze je ke zminénému ,,zvlaStnimu zachazeni® zapotiebi
elektricky proud, a udajné ,,plynové komory* maji elektrické vétrani, van Pelt z
toho vyvozuje, Ze ,,zvla$tnim zachdzenim* je minéno plynovani lidi, kde je moz-
né pouziti vétrani i pres redukovanou dodavku proudu.””’

Spravny zavér: Zaprvé z dokumentu neplyne, ze by ke ,,zvlaStnimu zachdze-
ni“ byl zapotiebi elektricky proud. Kromé toho k 29. 1. 1943 nebyla veétraci zari-
zeni pro marnici jesté vitbec dodadna, natoz pak instalovana a zprovoznéna. Se
zatatkem montaZe se tehdy nepocitalo diive nez 10. tnora,” a vestavba zafizeni
byla zaznamendna az na faktute z 22. 2. 1943.27 Takze k 29. 1. 1943 »existujici
aparatury v zadném piipad€¢ nezahrnovaly vétraci zatfizeni marnice. Pojem
,zvldstni zachazeni tudiZz opravdu nema v této souvislosti Zadny ,,zlo¢inny*
vyznam, jak jiz vysvétlili W. Stromberger (viz pozn. 85) a nedavno i C. Matto-
gno. 2%

,Uvazime-li historické souvislosti — zesileni tyfové epidemie r. 1942,
ktera byla tak nebezpecnd, Ze §éfa skupiny D SS-WVHA a generalmajora
SS Gliicka pfiméla nafidit 8. unora 1943 ,naprostou izolaci tabora“*” - pak
muze vyraz ,zvlastni zachazeni‘ znamenat pouze rozsifeni jeho hygienic-
ko-zdravotniho vyznamu, ktery vyplyva z ostatnich dokumenti.*'’ Z po-
hledu epidemické prevence zarucuji existujici aparatury jen omezené spa-
lovani mrtvych tél.

Je to potvrzeno dokumentem, vydanym o nékolik tydnti diive. 13. ledna
1943 piSe Bischoff firm¢ Deutsche Ausriistungswerke ohledné ,provedeni
truhlatskych praci®, sté¢zuje si na zpozdéni dodavky dveti ,pro krematorium

I v zajateckém tabote, a vysvétluje podrobnosti:*'!

™ CCIDK 502-1-26-21,29. 1. 1943.

205 Robert van Pelt, Deborah Dworak, 1. c. (pozn. 74), str. 330.

296 Spisova poznamka Kirschenka z 29. ledna 1943. APMO, Bw 30/34. str. 105.

27 Fyrma Topf, Gidet &. 171 z 22. tnora 1943 ohledné instalaci pro ventilaci krematoria II. CCIDK, 502-1-
327, str. 25-25a. Srv. C. Mattogno, 1. c. (pozn. 198), str. 136-139.

208 Srv. tentyz, 1. c. (pozn. 74), str. 31.

29 4PMO, piikaz D-Aul-1, str. 46.

219 Carlo Mattogno oznamil, Ze tyto dokumenty bude publikovat ve své pripravované studii ,, Sonderbe-
handlung ad Auschwitz. Genesi e significati“.

2" APMO, Bw 30/34, str. 78.
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,Jsou to piedeviim dvefe pro krematorium I v zajateckém tabote,”'? ob-
jednané zakazkovym listem Bftgb. Nr. 17010/Ky/Pa z 26. 10. 1942, které¢
jsou naléhavé nutné k provedeni zvlastnich opatieni.*

Vyraz ,provedeni zvldstnich opatreni‘ nema zadny zloCinny vyznam,
naopak oznacuje vystavbu hygienickych zatizeni vCetné¢ zajateckého laza-
retu, ktera byla planovana pro sektor BIII v Bfezince. Jestlize bylo krema-
torium zfizeno k ,provadéni zvlaStnich opatfeni, pak to prosté¢ znamena,
ze bylo soucasti téchto zafizeni, a jeho hygienickd funkce spocivala vy-
hradné ve zpopeliiovani mrtvol zemielych vézil v tabore.*

4.4.1.2.7. ,,Analyzatory plynu“ a ,,indikatory zbytku kyseliny kyanovodikové*

Skutecnost: Existuje telegram z 26. 2. 1943, kterym odbornik na vytapéni
Jahrling z firmy Topf & So6hne objednal ,, /10 analyzatoru plynu‘ pro krematori-
um 112"

Skutec¢nost: Existuje dopis fy Topf z 2. 3. 1943, v némz je ohledné vySe zmi-
néného telegramu feé o ,, indikdtorech zbytkii kyseliny kyanovodikové “ "

Chybny zavér: SS objednaly tyto méfici piistroje, aby po dokonané masové
vrazd¢ kyselinou kyanovodikovou v krematoriu II mohly zjistit, zda Gspésné
probé&hlo odvétrani ,,plynové komory* "

Spravny zavér: Podle odborné literatury jsou ,,indikatory plynu® analyzatory
koute k uréovani slozeni zplodin pecnich plynt.*'® Takové piistroje byly
v krematoriich standardnim vybavenim. Ze byly feenou objednavkou mysleny
pravé takové pfistroje, vyplyva ze skutecnosti, Ze byly pfisluSnym technikem
objednany u firmy na stavbu peci a kamen. Tvrzeni o tom, Ze se pry v pisemné
odpovédi fy Topf z 2. 3. 1943 naznacuje, Ze by se muselo nejprve zjistit, kdo
tedy tyto piistroje provozuje, je skute¢né trapna absurdnost:*'”

e Podle tehdejsi odborné literatury se pfistroje ke zjistovani zbytki ky-
seliny kyanovodikové nazyvaji ,,indikdtory zbytku kyseliny kyanovodiko-
ve“, resp. ,, indikatory castic plynu pro Cyklon (viz pozn. 109). Protoze fy
Topf & S6hne podle zminéného psani jiz obdrzela zpravu tii firem o moz-
nosti potfizeni takovych pfistrojii, muselo ji také byt znamo korektni ozna-
¢eni zminénych aparati.

e Kromé¢ toho tyto detektory spocivaji na mokré chemické metodé, ktera
nema zadné ,.indikatory*, a nemohly tedy byt oznaceny za indikacni pfi-

212 Taborové vedeni &islovalo krematoria v tabofe Biezinka (zajateckém tabofe, KZT) od I do IV, a tedy
pominulo staré, v 1ét€¢ 1943 odstavené krematorium v zakladnim taboie. Podle toho je zde zminované , kre-
matorium I v naSem ¢islovani krematoriem II v Bfezince.

13 APMO, BW 30/40, str. 48.

214 7 -C. Pressac, 1. c. (pozn. 72), str. obr. 28.

215 iz vy3e zmin&né pozn. u Pressaca; van Pelt, ,, Pelt Report“, 1. c. (pozn. 65), str. 200, 254.

216 Akademischer Verein Hiitte (Hg.) ,, Hiitte “, Ernst und Sohn, Berlin 1942, str. 1087.

217 Werner Rademacher, ,, Der Fall Liiftl“, in Ernst Gauss (Hg.), 1. c. (Anm. 22), str. 55ff. (online:
vho.org/D/gzz/3.html); C. Mattogno, ,, Die , Gaspriifer ‘ von Auschwitz“, V{fG 2(1) 1998, str. 13-22 (online:
vho.org/V{fG/1998/1/Mattogno1.html).
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stroje. Naproti tomu v telegramu zminované detektory plynu indikatory
218

m¢ély (srv. obr. 35).

#C0:
7 k Wi
gy rin'.'-‘l.‘".‘\f
Wk

Fig., 234 his, Fig. 235 bis.

Indicatore del 9 CO, tipo in Indicatore del % CO4H,, tipo
cusfodia ermetica (Siemens). i custodia ermetica (Stemens)

Obr. 35: Snimek dvou indikatord fy Siemens na obsah CO,, resp. CO+H, v plynech podle %.
Soucast analyzatoru plynu.

¢ Podle tehdejSich piedpist byla pfi kazdé odhmyzovaci akei s kyseli-
nou kyanovodikovou povinnost pomoci indikator zjistit, zda vyvétrani
zaplynovaného prostoru probehlo Uspésné, a teprve potom tam bylo mozné
vstoupit bez plynové masky. Protoze se v Bfezince jiz od r. 1941 provade¢-
lo odhmyzovani ve velkém méfitku, je absolutné nevérohodné, ze by se te-
prve na jafe 1943 zacal n¢kdo starat o moznosti zakoupeni takovych pii-
stroju.

e Téaborovy lékat SS v Osvétimi byl jiz od vytvoreni tdbora Biezinka
v r. 1941 mj. odpovédny 1 za objednavky, administraci a pouzivani Cyklo-
nu B i vSech dalSich materiald k manipulaci s nim (odhmyzovaci zatizent,
plynové masky, indikatory kyseliny kyanovodikové atd.). M¢&l tedy s touto
¢innosti ti1 roky zkuSenosti. Pro¢ by potom méla vydat ptikaz k potizeni
indikatorti touto ulohou nepovétend a navic nekompetentni hlavni stavebni
sprava?

e Vedle kremacnich peci vyrabéla fy Topf také horkovzdusné odhmy-
zovaci pece a zafizeni k zaplynovani obilnich sil, kterd ov§em nepracovala

218 Alberto Cantagalli, ,, Nozioni teorico-pratiche per i conduttori di caldaie e generatori di vapore “,
G. Lavagnolo Editore, Turin 1940, str. 308; ptevzato z C. Mattogno, 1. c. (pozn. 220),
str. 19.
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s kyselinou kyanovodikovou.”"” Pro¢ by mél odbornik na vytapéni ing.

Jahrling objednéavat jemu neznamé pristroje u firmy, kterd zjevné vibec

neznala dodavatele zminénych pfistroji, kdyz zdravotnicka sluzba tabora

Tesch und Stabenow a tedy dodavatele znala? Velmi pravdépodobné byly

dokonce v tabofe 1 na sklad¢.

Proto jsem spolu s W. Rademacherem a C. Mattognou piesvédcen, Ze zming-
na pisemnd odpoveéd fy Topf byla zfalSovana tim, ze slova ,, indikatory pro ana-
lyzu koure “ byla nahrazena slovy ,, indikatory zbytkii kyseliny kyanovodikové “.

4.4.1.2.8. Vhazovaci otvory pro Cyklon B

Skutecnost 1: Existuji svédecké vypovedi, podle nichz bylo ve stropech, resp.
stfechach marnic 1 krematorii II a III vzdy po 3 nebo 4 ctvercovych otvorech
0 délce hrany 70 cm. V nich byla zabudovana zatizeni z draténého pletiva, bézici od
stropu az k podlaze, a do nich mél byt Gidajné vhazovan Cyklon B k zabijeni lidi.**°

Skutecnost 2: Existuji dva fotografické snimky, na nichz jsou vidét objekty na
stfeSe (srv. na dalsi strané).

Skute¢nost 3: Existuje dokument, v némz je fe¢ o ,zdsuvném zarizeni
z drateného pletiva “.

Chybny zavér: Svédci maji pravdu.

Spravny zavér: Pressac publikuje snimek krematoria II, na némz jsou vidét tii
pravothlé objekty na stieSe marnice 1 (Stvrty je zjevné za sklepem).””' Stejny
obrazek je rovnéz v knize Danuty Czechové.”** Snimek pochézi z po¢atku tnora
1943 (srv. obr. 36), pfiCemz rozhodujici vytez je zvétSeny na obr. 37. Jestlize by
se u téchto objektl skute¢né jednalo o vhazovaci Sachty na Cyklon B, jak soudi
Pressac, muselo by se vychazet z toho, ze zminéné objekty jsou:

a) stejné velké,

b) rovnomérné uspotradané,

¢) do jisté miry na stieSe rovnomérné rozlozené,
d) ptiblizné stejn¢ zbarvené a

e) vrhaji totozné stiny.

219 Kyselina kyanovodikova by vytvafela toxicka residua. Proto se pouzivalo plyni Areginal a Cartox, srv.
G. Kunike, ,, Das ABC der Vorrats- und Hausschddlinge und ihre Bekdmpfung ““, Theodor Weicher, Berlin
1941, str. 53f.

229 Shrnuti vypovédi ogitych svédki viz G. Rudolf, Gutachter und Urteilsschelte“, 1. c.

(pozn. 66), str. 34-37.

211 ¢. (pozn. 67), krematorium I, str. 340, pfiblizné z 9.-11. 2. 1943,

22D Czech, 1. c. (pozn. 71), str. 454.
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Obr. 37: Zvétseny vyiez obr. 36 se zakreslenymi konturami marnice a méfitky. Sitka tf ob-
jekti na obr. 36 vykazuje zna¢né odchylky mezi 55 az 80 cm. Kromé toho je napadné, Ze stin
prvniho objektu (zleva) je znacné slabsi nez u ostatnich.
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Obr. 38: Schematicky nacrt pohledu shora na marnici 1 krematoria II. Hlavni nosnik se sedmi
opérnymi sloupy je vySrafovan. Do nacrtu jsou zakresleny spojnice, v jejichz stfedu by se
musely objekty na stieSe nalézat (viz pozn. 223). Je ziejmé, Ze nebyly na stfese rozmistény
rovnomérné. Pravy roh: skute¢na poloha obou dnes existujicich otvori.

Obr. 39: Vyobrazeni krematoria II z 20. 1. 1943 z podobné perspektivy jako na obr. 36,
zde ovSem zjevné bez zminénych objektt.
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Obr. 40: Reprodukce spojeneckého leteckého snimku RG 373 Can F 5367, exp. 3185 tabora
Brezinka z 25. 8. 1944. Zajimavé jsou tmavé skvrny na marnici 1 (,,plyn. komote*) krematoria
(8ipky), o nichz se dnes bezpe¢né vi, Ze to nejsou vhazovaci Sachty na Cyklon B.

PovSimnéte si velikosti
stieSnich oken a jejich stini

Bt -]
Tl
'
Skutecny uhel
stinu kominu

krematoria I1

Udajna ply-
nova komora
W )

'i‘ Uhel 80-90°:
| Zadny uahel

‘l stinu, otvory
nevrhaji Zadné

délka stinu
otvori!

uhel stinu

stiny.

Obr. 41: Schématické zobrazeni leteckého snimku z obr. 40. Snadno lze rozeznat, Ze skvrny

ze stfechy marnice nemohu byt plnicimi otvory pro Cyklon B: jsou pfili§ velké, nepravidelné a
vykazuji nespravny smér stinti.
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Obr. 42: (vlevo) Schématické znazornéni polohy a velikosti skvrn (3) na leteckém snimku stie-

chy marnice 1 (,,plynové komory*) krematoria
3 II, a poloha (2) jedinych dvou dnes identifiko-
| vatelnych otvort (viz pozn. 228).

- ~ Obr. 43: (uprostied) Udajny vhazovaci otvor
! pro Cyklon B ve strop¢ sklepa marnice 1 (,,ply-

nové komory*) krematoria II, vstup do jesté
| T dnes schidné casti sklepa.
2

Obr. 44: (dole)
Snimek interiéru
ruiny marnice
(,,plynové komory*)
krematoria II. Misto
odbéru vzorkd 1 a 2.

<
-
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L : ~
Obr. 45: Dira pro tidajné vhazovani Cyklonu B ve stfese marnice 1 (,,plynové komory*) krema-

toria II v prosinci 1991. Je zcela ziejmé, Ze nebyla zbavena ocelovych vyztuzi. Ty byly jednodu-
Se ohnuty.

beton

ocelovy uhelnik

ukotvena pasova
ocel s cepem

~—
=
-5}
=
D
(5]

Obr. 46: Pasova ocel s Cepem zasazena v zacementované dife v betonu.
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Na obr. 37 jsem zvyraznil kontury sklepa vCetné rozmért 1 pfibliznou Sitku ti
objekti. Vzdor nevalné kvalité obrazu lze konstatovat, Ze zminéné objekty jsou
rozdilné Siroké a nejsou na stfeSe rozmistény rovnomérné. Také vypadéa dost po-
divné, ze prvni objekt (pii pohledu zleva) je v porovnani s ostatnima dvéma podiv-
n¢ svétlejsi. Obr. 38 ukazuje shora perspektivni spojnice, na nichz se tyto predméty
nachazeji.”* Zadny z piedpokladanych bodi tomu ani piblizné neodpovida, takze
Jje treba odmitnout tezi, Ze se u téchto objektii jedna o vhazovaci Sachty.

Na okraj je tfeba jest€ zminit, Ze tyto objekty nejsou videét na ostatnich snim-
cich mérnice, srv. obr. 39 z 20. 1. 1943, ani na dal$im snimku z 1éta 1943, kte-
1y publikoval Pressac.’®’ Pro objekty na snimku z ledna 1943 se tedy musi najit
jiné vysvétleni, jako Ze tam tfeba byly uskladnény néjaké predméty z probihajici
stavby, nebo Ze se prosté se snimkem dodatecné manipulovalo.

Na obr. 40 je zvétSeny vytez spojeneckého leteckého snimku tabora Biezinka
z 25. 8. 1944.%%° Na p¥i¢ném traktu stiechy marnice 1 (,,plynové komory*) kre-
matoria II jsou zietelné vidét tmavsi mista (Sipka). Stereoskopické vyhodnoceni
leteckého snimku ukdzalo, Ze tmavé skvrny na obr. 40 nemohou byt vyvyseni-
ny.*’ Pokud by svédky popisované vhazovaci otvory na Cyklon B mély skute¢-
né hrany o délce 70 cm, nijak by se nesrovnavaly s 2 a7 3 m” velkymi skvrnami
na leteckych snimcich.

Rovnéz je zde tieba jest¢ zminit okolnost, Ze kominy vézeiiskych baraki i
velké kominy krematorii vrhaji kontrastni, symetrické a pfimocaré stiny. Naproti
tomu skvrny na marnicich 1 obou krematorii sviraji thel asi 75-80° (krematori-
um III), resp. 80-90° (krematorium II) nesoumérné se zametenim hlavniho traktu
krematoria II (viz schematické znazornéni, obr. 41). Pokud by zminéné skvrny
byly stiny né¢jakych objektd, musely by mit stejny smér jako stiny kominu kre-
matoria II, kominu vézeniského baraku i ostatnich jasné vyCnivajicich predmétt
na obrazku. Skutecné stiny sviraji na rozdil od vySe zminénych skvrn 45° tihel
s hlavnim smérem krematorii II a III (viz obr. 41).

Je znamo, Ze komin krematoria II byl vysoky 15 m. Na snimku vrha stin, kte-
ry je pétkrat delsi nez skvrny na stfeSe marnice 1 (,,plynové komory*) krematoria
IIT (délka stinu kominu je 20 m, tzn. Ze postaveni slunce €ini asi 37°, délka skvrn
marnice krematoria III kolem 4 m.). To ovS§em neznamena nic jiného, nez ze by
hypotetické vhazovaci Sachty musely vycnivat 3 metry nad strechu mdrnice
(,,plynové komory “) krematoria Ill, coz lze povazovat za vyloucené!

22 Prevzato z Jean-Marie Boisdefau, ,, La controvers sur ’extermination des Juifs par les Allemandes “, dil
1, Vrij Historisch Onderzoek, Berchem 1994, str. 168.

2247 dila D. Czechové, 1. c. (pozn. 71), str. 398, a J.-C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 335.

225 J -C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 341. Pressac tam sice tvrdi, Ze jde o vhazovaci otvory na Cyklon B, ale
ve skute¢nosti tam nic takového neni vidét.

226 Letecky snimek Spojenct, National Archives Air Photo Library, Washington, D. C., RG 373 Can F
5367, exp. 3185, publikovany zaméstnanci CIA D. A. Brugionim a R. G. Poirierem, Le Monde Juifs, No.
97, leden-biezen 1980, udajné na vlastni odpovédnost!

27T R. Lenski, 1. c. (pozn. 25), str. 356 ad. Vypovad’ analytika leteckych snimkii Kennetha R. Wilsona, str.
8927-8941 procesniho protokolu, srv. B. Kulaszka (vyd.), l. ¢. (pozn. 25), str. 353 ad. Podle Wilsona nejsou
skvrny na snimcich z 13. 9. 1944 vidét.
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Chybéjici prostorové vyvyseni, nespravny smér i neodpovidajici velikost
samotnych skvrn tedy definitivné dokazuji, Ze se u nich nemiZe jednat
o stiny néjakych objektii a tedy ani o legendarni vhazovaci Sachty. Nepravi-
delny az mlhavy charakter téchto skvrn spolu se skute¢nosti, Ze prinejmen-
$im**® **’ na jednom leteckém snimku z dané doby nejsou, kromé toho posi-
luje podezi‘eni, Ze se jedna o dodatecné retuse neznamého padélatele. Kon-
cem r. 1992 vypracovany znalecky posudek profesionalniho analytika letec-
kych snimki v Kanadé mezitim prokazal, Ze zminéné snimky byly zfalSova-
ny v dobé, kdy se nachazely v rukou CIA — kdo by nad tim je$té Zasl...”"

Dlouholeta chybnd interpretace skvrn na leteckych snimcich vedla k tomu, ze
se bez srozumitelného vysvétleni pro mérnici 1 (,,plynovou komoru*) krematoria
I akceptovalo linedrni fazeni vhazovacich Sachet, pro krematorium III vSak
klidn¢ zcela jiné usporadani. Premisténi, resp. nespravné umisténi otvort v pfi-
pad¢ krematoria II navic bylo v rozporu k jinak b&ézné pifedkladanému argumen-
tu, ze sloupy, resp. roury z draténého pletiva byly v zékrytu s betonovymi opér-
nymi pilifi, aby to nebudilo podezieni vstupujicich obéti. Ve skute¢nosti v§ak
viibec nebylo moZné otvory prorazit v zakrytu s opérnymi sloupy, protoze
by se tim znicil Zelezobetonovy podélny nosnik. Bylo tedy nezbytné jejich do-
date¢né nepravidelné umisténi vzhledem k opérnym slouptim.

Poté, co byla budova ke konci valky — at’ uz kymkoli — znicena, zacalo se ne-
davno objevovat tvrzeni, Ze se u zachovanych ruin jedna o atrapy, a Ze piivodni
zarizeni beze stopy zmizela. To by znamenalo, ze Poléci po valce krematorium
obrovskym nékladem zrekonstruovali vérné podle origindlu jenom proto, aby je
nasledné odstielili. To je jisté pon¢kud groteskni piedstava! Autor sam byl napr.
6. 12. 1991 a 5. 5. 1992 odmitnut soudem jako znalec, protoze je pry jeho védec-
ka prace ohledné ,,plynovych komor* irelevantni, nebot' v Osvétimi se, jak zna-
mo, jedna pouze o atrapy, a skutecné ,,plynové komory“ udajné beze stop zmize-
Iy.>' Takovy postoj je piirozené absurdni a pfinejmensim svédéi o nekompe-
tentnosti piislusnych soudcii. Bohuzel pravé takovym lidem byla proplijcena
moc rozhodovat v t&chto trestnich zaleZitostech o osudech svych spoluob&ani!**

228 Obr. 42 je prevzat z website Air Photo Evidence (airphoto.com/altered/altered.html) s laskavym svole-
nim Johna C. Balla.

229 1. Ball, 1. c. (pozn. 42), str. 48, marnice 1 krematoria II, snimek z 13. zati 1944, RG 373 Can B 8413,
exp. 6V2.

2% Tim ovsem manipulace se snimkem je§té nekon¢i! Konkrétné jde o dodateéné vloZenou skupinu
vézil, ktera nedopati‘enim padélatele klidné pochoduje po stieSe taborového baraku! Srv. J. C. Ball,
tamtéz, str. 42; tentyz, ,, Lufbild-Beweise “ v Ernest Gauss (vyd.) (pozn. 22, str. 235-248 (online:
vho.org/D/gzz/11.html). Ale to porad jesté neni vSechno! Na idajné originalnim snimku je videt, ze skvrny
na marnicich obou krematorii (II + III) jsou navzajem rozdilné uspotfadany; osobni sdéleni J. C. Balla; srv.
také nejnovéjsi publikaci Dino Brugnioniho, ,, Photo Fakery: The History and Techniques of Photographic
Deception and Manipulation “, Brassey’s, Dulles (Virginia) 1999; srv. recenzi Richarda Vidmanna, ,, Photo-
Félschung entlarvt! “, V{fG 4(2) 2000, str. 212 ad. (online: vho.org/V{fG/2000/2/Widmann212-213.html).
> Obvodni soud Mnichov, Az 451 Cs 112 Js 3326/90, a dale Az 432 Cs 113 Js 3629/90.

32 Viz rovnéz dopis polooficialniho Institutu soudobych d&jin (Institut fiir Zeitgeschichte), v ndmz jsou
popsany podle vypovédi Statniho muzea Osvétim rekonstrukce zafizeni v krematoriu II, a stav pivodnich
ruin krematorii v Bfezince je tam jen stru¢né zminén, H. Auerbach, Institut flir Zeitgeschichte, Mnichov,
dopis z 20. 3. 1992.
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Stropy marnice 1 (,,plynové komory*) obou krematorii jsou dnes rozbité
a zbotené, avSak strop marnice 1 (,,plynové komory*) krematoria II se do jisté
miry zachoval. Piedposledni (nahlizeno od jihu) ze 7 sloupit marnice (,,plynové
komory*) jesté nese kus stropu. Otvorem ve strop¢ (obr. 43, str. 87) lze sestoupit
do sklepa (obr. 44 a 45), v némz dokonce i za suchého 1éta stoji spodni voda.
VéEtsi Cast pristupného zdiva a betonového stropu je v ptivodnim stavu, chranéna
pted vlivy pocasi. Nejsou tam viditelné projevy eroze ani koroze. Pressac ve své
knize ukazuje okrouhlou intaktni prichodku vétraci roury stropem marnice 2

krematoria II i betonovym stropem prostoru peci krematoria I11.%

Wenn Felsen ;.

Sinne von 5t
aus auch
Tod bewahrte. Unsere heutigen wahren Zufails-Geschichten
handein von Feisstirzen, bei denen Menschen durch glackli
che Flgungen gerettet wurden

im Fail von Josef Prana-Kvasny wurde dar
n der ein glickseliger Zufall inn vor dem

Obr. 47: Vrubovy (inavovy) Géinek vyplyvajici z u€ink sily. Jedina trhlina prochazi zdi z nej-
slabsiho mista, rohu okna.

Obr. 48-53 (str. 92) ukazuji pét otvort ve stropé mistnosti s pecemi kremato-
ria IIT ve stavu k prosinci 1991, které slouzily k odvadéni prebytecného tepla
kremacnich peci. Pfi demolici mistnosti kremacnich peci se strop zhroutil a vét-
Sina z péti otvorl pfi tom byla ¢astecné znicena.

Co bychom nyni mohli o¢ekavat, kdyby to skutecné byly tidajné vhazovaci
otvory s nainstalovanymi sloupy z draténého pletiva?

23 J.-C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 365 ad.
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Obr. 48-53: P¢t Cisté zpracovanych vétracich otvorti ve stropé kremacéni mistnosti k poschodi kremato-
ria I11, stav k 18. 12. 1991 (zde ¢islovany v fad¢). PovSimnéme si odstfelenim vzniklého poskozeni,
zvlasté v rozich. Detailni snimek diry ¢. 3 (druha fada vpravo) ukazuje véncovité armatury, které beto-
nové ulomky i po explozi drzi pohromadé.
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1) Podle ,,o¢itého svédka* Henryka Taubera mély prezivsi obéti znicit
veskeré zafizeni v této mistnosti:*>*

,L1dé, kteti méli byt pravé zplynovani, 1 ti ostatni uz ptimo v plynové
komote, zdemolovali elektrické instalace, vytrhali kabely a poSkodili vét-
raci zatizeni.*

2) Nékolik stovek lidi, uzavienych v tésném sklep¢ a oc¢ekavajici smrt,
by nepochybné propadlo panice a pfi snaze dostat se ven by pravdépodob-
n¢ znicilo vSechno, co by jim stilo v cesté. Co by tedy ve sklepé zaviené
obéti asi udélaly — se svédky popisovanymi — sloupy z draténého pletiva?
Pokud by tam takové sloupy skute¢né byly, pak by jejich vnéjsi konstrukce
musela byt z masivni oceli, ale urcité ne z obycejného draténého pletiva.

3) Sloupy by navic musely byt pevné ukotveny v betonové podlaze
a stropu. ProtoZe tehdy jesté¢ neexistovaly hmoZdinky, musely by byt pii
stavbé zality do betonu kovové tchytky.”® Je jasné, Ze takova konstrukce
nemohla byt upevnéna dodatecné a musela by byt naplanovana pted zhoto-
venim stropu.

4) Kromé toho by armatury v zelezobetonové podlaze musely tvofit ko-
lem otvoru vénec, coz by se dnes dalo snadno prokazat pomoci indukéniho
pfistroje.

5) Protoze byla na stieSe marnice navic asi pilmetrova vrstva zeminy,
bylo by nezbytné vyzdvihnout idajné vhazovaci otvory na zpisob kominu
az nad povrch navazky.

Nic takového ovSem na — v zdsad¢ zachovaném — stropé marnice 1 krematoria
IT nalezeno nebylo! Jediné dva dnes existujici otvory, alespon piiblizné¢ odpovi-
dajici velkosti, byly nasilné prorazeny do stropu jednoznaéné dodatecneé, jak je
ziejmé z obr. 43 a 45. Také Pressac potvrzuje, Ze to jsou jediné dnes viditelné
otvory.*® Ve své jinak bohaté ilustrované knize viak jejich zfetelné vyobrazeni
pro jistotu neukazuje!

Také vSechny ostatni mensi prarazy i v disledku demolice vzniklé otvory ve
strop€ marnice 1 (,,plynové komory*‘) krematorii II a III jsou nasledna poskozeni
zelezobetonu s vy¢nivajici armaturami. Nikde u nich nejsou €isté vylité betonové
hrany, zbytky vzhiiru vedenych betonovych Sachet nebo armatur, které by probi-
haly jinak, nez jak Ize ocekavat u jednoduchého plochého stropu bez otvord.

Kdyby nékteré z téchto dér mély slouzit jako vhazovaci otvory pro Cyklon B,
pak by musely byt po zhotoveni stropu vyvrtany dodate¢né, tedy kratce pied
zat4atkem udajného masového vrazdéni.>” To by oviem bylo opravdu nepiedsta-
vitelng biidilské, doslova kocourkovské planovani.

2% Tamtéy, str. 483 ad.; ,, Pelt Report“, 1. c. (pozn. 65), str. 106.

35 7a tuto informaci dékuji stavebnimu ing. Carlu Hermannu Christmannovi.

26 J -C. Pressac, 1. c. (pozn. 67) str. 354.

37 Strop byl dokon&en v zim& 1942/43, masové zabijeni zagalo udajné v bieznu 1943;
srv. Pressac, 1. ¢. (pozn. 67), str. 338 ad.
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Tim jeste¢ potad nebylo feceno vSechno: U otvoru na obr. 45 byly armatury
pouze jednou profiznuté a ohnuté; jesté dnes maji svou puvodni délku. Daly by
se snadno narovnat a znovu svafit (vlevo na obrazku pokryté snéhem).*® Jsou to
jen hrub¢ prorazené a nezacisténé otvory, z nichz nebyly odstranény ani vy¢niva-
jici kusy armatur, do kterych by s tehdy existujici technikou nebylo mozné zabu-
dovat zadny pfistroj a také tehdy nemély zadnou stabilni aparaturu na pitivod
plynu, nemluvé ani o tom, Ze by mohly byt smérem ven utésnéné. To by pfiroze-
n¢ znamenalo velmi vazné ohrozeni celého okoli — v¢etné udajnych pachateltl —
uchézejicim toxickym plynem. Udajnym obé&tem by se kroms toho dalo zabranit
v utéku nebo ve vyhazovani plynového preparatu pouze nasilim, protoze otvory
nebyly uzaviratelné.

Muzeme vSak v naSich uvahach postoupit jeste¢ dal, protoze beton mluvi za
nas a dokaze nam ptinejmensim fici, kdy byl jeden z obou velkych otvort udé-
lan. Dodate¢né se souc¢asnym poskozenim betonu i1 armatur prorazeny otvor ve
stropé marnice 1 (,,plynové komory*) vznikl pfi odstieleni trhliny a ma za nasle-
dek lomy, které pfevazné probihaji témito otvory. Vysvétleni spociva v tom, ze
pii odstieleni vznikd rdzova vlna a trhliny pak vychdzeji predevsim ze slabych
mist (tzv. vrubovy G&inek, srv. obr. 47, str. 91. Pozn. k obr. 477%). Zv14sts pak
takové diry, jeZ uz pfi svém vzniku porusily strukturu betonu, tvoii zminéna sla-
ba mista, kterd nejenze mohou, ale musi jako prvni povolit. Pro nazornost odka-
zuji na obr. 48-53 (str. 92). Prestoze sila exploze mohla v pfizemni kremacni
mistnosti pusobit do vSech stran a strop v podkrovi zlstal vcelku neporuseny,
bylo zni¢eno vSech pét do betonové desky Cisté zalitych a armovanych vétracich
otvorti. U dvou dalSich otvord vznikly v rozich jasné viditelné trhliny, zfetelné
1 na Pressacem reprodukovanych fotografiich (viz pozn. 233).

V marnicich krematorii II a III mohl tlak exploze plisobit pouze vzhiru, ¢imz
byly jejich stropy zniGeny mnohem vice neZ strop kremaéni mistnosti. Udajny
vhazovaci otvor pro Cyklon B ve strop¢ marnice 1 (,,plynové komory*) kremato-
ria II se vSak vyznacuje relativni intaktnosti, v ptipad¢ diry na obr. 45 jsou do-
konce vSechny trhliny a spary ve stropé kolem ni! Uz to samé se stavitelskou
jistotou dokazuje, Ze tato dira byla proraZena az po zniceni stropu!

Stopy po dlatu na hranéch otvoru na obr. 43 se podobaji tém na obr. 45 nato-
lik, Ze je tfeba mit za prokazané, ze oba otvory mély stejnou historii.

Ve zminénych prostorach tedy neexistuji zaddné otvory, jimiz by mohl byt do
udajné ,,plynové komory*“ vpravovan toxicky preparat pomoci ,,sloupii
z drateného pletiva ““ nebo podobné¢, jak o tom mluvily svédecké vypovédi.

Prof. van Pelt k tomu piihodné Fika:**

28 Nedoporuduje se zkouset! Nov&jsi zabéry ukazaly, 7e n&jaci vandalové pii takovém pokusu dvé nebo tfi
armatury odlomili. Jednim z nich byl na jaife 1996 Frederick Toben, jak mi to sdm sdélil.

29 Kurier, 30. 8. 1992, str. 20: Wenn Felsen fallen.

20 Pelt Report“, 1. c. (pozn. 65), str. 295.
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Vv v

,.Ctyfi otvory, které spojovaly sloupy z pletiva s vézickami [na stiee
marnice 1 krematoria III], jiZ nejsou ve zni¢enych zbytcich betonové stie-
chy vidét. Znamena to vsak, ze zde nikdy nebyly?
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*
>

Sobh busbe.

Obr. 55: Ru¢né zaznamenany pifijem v inventainim seznamu krematoria Il pro marnici 2.
Dole ¢teme ,,Holzblenden* (dfevéna zasténa). Miize nékdo uhadnout, co znamena to nahote?

*

Opravdu zajimava otdzka, na kterou pan profesor dé¢jin architektury odpovida
nasledovné:

,»ACkoliv v této véci nemame zadnou jistotu, bylo prece logické upevnit
pod stfechou bednéni na mistech, kde tyto otvory byly, nalit tam trochu be-
tonu a tim stfechu obnovit.*

Van Peltovo tvrzeni, ze sprava tdbora nechala diry ve strop€ na podzim 1944
vyplnit betonem, postrada jakykoli podklad. Prof. van Pelt vSak pfinejmensim
soudi, Ze sprava SS jednala logicky, kdyZ se tdajné snazila zahladit stopy svého
(také udajného) zlo€inu. AvSak opravdu sdm van Pelt véfi, Ze by bylo rozumnéjsi
diry jen zabetonovat, nez rovnou odstranit cely strop ,,plynové komory*, jako
tomu bylo v pfipad¢ stropti marnice 2, tj. tzv. ,,odkladaciho sklepa“? Spojenecky
letecky snimek z 21. 12. 1944 totiz ukazuje, ze stfecha jiné — tdajné nikoli
k vrazdéni uréené — marnice byla kompletn& odstranéna.**'

Dodatecné nalité betonové ucpavky by ostatné pii odstielu sklepa vyletély
z dér jako zatky z lahve sektu, pficemz otvory by dnes byly stejné dobte viditel-
né jako predtim. Pfi bliz§im posouzeni se tedy ndzor prof. van Pelta jevi jako
prokazatelné mylny a primo absurdni.

Prof. van Pelt se s nami revizionisty alespon shoduje v tom, Ze neexistuji zad-
né zbytky po udajnych otvorech. Svym prohldasenim, Ze takové stopy nejsou, van
Pelt viastne prokazal, Ze ve stropé zminénych mistnosti takové diry nebyly, a
tudiz tam nebylo ani vsypavaci nebo vhazovaci zarizeni na Cyklon B, jak je popi-
sovali ,,svédci“. Sam dokazal, Ze jeho ,,0¢iti svédci® lhali. Prokazal rovnéz, zZe
pro masové vrazdéni v Osvétimi neexistuje zadny diukaz. Skute¢né a fakticky
prokazal, Ze pro holocaust neni zadny dikaz.

., Zadné diry, Zadny holocaust* (Robert Faurisson).

Je vidét, Ze velky profesor architektury Jan van Pelt doSel v roce 2000 ke stej-
nému vysledku, jako ja vroce 1991 (a jak jsem pak napsal ve svém posudku
vroce 1993), kdyZ jsem prozkoumal udajné ,,plynové komory* krematoria II
v Biezince. Pouze nase zavéry se od sebe ponckud lisi. ..

Rad bych zde uvedl jesté jednoho svédka, ktery se po skonceni soudniho spo-
ru Davida Irvinga proti Deborah Lipstadtové obratil v kvétnu 2000 e-mailem na
pana Irvinga. Jde o inzenyra jménem Barford, jehoZ kolegové pomahali spravé

2! Dino A. Brugioni, Robert G. Poirier, 1. c. (pozn. 226), str. 15; srv. G. Rudolf, ,, Gutachter und Urte-
ilsschelte”, 1. c. (pozn. 66). str. 39. Za tento argument d€kuji Fritzi P. Bergovi.
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osvétimského muzea pii konzervovani a restaurovani tabora. Barford Irvingovi
sdelil, ze béhem jeho soudniho procesu probihalo v Osvétimi ve vsi tichosti
zkoumani otdzky zminénych otvorti, a uvadi:

,,Co se stalo s jeho [osvétim. muzea] vyzkumem stfechy krematoria II?
NaSsly se tam otvory nebo ne? Sdélili vysledek advokatim Lipstadtove,

a pokud ano, tak kdy? [...]

Piestoze se domnivam, Ze Vy osobn¢ i revizionisté obecné¢ nemate
pravdu, i vzdor dobré pulhoding, kterou jsem stravil zkouménim stropu
sklepa krematoria II z nejriznéjSich stran, jsem nenasel Zadny dikaz exis-
tence Ctyf otvort, o nichz oc€iti svédci fikaji, ze tam byly [...].

Za dal$i jsou nékteré casti stiechy pokryté suti, vzniklé rozpadem
svrchni vrstvy betonu po odstfelu. Nuze, pak bych ocekaval, ze by sut’ na-
padala otvory dolt, pokud by tam n¢jaké byly [...].

Jsem stale jeSt¢ zmaten neptitomnosti jakéhokoli materidlni dikazu
o zminénych otvorech.*

4.4.1.2.9. Zavéry

Tim jsou vyvraceny nejen Pressacovy ,,trestni indicie”, nybrz i zdiskredito-
vana tvrzeni ,, ocitych svédkii“. Jiz nyni je tedy legenda o udajnych ,,plynovych
komorach* pro lidi vyvracena stavebné technickymi argumenty. Lze se pfipojit

k Robertu Faurissonovi:

»Zadné otvory, zadny holocaust.*
Argumenty ohledné vhazovacich Sachet Ize shrnout takto:

Tabulka 1: Dokazovani vhazovacich otvori na Cyklon B

teze skutecnost

U plénovanych vhazovacich | Identifikovatelné otvory ve stfese marnice 1 (,,plynové
Sachet by se daly cekat Cist¢ | komory*) krematoria II vykazuji ztetelné stopy dlata.
odlité a armované otvory. Betonova struktura byla dodate¢né porusena, neexistuji
zadné hladké betonové hrany a plochy, ani armovani ko-
lem otvord, stejné jako zadné Sachtovité vyvyseni, které
by brénilo pronikéni destové vody do otvort.

Pti dodate¢nych prirazech r. | Ve vSech piipadech armatury jeste stale vy¢nivaji do

1943 by musela byt Zeleznd | otvorti, pouze v jednom piipadé byly rozfiznuté a ohnuté.
armatura odstranéna a po- | Hrany otvorti nebyly zacisténé a je vidét dehtova izolace.
Skozeni betonu zacisténo.
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Vhazovaci otvory pro Cyk-
lon B v marnicich 1 (,,ply-
novych komorach®) jsou
viditelné na leteckych snim-
cich krematorii II a III.

Udajné stiny na marnicich 1 (,,plynovych komorach*)
krematorii II a III vykazuji — relativné k danému postaveni
slunce — chybny, na dob¢ fotografovani nezavisly a vzdy
stejny smér. Navic by stiny musely byt vrhany pfedméty,
které vycnivaji tii metry a vice nad stfechu, coz by zne-
moziovalo jejich obsluhu. Zminéné skvrny nemohou byt
vetsi vyvySeniny také proto, ze jim pod stereoskopem
chybi prostorova hloubka. Plochy skvrn od 2 do 3 m” jsou
na zminéné otvory pfilis§ velké. V ptipadé krematoria II by
si umisténi takové Sachty v ose opérnych pilifi vyzadalo
prefiznuti betonového podélného nosniku, coz je technic-
ky nemozné. Poloha skutec¢né existujicich otvori nesou-
hlasi s rozmisténim skvrn na leteckém snimku. V souladu
s velikosti otvort by skute¢n¢ zabudované vhazovaci
Sachty véetn¢ jejich stinti musely byt na snimcich vidét.
Nic takového na nich vSak neni.

Na pozemnim snimku kre-
matoria II jsou vidét vhazo-
vaci Sachty.

Zminéné tii objekty jsou rozeznatelné pouze na jediném
snimku, na vSech ostatnich chybi. Dale jsou tésné vedle
sebe, maji rozdilnou velikost a usporadani. Skute¢né vha-
zovaci Sachty by vSak musely byt stejné velké, totozné
uspotadané a rozmisténé na stfeSe rovnomeérne. Zminéné
objekty nesouhlasi se skutecné existujicimi otvory ani
velikosti, ani poctem.

Rohy otvorti v betonové
stieSe jsou oCekavana mista
lomu pii odstieleni. Trhliny
a zlomy by jimi musely
probihat zvIasté u stropu
sklepa s dodatecné¢ udéla-
nymi prurazy betonu.

Pfinejmensim jeden ze tfi identifikovatelnych otvori ve
strop€ marnice 1 (,,plynové komory*) lezi v miste, kde je
strop zcela zachovaly. Otvorem neprobihaji Zadné trhliny
nebo zlomy. Ani ve zvlasté choulostivych rozich otvori
nejsou stopy po trhlinach. To dokazuje, Ze byly vytvofeny
az po skonceni valky. Oba otvory navic vykazuji stopy
dlata a mély tedy pravdépodobné stejny osud.

4.4.2. KrematorialVaV

»[...] Nejméné se toho vi o prostredcich vyhlazovani [...] porovnani

svédectvi odhaluje nesrovnalosti.

“«

,, Existovaly plany na strojni odvétravani Cyklonu B, ale nebyly realizo-

vany. Misto toho se vétralo priivanem, tj. prostym otevienim dveri. ¢

‘
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Obr. 56: Pohled v bokorysu severni strany (nahote) a pidorysu (dole) na krematorium IV,
resp. V (zrcadlové) v tdbote Osvétim [I/Bfezinka (viz pozn. 242).

1. Gdajné ,,plynové komory*; 2. iidajné vhazovaci otvory pro Cyklon B; 3. ohiivace; 4. sklad
koksu; 5. Iékatsky pokoj; 6. marnice; 7. vétraci kominy; 8. odtoky; 9. mistnost s kamny;

10. kremacni pece

Ve své nové knize“* Pressac tyto argumenty i nadale klidné uplatiuje. Proto-
ze v dobé planovani krematorii IV a V mélo jiz naplno bézet masové vrazdéni
Zidb, zv1asté v selskych domech I a II, je absurdni véfit, ze by tato zafizeni moh-
la byt chybné zkoncipovéana, resp. postavena. Pressac proto dnes vychazi ze
. zlocinného planovani* krematorii.** Ditkazem toho maji byt riizné dokumenty,
v nichZ je fe¢ o ,, 0sazeni vzduchotésnych oken“ [!!], ,betonovani podlahy ply-
nov¢é komory* [!!] a v riznych souvislostech také n€kolikrat zminka o vzducho-
tésnych dvefich.***

Jak jsme si jiz ukazali v oddilu o odmotovani predmétt, byla tehdy ,, plynova
komora“ zcela obvyklym oznaCenim pro odhmyzovaci zafizeni. Stejné tak slouce-
ni krematorii s odhmyzovacimi zafizenimi do jedné budovy bylo tehdy naprosto
b&zné.** Mezitim se nalezly indicie, nasvédgujici tomu, Ze se zpo&atku skutedné
planovalo pouzivat k odhmyzovacim uc¢elim prostory, v nékterych dokumentech
oznacované za ,,plynové komory*“. Mluvi pro to napt. skute¢nost, ze kamna k vy-
tapeni téchto mistnosti se musela roztapét z predsing, a dale ze zde planované lam-
py musely byt na ochranu pied explozi ve zvlastnich krytych dutinach.**

2423 _C. Pressac, 1. c. (pozn. 67) str. 386.

5 Tamtéz, str. 447.

> Tamtéz, str. 406, 442-455.

3 Jako nejlepsi piiklad sta¢i pohled na KT Dachau, v jehoz budové krematoria je fada odviivovacich
komor s nucenym ob&hem fy DEGESCH.

246 Jde ostatn& o dalsi bod, ktery naznacuje, Ze se pii zaplynovani kyselinou kyanovodikovou vzdy pogitalo
s nebezpecim exploze.
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V piipadé krematorii IV a V lze tedy vyjit z toho, Ze zminéné prostory byly
zamysleny k odhmyzovacim tc¢eltim, ale nikdy nebyly v tomto smyslu dokonce-
ny, a tim méné pouzivany. V kazdém pripadé neexistuje sebemensi naznak,**’” Ze
by tam byla zabudovana vétraci zatizeni, kterd jsou pro pouziti kyseliny kyano-
vodikové absolutné nezbytna. Dtivod pro tuto situaci mozna spoc¢iva v tom, ze se
od jara 1943 v bezprostiedni blizkosti téchto krematorii pracovalo na dokonceni
velkého hygienického komplexu s vykonnym horkovzdusnym odhmyzovacim
zafizenim (tzv. ,,ustiedni sauné*), stejné jako v okolnosti, ze se pocitalo s rych-
lym nasazenim mikrovlnného odhmyzovaciho zafizeni, které jiz Berlin pfislibil
(srv. kap. 4.2.3.6.).

W. Rademacher upozornil, Ze Pressac
sam cituje dokument, v némz je pro
Osvétim objednéano ,,210 ukotveni pro
hermetické dvere®. Tento dokument
ukazuje, ze termin ,hermetické dveie*
neni bezpodmine¢né v souvislosti s exe-
ku¢nimi nebo odhmyzovacimi komora-
mi, nebot’ se prece nikdy netvrdilo, Ze by
v Osvétimi bylo zapotiebi tolik dveti k
,.plynovym komoram* pro lidi.**® Prav-
dépodobné byly tehdy za hermetické
oznacovany vSechny dveie a okna s pls-
ténym tésnénim, a chranily tedy proti
privanu, coz u oken vézenskych bardka
jist& nebylo samoziejmosti.**’

A konecné opét sam Pressac dodal
dalsi dukaz, Ze vyraz ,,plynova komora*
v osvetimskych dokumentech naprosto
netma tresvt il vyzhan. Y CItovane,m do- Obr. 57: Tehdy a dnes — nezménény stav
kumentu ¢teme: ,, I kli¢ k plynové komo- podzemni vody v tabote Birkenau. Zde upro-
Fe". ProtoZze vSak vSechny ,hermeticke™ sted 1éta 1991ve stavebnim piikopu pred
dvefe v Osvétimi 1 jejich zachované centralni saunou, asi 70 cm. Spalovéani mrtvol
snimky dokazuji, Ze nemély zamek, musi VJjamach hlubokych nékolik metrd, podle
se v piipadé klige ke dvefim jednat o ji- Svedeckych vypoveédi, nebylo mozné.
nou mistnost, napt. o skladist¢ Cyklonu
B, které by se opravdu mélo zamykat.**’

et

247 J.-C.Pressac, 1. c. (pozn. 72), str. 89 ad. navic uvadi, Ze odvétravaci zatizeni v krematoriu IV méla byt
zabudovana teprve koncem kvétna 1944, ale jeho vypravéni neni udrzitelné, srv. Germar Rudolf, ,, Die
,Gaskammern ‘ von Auschwitz und Majdanek”, v Ernst Gauss (vyd.) 1. c. (pozn. 22), str. 258 (online:
vho.org/D/gzz/12 html).

248 . Rademacher, 1. c. (pozn. 217), str. 57; Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 451.

24 Okna vézenskych baraku, ktera dnes Ize v Bfezince vidét, jsou velice nepofadné osazena do okennich
otvor(, takze do budov pronika privan. Je ovSem sporné, zda jsou baraky autentické.

20 J.-C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 456.
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Obr. 58: Bil¢
kruhy: Mozna
mista starych
masovych hrobt
obéti tyfu v
Osvétimi.

ARRRLRERL
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|

Zdi kompletné na povrchu postavenych krematorii IV a V byly z jednoduché-
ho cihlového zdiva. Po jejich odstieleni dnes zistaly z obou krematorii pouze
podezdivky a betonové zdklady. Asi 1 m vysoka podezdivka krematoria V méla
byt pozdg&ji obnovena.”>' Podobné i zhruba 50 cm vysoka podezdivka krematoria
IV méla byt dodate¢né obnovena z ostatniho sutového materialu (viz pozn. 55).

Rovnéz tyto ruiny k ndm jes$t€¢ mohou promlouvat, byt’ i v tomto piipad¢ pou-
hé betonové zaklady, protoze vSechno ostatni neni pravdépodobné autentické.
Dal§im technickym piedpokladem pro vyuzivani téchto udajnych ,,plynovych
komor* k zabijeni lidi by bylo opatfeni, které by obétem uvniti znemoziovalo
dostat se do blizkosti vhazovacich otvorii. Pokud by tam nic takového nebylo,
obéti by se nepochybné pokusily srazit ze zebtiku SS-mana, vhazujicitho dovnitt
Cyklon, a poté timto otvorem uprchnout. Pouze masivni miizova konstrukce ve
tvaru U, k podlaze i ke zdivu upevnénd kotvenim, by dokdzala udrzet obéti
v mistnosti na délku paze od vhazovaciho otvoru. Dodnes zachovana betonova
podlaha téchto prostor vSak nevykazuje sebemensi znamky toho, ze by zde kdysi
bylo néco takovym zplisobem upevnéno.

4.4.3. Selska staveni I a 11
Podle zprav ocitych svédki méla byt zdpadné az severozapadné od tabora

Btezinka dvé selské staveni (mnohdy oznacovana jako bunkr 1 a 2) ptebudovana
na ,,plynové komory* pro lidi. Co do polohy a konstrukce vSak nebyla presné

! Tamtéz, str. 390.
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uréena. Pressac zde mluvi o rozpornych svédeckych vypovédich.”? O vypovédi
P. Broada napft. piSe: ,,[...] not exploitable [...], since it has been rewritten by
and for the Poles [...]* (neupotiebitelné, protoze bylo ptepracovano Poléky a pro
Polaky), a dale: ,,It is impossible to make a synthesis of all these accounts* (Je
nemozné ud¢€lat ze vSech téchto vypravéni smysluplny celek). Vypovéd Hosse
ohledné& vlastnosti a polohy t&chto budov je pouze povrchni.”>® Podle znéni roz-
sudku frankfurtského ,,osvétimského soudu®* mélo masové plynovéni v téchto
budovach probihat podobnym zpiisobem jako ve vyse popsanych komorach
krematorii IV a V. Postup byl popsan zvlastd ve vypovédi Richarda Bocka,™”
a v jistém rozsahu také svédectvimi Miltona Bukiho,256 Rudolfa Hosse, Szalma
Dragona, Maurice Benroubiho, Moshe Maurice Garbarze, Johanna Paula Kreme-
ra (v osvétimském procesu), André Letticha a Richarda Bocka.>’

Ze selského staveni IT publikoval Pressac udajné zbytky podezdivky.”® Podle
analyzy spojeneckych leteckych snimku je v blizkosti mista, udavaného svédky za
selské staveni II, vidét jen obc¢as n¢jakd budova, po selském staveni I neni ani sto-
py”’ (viz také pozn. 230). V dobé poiizeni leteckych snimkii méla piesné
v analyzované oblasti béZet na pIné obratky likvidace mad’arskych Zida
s tisici obéti denné a se silné dymajicim spalovanim tél ve velkych otevirenych
jzimzich.260 Po obrovskych spalovacich jaméach, velkych skladiStich paliva, ani
po silné dymajicim ohni vS§ak neni na snimcich stopy. Teprve po osvobozeni
tabora sovétskou armadou vznikly zapadné od krematoria III jamy, pravdé-
podobné pro obéti chaotickych poméri v tabore po ustupu némeckych vojsk.

Nedéavno nalezené podklady ukazuji na to, Ze v této oblasti skutecné byvalo
jedno ze selskych staveni, uzivané k odhmyzovani. SS totiz doCasné zakéazaly pro-
vadét odhmyzovani Cyklonem B v tabotfe do té doby, dokud bude existovat bez-
pecnostni riziko. Z této tisnivé situace méla pomoci piestavba ,,selskych staveni® 1
a 2, kterd lezela mimo tébor a jejichz pouziti jako provizorniho odhmyzovaciho
zafizeni na kyselinu kyanovodikovou nepiedstavovalo zadné riziko. Mezitim se
nam dostaly do rukou dokumenty, které v odstavci B III odkazuji na ,,stavajici
budovy“, do nich byla nainstalovana odhmyzovaci zafizeni, koupelny a sauna.*'

%2 Tamtéz, str. 161 ad.

23 R, Héss, in: Broszat (Hg.), ,, Kommandant in Auschwitz*, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1958.

234 Rozsudek tzv. Frankfurtského ,,Osvétimského procesu, spis. Znacka 50/4 Ks 2/63, str. 99.

255 Vyslech svédka R. Bocka v tzv. Frankfurtském ,,Osvétimském* procesu, spis. zn. 4 Js 444/59, listy 6878
ad. Zde cit. listy 6881 ad.

236 J -C. Pressac, . c. (pozn. 67), str. 163.

27 Srv. J. Graf, ,, Auschwitz. Titergestindnisse und Augenzeugen ™, 1. c. (pozn. 42).

28 J -C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 176.

2% Pfeiffer, Hansa Luftbild GmbH, Luftbildanalyse der allierten Aufnahme von 25. 8. 44

(pozn. 229), dopis ze 17. 7. 1991; J. Konieczny, ,, The Soviets, but not the Western Allies, should have bom-
bed the Auschwitz camp, Polish Historical Society, v tisku.

260 J _C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 253.

21 CCIDK 520-1-24-77, 30. 11. 42; 520-1-24-33, 3. 12. 42; 520-1-332-46a, 9. 1. 43; 520-1-26-66, 9. 4. 43;
502-1-238-10, 30. 9. 43.
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4.5. Stavebné-technické zavéry

I ta nejprimitivnéjsi provizorni odhmyzovaci zafizeni — at’ uz v pocate¢nich
Casech tabora Osvétim nebo kdekoli jinde — museji byt vzdy vybavena vétracim
ventildtorem a topenim, pficemz druhé je sice prospésné, ale nikoli bezpodmi-
necné nutné. AvsSak Zadnou mistnost bez vétraciho zafizeni nelze brat vazné
v uvahu jako prostor k zaplynovani toxickym plynem, at’ uz k zabijeni v§i nebo
lidi. Déle je tieba brat u ,,plynovych komor* pro lidi v ttvahu mozZnost ptivadét
do daného prostoru zvenci toxicky preparat, coz u odhmyzovani predmétt neni
bezpodminecné potiebné, ale je to vzdy prospésné. Lze tedy mit za to, Ze zarize-
ni, které bud nemd privod toxického plynu zvenci nebo moznost vetrani, nelze
vazné povazovat za ,, plynovou komoru “ pro lidi. Podivame-li se souhrnné na zde
projednavané objekty, ukdze ndm tabulka 2 nasledujici obraz:

Tabulka 2: Vybaveni a zpisobilost skute¢nych, resp. udajnych plynovych ko-
mor

vybaveni/ privod zpusobilé jako | zplsobilé jako
zpusobilost toxické- | topeni | vétrani | odhmyzovaci exekucni
budovy ho plynu komora komora
odhmyzovaci ° pouze s

° ° ano Lo
komory vhazovénim
krematorium I X X ° stézi/snad ne
krematoria I a III X X . snad ne
krematoria IV aV . . X stézi stéZi
selska staveni [ a 11 ° X/° X/° stézi/snad ne

e = existujici, resp. mozné; o = mozna existujici; x = neexistujici

Tabulka nebere kromé dalSiho v uvahu, Ze hypotetické ,,plynové komory* pro
lidi by musely byt také odolné proti explozi, a dale ze jejich vétrani by muselo
byt vykonné, coz zde podle nasich nejlepsich védomosti neni!

Ackoliv je literatura ve véci vybaveni mistnosti krematorii IV a V zdsadn¢ za-
jedno, je ptesto v disledku chybéjicich dokument a vécnych dikazl v jistém
rozsahu spekulativni. Totéz plati pro udaje o selskych domech, k nimz prakticky
neexistuji zddné dokumenty.

Nastesti se zachovala téméf neporusend praveé ona udajna ,,plynova komora®,
v niz bylo za éry Tteti fiSe idajné usmrceno nejvice lidi toxickym plynem —
marnice 1 krematoria II. Tento sklep v dobé své ¢innosti — vzdor vSem svédec-
kym vypovédim — s naprostou jistotou nemél ve stropé zddné vhazovaci otvory
pro Cyklon B. Je tedy jen logické a diisledné aplikovat tyto zavéry na stavebné
totozné krematorium III, 1 kdyz zde uz dnes v disledku dalekosahlé demolice
stropu nemame zadny materidlni dikaz. 4 je-li tomu tak, nemohly byt tyto pro-
story — jak tvrdi svédci — mistem masové vrazdy.

Teprve pohlédneme-li na stavebné-technické okolnosti v Osvétimi a kolem ni
v SirSich souvislostech, vyvstane ndm v celé §ifi absurdnost tvrzeni o plynovani
lidi. Taborova sprava dokonale znala metody a technické predpoklady pro od-
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hmyzovani Cyklonem B, a byla dokonce informovana o nejnovéjSim stavu pfi-
slusné techniky (viz pozn. 121). Ale misto aby tyto nové metody pouzila, méla
podle dnes panujiciho dogma sdhnout po ,,pazourkovém nastroji*, zvlast¢ pokud
jde o bunkry I a II a pozd¢ji o krematoria [V a V.

Udajné stovky a tisice lidi byly zavrazdény toxickym plynem v prostorach,

e jejichz zdi a stropy byly z materialu, ktery absorbuje libovolné mnozstvi to-
xického plynu a propousti jej,

e které nemély dveie a okna odolna explozi,

e nemé&ly hermetické dvete a okna,

e nemély zafizeni k rychlému uvoliiovani a rovhomérnému Sifeni toxického
plynu,

¢ nenabizely U¢innou moznost vétrani nebo jiného zneskodiovani jedu po
exekuci.

Ve stejnou dobu byla vSude v Némci obsazené Evropé¢ ziizovana nejmoder-
néjsi odhmyzovaci zafizeni,

e jejichz stény byly opatieny hermetickym nétérem,

e méla tézké, explozi odolné dvefe a Zadné okna,

¢ jejichz dvete byly technicky hermetické,

e disponovala zafizenim na rychlé uvoliiovani a rovnomérné Sifeni toxického
plynu,

¢ nabizela u¢innou moznost vétrani nebo jiného zneSkodnovani jedu po za-
plynovani.

S dodavanim takovych zafizeni nebyly nikdy zddné problémy. V zdkladnim
tabofe Osvétim byla tato nejnovéjsi technika pro odhmyzovani kyselinou kyano-
vodiku dokonce jiz nainstalovana (srv. oddil 4.2.3.5), a samotna sauna v Bfezin-
ce dostala nejmodernéjsi horkovzdusné odhmyzovaci zatizeni! A jako vykii¢nik
za vétou: Némci vyvinuli dokonce dnes bézn¢ uzivanou mikrovinnou technologii
— k hubeni vsi! Tato tehdy jeSt¢ velmi drahd zafizeni nainstalovali vyhradné
v osvétimském tdbote k zdchrané Zivotii véznu! A po tom vsem mame opravdu
vetit, ze Némci nebyli schopni do svych ,,plynovych komor* pro lidi zabudovat
pfinejmensim té dob¢ pfiméienou odhmyzovaci techniku na Cyklon B? Lze tak-
to beztrestné urazet inteligenci lidi?

Tim bychom vlastné¢ mohli jiz nyni téma ,,plynovych komor* v Osvétimi po-
vazovat za vyfizené, zvlaste¢ kdyZ mame prokazano, ze nejvétsi a podle svédk
udajné nejvic jako ,,plynova komora* k zabijeni lidi pouzivany prostor nemohl
byt k tomuto ucelu uzivan. Spolu s prokazatelné nepravdivymi vypovéd'mi svéd-
kt o plynové komote v zdkladnim tabote (srv. oddil 4.3), i vzhledem ke skutec-
nosti, Ze se nenasly zadné dokumentarni odkazy na zlo€inné pouzivani téchto
mistnosti, tedy musime konstatovat, ze nejsou Zadné verohodné ditkazy a indicie
na podporu teze o existenci ,, plynovych komor* k zabijeni lidi v Osvétimi.
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Kdo nema zajem o chemické otazky tdajnych ,,plynovych komor* v Osvéti-
mi, mize nasledujici oddily piejit. Nicméné pokud neni vyfeSena otazka, jak se
dostaval preparat toxického plynu do udajné ,,plynové komory*, jsou vSechny
dalsi spekulace o zplisobu vrazdy a jejich moznych chemickych stopach pouhou
akademickou debatou bez realn¢ho podkladu. Nize si ukdzeme nékolik vyvodi
k Faurissonem a Leuchterem nadnesenym chemickym otazkam, i k tvorbé zu-
statkl (vivianitu) toxického plynu kyseliny kyanovodikové.
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5. Vyvijeni a stabilita vivianitu
(hexakyanoZeleznatanu Zelezitého)

5.1. Uvod

V 1udajnych ,,plynovych komorach* v Osvétimi, jak je nam neustale omilano,
byli lidé po statisicich zabijeni toxickym plynem kyseliny kyanovodikové v po-
dobé Cyklonu B. Klade se tedy nasledujici otazka: Muze tento toxicky plyn za-
nechat chemické stopy, které jsou v téchto tdajnych chemickych jatkach jeste
dnes k nalezeni? Kdyby kyselina kyanovodikové (korektné¢ chemicky: kyanovo-
dik, HCN) Cyklonu B byla vazana na zdivo pouze adsorpci (pfilnutim), pak by
v dusledku tékavosti kyseliny kyanovodikové (bod varu 25,7 °C) jiz neztistala
7adna rezidua (zbytky).

Vyjdeme-li vSak z toho, Ze kyselina kyanovodikova pii zplynovani chemicky
reaguje s urcitymi latkami ve zdivu, tzn. Ze se méni v jiné, podstatné stabilné;jsi
slouceniny, pak se musi pocitat s tim, Ze tam chemicka rezidua mohou byt
dodnes. Produkty reakce, které nds zde zajimaji, jsou soli kyanovodiku, zvané
kyanidy,”® a mezi nimi zvla3té skupina Zelezitych kyanidi. Je to Zelezo, které
cihldm dodava cervenou barvu, pisku okrovou, a hrn¢itskou hlinu barvi zlutavé
az ¢ervenohnéd&. Piesnégji feceno se zde jednd o oxid Zelezity, nebo pregnantnéji
a popularnéji feceno o ,,rez“. Prakticky neexistuje zed’, kterd by se neskladala
nejméné z 10 % rzi, dodané do ni piskem, Stérkem, hlinou a cementem, z nichz
je postavena.

Zelezité kyanidy jsou jiz ddvno znamé svou mimoiadnou stabilitou, a jeden
z nich mimotéadné proslul; je jim jiz po staleti jedno z nejvice uzivanych mod-
rych barviv, vivianit (pruskd modf).**®

5.2. Pripady stavebnich Skod

Jiz v oddilu 1.3. jsme si fekli o pfipadu stavebni zavady, resp. poskozeni
zroku 1976. Pfi nespocetnych statisicich zaplynovani, provedenych od roku
1920, k podobnym komplikacim zpravidla nedoSlo, protoze jinak by se
s takovym postupem rychle skoncilo. V daném ptipad¢ se tedy jednalo o vyjim-
ku. Pro¢ vSak byl vyjimkou pravé tento piipad?

262 Kviili zjednodugeni se kyanidem Gasto mini pouze aniontni &ast kyanidovych soli, iont kyanidu, CN".

263 Vivianit je ISO pojmenovanim (ISO 2495) modrych pigmentii kyanidi Zeleza riizného sloZeni, znamych
také pod jmény berlinskd modf, Turnbulova modt, pruskd modf, modf milori, patizska modf, francouzska
modf, ¢inska modf, bronzova modf, ocelova modF, inkoustova modf atd.
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Barevny obr. 1: Interiér ruiny marnice 1 (,,plynové komory*) krematoria II v KT Osvétim-
Biezinka. Sipka ukazuje na misto odebrani vzorku 3 (viz oddil 7.3.3.). Pov§imnéme si, Ze nikde
neni sebemensi stopy po modrém zabarveni stén!

Barevné obrazky 1-4: © Karl Philipp

Obr. 59: Severovychodné lezici interiér odhmyzovaciho traktu s Cyklonem B budovy 5a v KT
Osvétim-Brezinka.
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Obr. 60: Vngjsi zed’ (jihovychod) odhmyzovaciho traktu s Cyklonem B budovy 5b v KT

Obr. 61: Odhmyzovaci zafizeni, komora III (vychodni sténa) bardku 41 v KT Majdanek.
264
(© C. Mattogno)

264 pievzato z knihy Jiirgena Grafa a Carlo Mattogna, ,, KL Majdanek*, 1. c. (pozn. 42), foto XIII, XIV, XIX
(online: vho.org./D/Majdanek/MR.html); viz také obr. v Michael Berenbaum, ,, The World Must Know “,
Little, Brown & Co., Boston 1993, str. 138.
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Obr. 62: Odhmyzovaci zafizeni s Cyklonem B, komora II (zapadni sténa) bardku 41 v KT
Majdanek. (© C. Mattogno), viz pozn. 264.
1 T

.;_“ 175 f : T
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Obr. 63: Velké odhmyzovaci zafizeni Cyklonem B, strop baraku 41 v Majdanku

(© C. Mattogno), viz pozn. 264.
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Obr. 64: Odhmyzovaci
zatizeni Cyklonem B,
komory II a III (vn&jsi
zed’) baraku 41 v Maj-

danku (© C. Mattogno)
265

Obr. 65: Odhmyzovaci komora s Cyklonem B v KT Stutthof, interiér z pohledu od jiznich dvefi
266
(© C. Mattogno).

265 pievzato z knihy Ernsta Gausse (vyd. alias G. Rudolf), ,, Dissecting the Holocaust“, Theses & Disser-
tations Press, Capshaw, AL, 2000, barevna stranka, zaptjéeno Carlo Mattognem.

266y, Baker, A. L. Mossman, ,, Matheson Gas Data Book*‘, Matheson Gas Products, East Rutheford 1971,
str. 301. Nékteré v této souvislosti méné zajimavé veliiny jsem zde vypustil: tepelna kapacita (20,9° C):
2,625 1 g K (voda = 4,187 I g' K"); dielektricka konstanta (20° C): 114 (voda = 78,5); vyparné teplo:
28 kJ mol™'; vyparna entropie: 190 J mol™ K'; teplota samovzniceni: 538° C; bod vzplanuti: -17,8° C.
Ohledné dielektrické konstanty viz R. C. Weast (vyd.), ,, Handbook of Chemistry and Physics “, 66th Ed.,
CRC Press, Boca Raton, Florida 1986, E 40. Kyselina kyanovodikova vlastné pfi normalnich podminkach
(1 atm, 25° C) neni plyn.
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Barevny obr. 10: Modré za-
barveni vnéjsi stény odhmyzo-
vaciho zafizeni s Cyklonem B
v KT Stutthof. Zvétseny vyiez
z obr. 66. (© C. Mattogno)

Pfenesme se nyni do let 1939-1945. V tédborech Tteti fiSe byly zavieny statisice
lidi — Zidé, politicti vézni, kriminalnici, ,,asocialové® a vale¢ni zajatci. K zame-
zeni tadicich epidemii se pfislusné organy snazily — ne vzdy pfili§ Gspésné —
vyhubit pfenasece nemoci, predev§im ves§ détskou. Délo se tak predevsim pomo-
ci kyseliny kyanovodikové — Cyklonu B. Mnohdy v profesionalnich a specialné
k tomu ucelu koncipovanych komorach, ale také se Casto vypomocné piestavo-
valy oby¢ejné mistnosti a provizorné se pouzivaly k odhmyzovani. Mnoho tabo-
ru Treti tiSe bylo ke konci valky 1 po ni srovndno se zemi, v dalSich taborech se
stavajici budovy bouraly, a stavebni materidl se nékdy pouzival k obnové znice-
nych mést. Nékteré z nich se vSak zachovaly dodnes, a jejich interiéry vypadaji
tak, jak vidime z barevnych obrazki v knize.

Z vyliceni tymu polskych badatelt, ktefi provadéli prizkum z povéfeni Osvé-
timského muzea, navic vime, ze také odhmyzovaci komora v zékladnim tébote
Osvétim vykazuje modré skvrny (viz pozn. 55 a 56). Pouze odhmyzovaci komora
s Cyklonem v tabofe Dachau nejevi podle mych znalosti Zaddné modré zabarveni,
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protoze jeji stény byly profesiondlné natfeny barvou, nepropoustéjici plyn ani vo-
du.

Podle vSeho tedy modré zabarveni zdiva neni naprosto Zadnou vyjimkou, ny-
brz pravidlem zvlasté tam, kde byly nechranéné zdi opakované a po delsi dobu
vystaveny pusobeni kyseliny kyanovodikové. Masové a trvalé pouzivani kyseli-
ny kyanovodikové k potirani Sktidcti v odhmyzovacich komorach zacalo praktic-
ky az s druhou svétovou valkou. V disledku rozpadu vSech zajateckych tabort,
likvidace firmy, ktera Cyklon B vyrabéla a dodavala (I.G. Farbenindustrie AG),
stejn¢ jako objevem DDT koncem valky, s koncem valky prakticky okamzité
skoncilo 1 masivni pouzivani kyseliny kyanovodikové. Po mezitim vzniklych
»stavebnich skodach® na byvalych odhmyzovacich komorach, jak se ik, ani pes
nestekl. Téma se v piislusné literatuie nikde neobjevilo... az ptiSel Frederick A.
Leuchter.

V dalsi casti se budeme snazit vyzkoumat, jakym zplisobem se toto modré
barvivo jménem vivianit ve zdech pii zaplynovani kyselinou kyanovodikovou
vytvarii, a jaké podminky jeho vytvareni napoméahaji.

V poslednich péti letech se objevilo opravdu hodné publikaci o uvedené che-
mické slouCening, které byly autorem, s ohledem na nase téma, pro tuto praci
prostudovany. Zietel byl pii tom zamé&fen na:

1. okolnosti, které¢ vedou k vytvareni vivianitu,

2. dlouhodobou stabilitu vivianitu za zjiSténych podminek.

Nejprve si vSak kratce predstavime vychozi substanci, kyselinu kyanovodikovou.

5.3. Vlastnosti kyseliny kyanovodikové (HCN)

Kyselina kyanovodikova, bezbarva kapalina, se v mnoha fyzikalnich vlastnos-
tech podoba vod&.*®” Tato podobnost také vysvétluje neomezené moznosti misi-
telnosti kyseliny kyanovodikové s vodou, 1 silnou tendenci k rozpustnosti ve
vodé. Rovnovazna koncentrace®® kyseliny kyanovodikové ve vodé bude
podrobnéji projednéna v oddilu 5.5.3.

Casto slychame nazor, Ze plynna kyselina kyanovodikova je o cca 5 % lehéi
nez vzduch, a proto by se musela uvoliiovat a stoupat vzhiru. Plyn kyseliny kya-
novodikové je vSak jen nepatrné leh¢i nez vzduch a proto se v dusledku termic-
kych pohybl nerozklada na jednotlivé plynné astice. Pro ozfejméni si zde uve-
deme hlavni slozky vzduchu: dusik (78 obj. % jako hlavni slozka vzduchu je
0 8 % téZ81 nez kyselina kyanovodikova. Pokud by doslo k segregaci kyseliny
kyanovodikové a dusiku, pak by to bylo tim spiSe mozné v piipad¢ hlavni slozky
vzduchu, protoze kyslik (21 % obj. vzduchu) je t€z8i nez dusik. To by m¢lo za
nasledek nahromadéni veskerého kysliku v dolni pétiné zemské atmosféry a zo-
xidovani (shoteni) zemského povrchu. Nic takového se vSak zjevné nedéje. Pro
nas to znamena, ze také nikdy nemuze dojit k spontanni segregaci plynu kyseli-
ny kyanovodikové od vzduchu.

267 yysoka polarita, nepatrny molekularni objem, moznost vytvéfeni slougenin vodikovych vazeb.
268 K oncentrace je pocet dilkd v objemu.
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Tabulka 3: fyzikalni vlastnosti HCN (viz pozn. 266)
molekulovd hmotnost 27,026 g.mol’!
bod varu 25,7 °C
bod tani -13,24 °C
specifickd hustota plynu pii 31 °C (vzduch = 1) 0,947
oblast vybusnosti ve vzduchu 6-41 % obj.

Pouze 0 5 % nizsi hustota Cisté kyseliny kyanovodikové viici vzduchu (coz odpo-
vida rozdilu mezi hustotou 35° C teplého a 20° C teplého vzduchu) ale mize velmi
snadno vést ke konvekei, pokud je ¢isté plynné skupenstvi kyseliny kyanovodikové ve
styku s okolnim vzduchem, ktery ma stejnou teplotu. Potom by tento plyn pomalu
stoupal, ale postupné by se misil s okolnim vzduchem. Bylo by vSak chybné z toho
vyvozovat, ze pary kyseliny kyanovodikové pii svém vzniku vzdy stoupaji vzhiru.
Napt. pii 15° C nemtize z fyzikalné-chemickych diivodl vzniknout vyssi koncentrace
nez cca 65 % podilu kyseliny kyanovodikové ke vzduchu (tlak nasycenych par pii 15°
C, viz graf 1), ale hustota takové smési je o zhruba 3 % nizsi nez u vzduchu. Kromé
toho by okolni vzduch odpartujici se kyseliné kyanovodikové odebiral velmi mnoho
tepla. Okolni teplota by pfitom klesla tak, az by mohla ptivést tolik tepla, kolik je za-
potiebi ke zpomalenému odparovani pii piislusné nizsi teploté. Teoreticky tedy mui-
Zeme mit v piipadé€ par kyseliny kyanovodikové co do ¢inéni s méné koncentrovany-
mi, ale chladnymi plyny, které by pak asi byly hustsi a tedy t¢zsi nez okolni vzduch.

1.4
g 124 S
g ! g
:b L &
\8- \8-
= 06 -+ ko
B o -.__‘_’-r—"" teplota varu -

02+

0 f f i : t i et : + 0

10 5 0 teplota [°C] 20 2% 3 3b

Graf 1: Tlak pary kyseliny kyanovodikové v procentech tlaku vzduchu
jako funkce teploty.
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Na grafu 1 vidime rovnovazny podil kyseliny kyanovodikové ve vzduchu ja-
ko funkci teploty. Dokonce 1 pii 0° C ¢ini podil jesté cca 36 % objemu. S kon-
denzaci kyseliny kyanovodikové, kterd nastava pouze pii prekroceni rovnovaz-
ného podilu pii pravé dané teploté (tzv. rosny bod), nelze tedy pocitat ve zde
projednavanych piipadech s pouzitim plynu kyseliny kyanovodikové, ktery se
muze projevit pfi podilu do 10 % objemovych pouze v bezprostiedni blizkosti
zdroje. Mlze tomu tak ovSem byt pii kapilarni kondenzaci u jemné poréznich
materiald, jako je cementova malta.*®’

Kyselina spolu se vzduchem tvoii v rozmezi 6 az 41 % objemovych moznou
explozivni sm&s. Utinek takové exploze Ize srovnat s nitroglycerinem.”’® *'' P¥i
zde uvazovaném uziti by vSak bylo mozné dosahnut podilu 6 % objemovych a vice
pouze v bezprostiedni blizkosti zdroje, coz by stacilo nanejvys k lokalnimu vznétu.
S explozivni smési se musi pocitat pouze pii nepfimerené koncentraci, jak ukédzala
nehoda z roku 1947 (viz pozn. 16). Pfi pfiméfeném mnoZstvi a koncentraci odbor-
n4 literatura uvadi, Ze nebezpedi exploze prakticky neexistuje.”’

5.4. Slozeni kyseliny kyanovodikové

Idealni krystal vivianitu ma nasledujici stechiometrické slozeni:*”

Feq[Fe(CN)s]s  hexakyanozeleznatan zelezity

Charakteristick¢ na tom je, ze se v této slouCeniné vyskytuje zelezo ve dvou
oxida¢nich stupnich: Fe*" (zde v hranatych zavorkach) a Fe®™ (vlevo mimo zavor-
ky). Interakce mezi dvéma rozdilnymi ionty Zeleza také vyvolava modrou barvu
této slouceniny. Slozeni miize byt podle poméru mnozstvi a zne€isténi hodné pro-
meénlivé, ¢imz se také méni barva od tmavomodrych po zelenavé modré tony.

269 Nasledkem adsorb&niho (pohlcovaciho) efektu v uzkych dutinich vede sniZeny tlak pary k piedéasné
kondenzaci.

2 Obvykl4 vybusnina v dynamitu.

20 Ulmanns Encyklopddie der technische Chemie “, dil 5, Urban und Schwarzenberg, Miinchen 31954, str.
629.

22 Willibald Schiitz, ,, Explosiongefihrlichkeit gasformiger Entwesungsmittel “, Rechsarbeitsblatt, Teil 111
/arbeitsschutz Nr. 6), Nr. 17/18, 1943, str. 198-207.

23 14-16 molekul krystalové vody se zde vynechava. K objasnéni struktury srv. E. Fluck, W. Kerler, W.
Neuwirth, Z. anorg. Allg. Chem., 333, 1964, str. 235-247; J. F. Duncan, J. Chem. Soc. 1963, str. 1120-1125;
H. J. Buser, D. Schwarazenbach, W. Peter, A. Ludi, /norg. Chem. 16, 1977, str. 2704-2710. Berlinské mo-
v koncentrované (!) HC1,q na vzduchu. Dokonce i pfi molarnim mnoZzstvi drasliku jsou pozorovatelnd
pouze asi 2 % usazeni. M. B. Robin, /norg. Chem. 1, 1967, str. 337-342.; ,, Gmelins Handbuch der Anorga-
nischen Chemie*, 59 (fe), B4, Verlag Chemie, Weinheim 1932, str. 670-732; R. E. Wilde, S. N. Ghosh, B.
J. Marshall, Inorg. Chem. 9, 1970, str. 2512-2516; R. S. Saxena, J. Ind. Chem. Soc. 18, 1951, str. 703-709;
A. K. Bhattacharya, J. Ind. Chem. Soc. 28, 1951, str. 221-224.
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5.5. Vyvijeni kyseliny kyanovodikové

V nasi souvislosti nds pouze zajima, jak miize vzniknout vivianit z kyseliny
kyanovodikové a slou€enin Zeleza ve stavebnim materialu. Ve stavebnich mate-
ridlech je Zelezo obsaZeno zésadn& v trojmocné formé (Fe’"), a sice v podstaté
jako ,.,rez*.

K vytvoteni vivianitu tedy musi byt ¢ast tohoto Zeleza zredukovana na dvoj-
mocnou formu (Fe*"). Nasledna sloudenina téchto rozdilnych iontd Zeleza s CN”
na vivianit se pak vyviji spontanné a Gpln&.””* Nejpravdépodobn&jsi*” je mecha-
nismus, pfi némz iont kyanidu sam slouzi jako reduk¢ni ¢inidlo. Vychozim bo-
dem je piitom iont Fe’", ktery je obklopen iontem CN: [Fe(CN)4_6](1'3)'. Pro na-
slednou redukci iontu Zelezit¢ho na iont Zeleznaty je ptiznivé slabé alkalické
prostredi.*”®

Podle toho se vytvateni pigmentu ve zde posuzovaném ptipadé déli na pét krokd:

a) ad/absorpce kyseliny kyanovodikové

b) iontové Stépeni (elektrolytickd disociace) kyseliny kyanovodikové ve vodé
na kyanidovy iont, ktery jediny miize kompletovat zelezo

c) prevedeni trojmocného Zeleza (Fe’") na komplexni kyanid Zelezity,”” tzn.
nahradu iontt kysliku, resp. OH™ ve rzi prostiednictvim kyanidového iontu

d) redukce kyanidu Zelezitého na kyanid Zeleznaty

e) vylu¢ovani kyanidu zeleznatého s trojmocnym Zelezem jako vivianit

24 F. Kleza, M. Avlijas, G. Dokovic, Glas. Hem. Tehnol. Bosne Hercegovine, 23-24, 1977, Vol. Date 1976,
str. 7-13.

75 Alternativné myslitelné je také fotolytické rozlozeni [Fe™(CN)g]* pomoci UV zafeni. Protoze viak
projednavané mistnosti UV zafeni vystaveny nebyly, miZzeme zde tento mechanismus ignorovat. Srv. G.
Stochel, Z. Stasicka, Polyhedron 4(11) 1985, str. 1887-1890; T. Ozeki, K. Matsumoto, S. Hikime, Anal.
Chem. 56 (14), 1984, str. 2819-2822; L. Moggi, F. Bolletta, V. Balzani, F. Scandola, J. Inorg. Nucl. Chem.
28, 1966, str. 2589-2598.

276 Hodnota pH 9-10 podle M. A. Alich, D. T. Haworth, M. F. Johnson, J. Inorg. Nucl. Chem. 29, 1967, str.
1937-1642. Spektroskopické studie reakce hexacyanoferratu(Ill) ve vods a etanolu. PouZito bylo 3,3x10™
M Fe(NO3); s piebytkem kyanidu rovnéz 3,3x10™ mol 17, Pfi hodnotach pH kolem 10 se veskeré
Fe’[Fe(CN)y] zménilo bdhem 24 hodin na vivianit. Kyanatan jako oekavany oxidaéni produkt CN™ oviem
nemohl byt prokazan. Nejspise piimo dale zoxidoval na CO,. Vyjdme-li tedy z tohoto mechanismu, pak
znamou skutecnosti, Zze hexacyanoferrat(I1l) v alkalickém prostiedi je silny oxida¢ni prostfedek a mtze tam
dokonce zoxidovat z trojmocného na Sestimocny chrom, a proto tedy mohou ionty CN” velmi rychle oxido-
vat. J. C. Bailar, Comprehensive Inorganic Chemistry, Vol. 3, Pergamon Press, Oxford 1973, str. 1047.
Piili§ alkalické prostiedi by kompletovani iontd Fe** kyanidem prekazelo. Hnaci silou redukce Fe' je
energeticky ptizniva poloha hexacyanoferratu(Il) vii¢i hexacyanoferratu(Ill), srv. k tomu R. M. Izatt, G. D.
Watt, C. H. Bartholomew, J. J. Christensen, Inorg. Chem. 9, 1970, str. 2019 ad. Kalorimetricka mefeni
ohledné tvorby viviantu z riznych vychozich latek (v zavorkach) ukazala nasledujici: AH(Fe*" +
[Fe(CN)61>)=-66.128 kJ mol'; AH(Fe** + [Fe(CN)6]*)=2.197 kJ mol™. Z tohoto diivodu je piima redukce
nekomplexovaného, tj. nikoli kyanidem obklopeného Fe** energeticky nevyhodna, a proto je zde zanedba-
telna.

21 Korektng: hexakyanonoferrat(III).
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Rychlost vyvijeni pigmentu mize byt ovlivnéna riznymi faktory, které budou
posuzovany takto:

1) obsah vody reak¢niho média
2) reaktivita zeleza

3) teplota

4) obsah kyseliny

5.5.1. Obsah vody

Vyvijeni kyanidu absorpci a naslednou disociaci (odloucenim) kyseliny kya-
novodikové ve vod¢ je nezbytnou podminkou k reakci se Zelezem, protoze sa-
motna kyselina kyanovodikova vykazuje jen slabou reaktivitu. VSechny v oddilu
5.5. pod body a)-e) uvedené reakce se odvijeji prakticky pouze ve vod¢. Navic se
voda stard o to, ze se jednotlivé slozky reakce — vSechno soli, které¢ voda roz-
pousti! — viibec dostanou k sobé. A kone¢né také ve stavebnim materidlu obsa-
zena vlhkost slouzi jako past na kyselinu kyanovodikovou, protoze ta se ve vodé
ochotné rozpousti. Relativné vysoky obsah vody ve zdivu proto reakci podstatné
urychluje.

5.5.2. Reaktivita Zeleza

S rostouci alkalitou (hodnotou pH) silné€ klesa rozpustnost Zeleza. Jiz pfi pH
neutralnim prostiedi je témé&f viechno Zelezo vazano jako rez.”’® Reakce mezi
zelezem a kyanidem je vytvareni meziproduktu kyanidu Zelezitého [Fe(CN)s]*
a je tedy prevazné reakci na mezifazovém rozhrani pevné a kapalné faze, tudiz
mezi Zelezem, lpicim na pevném télese, a iontem kyanidu ve slou€ening€. Takoveé
reakce probihaji podstatné pomaleji nez ve vodném prostiedi. K co mozna rychlé
reakci je zddouci velky povrch mezifdzového rozhrani pevné a kapalné faze, tedy
velky, jemny a mikroskopicky hruby povrch s vysokou porezitou pevné faze,
protoze v takovém piipadé spociva mnozstvi Zeleza na povrchu a je jiz méné
pevné vazano, takze se mize rychle preménit na kyanid.

Ostatn€ dokonce i v silné alkalickém prostiedi je tieba pocitat s tim, Ze se rez
v pfitomnosti kyanidové koncentrace proméiiuje velmi pomalu v kyanid zelezity
anasledné v kyanid Zeleznaty.”” V dasledku chybgjicich uvolnénych Zelezitych
iontlh pak zaostava posledni krok v tvorbé vivianitu, totiz slouc¢eniny kyanidu zelez-
natého s Zelezitym. V siln€ alkalickém prostiedi tedy mize dojit pouze k obohaceni
chemicky neméné stabilniho kyanidu Zeleznatého, ktery se pak nachazi prakticky
v prozatimnim postaveni do té doby, nez opadne hodnota pH v daném prostredi.

B €205 (0OH)y . y Hy0.

2 P¥i takovych podminkach oviem rovnovéha reakce Fe(OH); + 6 CN™ <> [Fe(CN)]> + OH' lezi silné na
levé strané. (To vsak jak znamo neznamend, ze by se zde nevytvarelo mizivé malé mnozstvi kyanidu Zelezi-
tého). Za ptitomnosti ptebyteéného kyanidu v alkalickém prostfedi se rovnovaha rusi, protoze je kyanidem
redukovana na kyanid zeleznaty, ktery je v alkalickém prostiedi podstatné stabilnéjsi nez kyanid zelezity:
Ks (Fe(OH),)= 4,79 . 1077 mol’17: R. C. Waest, 1. c. (pozn. 257), B 222; srv. k tomu vice v oddilu 5.6.1.
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Soli zeleza obecné maji tendenci piijimat vodu. Vysoky obsah vody v pevném
télese plisobi také u ,,rzi“ rostouci vazani vodou. Rez takiikajic nabobtnava, coz
kyanidu usnadiiuje vytlacovani ionth OH z iontil Zeleza. Mimotadné vysokou reak-
tivitou se vyvijeji na vodu bohaté a nehomogenni srazeniny hydroxidu zeleznatého,
které s vivianitem jiZ v n¢kolika minutach vytvareji pigment ve viditelném mnoz-

stvi.2®

5.5.3. Teplota

Teplota prostfedi ovliviiuje mnohé veli¢iny velmi rozdilnym zptisobem:**'
a) absorpce kyseliny kyanovodikové do vlhkosti zdiva

b) obsah vody pevného tclesa

c) rychlost reakce

K bodu a): Graf 2 ukazuje maximalni rozpustnost kyseliny kyanovodikové
ve vod¢ pii raznych teplotach a obsahu kyseliny kyanovodikové pfi 1 mol ve
vzduchu,”®* coz odpovida pfiblizné 13 g kyseliny kyanovodikové na m’ vzdu-
chu.®®® Jako u kazdého plynu stoupd s klesajici teplotou a pohybuje se mezi
0,065 mol na 1 mol pii 30 °C az 0,2 mol na 1 mol pii 0 °C. Tyto vysoké koncent-
race dokladaji mimotadné dobrou rozpustnost kyseliny kyanovodikové ve vodé
(viz pozn. 258). S kazdymi zhruba 20 °C pak ubyva asi o polovinu. Tim je na-
priklad 10 000 krat rozpustnéjsi nez kyslik (O,) a asi 250 krat nez oxid uhli¢ity
(CO,). To posledni neni nedtllezité, protoze v literatufe se uvadi, Ze obsah oxidu
uhli¢itého mize mit vliv na to, kolik kyseliny kyanovodikové lze rozpustit ve
vodé¢ (viz pozn. 56). Protoze je vSak kyselina kyanovodikova ve vod¢ podstatné
Iépe rozpustna nez CO,, a tento CO, se ve vod¢ prakticky neméni na kyselinu
uhligitou, miZzeme od tohoto vlivu odhlédnout.?*

20 gpecialné provedené pokusy na rekei kyseliny kyanovodikové (asi 4 g na m® vzduchu, 15° C, 75% rel.
vlhkost vzduchu) se smési Fe(OH),-Fe(OH);, upevnénou na vlhkych papirovych prouzcich, nevykazaly pii
hodnoté pH od 2 do 3 béhem 30 min. zddné modré zabarveni, protoze pti danych hodnotach témet zadna
kyselina kyanovodikova nedisociuje na reaktivni kyanid (viz oddil 5.5.4.). Pii hodnotadch pH od 7 do 9 se
béhem nékolika minut projevuje zietelné viditelné modré zabarveni. Pti jesté vysSich hodnotach pH se Cas
znovu prodluzuje. Pokusy ndzorné ukdzaly, Ze nedisociovand, plynna nebo jako tekutina rozpusténa kyseli-
na kyanovodikova nevykazuje zadnou reaktivitu. Pfidani nepatrného mnozstvi KCN do roztoku kyseliny
sirové Fe?'/Fe®” naproti tomu zpiisobi okamzité vysrazeni pigmentu. Kyanid se ziejmé rychleji slutuje s
zelezitymi solemi.

281y prvnim vydani tohoto Posudku (pozn. 42) byly zde probirané body adsorpce a disociace kviili nepod-
statnosti vypustény.

282 Mol je oznatenim mnozstvi &astic. 1 mol = 6,023 - 10 &astic, definovanych podle po&tu atomil, obsaze-
nych ve 12 g uhliku.

28 1 andolt-Bérnstein, Eigenschaften der Materie in oihren Aggregatzustinde“, dil 2, sv. b, Losungsmittel-
gewichet [, Springer, Berlin 1962, str. 1-158.

28 Vliv ma spocivat v tom, Ze kyselina uhli¢ita (H,COs, pKs=6,37) vytladuje iont kyanidu (CN")

z rovnovahy: 1. CO, + HO <> H,CO;; 2. CN™ + H,CO;3 <> HCN + HCOy5'. Protoze je vSak CO, ve vodé jen
obtizné rozpustny, a navic rovnovaha reakce CO, + H,O <> H,CO; (kyseliny uhli¢ité) spociva témer uplné
na levé strané, je koncentrace kysliny uhlicité ve vlhkosti zdiva fadové mensi nez u kyseliny kyanovodiko-
vé, pokud je obsah kysli¢niku uhli¢itého v uvazovaném, kyselinou kyanovodikovou napusténém prostoru
veétsi nez objem kyseliny kyanovodikové. A konecné HCO;™ (pKs=10,25) je slabsi kyselina nez HCN
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Graf 2: Koncentrace nasycenosti kyseliny kyanovodikové ve vodé
jako funkce teploty pti 1 % molarni HCN ve vzduchu.
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Graf 3: Stupen pokryti povrchu pevného materialu adsorpénim plynem jako
funkce teploty (schématicky)

K bodu b): Obsah vlhkosti zdiva je velmi siln€ zavisly na relativni vlhkosti
vzduchu a na teploté. Protoze se stoupajici teplotou sili tendence vody k odparo-
vani (tlak vodni pary) a obvykle ubyva relativni vzdusna vlhkost, coz oboji vede
ke snizeni obsahu vody, mame pii zvyseni teploty co délat s kumulativnim efek-
tem. SniZeni obsahu vody o desatou mocninu pii zvyseni teploty o 10° C je do-
loZeno v projedndvané oblasti teploty 10-30° C (viz oddil 5.7. Stavebni hmoty).

K bodu c): Ptic¢inou zmény celkové rychlosti reakce miize byt pouze nejpoma-
lejsi z péti krokii, uvedenych v oddilu 5.5. V neutralnim a alkalickém prostiedi je
to vypuzeni iontl kysliku, resp. OH™ ve rzi kyanidovym iontem (bod c). Ackoliv

kyanid Zelezity [Fe(CN)s]* je sam v mirn& alkalickém médiu stabilni*®® — tzn. Ze

(pKs=9,31) a byla by ji vytlacena. Dokonce i vyrazn€ vyssi obsah kysli¢niku uhli¢itého ve vzduchu by
adsorp¢ni chovani kyseliny kyanovodikové ve zdivu sotva ovlivnil.
85 Srv. vyvody J. C. Bailara o masivni redukéni sile [Fe(CN)¢]* v alkalickém prostiedi.
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kyanid Zelezity je jako rez — je vytlacovani iontiht OH ve rzi kyanidem zpomalova-
no, protoze rez neni ve vode¢ rozpustnd. Zvyseni teploty o 20 °C zpravidla zdvojna-
sobuje rychlost reakce, pokud ostatni okrajové podminky ziistavaji stejné. Tomu
tak vSak v extrémni mife nebyva, protoze, jak jsme si jiz vySe ukazali, silné sniZzeni
obsahu vody pii souCasném zvySeni teploty velmi negativné ovliviiuje rychlost
reakce: chybéjici mobilita Cinitele reakce, mald reaktivita Zeleza, rychlejsi vyvijeni
ad-/absorbované kyseliny kyanovodikové atd. (Oddil 5.5.1. a 5.5.2.). Pfi zvySeni
teploty lze tedy pocitat se siln€ sniZenym vytvarenim pigmentu.

Vyznamné vyssi obsah vody u pevného tclesa a podstatné lepsi absorpcni
1 rozpustné vlastnosti kyseliny kyanovodikové ve vodé jsou ditvodem, Ze se ten-
dence k obohacovani kyanidem v pevném télese zvySuje pii poklesu teploty.
Rovnéz pii vy$Sim obsahu vody v pevném télese je tieba pocitat se zvySenim
reaktivity zoxidovaného Zeleza (rzi) vici kyseliné kyanovodikové stejné, jako se
vSeobecné zvySenou schopnosti reakce Cinitele. Chladné a tim také vlhké téleso
je k vytvateni vivianitu piihodngjsi neZ teplé a suché.”

5.5.4. Hodnota pH

100 +

80 +

B0+ 50% pii pH 9,31 = pKs HCN

disociacni stupen
HCN [%]

40 4
20 +
0 - : : 4 : " t i
= B 7 ] 9 10 11 12 13
hodnota pH

Graf 4: Disociacéni stupeil kyseliny kyanovodikové jako funkce hodnoty pH pfi pokojové teploté.

28 v/ bezprostiedni blizkosti i za bodem tuhnuti vody viak reaktivita piirozend zase vyrazné
klesa.
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Graf 5: Rovnovazna koncentrace kyanidu ve vodé jako funkce teploty
a hodnoty pH pfi 1 mol-% HCN ve vzduchu.

Hodnota pH (kyselost prostfedi) ovliviiuje vytvaieni komplexu nejriznéjSimi
zpusoby. V oddilu 5.5. jsme jiz poukazali na vyssi redukéni silu kyanidu a kya-
nidu Zzelezitého v zésaditém prostiedi. Hodnota pH vedle toho také ovliviluje
reaktivitu Zeleza, vazaného na pevné téleso (oddil 5.5.2.).

Jak bylo vySe uvedeno, uvolnéna kyselina kyanovodikova nevykazuje témér
zadnou reaktivitu. Vytvaieni kyanidu absorpci a disociaci kyselinou kyanovodi-
kovou ve vodé nejprve probiha v neutralnich hodnotach pH, a nadto v postacuji-
ci mife, viz graf 4.**’ Jestlize pro pravé danou teplotu dosadime koncentraci na-
syceni kyseliny kyanovodikové (graf 2), pak se nam v grafu 5 ukdze spojitost
mezi teplotou, obsahem kyseliny a koncentrace nasyceni kyanidu pfi koncentraci
1 % molarni HCN ke vzduchu (cca 1 % hmotnostni, coZ je obvykly odhmyzova-
ci koncentrat).”™ Pfi neutralnich hodnotach se tedy rovnovéha koncentraci CN”
pohybuje v oblasti od maximaln& 310 do 1:10™ mol na litr podle teploty. Zvy-
Seni hodnoty pH o jednotku vyvolad zdesetindsobeni rovnovahy kyanidové kon-
centrace. Skute¢na koncentrace kyanidu ve zdivu je vedle skute¢né koncentrace
kyseliny kyanovodikové ve vzduchu urovéana také absorpéni rychlosti plynu,
adsorp¢nim efektem na pevném télese, a ptipadné i chemickou reakci kyanidu.

Ze vsech téchto bodu tedy vyplyva, ze hodnota pH v lehce zasadité oblasti je
pro tvorbu pigmentu prospésna.

V nasledujici tabulce jsou shrnuty jednotlivé parametry a jejich vliv na tvorbu
vivianitu.

27 Hodnota pKs v HCN: 9,31; R. C. Weast /Vyd.), 1. c. (pozn. 266), D 163.
288 Plati pro idealni roztoky.
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Tabulka 4: Vytvareni vivianitu

Parametr Ucéinek

obsah vody Zvyseni obsahu vody ma za nasledek: zvySenou absorpci kyseliny kya-
novodikove; zvySenou mobilitu reaktivity oxidu zelezitého; voda je
zakladnim pfedpokladem pro disociacni a reduk¢ni reakce; vSeobecné
pozitivni vliv pfi vzristajicim obsahu vody. Obsah vody je zavisly
predev§im na teploté.

reaktivita Rychlost ur¢ujici faktor: kromé druhu materialu a hodnoty pH (viz
Zeleza nize) ovliviiuje pozitivne v disledku vzristajiciho obsahu vody.
teplota Zvysena ad/absorpce kyseliny kyanovodikové, stejné jako pii stejnych

podminkach snizeni rychlosti reakce spolu s klesajici teplotou; silné
zvySeni obsahu vody; tim také netto siln¢ pozitivni ovliviiovani vSech
ostatnich faktord pfi klesajici teploté (viz pozn. 286).

hodnota pH | Zvyseni reaktivity Zeleza pti klesajicim pH; soucasné vsak také vyraz-
ny pokles obohacovani kyanidl a redukéni reaktivity kyanidu Zelezité-
ho; Kompromis mezi reaktivitou Zeleza vytvarenim kyanidu/redukci
Fe’": Ke slu¢ovani kyseliny kyanovodikové, obohacovani kyanida i k
rychlost uréujici redukci kyanidu Zelezitého je pospésnd mirné alka-
licka hodnota pH. Siln¢ alkalickd média mohou sice béhem del$i doby
kyanidy Zeleznaté obohatit, ale nevytvareji vivianit.

5.6. Stabilita vivianitu
5.6.1. Citlivost na pH

Vivianit je viici kyselindam mimotadné odolné, ale zasadami rozlozitelné bar-
vivo.”™ Kyselina kyanovodikové se uvoliiuje teprve teplou, zfedénou kyselinou
sirovou, naproti tomu kyselina chlorovodikova nevykazuje zadny uéinek.””
V silné alkalickém prostredi, tedy pfi vysoké koncentraci iontlh OH’, pak tyto
ionty vytlacuji iont kyanidu ze Zelezitych iontd. Odpada Fe(OH); (rzivd) sraze-

. .. . 1 291
nina, a vivianit se rozklada.”’

28 Kyseliny haxacyanoferratu jsou velice silné kyseliny: J. Jordan, G. J. Ewing, Inorg. Chem. 1, 1962, str.
587-591. Vysledky analyz disocia¢nich konstant pro hexacyanoferrat(I1l) ukazaly: K, ">K,">K*™>0,1;
hexacyanoferrat(Il): K;">K,">0,1; K5"=6'10"%; Tim je hexacyanoferrat(IIl) pfi pH1=1 jesté zhruba kom-
pletné disociovany, hexacyanoferrat(Il) dvojnasobné, od pH=3 trojnasobné, od pH=5 kompletné.

20 K yselina kyanovodikova se uvoliiuje teprve teplou, ziedénou kyselinou sirovou, naproti tomu kyselina
solna nevykazuje zadny ucinek: G.-O. Miiller, ,, Lehrbuch der angewandten Chemie *, dil 1, Hirzel, Lipsko
1986, str. 108. V koncentrované kyseling solné je ovSem pigment reverzné rozpustny, tzn. Ze se pigment
nerozklada a tedy ani neunika zadna kyselina kyanovodikova, srv. H. J. Buser a spol., pozn. 273; srv. také
oddil 7.2., analytick4 metoda Cyanid-total podle DIN: podle ni je pigment rozkladan vafici HCI,q. Rozpla-
veniny viviantu maji znatelné kyselou hodnotu pH asi 4. Pfi slabé kyselém vlastnim pH, jaké se napt. tvofi
pusobenim kyselého desté na povrch, je viviant nejstabilngjsi: H. Ferch, H. Schéfer, Schrifetnreihe Pigmen-
te, Nr. 77, Degussa AG, Frankfurt/Main 1990.

P! Hydroxid Zelezity je v této oblasti je§té podstatné hiife rozpustny neZ vivianit; k rozpustnosti F(OH); srv.
R. C. Waest, . c. /(pozn. 279), str. 278), B 222: K¢=2,67'10 mol*I*; pfesn&ji feeno pii vy§si hodnots pH
nebude vivianit celkové rozlozen, nybrz se mu zpo&atku odebere pouze Fe**; ziistane zasaddm odolné
[Fe(CN)]*, srv. pozn. 279.
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Podle literatury jsou spolehlivé prace s vivianitem pii hodnotach pH od 9 do
10, kdy je jesté stabilni.”®® Oblast hodnoty pH kolem 11 az 12 mtZe byt tedy
povazovana za kritickou hranici pro stabilitu vivianitu. Na zakladé alkalickych
vlastnosti Cerstvé malty a betonu (srv. vice v oddilu 5.7.2.) mize byt vivianit
pouzivan jako natdr na tyto povrchy pouze omezend.””

5.6.2. Rozpustnost

Vivianit je povazovan za jednu z vibec nejhiife rozpustnych kyanidovych
slougenin, coZ je diivodem jeho mnohostranného pouzivani jako barviva.*** Od-
borna literatura oznaduje vivianit jednoduse jako ,, nerozpustny “.*

Konkrétni, spolehlivé idaje o rozpustnosti vivianitu nejsou ve védecke litera-
tufe uvedeny.””® Na zakladg srovnavacich vypo&ti zndmé rozpustnosti Fe(OH);
na strané jedné, a mezni hodnoty stability pH vivianitu (pH 10) na stran€ druhé,
Ize stanovit piibliznou rozpustnost vivianitu ve vodé.”’ Podle nich tedy &ini asi
10*g vivianitu na litr vody.*®

Pro skutecnou rychlost rozpousténi dané substance je vedle jeji rozpustnosti
ve vodé rozhodujici, v jakém je stavu (hrub& nebo jemné krystalickd, ulpivajici
na povrchu nebo kapilarné adsorpcni), a krom¢ toho také stav a mnoZzstvi pfiva-
déné vody. Ve zdivu se tvofici vivianit byva jemné krystalicky a kapilarné ad-
sorp¢ni, pii¢emz prvni je pro rozpousténi prospésné, avsak druhé siln¢ Skodlivé.
Voda s téméf Uplnym nebo uplnym nasycenim Zelezem uZz neni schopna dalsi
zelezo rozpoustét. Prave v nitru jemné porézniho pevného télesa je i pi vysokém
stavu vody jeji prolinavost mald a koncentrace nasyceni zelezem je dosaZeno
rychle. Kromé¢ toho je obecné znamo, Ze barvivy prostoupenou maltu nebo beton
prakticky nelze odbarvit.>> Nedd se proto pocitat s tim, Ze by jednou ve zdivu uz
vznikly obsah vivianitu mohl byt viditelné snizen rozpustenim ve vode. Na vnéj-

22 Sry. vysledky zkoumani: M. A. Alich a spol., . c. (pozn. 276).

23 1. A. Sistino, in ,, Pigment Handbook*, Vol. 1, Wiley and Sons, New York 1974, str. 401-407; H. Bea-
kes, Paint Ind. Mag., 69(11), 1954, str. 33ad. Obecné nenachazeji smési z vivianitu a ftalokyanidové modti
pouziti, protoze ob¢ slozky nemaji uspokojivé dlouhodobou stabilitu. Proto je Degussa oznacuje za ,, nikoli
dobré* (H. Ferch, H. Schifer, 1. c. pozn. 289), ale mini tim pouze stabilitu na jesté nezkarbonovanych,
alkalickych omitkach a betonech: H. Winkler, Degussa AG, dopis autorovi z 18. 6. 1991. Pfi vlastnich
pokusech na rozpustnost Cerstvé vivianitové vysrazeniny se jako mezni hodnota pro stabilitu vivianitu
ukdzalo pH 10-11.

294 Této vlastnosti se v sovétském primyslu vyuzivalo k dodani pasivity ocelovym rourdm viiéi agresivnim
odpadnim vodam: N. G. Chen, J. Appl. Chem. USSR, 74(1), 1974, str. 139-142. To je vSak, Cisté na okraj fece-
no, zna¢né nekorektni, protoze toxické kyanidy do odpadnich vod nepatii.

25 DIN-Sicherheitsdatenblatt VOSSEN-Blau®, v Schrifetreihe Pigmente Nr. 50, Degussa AG, Frankfurt
1985; srv. H. Ferch, H. Schéfer, 1. c. (pozn. 290). V neposledni fadé jsou pigmenty a priori

v rozpoustédlech, resp. pojivech prakticky nerozpustna barviva (DIN 55 943 a 55 945).

2% Ohledng doslova chybnych zkousek I. V. Tananeva, M. A. Gluskova a G. B. Seifera, J. Inorg. Cehm.
USSR 1 1956, str. 72 ad., a F. Krlezy at al., 1. c. (pozn. 274) srv. moje vyvody v prvnim vydani tohoto Po-
sudku, R. Kammerer, A. Solms, 1. c. (pozn. 42), str. 46 ad.

7 Srv. moje vyvody tamtéz.

28 To je 0,000 000 000 000 000 000 000 001 g na 1000 g vody (Ks asi 6107 mol'T”.

%9 Srv. k tomu vysvétleni odborné firmy, pracujici s barevnym cementem a betonem: Davis Colors, 3700
East Olympics Blvd., Los Angeles, CA 90023,

www.cororedconcrete/davis/Tech/03470.html.
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Sich plochéach se jako podstatné agresivnéjsi ukazala stékajici voda, kterd ma
oviem hlavné erozivni G&inek, a tedy odemild zdivo jako takové.’*

5.6.3. Utinek svétla

varlamt sam Jje obem,le, PO~ | Tabulka 5: Rozklad konstant a rozpustnost
vazovan za pigment, staly na produktii smési Zeleza

svétle, takZe se pusobenim UV p oo Konstanta

zafeni rozklad4 jen velice po- Ks(Fes[Fe(CN)gls) 4,1 - 10" mol’ 17

301 P .
malu.”™ Existuji napf. patenty, Ko ([Fe(CN)]H) 102 mol 17!

pouzivajici vivianit jako pig- | KD ([Fe(CN)s) | 107! mol I’

ment pohlcujici UV zéfeni, coZ | Ky(Fe(OH),) 4,1x10™" mol’ 17
logicky davd smysl pouze pii | K (Fe(OH)) 2,67x10™ mol* 1'*
jeho dostate¢né odolnosti vici | K (FeCOs) 3,31x10"" mol® I

tomuto vlivu.**> Protoze nas
zde zajimajici zdivo bylo chranéno pied UV zafenim, resp. UV zéfeni mohlo na
zdivo pisobit jen kratce, ale vivianit ve zdivu vznikl a také zlstal, nema mozny
proces jeho rozkladu UV zafenim na nase zkoumani zadny vliv.**

5.6.4. Dlouhodoby test

Nejlepsim dlouhodobym testem, jaky méme k dispozici, jsou odhmyzovaci
budovy 5a a 5b v Bfezince, které jiz po vic nez 55 let vzdoruji mrazu, vétru
1 mimofadné korozivnimu pocasi v hornoslezské prumyslové oblasti, jesté¢ dnes
jsou venku 1 uvnitf modie zabarvené a vykazuji vysoky obsah kyanidu. Toto
zjisténi mize byt podepieno dvéma dalSimi dlouhodobymi testy.

39 Odstavec ,,Konkurujici ligandy* z prvniho vydani Posudku (pozn. 42) zde byl vypustdn, protoze jako
konkurent kyanid iontu v zasad¢ ptipada v tivahu pouze iont hydroxidu (OH"). To vSak bylo jiz dostate¢né
popsano v souvislosti s piisobnosti hodnoty pH.

390 Sryv. Winnacker-Kiichler, , Chemische Technologie , Band 2, Carl Hanser Verlag, Miinchen 1982, str.
197; H. Ferch, H. Schiéfer, . c. (pozn. 290); Ullmmans Encyklopddie der technischen Chemie ', Band 13,
Urban und Schwarzenberg, Miinchen 1962, str. 794; ebenda, Band 18, Verlag Chemie, Weinheim 1979, str.
623ff.; H. Watanabe, J. Jap. Soc. Col. Mat., 34, 1961, str. 5-8; L. Miiller-Focken, ,, Farbe und Lack", 84,
1987, str. 489-492.

392 1. Tada, M. Kunio. H. Kawahara, Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 1990, str. 3. Pramen Ize ziskat pouze jako
nastin.

393 pongkud podrobn&jsi vyvody o mechanismu a efektu jsou z prvniho vydani mého Posudku, 1. c. (pozn.
42), str. 48.
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Graf 6: Volny Fe’" koncentrat jako funkce hodnoty pH a vysledna mi-
nimalni hodnota pKs vivianitu v zavislosti na jeho stabilité pfi odpovi-
dajicim pH. Hodnota pKs podle Tananaev a spol.: 40,5; podle obrazu
zde: vétsi nez 123, mensi nez 186.

Pfi jednom testu odolnosti vici vlivu okolniho prostiedi, ktery trval po dobu
21 let v primyslové oblasti Slough zdpadné od Londyna, byla kromé jinych
pigmenti testovéana také stalobarevnost vivianitu.*** B&hem testu byly aluminio-
vé plechy stfidavé nofeny do kyanidu zelezitého a solného roztoku kyanidu Zele-
zitého,”” pFi¢emz tvofici se pigment na aluminiovém plechu byl adsorbovan.
Testovaci plechy pak byly vystaveny na stieSe budovy v thlu 45° na jihovychod.

Pti dlouhodobém experimentu v trvani 21 roki, béhem néjz bylo také otesto-
vano osm vivanitovych vzorki, vykazal zvlasté vivianit — vedle limonitu (Fe,Os,
rzi) — 1 po takové dobé€ jen minimalni zmény. Jak z vivianitu, tak z limonitu bylo
vzdy po 10 az 11 letech odebrano pouze po vzorku.**® Viechno ostatni mé&lo jes-
té intenzivni modf. Polovina ze sedmi zbyvajicich vzorki vivianitu byla oznace-
na hodnotou 4 na stupnici, kdy 5 znamena nejvyssi kvalitu. Doslo tedy jen ke
zcela nepatrnym zménam.

Exponaty byly pfi zminéném testu vystaveny vlivu prostfedi v silné primys-
lové oblasti s plnym piisobenim srdzek, ptimého slunecniho zafeni 1 vétrné ero-
ze. Pfi intenzivnim slunci a bezvétii v 1ét€ silné stoupala teplota tmavomodrie
natfenych aluminiovych plechi (vivianit je stabilni pouze do zhruba 140° C).>"’
Snih, mraz, krupobiti, boufe i pronikavy kysely dést’ zjevné pigmentu uskodily
stejn¢ malo, jako ptimo dopadajici UV zéfeni slunce.

% J. M. Kape, E. C. Mills, Trans. Inst. Met. Finish., 35, 1958, str. 353-384; tamtéz, 59, 1981, str. 35-39.
395 K ,[Fe(CN)g]; resp. Fe(NOs);.

39 v literatufe se oviem tato zkouska vivianitu neuvadi jako ,,Prussian Blau®, ktera byla tehdy povaZovana
za odlisnou od ,,Turnbullus Blau“ nebo ,,ferrous ferrycanide®.

397 Srv. Ferch, H. Schifer, 1. c. (pozn. 290); S. Barbezat, J. Réch. Cemnt. Nat. Réch. Sci. 4, 1952, str. 184
ad.; E. Gratzfeld, ,, Fédrg och Lack*“, 3, 1957, str. 85-108; E. Herrmann, ,, Farbe und Lack*, 64, 1958, str.
130-135.

125



Je pozoruhodné, Ze k porovnani stupné rozkladu pigmentu nebyly pouzity
zadné neexponované vzorky, protoze se v prubéhu 21 let ztratily, nybrz za srov-
navaci vzorky slouzila pouze mista na povrchu exponatii, kterd byla ramy a gu-
movymi krouzky na mistech uchyceni do jisté¢ miry chranéna pied pfimymi vlivy
prostfedi. Zminéné vzorky rovnéz nevykazovaly témét zadné zmény.

Ve srovnani s podminkami, které nas zde zajimaji, se u dlouhodobého expe-
rimentu jednalo o podstatné tvrd$i podminky, protoZe v tomto pfipadé byl exter-
né vytvofeny vivianit pouze povrchové adsorbovan na aluminiovém plechu.
Vzdor tomu to pigment prestal znamenité.

Mimotadné dlouhodobou stabilitu vivianitu dokazuje 1 dal$i danad skutecnost.
Spada do pocatecnich desetileti méstskych plyndren, kdy se v koksarenském plynu
obsazend kyselina kyanovodikova pied vpousténim plynu do rozvodné plynové
sité odstranovala pomoci hydroxidu Zeleza. Kone¢nym produktem zminéného ¢is-
téni je vivianit. Méstské plynarny se tohoto produktu Casto zbavovaly tim, ze jeho
¢ast pouzivaly k hubeni plevele na svych pozemcich (mimochodem: vivianit nevy-
kazuje jako herbicid téméf zadny ucinek). Pida starych némeckych plynaren obsa-
huje jesté dnes, mnoho let po jejich odstaveni, vysoké mnozstvi vivianitu. Neni ani
rozlozen, ani rozpusStén destovou vodou nebo odplaven, protoze je nerozpustny.
Zvlaste na zékladé zminéné stability 1 vzhledem k fyziologické nezavadnosti
nejsou ani pudy se silnym obsahem vivianitu povazovany za zne&isténé.**®

Souhrnné 1ze tedy konstatovat, Ze vivianit, ktery se v nitru zdiva vyvine jako
jeho soucast, méa dlouhodobou stabilitu, srovnatelnou s oxidy zeleza, z nichz se
vytvofil. To ovdem neznamenad nic jin¢ho, nez Ze vivianit ma podobnou stabilitu
jako samotné zdivo. Zastane-li zdivo, ziistane tam obsazen i vivianit.*”’

Kdyz se ve zdivu nahromadi znatelné mnozstvi kyanidii a podminky dovoli,
aby se proménily na vivianit, pak nelze s vyznamnéjsim ubytkem vivianitu ve
zdivu pocitat, a to ani po 50 nebo vice letech.

Typickym ptikladem, jak masmédia s touto skutecnosti zachazeji, je zprava
z 29. biezna 1993, vydana Némeckou tiskovou agenturou (dpa), posléze pretis-
ténd v mnoha némeckych novinach a dokonce opakovand v rozhlasovém zpra-
vodajstvi. Pausalné se tam tvrdi, Ze podle nejmenovaného experta ,,se kyanidové
slouceniny velmi rychle rozkladaji. V piidé k tomu dochézi jiz po Sesti az osmi
tydnech, v hornin€ se mohou slouceniny udrzet pouze za ,absolutné konzervac-
nich podminek* s naprostym vylougenim pfistupu vzduchu a bakterii.*"°

Z dotazu u tiskové kancelafe dpa ve Stuttgartu, kterd tuto zpravu vydala, vy-
plyva, ze si agenturou dodnes kryty odpovédny redaktor Albert Meinecke zmi-
nény nazor experta prosté vymyslel.>'' Od té doby byla tato hloupa a zjevna lez

3% 1) Maier, K. Czurda, G. Gudehus, ,, Das Gas- und Wasserfach“ in Gas. Erdgas, 130, 1989, str. 474-484.
39y této souvislosti je zajimavy prizkum vymilani rozpustnych &astic z betonu, stojiciho ve vods, o n&jz
se naSe konstatovani opira: H. A. El-Sayed, ,, Cement and Concrete Research*, 11, 1981, str. 351-362.

319 iz némecké deniky, napt. Siiddeutsche Zeitung, Stuttgarter Zeitung, Siidwestpresse-Verbund (29. 3.
1994), taz, Frankfurter Rundschau (30. 3. 1994).

311 Sry. W. Schlesiger, I- c. (pozn. 73), str. 21-24; G. Rudolf, ,, Uber die frei erfundene Expertenmeinung
der ,Dpa‘*, DGG 42(2) 1994, str. 25 ad. (online: vho.org/D/DGG/Rudolf42-2.html).
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dale Sifena dokonce 1 némeckymi vladnimi misty, jako napt. bavorskym minis-
terstvem vnitra.”'?

5.7. Vliv riiznych stavebnich hmot
5.7.1. Cihly

Jak zndmo, ziskavaji cihly svou tvrdost a stabilitu procesem vypaleni. Ten
pak vede k tomu, Ze Castice cihly jsou vzajemné tésné spojeny (tzv. slinovani,
spékani). Vysledkem toho je, Ze reaktivita v cihle pfitomnych oxidl Zeleza (2 az
4 %) je silné sniZend, takZe lze jen sotva pocitat s patrnym sklonem k vytvéieni
kyanidl Zeleza. Vyjimku z pravidla ovSem predstavuje ptimo povrch cihel, ktery
je atmosférickym vlivem (pocasim) naruSen, takze na povrchu ulpivajici oxid

v e v v e . . .31
zelezity je pro pfeménu na vivianit k dispozici.*"

5.7.2. Cementové malty a betony

Nas zde piedevsSim zajimajici ob-
sah rzi (Fe,O3;) v portlandském ce-
ALOs - 5a210% | K,0: 022206 % mentu, nejéastéji, pouzivaném na be;—

Si0, : 20 % Na,0: 0.5 a7 3 % tony a cementpve malty,31s46 pohybuje

CaO - 60 % Fe,0s: < 5 % zpravidla mezi 1 a 5 %.” " Do malty
pfidavany pisek miize mit také dosti
vysoky obsah zeleza (az do 4 %). Jak jiz bylo zminéno v oddilu 5.5.2., je k tvor-
bé vivianitu vyhodna velka plocha mezifazového rozhrani pevné a kapalné faze
(oxid Zelezity/kyanidovy roztok). Ta je u cementovych malt a betonli mimofadné
velka (mikroskopicka vnitini plocha asi 200 m” na gram).*"

Cerstvy beton a cementova malta — coZ je chemicky totéZ — jsou relativné sil-
n¢ alkalické (pH kolem 12,5). Pozdé&ji vSak alkalita pomalu klesad vazanim oxidu
uhlic¢itého ze vzduchu. V duasledku zvlastni chemie cementové malty vSak tento
proces postupuje velmi pomalu do hloubi materidlu. Podle slozeni cementové

Tabulka 6: SloZeni
portlandského cementu

312 Srv. Bavorské ministerstvo vnitra, Verfassungschutzbericht 1997 (Zprava viFadu na ochranu iistavy),
Mnichov 1998, str. 64. Na odpovidajici poukaz spolku ,,Arbeitskreis fiir Zeitgeschichte und politik* (dopis
Hans-Jiirgena Witzsche z 8. 10. 1998 z Wiirthu) na vécnou nespravnost predmétné zpravy odpovédelo
ministerstvo vnitra nasledovné: ,,Vase snahy o popirani nacistickych zlocini, resp. o jejich relativizovani
Jjsou bezpecnostnim uradiim po léta znamé. [...] Nevidime Zadny ditvod k diskusi o plynovych komorach.*
Dopis dr. Webera z Bavorského ministerstva vnitra z 13. 10. 1998, Az. [F1-1335.31-1. Stupidnéji uz oprav-
du nelze!

313 Blizi idaje v prvnim vydani tohoto Posudku, 1. c. (pozn. 42), str. 49 ad.

34'W. H. Duda, ,, Cement-Data-Book“, Bauverlag, Wiesbaden 1976, str. 4 ad., stejn¢ jako vlastni analyzy.
315 W. Czernin, ,, Zementchemie fiir Bauingenieure “, Bauverlag, Wiesbaden 1977, str. 49f. P¥i¢ina této
vysoké hodnoty spoc¢iva ve zvlastni chemii cementové malty. Betony a cementové malty totiz ziskavaji
svou pevnost skrze hydrataci cementovych slozek kysli¢niku vapenatého CaO (paleného vapna), kysli¢niku
kiemicitého SiO, (kitemene), kysli¢niku Zelezitého a kysli¢niku hlinitého Fe,03/Al,03, spolu s hydrohlini-
tanem vapenatym, vazanym chemicky s podilem vody asi 25 % vahy. Srv. Verein Deutscher Zementwerke,
., Zement Taschenbuch 1972/73, Bauverlag, Wiesbaden 1972, str. 19ff. Podrobnéjsi vyvody viz také v
prvnim vyd. tohoto Posudku, 1. c. (pozn. 296), str. 50.
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malty trvd od dvou mésicii do mnoha desetileti, neZ je hodnota pH takové malty
nebo betonu i v nejhlubsich vrstvach neutralni’'® (viz také pozn. 314). V tomto
chemickém chovani spociva celé tajemstvi stability Zelezobetonu, nebot” dlouho-
dobé alkalické prostiedi v ném bréani dal§imu rezavéni vlozenych armatur.’"’

25
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Graf 7: Akumulovany porézni obsah betonu podle ,,For-
schungs- und Materialpriifungsanstalt, Abteilung 1: Baus-
toffe* (Ustav pro vyzkum a zkouSeni materialu, oddéleni
1: stavebni materialy), Stuttgart, a malta ze zdi, vlastni
analyza. V obou pfipadech ur¢ovano Hg penetraci.

Obsah vody betonu a cementovych malt zavisi na teploté a relativni vlhkosti
vzduchu, a kolisd mezi 1 % a méné pii 20° C a 60 % relativni vlhkosti vzduchu
stejng, jako 10 % pii vodou nasyceném vzduchu.*'®

V zemi zbudované a nedostate¢né izolované budovy maji v dasledku svych
velkych vyménnych ploch trvale studené a vlhké zdi, a to jednak pfijimanim vody
ze zeminy, jednak kondenzaci vzdusné vlhkosti na chladnych sténach pii poklesu
teploty pod rosny bod. Obsah vody téchto stén se mlize pohybovat v oblasti az do
10 %, tedy desetkrat a vice nez u suchych a vytdpénych nadzemnich prostort.

318N, V. Waubke, ,, Transportphinomene in Betonporen , Disertace, Braunschweig 1966.

317V silng alkalickém prostiedi je Zelezo neteéné diky pevné vrstvé Fe(OH)s. ,,Fusefina® na stavbg, tj.
rezavéjici armovaci Zeleza a odloupavajici se beton jiz po n€kolika malo letech nebo desetiletich, vyvolané
nizkou hodnotou pH v misté€ ulozeni armatur, jsou zpusobeny a) chybnym slozenim betonu (pfili§ malo
cementu [Uspora nakladi], ptip. ptili§ mnoho nebo malo vody [neznalost]), nebo b) pfili§ tésnym ulozenim
armatur k povrchu betonu, kde hodnota pH jiz po n€kolika malo letech nebo desetiletich silng klesa; srv.
pozn. 314 a 315.

318 Srv. K. Wesche, ,, Baustoffe fiir tragende Bauteile“, dil 1, Bauverlag, Wiesbaden 1977, str. 37.
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5.7.3. Vapenné malty

Obsah Zeleza vapenné malty je predevs§im disledkem ptrimiSeného pisku (az do
4 % Fe,03). Vapenna malta se pfipravuje pouze z paleného vapna, pisku a vody, a
svoji pevnost ziskava sloucenim haSeného vapna (Ca(OH),) a vzdusného oxidu
uhli¢itého. Diky hrubsi a plynnou difiizi usnadiiujici porézni soustavé trva tento
proces pouze dny az tydny (podle tloustky vrstvy), kone¢na hodnota pH tohoto
materialu se pohybuje v neutralni oblasti. Protoze toto médium dostate¢né nechrani
zelezné armatury a rovnéz vykazuje jen malou odolnost vici vlivu prostredi, pou-
Ziva se vapenna malta obvykle jenom na vnitini omitky a ke spojeni cihlového
zdiva, kde se do ni ¢asto jestd pridava cement.’'” Specificky povrch vapenné malty
dosahuje Gasto sotva desetiny hodnoty malty cementové.**’

5.7.4. Utinky na vyvijeni vivianitu

Prvnim krokem k vyvijeni vivianitu ve zdivu je absorpce plynné kyseliny
kyanovodikové. 10 °C chladny sklep s vlhkosti vzduchu blizkou nasyceni ma o
desetkrat vyssi schopnost pfijimani kyseliny kyanovodikové nez nadzemni, tepla
sténa ve vytapéné mistnosti s nizsi vlhkosti vzduchu (20 °C, 50 % rel.).

Druhym krokem k tvorb¢ vivianitu je St€peni iontl (disociace) kyseliny kya-
novodikové, tedy jeji pfeména na jednoduché kyanidy.**' Tento proces vyzaduje
alkalické prostredi, které ve vapenné malté prevlada pouze n€kolik dni az tydnt,
v cementové malté a betonu vSak trvd mésice aZ roky.

Dalsim krokem je pak tvorba kyanidu Zelezitého, coz je proces, ktery v silné
alkalickém prostiedi probihd jen stéZi, a v mirn¢ alkalickém pomalu. V neutral-
nim prostiedi se tato reakce opét prerusuje, protoze kyanid je vlhkosti zdiva zno-
vu preménovan na nereaktivni kyselinu kyanovodikovou, kterd pak pomalu vy-
prchava. Okoli karboniza¢ni hranice betonti a malt (mirné alkalickych) 1ze proto
oznacit za oblast, v niz se kyanidy Zelezité mohou dobie vyvijet. V siln¢ alkalic-
ké oblasti zdiva dochazi k ptedstupni tvorby vivianitu pouze pomalou oklikou
redukce nepatrnych stop kyanidu Zelezitého na kyanid zeleznaty. Pro mezni fazi
reakce mezi pevnou rzi a kapalnym kyanidovym roztokem je zvlasté prospesny
velky vnitini povrch, s jakym se setkdvame u cementovych malt a betonil. Tyto
materidly pak maji obecné jesté tu vyhodu, Ze déle udrzuji alkalické médium,
takze se ve zdivu nahromadény kyanid neztraci a ma dost ¢asu na reakci se rzi.
Déle je zde vyhodny vysoky obsah vody, ktery rozsifuje oblast pfimétené alka-
lické hodnoty kyseliny.”* A kone&né redukce &asti Zelezitych ionti na Zeleznaté
jako ptredposledni krok tvorby vivianitu vyzaduje rovnéz ptimérené alkalickou
hodnotu kyseliny, ale probiha také v silngji alkalickém prostiedi.

> Tamtéz, dil 2, 1981, str. 51 ad.

329 Divod: netvoii se jemng krystalické hlinitokfemigitany s v&tsim povrchem.

321 Ve zdivu to v zasadé odpovida neutralizaci kyseliny kyanovodikové hydroxidem vapenatym Ca(OH), na
kyanid vapenaty Ca(CN),.

322 Silng vlhk4 malta a beton proto v disledku protonové difuze nevykazuji ostré hranice karbonizace, tj.
pH.
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MiuZeme tedy rozliSovat tfi rizné oblasti reaktivity ve zdivu:

1. V nekarbonizované ¢asti se v disledku alkalického média miiZe nahromadit
veétsi mnozstvi CN', mimo to podporované silngjsi absorpci kyseliny kyanovodi-
kové v jesté vlhkém materidlu. Kyanid bude jako kyanid zelezity v4zan jen nepa-
trn€. Ten se pak dasledkem oxida¢niho procesu v alkalickém prostiedi velmi
rychle méni na stabilni kyanid Zeleznaty. Bude tedy delsi dobu probihat také
obohacovani kyanidem Zzeleznatym.

2. V mezni oblasti karbonizace tendence k obohacovani kyanidu slabne, pro-
toZze disociacni rovnovaha spociva v pfibyvajici mife na stran€ kyseliny kyano-
vodikové. Ochabuje rovnéz oxida¢ni mocnost kyanidu Zelezitého. Na druhé stra-
n¢ ale bude zase samotny pigment stabilngjsi, takZze se na karboniza¢ni hranici
zmnozeny kyanid zeleznaty spolu s méné€ rozpustnym iontem zelezitym zméni na

vivianit, t&sn& promiseny s vapnem, které se v této oblasti rovnéz tvoii.’>

3. V pH neutralni, karbonizované Casti zdiva bude tvorba vivianitu zasadné
zéaviset na dané kyanidové koncentraci, kterd je tam silné nizsi. Jiz vznikly kya-
nid Zeleznaty se v pfitomnosti vlhkosti pomalu méni na vivianit.

V tabulce 7 jsou uvedené adsorpéni hodnoty réiznych stavebnich materialt.***

Potvrzuji pfedpoklad podstatné vyssi reaktivity cementli oproti cihlam, stejné jako
vétsi nachylnost Cerstvych cementll k obohacovani kyselinou kyanovodikovou proti
vlhkym stavebni materialiim. Prekvapivé vysoka je schopnost pfijimani kyseliny
kyanovodikové betonovymi tvarnicemi, jejichZz stafi vSak neni v tabulce bohuZzel
udéano. Podle definice neni zZadny zasadni rozdil ve sloZeni cementové malty a beto-
nu, a navic neni jasné, jak se maji rizné vysledky analyzy interpretovat. Uvedena
data proto nejsou bezproblémova.*> Presto lze spolehlivé konstatovat tendenci k
piijimani vétstho mnozstvi kyseliny kyanovodikové u vlhkého zdiva (srv. vapeno-
piskovcovou tvarnici: faktor 8 pii stejné teploté a rel. vlhkosti vzduchu, ale odlis-
ném predchozim postupu). W. A. Uglow fadou dikladnych testli zjistil, ze beton
pfijima asi 4 az 6 krat vic kyseliny kyanovodikové nez vapennd malta. Rovnéz zjis-
til silnou tendenci vlhkych stavebnich materiall ke zvySené adsorpci kyseliny kya-
novodikové. Uglow si navic po fadé testli u betonu povsiml prostupujiciho tmavého
zbarveni, a nevyloucil proto chemickou reakci kyseliny kyanovodikové s danym
materialem.’”°

32 7 CO, vzduchu a Ca(OH), malty.

3241, Schwarz, W. Deckert, ,, Z. Hygiene und Infektionskrankheiten, 107, 1927, str. 798-813; tamtéz, 109,
1929, str. 201-212.

325 p¥ipadné chemické véazani kyseliny kyanovodikové nelze danou metodou vibec zjistit, protoze byla
méfena pouze pozdé€ji vysla kyselina kyanovodikova. Navic autofi pfesné nepopsali, jaké slozZeni jejich
vzorky mély.

320 W. A. Uglow, ,,Z. Hygiene und Infektionskrankheiten*, 108, 1928, str. 108-123.
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Tabulka 7: Absorpce kyseliny kyanovodikové riznymi stavebnimi materidly
pii plisobeni od 2 obj. % HCN za 24 hodiny (viz pozn. 324).

Material HCN (mg m™)
slinek 55,2

cihla 73,0
vapenopiskova tvarnice, piirozen¢ vlhka 22 740,0
vapenopiskova tvarnice, kratce suSena 4 360,0
vapenopiskova tvarnice, asi %2 roku vysousena pii 20° C 2941,0
betonova tvarnice, 3 dny vysousend 8 148,0

vytez vapenné malty, nékolik dni stary* 4 800,0

vyfez z cementové malty, nékolik dni stary* 540,0

vytez z cementové malty, mésic stary+ 140,0

vyfez z Cistého cementu, nékolik dni stary* 1 550,0

* 2.5 az 3,3 obj. % kyseliny kyanovodikové (viz pozn. 327). Podle autort piedstavuji
uvedené idaje obj. % teoretické hodnoty, kterych se v praxi ¢asto dosahuje na 50 nebo
méné procent v diisledku adsorpce na sténach a zaplynovaném materialu.

Z grafu 8 je zfejma stalost opravdu vysoké koncentrace kyseliny kyanovodi-
kové po dlouhou dobu dokonce 1 v suchém vazaném cementu. Ani po 3 dnech
neklesa koncentrace pod % vychozi hodnoty. Pti kazdodennim nékolikahodino-
vém zaplynovavani by to v tomto ptipadé vedlo k usazeni koncentrace ve zdivu
pii zhruba 100 az 200 mg kyseliny kyanovodikové na m* materialu. Naméfené
hodnoty grafu 8 jsou pfibliZzeny funkcemi, které se skladaji ze dvou vztahi:

c(t)=100 x >V + 100 x ™ (1)
c(t) = koncentrace HCN v cCase t

t = Cas ve dnech
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Graf 8: Ubyvani koncentrace kyseliny kyanovodikové ve starych
a vysusenych betonovych tvarnicich po 24 hodinovém zaplynovani 2,5

obj. % HCN (viz pozn. 324 a pozn. v tabulce 7).

Prvni rovnici’*’ Ize interpretovat jako Groveii desorpce povrchu materialu pii
2% 0,3 dne. Druh4 rovina ukazuje pomalej$i desorpci kyseliny kyanovodikové
pii T 4 dny, podminénou nejspise pomaleji probihajicimi difiznimi procesy vody
z pora materidlli. Pro zde popsany ubytek koncentrace je tfeba s postupujicim
casem pocitat také s vét§imi chybami, protoze pfedavani kyseliny kyanovodiko-
vé je zpomalovano fyzikalnimi a chemickymi efekty (stabilnich sloucenin).

Pro pfijimani kyseliny kyanovodikové jde o analogickou funkci:

c(t) = 100 x (2-¢ Y - ). (2)

Tato funkce popisuje proces spravné jenom tehdy, zistava-li koncentrace ky-
seliny kyanovodikové konstantni. Potom funkce dosahnou po asi 20 dnech ma-

xima nasyceni. V oddilu 6.3.2.3. se k tomu jesté vratime.

327 B Puntigam a spol., 1. c. (pozn. 102), str. 35 ad.
328 1 je doba, za niZ hodnota klesne na (0,368...) oproti vychozi hodnotg.
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6. Cyklon B k usmrcovani lidi
6.1. Toxikologicky uc¢inek HCN

Plisobeni kyseliny kyanovodikové spociva v tom, ze ochromuje dychani kaz-
dé jednotlivé buiiky t&la — do bungk uz neni krvi dodavan kyslik.**

Hmyz a zvlasté jeho vajicka jsou na kyselinu kyanovodikovou podstatné méné
citlivi nez teplokrevnici. Jednak to spoc¢iva v jejich vétsi rezistenci (pomalejsi latko-
va vymeéna), z nejvetsi casti viak v tom, Ze plyn musi ve smrtici koncentraci pronik-
nout do nejtésnéjSich Stérbin 1 do vSech zadhybi odévi, aby napi. usmrtil kazdou
ukrytou ves$. Naproti tomu jsou teplokrevnici nejen pro svou velikost, ale hlavné
kvuli dychani plicemi vystaveni velké koncentraci toxického plynu velmi rychle.

Smrtelnd dévka kyanidu mize byt do organismu pfijata oralné, dychanim, ale
také skrze pokozku. Oralni otrava s vysokou koncentraci (napf. pozitim kyanidu
draselného — cyankali, KCN) je v disledku kieci dychacich svalii velmi bolestiva.
Prestoze pfi inhalaci vyssi koncentrace kyseliny kyanovodikové upadne obét” do
bezvédomi rychleji nez pii ordlnim piijeti, objevuji se i zde bolestivé kiece. Z toho
dtavodu je pouzivani plynu kyseliny kyanovodikové k vykonu trestu smrti, jak to-
mu je dodnes v nékterych statech USA, jiz mimoiadné kritizovano, viz oddil 1.
Za smrtelnou davku je povazovan 1 mg kyanidu na kg télesné vahy. MensSi nez
smrtelna davka kyanidu je v t&le rychle zneskodnéna a z n&j vyloucena.>’

Pitevni nalez obecné vykazuje jasné Cervené mrtvolné skvrny, zpiisobené pie-
sycenim krve kyslikem, protoZe ta jiz nemiize predavat kyslik buiikam.*' 3% 3%
3 Svédectvi o zmodralych obétech tedy nemohou odpovidat skutecnosti.

Piijeti jedu pokozkou zvlasté napomaha vlhkost pfi poceni. VSeobecné se do-
porucuje dbat pii manipulaci s kyselinou kyanovodikovou na to, aby se doty¢ny
pracovnik nezapotil. Zde je koncentrace od 6 000 ppm®> (0,6 obj. %) zdravi
Skodliva, pti 10 000 ppm (1 obj. %) mlze v n€kolika minutich nastat vazné ne-
bezpeti ohroZeni Zivota.>*®

329 Reverzni adice kyanidu na Fe** bun&éného dychaciho enzymu cytochromoxidu, &mz dochézi k preruseni
dodavky kysliku, a tim je znemoznén pro bunky Zivotné dilezZity okysliovaci proces.

330 Vazba na siru (rhodanit).

31w, Wirth, C. Gloxhuber, ,, Toxikologie “, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1985, str. 159f.

332 W. Forth, D. Henschler, W. Rummel, ,, Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie “,
Wissenschaftverlag, Mannheim 1987, str. 751f.

333§ Moeschlin, ,, Klinik und Therapie der Vergiftung“, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1986, str. 300.
3% H.-H. Wellhéner, ,, Allegmeine und systematische Pharmakologie und Toxikologie “, Springer Verlag,
Berlin 1988, str. 445f.

335 hpm je zkratka angl. ,,parts per million®, zde odpovid jeden ppm HCN jednomu ml HCN na m® (1 000
000 ml) vzduchu.

36 | Flury, F. Zernik, ,, Schédliche Gase, Déimpfe, Nebel, Rauch- und Staubarten“, Berlin 1931, str. 405;
srv. také M. Daunderer, ,, Klinische Toxikologie “, 30. Erg.-Lfg. 10/87, ecomed, Ladsberg 1987, str. 4ff.
Vzhledem ke stafi prvné citovaného pramene, ale také vzhledem k udajim citované rozsahlé literatury

v oddilu 4.2.2., je Pressacovo tvrzeni na str. 148 jeho prvni knihy (pozn. 47) zcela chybné; fika totiz, ze
tehdy jesté neznali smrtelné mnozstvi pro lidi. Stejné tak se jiz také védélo, ze je mozné piijmuti HCN
skrze pokozku.
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V literatufe uvadény ucinek raznych koncentraci kyseliny kyanovodikové je
obsazen v tabulce 8.%*’

F. Flury a F. Zernik uvadéji, Ze 200 ppm jsou smrtelné béhem 5 az 10 minut,
270 ppm okamzité (viz pozn. 336). Zde se pfirozené nejedna o vysledky pokust
na lidech, nybrZz o propocet, pfi némz byl préh rizika z bezpecnostnich divoda
podhodnocen. K usmrceni statného clovéka o vaze 100 kg by doty¢ny musel
pfijmout cca 100 mg kyseliny kyanovodikové (1 mg na kg té€lesné vahy). Klidné
dychani ¢lovéka obnasi asi 15 litrdi vzduchu za minutu.””® P¥i obsahu kyseliny
kyanovodikové o 0,02 % (cca 0,24 g na litr) by obét’ k pfijmuti smrtelné davky
kyseliny kyanovodikové musela vdechnout asi 416 litri vzduchu. Pti 15 litrech
za minutu by to trvalo necelou ptlhodinu. Kdyby se jednalo o statnou osobu,
mohla by pfezit i tuto dobu. Postavime-li vSak na jeji misto choulostivéjsiho Clo-
veéka o vaze 50 kg, ktery ma v dasledku télesné ndmahy nebo vzruSeni objem
dychani 40 litr za minutu, pak svych smrticich 208 litri vdechne béhem 5 mi-
nut. Z téchto pocetnich piikladid vidime, Ze bezpecnostni pokyny maji za cil
uchranit pied Gjmou i toho nejmensiho a nejslabsiho cloveka za téch nejneptiz-
nivéjSich okolnosti. V literatuie uvadéné udaje ,,okamzit¢ smrtelné* a ,,rychle
smrtelné* jsou kromé toho tak neurcité, ze nds nemohou uspokojit. A mimo to
popisuji, kdy obét’ smrtelnou davku prijala, ne uz kdy nastala smrt, coz miize za
nékterych okolnosti trvat jesté hodné dlouho.*”’

Tabulka 8: Uginek riiznych koncentraci kyseliny kyanovodikové ve vzduchu

na ¢lovéka

2 az 5 ppm: rozpoznatelny zépach

10 ppm: maximalni pfipustna koncentrace na pracovisti

20 az 40 ppm: lehké symptomy po nékolika hodinidch

45 az 54 ppm: tolerovatelné na 1/2 az 1 hod. bez vaznych bezprostiednich
nebo pozd¢jsich nasledkl

100 az 200 ppm: smrtelné behem 1/2 az 1 hodiny

300 ppm: rychle smrtelné

Zcela jinak ovSem vypadaji nase mezni hodnoty, pokud zddame, aby i nejro-
bustn&jsi ze viech myslitelnych obéti byla po nékolika minutach mrtva.** K tomu
potfebnd koncentrace lezi piirozené¢ nad uvedenymi hodnotami mnohonasobn¢
vySe a dala by se zjistit pouze fadou pokusii, coz je u lidi pfirozen¢ zakézano. Jedi-
na dostupna data jsou ta, kterd byla nashromazdéna v USA pii vykonanych exeku-
cich kyselinou kyanovodikovou. Leuchter u téchto exekuci uvadi koncentraci ky-
seliny kyanovodikové hodnotou fadové 3 200 ppm. Podle konstituce obéti pak
nastava smrt po 4 az 10 minutach.**' Jak oviem vyplyvé z tiskovych zprav v USA,
je doba popravy od 10 do 17 minut spiSe pravidlem nez vyjimkou (srv. oddil 1.1.).

37 DuPont, ,, Hydrogen Cyanid*, Wilmington, Delaware 7/83, str. 5 ad.

338 Robert F. Schmidt, ,, Biomaschine Mensch *, Piper, Miinchen 1979, str. 124.

339 M. Daunderer, 1. c. (pozn. 336), str. 15.

39 Mezi toxikology je znama jako smrtelnd davka pro 100 % viech obéti, LD .

3#1E. A. Leuchter (Boston), fax H. Hermannovi z 20. 4. 1992, vé&etng tstniho sd&leni pana Leuchtera.
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Ohledné pouzivaného mnoZzstvi se napi. u plynové komory v Raleighu (Se-
verni Karolina) uvadi 454 g KCN v polokoncentrované kyselin€ sirové, coz vede
k prudkému vyvijeni plynu, ktery je téméf okamzité¢ viditelny i pro divéky,
a v n&kolika vtefinich zasdhne obét’ (viz pozn. 1). Cisté numericky se pii tom
vyvine asi 180 g kyseliny kyanovodikové, coz odpovida 150 litriim plynu. Pro-
toze vSak znacna ¢ast z n¢j mize zustat rozpusténa v polokoncetrované kyselin¢
sirové (asi 50 %, srv. oddil 7.3.3.4.), budeme nadale vychazet ze zhruba 90 gra-
md, resp. 75 litrti uvolnéné kyseliny kyanovodikové. V severokarolinské plynové
komote se zminéna kyselina vyviji pfimo pod obéti, takze ta by v nékolika vtefi-
nach po zacatku exekuce mohla byt vystavena koncentraci, v kratké dobé dosa-
hujici dokonce vice nez 10 obj. %, ale ta poté v dasledku rozptyleni po celé ko-
mofe neustale klesa.***

Pti normalnim objemu dychani cca 15-20 litrti za minutu a pii pfedpokladané
sttedni koncentraci béhem exekuce jen 0,75 obj. % je za 10 minut (150-200 1
vdechnutého vzduchu) pfijato asi 1,35 az 1,8 gramu HCN, coz odpovida asi de-
seti az dvanactindsobnému mnozstvi smrtelné davky. Pfi naslednych propoctech
budeme vychazet z desetindsobného piedavkovani ke spolehlivému usmrceni
vSech lidi béhem 10 minut.

6.2. Odparovaci charakteristika HCN

Cyklon B nevydava sviyj toxicky plyn naraz, nybrz po delsi dobu. Protoze
prave tato skutecnost je rozhodujici jak pro posouzeni svedeckych vypovedi, tak
i pro zhodnoceni chemickych analyz, budeme se ji zde blize zabyvat.

R. Irmscher z fy DEGESCH ve svém pfispévku z roku 1942 uvadi, ze v té
dobé€ bylo nejbeéznéjsi pouzivani lepenkovych odiezkl a sadry (Ercco) jako nos-
ného materialu,* piigemz se pravé sadrovy produkt — i podle vypovédi svédki
— pouzival v koncentra¢nich tdborech.

Odparovaci charakteristika tohoto produktu je podle Irmscherovych udajii
znazornéna v grafu 9. Pf1 vysoké vlhkosti vzduchu se vypafovani zpomaluje
,zvlaste silne“, protoze odparovana kyselina kyanovodikova odebira okolnimu
vzduchu zna¢né mnozstvi tepla, a tim na nosi¢i kondenzuje vzdusnou vlhkost,
kterd pak opét vaze kyselinu kyanovodikovou.

Pro pozd¢jsi konstatovani tedy vychazime z toho, Ze pii 15° C a nizké vlhkos-
ti vzduchu béhem prvnich péti minut exponovani preparatu opusti v Osvétimi
pouzivany nosny material asi 10 % kyseliny kyanovodikové, a po ptl hodiné
zhruba 50 %. V chladnych sklepnich mistnostech s relativni vlhkosti vzduchu
kolem 100 % by se doba odpatovani ,, zv/dste silné “ prodlouzila.

3%2 P piedpokladaném objemu komory 10 m® odpovida 75 litra HCN 0,75 obj. %, tedy o n&co vic ne
dvojnasobku koncené hodnoty, udavané Leuchterem.

3 R. Irmscher, ,, Nochmals: , Die Einsatzfihigkeit der Blausdure bei tiefen Temperaturen**, Zeitschrift fiir
hygienische Zoologie und Schédlingsbekdmpfung, 1942, str. 35f.; k historii vyvoje Cyklonu B srv. Wolf-
gang Lambrecht, ,, Zyklon B — eine Ergdnzung“, V{fG 1(1) 1997, str. 2-5 (online:
vho.org/VfG/1997/1/Lambrecht1.html)., stejné jako tentyz, O. Karl, . c. (pozn. 86).
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% Ercco jako nosny material
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Graf 9: Rychlost odpafovani kyseliny kyanovodikové z nosice Ercco (sadra se zpevitovadlem)
pti 15° C a jemném rozptyleni, podle R. Irmschera/DEGESCH 1942 (viz pozn. 355)

Ponékud problematictéjsi je otazka, jak by se zachoval Cyklon B, leZici na
podlaze mistnosti naplnéné lidmi. Vychazime pfitom z toho, ze Cyklon B nebyl
vpoustén do néjakych draténych siti, resp. sloupii. Urcité urychleni odpatfovani
by zde mohlo byt vyvolano jistym, byt’ i jen mirnym zvySenim teploty v blizkosti
podlahy télesnou teplotou mnozstvi lidi, pfipadné rozdrolenim zrn nosice §lapa-
jicimi, resp. padajicimi osobami a s tim spojenym piimym fyzickym kontaktem.
Zhruba 100 % relativni vlhkost vzduchu ve sklepech krematoria II a III by pro-
ces zpomalovala ,, zvIdsté silné“,*** stejné jako piipadné panikou vyvolané tekuté
vymésky obéti na podlaze, které by se mohly zalit objevovat jiz pfi uzavieni
dveri, tedy jesté pred vpusténim Cyklonu B. Za takovych podminek je tudiz tie-
ba pocitat se silnym zpomalenim uvoliovani kyseliny kyanovodikové z nosice.
Pro nasi studii vsak presto vyjdeme z konzervativniho predpokladu, Ze by se Cyk-
lon B choval tak, jak Irmscher popisuje pro teplotu 15 °C (viz vyse).

3% Nevytapsné sklepni mistnosti maji pfirozené velmi vysokou relativni vlhkost vzduchu. Ta by se v di-
sledku zde zavienych stovek lidi nepochybné pohybovala kolem 100 % a vedla by k neustalému kondenzo-
vani vody na chladnych pfedmétech.
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6.3. Usmrcovani lidi plynem
6.3.1. Vypovédi svédki
6.3.1.1. Hrani¢ni podminky

Ke zjisténi fyzikalné-chemickych a technickych okrajovych podminek udaj-
ného zplynovavani lidi budou v tomto oddilu zkoumany nékteré ptislusné své-
decké vypovédi. Je jasné, ze Uplnd a detailni analyza rozmanitych svédeckych
vypovédi v jednotlivych soudnich procesech by zde byla netinosné rozsahla.**’

K ozfejméni problematiky si ocitujeme vytah z rozsudku frankfurtského
,,osvétimského* proc:esu:3 46

., [...] protoze soudu chybély v§echny moznosti poznatku, bézné v nor-
malnim hrdelnim procesu, aby si mohl udélat verny obrazek skutecnych
udalosti v okamziku vrazdy. Chybely mrtvoly obéti, pitevni protokoly, po-
sudky znalcu o priciné a hodiné smrti, schazely stopy pachatelu, vrazedné
zbrané atd. Prezkoumani svédeckych vypovédi bylo mozné jen v ojediné-
lych pripadech. Kde existovaly pochybnosti nebo nebylo mozné s jistotou
vyloucit moznost mylky, tam soud svédeckych vypovédi nevyuzil [ ...].

Vseobecna zjisteni [...] spocivaji na hodnoveérnych vypovédich svédki

[...] Bocka, a ddle na rukopisnych poznamkdch prvniho velitele tabora

Hosse.

Podle ndzoru soudu tedy velmi mnoho svédeckych vypoveédi nebylo dostatec-
n¢ hodnovérnych. Ale nakonec se presto podafilo z nékterych ,,hodnovérnych*
svedkl dostat hodnoverné vypadajici vypovedi.

Jesté predtim, nez se budeme blize vénovat nékterym z téchto vypovedi, mu-
sime si priblizit okolnosti a atmosféru, v niz se v prvnich povaleénych letech
uskute¢nila mnoha pfiznani a svédectvi udajnych pachatelli 1 obé&ti. Tehdy byla
historka o primyslovém vyhlazovani lidi v Osvétimi 1 jinde povySena na napros-
tou samoziejmost, ktera pro kazdého obvinéného vzdy znamenala zostteni trestu
— a znamena dodnes.

Podle zprav Bernarda Clarka, ktery po skonceni vélky zatykal do¢asného veli-
tele Osvétimi Rudolfa Hosse, byl Hoss b&hem svého véznéni muden.’?’” Také ve
své autobiografii Hoss piSe o téchto a podobnych udélostech v polském véze-

ni.**® Podle tehdy vypracované zpravy amerického senatora dochazelo &asto

‘

3% Srv. k tomu vynikajici analyzu J. Grafa, ,, Auschwitz. Tétergestindnisse und Augenzeugen ™,
L. c. (pozn. 42).

346 Rozsudek frankfurtského ,,osvétimského* procesu, spisova zn. 50/4 Ks 2/63, str. 108 ad.;
srv. I. Sagel-Grande, H. H. Fuchs, C. F. Riiter (Hg.), ,, Justiz und NS-Verbrechen*, Band XXI, University
Press, Amsterdam 1979, str. 434.

37 R. Butler, ,, Legions of Death*, Arrow Books Ltd., Londyn 1986, str. 236 ad.; srv. R. Faurisson, ,, Anna-
les d’Histoire Révisioniste“, 1, 1987, str. 137-152; D. Irving, ,, Nuremberg. The Last Battle “, Focal Point,
Londyn 1996, str. 241-246.

348 R. Héss, v: Broszat (Hg.): ,, Kommandant in Auschwitz*“, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1958.
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k tyrani némeckych véziili ve spojeneckych véznicich, a sice pomoci nésleduji-
cich metod:**

e paleni pokozky

e vrazeni hoticich zapalek pod nehty

e vytrhavani nehta

e vytloukani zubt

e pieraZeni Celisti

e drceni varlat

e riizna poranéni bitim obusky, boxery a kopanci

e zavirani bez odévu do studenych, mokrych a tmavych mistnosti
e n¢kolikadenni drZeni v pfetopenych mistnostech bez piti
e piedstirané procesy

e piedstirané rozsudky

e piedstirané popravy

e nepravi duchovni pastyfi atd.

Svého ¢asu zaznély v médiich USA ojedin¢lé hlasy, které jasné prohlasily, Ze
se v ptipad¢ Norimberského tribundlu nejednalo o spravedlnost, nybrz o justi¢ni
pomstu.”® Mluvi se tam o:

¢ vynucenych svédeckych vypovédich pod pohriizkou trestem
e donucovani k predani vSech dokumentt zalujici stran¢
¢ odmitani dokumentti a spist pro obhajobu
e zakaz cest a poskytovani valut obhajciim
Uz jen letmy pohled na tzv. londynsky statut, ktery stanovil pravni rdmec pro
Norimbersky proces, ukazuje dva ndpadné ¢lanky, které jsou neslucitelné s prav-
nimi praktikami. Clanek 19 #ika:
., Soudni dviir neni vazan ditkaznimi pravidly “,
a Clanek 21:
., Soudni dvir nema vyzadovat ditkazy pro vseobecné znamé skutecnosti,
nybrz je md vzit na védomi [...] “>°!
Abychom mohli ptfiméfené posoudit svédecké vypovedi i pfiznani se pachate-
1t k holocaustu, je nezbytné dikladné se zabyvat také okrajovymi 1 ramcovymi

podminkami, za nichZ se tzv. NSG-procesy”>> konaly a stale jests konaji.*>

3% yztahuje se na demonstrativni procesy v KT Dachau, pofadané Ameriany, srv. projev senatora J. Mc-
Carthyho, ktery k nim byl US-senatem vyslan jako pozorovatel, Congressial Record-Senate No. 134, 26. 7.
1949, str. 1039 ad.; kompletng oti§téno u R. Tiemanna, ,, Uber Galgen wiichst kein Gras*, Erasmus-Verlag,
Braunschweig 1950, str. 38 ad.; Aschenauer, ,, Macht gegen Recht*, Arbeitsgemeinschaft fiir Recht und
Wirtschaft, Miinchen 1952, str. 13 ad.; Freda Utley, ,, Kostspielige Rache “, H. H. Nolke-Verlag, Hamburg,
str. 216 ad.

30 Viz zv1asté ¢lanky v New York Times, 23.,25.229.2.,6.3.,30.7.,7.10.1948,7.1.,2.25.3.,5. 5.
1949; Chicago Daily Tribune, 23.-26., 28.-29. 2. 1948, 12. 3., 13. 9. 1949; Our Sunday Visitor (USA), 14.
6. 1959; Daily News (Washington), 9. 1. 1949; Sunday Pictoral (Velka Britanie), 23. 1. 1949.

3UW. Maser, ,, Das Exempel “, Blaue Aktuelle Reihe Band 9, Mut-Verlag, Asendorf 1986, zvlasté str. 35,
37 a 54; k procesu vseobecné srv. zvlasté A. von Knieriem, ,, Niirnberg. Rechtliche und menschliche Pro-
bleme*, Klett, Stuttgart 1953.
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6.3.1.2. Vymysly svédki

Jak je tomu ve skutecnosti s obsahovou hodnovérnosti vypoveédi? Odkazuje-
me zde na néktera podrobna a dikladna dila k této problematice.*** Dale podrob-
n¢ji prozkoumame tfi z nejCastéji citovanych svédki, kterymi jsou byvaly tdbo-
rovy velitel v Osvétimi Rudolf Hoss, nizsi ptisluSnik SS v tabote Richard Bock,
a konecn¢ vézen a €len zvlastniho komanda v krematoriu II v Bfezince Henryk
Tauber.

V Hossové vypoveédi (podle Broszatova vydani) ¢teme nésledujici (viz pozn.
348):

,Udrzovani ohn¢ v jaméach, ptelévani nahromadéného tuku, [...] pfi vla-
¢eni mrtvol jedli a koufili [...]* (str. 126).

Mrtvoly byly zpocatku polévany zbytky oleje, pozdéji metylalkoholem
[...] Také se pokouseli likvidovat mrtvoly vybuchem. [...].* (str. 157 ad.).

,Pul hodiny po vhozeni plynu byly dvefe otevieny a zapnuto ventilacni
zafizeni. Okamzité se zacalo s vytahovanim mrtvol [...]* (str. 166).
Jinde se tika:

»|..-] Q: Nebylo to vSak pro vézné krajn¢ nebezpecné, vstupovat do této
komory a pracovat mezi v§emi mrtvolami a vypary plynu?

A: Ne.

Q: Nosili jste plynové masky?

A: Nekteti sice masky méli, ale nepotfebovali je, protoze se nikdy nic
nestalo [...]**>

Kdo alespoii jednou v zivote griloval, ten dobfe vi, ze nelze odebirat tuk z hofi-
ciho masa. Tuk se vzniti pfi zhruba 184° C**° a je tedy prvni, co by na mrtvole
v ohni hotelo. Je tedy prostée nemozné, aby se pri zpopeliiovani mrtvol hromadil
snadno horlavy tuk. A konec konc mély byt prece mrtvoly spaleny, ne usmazeny.

Spalovani mrtvol na otevieném prostoru s hotlavou kapalinou nefunguje, pro-
toze tekutiny maji pfirozenou vlastnost vyprchat nebo se odpafit. Pokud maji byt
spaleny mrtvoly, obsahujici vice nez 60 % vody, je k tomu zapotiebi velké
mnozstvi paliva a vysoky zar. Rozhodné na to nestaci otevieny ohen, ziveny ole-
jem nebo metylalkoholem.

352 Verfahren iiber National-Sozialistische Gewaltverbrechen (Soudni fizeni s nacionalné-socialistickym
zlo€ineckym nasilim).

353 Srv. Manfred Kéhler (alias G. Rudolf), ,, Der Wert von Assagen und Gestdndnissen zum Holocaust*, v:
E. Gauss (vyd.), . c. (pozn. 22), str. 61-98 (online: vho.org/D/gzz/4.html).

3 B Kem, ,, Meineid gegen Deutschland “, Schiitz, Pr. Oldendorf, 21971; E. Gauss, ,, Vorlesungen... , 1. c.
(pozn. 42; online: vho.org/D/vuez/v1.html); Jiirgen Graf, ,, Auschwitz. Tdtergestindnisse und Augenzeu-
gen®, 1. c. (pozn. 42); také M. Kohler, 1. c. (pozn. 353).

335 J. Mendelsohn, ,, The Holocaust“, Vol. 12, Garland, New York 1982, str. 113, vyslech R. Hésse, 2. 4.
1946.

3% J. H. Perry, ,, Chemical Engineer’s Book*, Wilmington, Delaware 1949, str. 1584.
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Udajny pokus o likvidaci mrtvol odstfelenim vybu$ninou snad neni ani tfeba
komentovat. Pri cteni uvedenych vypovedi si ¢lovek musi nutné poloZit otazku,
nejen v jakém dusevnim stavu se musel Héoss tehdy nachazet, ale jaky je dusevni
stav téch, kdo takove vypovédi berou vazne. Podobné vypovédi jsou bohuzel spi-
Se pravidlem nez V}'/jimkou!357

Vstupovat do ,,plynové komory* bez ochranného filtru, jist a koufit tam, stej-
n¢ jako vytahovat z ni mrtvoly bezprosttedné po otevieni dvefi, by bylo mysli-
telné jenom tehdy, kdyby v mistnosti nebylo nebezpecné mnozstvi toxického
plynu. Otazka, zda to bylo mozné, bude tématem oddilu 6.3.3.2.

Je zajimavé, ze Broszat ve své edici vypoveédi Rudolfa Hosse vypustil posled-
ni stranky, protoZze obsahuji ,,zcela scestné vidaje o mnozstvi téchto Zidii*. Hoss
mluvi o 3 milionech Zid& v Mad’arsku, 4 milionech v Rumunsku a 2,5 milionech
v Bulharsku. Skute¢na &isla jsou zhruba o délitel 10 niz&i.>® Kromé toho jsou
tam také nasledujici neuvéfitelnosti:*>

,Prestoze byli dobfe zasobovani stravou a me¢li mimoradné priplatky,
bylo je [€leny zidovského zvlaStniho komanda] Casto vidét, jak jednou ru-
kou vlecou mrtvolu, pfi¢emz v druhé maji néco k jidlu a zvykaji.

Dokonce 1 pfi hriizné praci vykopavani a spalovani v masovych hrobech
se nenechali vyruSovat od jidla. Neotfaslo jimi ani spaleni ¢lena vlastni ro-
diny [...].*

Toto uz lze stravit opravdu dost tézko!

Dalsim cCasto citovanym a mimofadné dileZitym svédkem je Henryk Tauber.
Podle vlastnich udaji byl béhem valky ¢lenem zvlastniho vézenského komanda
krematoria II. J.-C. Pressac piSe, Ze jeho svédecka vypovéd ohledné krematorii
je nejlepsi a z 95 % historicky spolehliva. Cteme tam nasledujici:*®

,,PI1 spalovani takovych [nikoli vyzablych!] tél jsme koks pouzivali je-
nom k rozpaleni peci, protoze tuc¢na téla [!!] diky uvoliovani télesného tu-
ku hotela sama od sebe. Pfi nedostatku koksu jsme pftilezitostné pouzivali
slamu a dfevo v popelnicich pod muflovou peci. KdyZ pak zacaly tucné;si
mrtvoly hotet, chytily od nich i ostatni. [...].

Pozd¢ji, kdyz uz §lo jedno spalovani za druhym, hotfely pece samy
od sebe diky zaru ze spalovanych t&l.

Jindy zase ptisluSnici SS vhodili zajatce, ktetfi nepracovali dost rychle,
do jamy pobliz krematoria, plné variciho se lidského tuku. V té dob¢ [1été

337 Ditkladnou analyzu takovych vypovédi vypracoval Amulf Neumaier, ,, Der Treblinka-Holocaust,” v: E.
Gauss (vyd.), 1. c. (pozn. 22), str. 347-374 (online: vho.org/D/gzz/15.html).

338 Intenzivni statistické vyzkumy v tom sméru podnikli W. N. Sanning, 1. c. (pozn. 40); W. Benz, ,, Di-
mension des Vélkermords “, Oldenbourg, Miinchen 1991; srv. G. Rudolf, ,, Statistisches iiber die Holocaust-
Opfer. W. Benz und W. N. Sanning im Vergleich*, v: E. Gauss (vyd.), . c.

(pozn. 22), str. 141-168 (online: vho.org/D/gzz/7.html).

3% J. Bezwinska, ,, KL Auschwitz in den Augen SS*, Nakl. Statniho osvétimského muzea, Osvétim 1973, str.
135 ad.

360 yyslech Henryka Taubera z 25. 5. 1945, priloha 18, svazek 11 Hossova procesu, cit. podle

J.-C. Pressaca, 1. c. (pozn. 67), str. 489 ad.; kazdopadné neni tato vypovéd’ nijak netypicka,

srv. A. Neumaier, 1. c. (pozn. 357).
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1944] byly mrtvoly spalovany venku v jdmach, z nichZ odtékal tuk do od-
délenych, v zemi vykopanych jimek. Tento tuk se podle potfeby naléval na
mrtvoly k urychlenému spalovani. [...].

Tauberovy vyvody o horlavych a samozdpalnych mrtvoldach jsou naprosto ab-
surdni a odporuji prirodovédeckym i technickym zdkoniim.*®' Také ohledné udaj-
ného vaficiho se tuku z mrtvol zaménuje Tauber smazeni se spalenim. Tuk se
navic nemuze vaftit, protoze zhruba pfti teploté 180-190° C prosté vzplane.

Dokonce i v jim popisovaném technickém detailu se Tauber prozrazuje jako
lhat. Topné plyny v peci krematoria proudi z topeni$té pres zarovisté s mrtvolou
skrze popelnik do sopouchu, kdezto zplodiny spalovani ze zéarovisté odchazeji
kominem.*** Kdyby se tedy v popelniku rozdélal ohefi ke spaleni nad nim lei-
cich mrtvol, proudéni plynu by se obratilo: Cerstvy vzduch by byl nasavan komi-
nem a zplodiny spalovani by se hromadily v zarovisti, odkud by si prorazily ces-
tu ven do mistnosti s pecemi. Tauberem popisované spalovani z popelniku tedy
rozhodné nemiize fungovat. Takové vypovedi nejsou, abychom pouzili Pressaco-
vych slov, nic jiného nez holé 12i a ¢iré vymysly.’*

Nyni k vypovédi svédka Richarda Bocka, citovaného frankfurtskym soudem:>**

,Jednou, bylo to v zimé 1942/43, se m¢ H. zeptal, zda bych nemél chut’

jet s nim na plynovaci akci. [...]

Transportni kolona stala na volné trati. [...]

VSsichni byli nalozeni a odvezeni k byvalému selskému dvoru. [...]

Poté, co byl cely transport — mohlo se jednat asi o 1 000 lidi — v budové,
zaviela se brana. Vzapéti jeden SS-man, myslim, Ze to byl velitel roty,
odeSel k nasemu vojenskému sanitnimu vozu a pfinesl plechovku
s plynem, s nizZ se pak odebral k Zebtiku [...]. VSiml jsem si, Ze pfi stoupa-
ni po zebtiku m¢l nasazenou plynovou masku [...] nasypal obsah plechov-
ky do otvoru [...]. KdyZ pak zase dviika zavftel, spustil se uvnitt budovy
nepopsatelny fev [...]. Trvalo to asi 8 az 10 minut, a pak vSechno utichlo.
O chvili pozdé&ji vybrani vézni otevieli vrata a uvnitf bylo jesté vidét mod-
ravé vypary, vznasejici se nad obrovskou hromadou mrtvol [...]. Samo-
zfejm¢ jsem se divil, ze vézenské komando, urené k vytahovani mrtvol,
vstupuje do budovy bez plynovych masek, piestoze se nad mrtvolami jesté
vznaSel modry opar, o némz jsem si myslel, Ze je to plyn [...].

381 Ohledns potieby energie pro spaleni mrtvoly obecné a v osvétimskych krematoriich zv1asts

viz C. Mattogno a F. Deana, ,, Die Krematoriumsdfen von Auschwitz*, v: E. Gauss (vyd.), 1. c.

(pozn. 22), str. 281-320 (online: vho.org/D/gzz/13.html).

362 J -C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 93 ad., kapitola o stavbé a zpiisobu fungovéani kremacnich peci, tehdy
ztizovanych v némeckych koncentracnich taborech.

363 Tamtéy, str. 469 ad., o vypovédich svédki C. S. Bendela, M. Nyiszliho a H. Taubera; ohledn& kremacni
techniky srv. také C. Mattogno a F. Deana, 1. c. (pozn. 361).

364 Vyslech svédka R. Bocka v tzv. frankfurtském ,,0osvétimském* procesu, spis. zn. 4 Js 444/59, listy 6878
ad., zde cit. list 6881 ad.
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Podle dosavadniho zkouméni naseho tématu mizeme ke svédeckym vypove-
dim spolehlivé konstatovat:

e Podle profesiondlnich analyz leteckych snimkd nejsou na rozhoduji-
cich — a svédky vyslovné udavanych — mistech zadné stopy po velkych
spalovacich jamach, skladech paliva, mracnech koufe, ani po plame-
nech.’® V disledku toho jsou piislusné likvidacni scéndre velmi prav-
depodobné zfalSované.

e 1 000 lidi potiebuje misto nejméné 200 m’ velké. Podle svédeckych
vypovédi mél kazdy ze selskych domi plochu nanejvys poloviéni.*®

e Oddil 6.1.: Kyselina kyanovodikova je bezbarvy, neviditelny plyn
a proto nemohl byt vidét Zadny ,,vznasejici se modry opar*. Tato pasaz je
projevem c¢iré fantazie, moznd podvédomé vyvolané jménem kyseliny,
které ukazuje na vytvareni pigmentu vivianitu (kyselina kyanovodikova je
némecky ,,Blausdure* — dosl. ,,modra kyselina“ — a vivianit se také nazy-
va berlinskd modf, pruska modf, pafizska modf atd.; pozn. piekl.)

e Oddil 2.2.: Protoze se vylicend udalost odehrala v zimé&, je rychlost
procesu prosté neuvetitelna; pii teplotach pod nulou vyviji Cyklon B
kyselinu kyanovodikovou jen velmi pomalu.*’

e Popisovany vstup ¢leni komanda do mistnosti s vysokou koncentraci
toxického plynu bez ochrannych filtrii neni mozny, protoze takovy po-
stup by byl zjevné diive ¢i pozdéji smrtelny.

K Backove vypovédi oviem statni zastupce DreBen soudi:*®®

»Vazeny pane XY,

pro Vasi informaci Vam zasilam pfilozenou kopii svédecké vypovédi
byvalého ptisluSnika SS o plynovéani vézna v Osvétimi. [...] Jde pouze o
malou ukazku, protoze existuje mnoho dalSich takovych vypovédi. Na roz-
dil od Vas jsem néazoru, Ze tyto zpravy ocitych svédku, pokud jde o skutec-
nost plynovani lidi, jsou zcela schopné vyvratit popirani tohoto faktu.

S pratelskym pozdravem Drel3en, statni zastupce.*

A jesté jednou:

| --.] Bockova vypovéd’ je ostatné pouze jednim z mnoha takovych pro-
jeva [...].

S pratelskym pozdravem Drel3en, statni zastupce.

Bockova vypovéd patii k tém nemnohym, které frankfurtsky soud po pecli-
vém prezkoumani uznal za ptesvédcivé. Receno jesté jinak a Iépe:

385 Sry. J. C. Ball, 1. c. (pozn. 42).

366 J -C. Pressac, L. c. (pozn. 67), str. 161 ad.

7 Srv. oddil 6.2.

3%8 Dopis statniho zastupce DreBena, Gstfedna Zemské justiéni spravy Badenska-Virtemberska, spis. zn. 110
AR 916/89, 26. 7. 1989 resp. 11. 10. 1989; srv. knihu Ernst Klee, Willy Drelen, ,, Schéne Zeiten*, S.
Fischer, Frankfurt 1988.
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Patfi k tém vypovédim, u nichZ nejsou nesrovnalosti pro laika tak snadno
rozpoznatelné.

Ptesto je Bockova vypoveéd naprosto nevérohodnd. Sam Pressac ve své knize
na nékolika mistech pise velmi kriticky o spolehlivosti a vérohodnosti svédec-
kych vypovedi,*® na nichz prece spocivi celd konstrukce vrazdéni v plynovych
komordch. Pressac pak ve své knize vypocitava nepravdy, nemoznosti a picha-
néni svédki. V jednom interview kone&né sam prohlasil:®"

,Ne, kdepak! Zadnou seriézni historiografii nelze postavit pouze na vy-
povédich svédkh.

To je jisté spravné. Soucasne vsak sam stavi vSechny své vyvody k udajné
existenci ,,plynovych komor* pro lidi pravé na techto svédeckych vypovedich!
Jinde zase se st&Zi prekonatelnou naivitou ¥ka:>""

,,Svedci nikdy nelhali, ale mohli se mylit* (!!).

Pressac je podle vSeho z establishmentu jediny, ktery si pov§iml védeckych
pokrokii revizionistického zkoumani. Je mu jasné, ze tradicni historiografie by
na svétlo vynesenymi fakty rychle vedla k absurdité. V souladu s tim tedy stale
vice méni ton své feci, kdyZ se obraci k vefejnosti. Prudké utoky medialniho
oblibence Pressaca proti stavajici historiografii jsou shrnuty v nedavno vydané
knize o historii revizionizmu ve Francii, v némz etablovany dé¢jepis holocaustu
oznacuje za ,,shnily “, a dale uvadi:*"?

»Lze jesté obratit kormidlo? Uz je prilis pozdé. Vieobecna korektura je
lidsky i fakticky nemozna [...]. Nevyhnutelné se vynoruji nové dokumenty a
budou stale silnéji otrasat oficialnim presvédcenim. Soucasny pohled na
svet [nacistickych] taborii je neskutecny, prestoze zatim triumfuje. Co z to-
ho dokazeme zachranit? Jen velice mdlo.

Ve své prvni a dosud nejdikladnéjsi knize se Pressac citil nucen udaje svédkl
v mnoha ptipadech korigovat, aby z nich odstranil chyby a — podle svého nézoru
— technické nemoznosti, pficemz ovSem nechava ¢asto oteviené, na jakém zakla-
dé své korektury provadel. Svévoli svédkii prosté nahradil svou viastni. Tak napf.
Pressacem odhadovana ¢isla obéti plynovani jsou podstatné nizsi nez u sveédkd,
ktefi v ptipadech krematorii II a III ¢asto uvadéli nékolik tisic mrtvych na kazdé
jednotlivé zplynovani. Jiz pouhych tisic lidi by bylo mozné umistit ve sklepé
o ploge 210 m’ jen za piedpokladu nejpiisngjsi discipliny a ochoty spoluprace (1)
obéti (viz oddil 6.3.2.1.1.). Naproti tomu nékterymi svédky uvadéné pocty lidi
(2 000 a vic)*” by se do méarnice 1 prosté nevesly.

AZ do konce osmdesatych let bylo oficialné kolportovano falesné Cislo
4 miliéni obéti v Osvétimi a Brezince. Aby se k nému néjak doSlo, byli ob-

369 J -C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 124-128, 162, 174, 176 ad., 181, 229, 239, 379 ad., 459-502. Ohledn&
dalsich svédeckych vypovédi viz také pozn. 359 a E. Kogon, H. Langbein, A. Riickerl a spol. (Hg.), ,, Nati-
onalsozialistische Massentotung durch Giftgas“, S. Fischer Verlag, Frankfurt 1983, str. 194-239.

*70 Fokus Nr. 17/1994, str. 118, 120.

"' Die Woche, 7. 10. 1993, str. 8.

372 In: Valérie Igounet, ,, Histoire du négationnisme en France “, Edition du Suil, Paris 2000,

str. 652. Srde¢ny dik za upozornéni na knihu patii R. Faurissonovi.

3732000 podle C. S. Bendela, 3000 podle Niyszliho, viz pozn. 363.
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hajci holocaustu nuceni siahnout k technicky nemoZnym poctim — tedy
presné tak, jak to délali svédci! Momentalné se oficialné vychazi z cca 1 az
1,5 milionu ob&ti!*”*

Nésledné jsou popsana zafizeni a jednotlivé kroky ke zplynovani lidi tak, jak by
podle Pressaca musely vypadat za piedpokladu asi milionu v nich zabitych lidi:

Krematorium I:

Uzavteni nebliz§iho okoli krematoria pro nepovolané; odkladani Satstva vzdy
500 az 700 obéti na volném prostranstvi; vstup do (,,plynové komory*‘) mistnosti
s pecemi; po uzavieni dvefi vhozeni Cyklonu B pfi pouziti plynovych masek; po
smrti obéti (kolem 5 min.) zapnuti ventilator (pokud existovaly), resp. otevieni
dveii; vyklizeni komory bez ochrannych filtra, spalovani ob&ti.*”> Podle Pressaca
zde bylo jen malo zplynovani, celkem méné nez 10 000 ob&ti.*"®

Krematoria IT a I1I:

Vstup pro 800 az 1 200 obéti zdpadnim schodistém do mérnice 2; odkladani
Satstva; sestup po schodech do marnice 1 (,,plynové komory*); po uzavieni dveii
naplnéni mistnosti Cyklonem B sitovymi sloupy s pouzitim plynovych masek;
po smrti obéti (5 min.) zapnuti ventilace; po zhruba 20 min. otevieni dvefi; po-
sttikani mrtvol, znec¢isténych krvi a vymeésky; odvazeni mrtvol bez ochrany dy-
chani; jesté ve sklepé stiihani vlast a vytahovani zlatych zubti; doprava tél vy-
tahem (nosnost 1,5 t) do pfizemi; odtud jejich transport vodnimi zlaby k pecim;
kremace.”’” Kolem 400 000 obé&ti pro krematorium II, 350 000 obéti pro krema-
torium IIT podle Pressaca,’” podle starsich uidajii to byl trojndsobek (pii celko-
vém poctu obéti 4 miliony)!

Krematorium IV/V:

Svlékani obéti pti vhodném pocasi venku, jinak v marnici, z¢4asti v pfitomnos-
ti mrtvol, které tam od posledniho zplynovéni ¢ekaji na kremaci; odchod do
»plynové komory* kolem skladisté uhli a Iékatrského pokoje; po uzavieni dveii
vhozeni Cyklonu B ze Zebtiku otvorem ve strop€; po 15 az 20 min. otevieni dve-
1; odvoz mrtvol zvlastnim komandem (Caste¢né s plynovymi maskami, vétSinou
bez nich) do marnice, resp. ke spalovacim jamam za krematoriem V. Podle
Pressaca jen tézko spocitatelny pocet obéti, pravdépodobné pro kazdé krematori-
um asi po 100 000, resp. podle starsiho dogma trojndsobek.”” Podobné to plati
pro selska staveni I a II (viz oddil 4.4.3.).

37 Ohledné oficialni korektury po&tu obéti viz Werner Rademacher, ,, Die Wandlungen der

Totenzahl von Auschwitz*, V{fG 3(3) 1999, str. 256-267 (online: vho.org/V{fG/1999/3/Rademacher256-
267 .html); Robert Faurisson, Weiviele Tote gab es in Auschwitz, VfG 3(3) 1999, str. 268-272 (online:
vho.org/V{fG/1999/Faurisson268-272.html).

375 J -C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 125.

*76 Tamtéz, str. 131 ad.

377 Tamtéz, str. 253.

°78 Tamtéz, str. 187.

7 Tamtéz, str. 384-390.
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6.3.1.3. MnoZzstvi toxického plynu

Ohledn¢ koncentrace toxického plynu, pouzivaného pii udajnych exekucich, se
min&ni znaéné rozchazeji.”™ Jako jediny nepiimy pramen, ktery mame v této véci k
dispozici, jsou svédky udavané tidajné doby trvani poprav, z nichz se necha zhruba
odhadnout pouzita koncentrace a od ni zase odvodit pouZit¢ mnozstvi. Podle svédkii
se doba trvani exekuci pohybovala v rozmezi nékolika malo minut.*®*’

Vyjde-li se z doby trvani exekuce, ktera ptiblizné¢ odpovidd ¢asu v americ-
kych plynovych komorach (asi 10 min. pii 3 200 ppm HCN, srv. oddil 6.1.), pak

380 Svédci pritom mluvi o nékolika kg, srv. J. Buszko (Hg.), ,, Auschwitz, Nazi Extermination Camp*, Inter-
press, Warszawa, 1985, str. 188: 6 az 12 kg; Leon Poliakov, ,, Harvest of Hate “, Greenwood Press, West-
port (Conn), 1971, str. 205: 5 az 7 kg; analyzu svédeckych udaji provedl D. D. Desjardin: ,, Kenneth
Stern’s Critique of The Leuchter Report: A Critical Analysis “, online: co-
doh.com/newrevoices/nddd/ndddstern.html. Nebere v§ak v ivahu zpomalené piedavani kysliny kyanovodi-
kové nosic¢em. Srv. také Desjardinovo interview s F. Piparem, 1. c. (pozn. 143), v némz Piper mluvi o 6 kg
na 1400 lidi.

38! Ohledné doby trvani exekuce viz vedle vypovédi R. Hosse a R. Boka napk.: Schwurgericht Hagen, Urteil
vom 24. 7. 1970, Az. 11 Ks 1/70, str. 97 (5 min.); Final Trial Brief of the Prosecution, nach U. Walendy,

, Auschwitz im IG-Farben-Prozef; “, 1. c. (pozn. 135), str. 47-50 (3 az vyjime¢né 15 min.); E. Kogon, H.
Landbein, A. Riickerl a spol., 1. c. (pozn. 369), (ihned az 10 min., zfidka az 20 min.); J Buszko (Hg.), ,, Nazi
Extermination Camp “, Interpress Poublisher, Warszawa 21985, ve spolupraci se Statnim muzeem Osvétim,
str. 114 a 118 (n€kolik malo min.); H. G. Adler, H. Langbein, E. Lingens-Reiner (Hg.), ,, Auschwitz “, Euro-
péische Verlagsanstalt, K6ln 31984, str. 66, 80 a 200 (do necelych 10 min.); Hamburger Institut fiir Sozial-
forschung (Hg.), Die Auschwitz-Hefte, Band 1, Beltz Verlag, Weinheim 1987, str. 261 ad. a 294 (okamzité
az po 10 min.); C. Vaillant-Couuirier, ,, Der Prozef3 gegen die Hauptkriegsverbrecher vor Internationalen
Militirgerichtshof Niirnberg (IMT), Band VI, str. 242 (5 az 7 min.); M Nyiszli in:

G. Schoenberber (Hg.), ,, Wir haben es gesehen , Fourier, Wiesbaden 1981, str. 250 (5 min.);

C. S. Bendel in: H. Langbein, ,, Menschen in Auschwitz“, Europaverlag, Wien 1987, str. 221 (konec kiiku
obéti po 2 min.); S. Broad in: B. Naumann, ,, Auschwitz “, Athendum, Frankfurt/Main 1968, str. 217 (4
min.), otevieni dvefi po 10-15 min.: A. Riickerl, ,, NS-Verbrechen vor Gericht*, C. F. Miiller, Heidelberg
1984, str. 58 ad.; K. Holbinger in: H. Langbein, Der Auschwitz-Prozef3“, Europdische Verlagsanstalt,
Frankfurt/Main 1965, str. 73 (1 min.); R. Bock, tamtéz, str. 74 (po zavieni dvefi 10 min. kiiku obéti, poté
otevieni); H. Stark, tamtéz, str. 439 (10-15 min. kiiku obéti); F. Miiller, tamtéz, str. 463 (8-10 min.); E. Pys,
tamtéz, str. 748 (po nékolika min. zapnuti ventilace); K. Lill. Tamtéz, str. 750 (po né€kolika vtet. od vhozeni
Cyklonu B kiik, za n€kolik minut vychazi z komina kout); Protokol posudku prof. dr. Jagschitze, 3. az 5.
den procesu v trestni véci Honsik, 29. 4., 4. 5. 1992, spis. zn. 20e Vr 14184 a Hv 5720/90, Zemsky soud
Viden, str. 443 (2-3 min.); Dokument 3868-PS, IMT-Band 33, str. 275 ad., cit podle L. Rosenthal, ,,, Endlj-
sung der Judenfrage‘, Massenmord oder , Gaskammerliige ? “, Verlag Darmstadter Blatter, Darmstadt 1979
(2 az vyjimecné 15 min.); R. Hoss, 1. ¢. (pozn. 351) (30 min. na celou proceduru véetné vétrani); Hans
Miinch, in: G. Rudolf, ,, Aduschwitz-Kronzeuge Dr. Hans Miinch im Gespréch*®, VifG 1(3) 1997, str. 139-190
(2 az 5 min. v zime) (online: vho.org/V{fG/1997/3/RudMue3.html); Salmen Lewenthal, ,, Hefte von
Auschwitz“, Sonderheft 1, Handschriften von Mitgliedern des Sonderkommandos, vyd. Statni muzeum
Osvétim, 1972, str. 155 (nahlé ticho); Dov Paisikovic, in: Léon Poliakov, ,, Auschwitz “, René Juillard, 1964,
str. 159 ad. (3-4 min.); Franke-Gricksch Report, in: J.-C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 238 (minuta do smrti,
dalsi do otevieni dveti); Rudolf Vrba alias Walter Rosenberg, Alfred Wetzler, Ref. M 20/153, Yad Vashem
(podle War Refuge Board, ,, German Extermination Camps — Auschwitz and Birkenau “, in David S. Wy-
man (Hg.), ,, America and the Holocaust*, Bd. 12, Garland, New York/London 1990, str. 20 (po 3 minutach
byl kazdy v mistnosti mrtvy); Jerzy Tabeau, in: ,, The Extramination Camps of Auschwitz (Oswiecim) and
Birkenau in Upper Silesia“ (10 min., cit pole Enrique Aynat, ,, Les protocolos de Auschwitz. I Una fuente
historica? “, Garcia Hispan, Alicante 1990); André Lettich, Trente-quatre mois dans les Camps de Concent-
ration*, Imprimerie Union Coopérative, Tours 1946 (n€kolik okamziki); Janda Weiss, in: David E. Hackett
(Hg.), ,, The Buchenwald Report*, Miinchen 1997, tr. 349 (3 min.). Pokud se ve svédeckych vypovédich
vyskytuji delsi ¢asy smrti, pak se to netyka krematorii II a III, nybrz krematorii IV/V, bunkrti 1/2 nebo
krematoria I v zakladnim tabote. Zabijeni v krematoriich II a III tedy mélo byt velmi rychlé.
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musi po poloving této doby (5 min.) proniknout i do nejvzdalengjsiho kouta ko-
mory koncentrace nejméné 3 000 ppm (3,6 g/m’). P¥i 430 m’ volného prostoru v
mérnici 1 krematorii II a III’* to po péti minutach odpovida nejméné 1,5 kg
uvolnéné kyseliny kyanovodikové. Protoze vSak nosny materidl po 5 minutich
vyda asi jen 10 % kyseliny kyanovodikové (srv. oddil 6.2.), muselo by byt k
okamzitému usmrceni pouZito nejméné desetinasobného mnozstvi Cyklonu B.*™
To plati ovSem jen za pfedpokladu, Ze uvolnéna kyselina kyanovodikova zasah-
ne obé¢ti okamzité, coz v preplnéném a velkém sklepé nelze ocekavat. Tim je
prokdzéano, ze pro svédky liCeny proces zplynovani by se bylo muselo pouzit
nejméné 20 kg Cyklonu B.***
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Graf 10: Schematické znazornéni procesu Graf 11: Prijaté mnozstvi HCN jako funk-
dychani v zavislosti na Case v ptipad¢ duse- ce Casu do zastaveni dychani po predavko-
ni/otravy. vani smrtelnou davkou (cca 80 mg).

382 504 m® minus 75 m® obsazenych 1 000 osob.

383 Nejméné desetinasobné proto, Ze po&atecni odpafovani kyseliny kyanovodikové vede k okamzitému
vysrazeni kyseliny kyanovodikové na nosici, a tim by bylo dalsi odpafovani témét zastavené, srv. oddil 6.2.
384 7drzim se zde komentate k otazce, zda takové mnoZstvi viibec bylo k dispozici, protoZe i bez n&j je
odhaleni absurdnosti postacujici; srv. k tomu prvni vydani tohoto Posudku, 1. c. (pozn. 42), str. 65 ad.
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Zjistujeme tedy a konstatujeme: Svédky popsané scénare prepokladaji rychly
rust koncentrace kyseliny kyanovodikové v komote vsude. Tim vSak logicky
nemohlo ve stejném cCase dojit ke zredukovani koncentrace kyseliny — napf.
dychédnim ob¢ti. Takova ztrata koncentrace kyseliny kyanovodikové by musela
byt kompenzovdna mnohem rychlejSim odpafovanim cerstvé kyseliny, protoze
k rychlé popravé by musela koncentrace kyseliny kyanovodikové prudce stoupat.

Tabulka 9: SniZeni obsahu O, ve vzduchotésné marnici 1 jako funkce ¢asu
Cas do zasta- Inhalovany Ve volnych Snizeni obsahu | Snizeni obsa-
vy dychani objem 1000 castech mist- 0, (30% hu O, (20%
[min] obéti [m?] nosti na inhalaci) na inhalaci)

5 210 0,5 17,9 18,9

10 420 1 15 16,8

20 840 2 10,5 13,4

30 1260 3 7.4 10,8

45 1 890 4,5 4,2 (smrtelné) 7,8

60 2 520 6 5,5 (smrtelné)
120 5040 12
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Tabulka 10: Mnozstvi kyanovodiku jako funkce ¢asu popravy
(smrtelnd davka = 80 mg/osobu = 80 g/1000 osob)

Cas do Nad- | Inhalova- Podil Mnozstvi Pouzity | HCNjunaiovand
zastavy | mérnd | né mnoz- | uvolné- | HCN uvol- | Cyklon B /
dechu davka | stvi HCN né néné (15°C) [g] | HCNpuzia
[min] [g] HCN | znosice [g] [%]
[%]
5 10 800 40 2 030 28 600 3
10 6 480 63 760 5000 10
20 4 320 86 370 1230 26
30 3 240 95 252 625 38
45 2 160 99 161 320 50
60 1,5 120 100 120 200 60
120 1 80 100 80 100 80
0.4 -
07 - R
— 05 4 s cirkulaénim vzduchovym systémem
° .
Z 08 J “‘“‘“-——-_____________
= 044 —
% 03 d ."II bez cirkulaéniho vzduchového systému
o 0E 4]
0.1 4
o4 . . : .
0 =1 120 180 240
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Graf 12: Chovani kyanovodiku v odhmyzovaci komofe s a bez cirkulacniho vzducho-
vého systému, méfeno vzdy uprostfed mistnosti (interni korespondence DEGESCH;

hodnoty se v riznych mistech velmi liily).
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Graf 13: Chovani kyanovodiku v odhmyzovaci komote s a bez obleceni
pii pokojové teploté.

148




&0 ¢as [h] 120 180 240

c(HCN) [obj.%]

= -

Horni kiivka: Idealni chovani koncentratu bez adsorpénich ztrat.
Stfedni kfivka: Normalni chovani koncentratu v teplé komore.
Dolni kiivka: Normalni chovani koncentratu ve studené komote.

Graf 14: Vztah mezi adsorpci kyanovodiku oble¢enim a teplotou v odhmyzovaci komote
s cirkulaénim vzduchovym systémem (schematicky).

Po nékolikaminutovém konci dychani stale vice obéti by navic tato diilezita pticina
ztraty kyseliny kyanovodikové odpadla. Protoze by ale Cyklon B i pak vydaval
stale jeste mnoho kyseliny kyanovodikové, musi se vychéazet z toho, Ze obsah ky-
seliny kyanovodikové v takové komote by v prvni ¢tvrthodin€ neustale velmi str-
m¢ stoupal. Protoze by vSak muselo byt i v nejvzdalenéj$im kouté komory jiz po
nekolika minutdch dosazeno smrtelné koncentrace (3 200 ppm), znamena to, ze by
obsah kyseliny kyanovodikové v komoie po asi ¢tvrthodiné piekrocil prumérné
10 000 ppm a poté by jeste sice pomalu, ale pofad trvale stoupal.

Bylo by v hrubém rozporu se svédeckymi vypovéd'mi vychazet z toho, ze dy-
chani v komote uzavienych obéti by znatelné nezredukovalo obsah kyseliny
kyanovodikové ve vzduchu.*® To by totiz predpokladalo, Ze by uzaviena ob&t
po vétsinu doby, kdy Cyklon B vydava kyselinu kyanovodikovou v citelném
mnozstvi (nejméné hodinu), do urcité miry plsobila jako zivy filtr. Tisic lidi,
zavienych v hermetickém sklepé, by vSak po hodiné zemfelo jiz vzhledem k ros-
toucimu nedostatku kysliku.

Z téchto uvah tedy vyplyva, zZe v marnici 1 krematorii II a III by béhem udaj-
ného zplynovani kyselina kyanovodikova ptisobila na zdivo pfinejmensim v tak
velké koncentraci, jakd byla pouzivdna pii odhmyzovani. Zvlasté¢ u chladného
a vlhkého zdiva sklepti krematorii II a III by se v této dobé muselo pocitat s vel-
kou mirou absorpce kyseliny kyanovodikové. Jak dlouho by doba ptisobeni trva-
la, to zavisi predevsim na nasledném vétrani, které si nize probereme.

385 Tak napt. teze G. Wellerse, 1. c. (pozn. 54); pod. také v souvislosti s pouZivani mensiho mnozstvi Cyk-
lonu B, postavené na mylné tezi: J. Bailer, 1. c. (pozn. 51); W. Wegner, 1. c. (pozn. 48).
3% Srv. moje detailni vyvody v prvnim vydani, . c. (pozn. 42), str. 67 ad.
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6.3.2. Posouzeni svédeckych popist
6.3.2.1. Absurdni divadlo

Nejprve kritickd poznamka ke tfem komplextim svédeckych vypovédi zply-
novani lidi:

6.3.2.1.1. Nezbytnost kooperace

Predstavme si nésledujici scénu: Tisic lidi se ma odebrat do odkladaciho skle-
pa o plose 390 m’. Pro kazdého tedy ziistava na svle¢eni plocha o hrané pouhych
60 cm. Podle zkuSenosti se vSak lidé obvykle nerozptyluji v mistnosti rovhomér-
né, a zvlastd ne tehdy, kdyz tak zasadné délat necht&ji.’®” Aby se lidé v daném
prostoru rozmistili pravideln€, musel by se s nimi takovy postup nacvicit. Jinak
feceno, bylo by tieba jim vstipit, o co jde a co se ma d¢lat, a 1lidé by museli byt
ochotni spolupracovat.

Svlékani lze samoziejmé také provadét vzdy s mensim poctem lidi, coz vSak
predpoklada, ze by se jiz svleCeni odebrali do ,,plynové komory* a tam trpélivé
¢ekali na dalsi davky nahac¢h. Ale nejpozdéji v ,,plynové komote* by to znovu
predstavovalo problém. Zde ma kazdy ¢lovek k dispozici plochu o hrané uz jen
45 cm. Lidé by se tedy museli stavét tésné vedle sebe, pfi¢emz by se prvni vstu-
pujici museli disciplinované postavit az k nejvzdalenéjsi sténé. Dalsi by vytvorili
fadu tésné u nich a tak dal, aZ by byla komora plna, coz by si 1 pfi perfektni cho-
reografii vyzéadalo asi ptl hodiny.

Jak pfimét téchto tisic lidi, aby se ukaznéné stavéli tésné jeden vedle druhého,
coz lze zadat od vojaki teprve po tydnech vycviku? Jedinym feSenim je véc na-
lezit& nacvigit.**®*

Podle nejlepsiho védomi autora je vSem svédeckym vypoveédim spolecné,
ze obéti nebyly pied poslanim do ,,plynovych komor* odd€leny podle pohlavi.
Takova tvrzeni svédku jsou neuvétitelna hned ze ¢tyt davodi:

1. Bylo by to v kiiklavém rozporu s postupem pii odhmyzovani, kde se podle
téch samych svédeckych vypovédi pohlavi zdsadn¢ odd€lovala.

2. Protoze pfinejmensim v Bfezince ze vSech existujicich ,,plynovych komor*
byly vzdy k dispozici alesponi dvé (v krematoriich II, resp. III a IV, pfip. V,
a v bunkrech I resp. II), neni zde Zadny viditelny divod, pro¢ by také zde ne-
mohly byt obéti takto separovany.

3. Vzdy predkladané vypravéni o tom, jak se obétem namlouvalo, ze pijdou
do sprchy nebo do desinsekce, by ptece takové oddéleni samoziejme predpokla-
dalo!

387 yzpomefime si jen na metro nebo linkové autobusy, kde se vichni natlagi u dvef, i kdyZ je dale ve voze
misto.

388 Srv. k tomu moje vyvody v ,, Das iiben wir jetzt bis zur Vergasung! , Wie Limmer zur Schlachtbank
Analyse eines Zeugenaussagen-Schemas “, VIfG 4(2), 2000, str. 165 ad. (online:
vho.org/V{fG/2000/2/Rudolf65-167.html).
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4. Lze mit také pravem za to, Ze by se lidé v prvni poloviné ¢tyticatych let da-
li jen pohrizkami, resp. nasilim piimét k tomu, aby se svlékli pied o¢ima cizich
osob opacného pohlavi. Takova ndsilna opatieni by ovsem zcela zhatila vSechny
snahy o zakryti skutecného ucelu odkladani odevii!

6.3.2.1.2. Rué¢nik a mydlo

Podle nékterych vypovédi se z diivodii oklamani mély obétem pted popravou
vydavat ruéniky a mydla, aby uvétily, ze se jdou vysprchovat (kdo ostatné chodi
do sprchy s ru¢nikem?). Toto tvrzeni je rovnéz nevérohodné. Jen si predstavme
nepopsatelny chaos v hypotetickych ,,plynovych komorach* s 1000 mrtvolami,
1000 ruéniky, 1000 mydly, zvratky, vykaly, s mo¢i a krvi...! Jak by se onéch
1000 mydel dalo znovu posbirat k dalSimu pouziti? Jak by se dalo vy¢istit 1000
rucniki? Nebo se snad na kazdé zplynovani 1000 ru¢nikti a mydel klidné obéto-
valo? Je proto zcela vyloucené, Ze by tyto vpovédi odpovidaly pravdé.*™

6.3.2.2. Rychlost odvétravani ,,plynovych komor*

Mysleny experiment ndm muze osvétlit pon€kud komplikované;$i matematické
souvislosti. Pfed ndmi stoji védro, az po okraj plné moiské vody. Nyni vezmeme
druh¢é védro se sladkou vodou, opatrné jej vlévame do prvniho, a piebytek vody
pretéka pies okraj. Otazka zni: KdyZz jsme druhé védro vyprazdnili, co zlistane
v prvnim védru? Sladk4 voda? To jisté ne - bude to smés sladké a slané vody.

Vétrani jakéhokoli prostoru, kdyz se misi Cerstvy vzduch se starym, jak tomu
normdln¢ byva, je podobny problém. Je proto nespravné si myslet, zZe toxicky
plyn lze z dané mistnosti odstranit jednim vyménénim prostorového objemu.
Pokud je Cerstvy vzduch promiSen se starym, snizi se koncentrace pouze asi na
37 % vychoziho stavu, a po dvoji viméng vzduchu asi na 14 %.*°

K dispozici méme data pouze o ventilanich zatizenich krematorii I a III,
takze viechny ostatni zde musime piejit bez pov§imnuti.**! V oddilu 4.4.1.2.4.
byl vétraci vykon marnice 1 krematorii IT a III stanoven na 4 800 m’ v hoding.
Pii volném objemu vzduchu 430 m® v mérnici by tedy byl prostorovy objem vy-
ménén asi za 5-6 minut (viz pozn. 382).

V piipadé marnice krematorii II a IIl, jiz se budeme nyni zabyvat, vSak vy-
vstava dal§i problém. Otvory pro pfivadény i odvadény vzduch jsou totiZ umis-
tény pouze asi 2 metry od sebe na téZe sténé¢! Draha k odvétravacimu otvoru na
protilehlé sténé vSak Cini 7,3 m, tedy 3,5x vice. Tim by doSlo ke ,,vzdusnému
zkratu®, zvlasté kdyz vyjdeme z toho, Ze by se mrtvé obéti udajné masové likvi-

3% Srv. analyzu podrobné vypovédi piislugnika SS Dr. Hanse W. Miincha: G. Rudolf, ,, Aduschwitz-
Kronzeuge... “, 1. c. (pozn. 381).

3% Jde o jednoduchou diferencialni rovnici, srv. prvni vyd. mého Posudku, 1. c. (pozn. 42), str. 71 ad. Pro
koncentraci v &ase t plati: c(t) = cye™, pfitemz ¢, pfedstavuje vychozi koncentraci a t reciprokou hodnotu
Casu, pottebného pro vyménu.

31 Krematorium I zde vypoustim védomg, protoze masové vrazdéni v ném je mezitim jiz vieobecn& zpo-
chybnéno.
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dace nakupily uprostfed mistnosti, ¢imz by se drdha erstvého vzduchu z jedné
strany sklepa na druhou jesté vice prodlouzila. Piivodnim otvorem nasavany
vzduch by byl pobliZ lezicim odvadécim otvorem okamzité znovu odsavan.**
Je proto tieba pocitat s tim, ze skutecnd doba vétrani by se v disledku toho pod-
statn¢ prodlouzila.

Navic k tomu jesté pristupuje problematicky fakt, ze mezitim bezpochyby
zvlhly Cyklon B by musel také misty zlstat lezet pod mrtvolami. Abychom po-
chopili, jak by to ptisobilo na vétrani, provedli jsme simulacni (modelovy) vypo-
Cet, spocivajici na nasledujicich predpokladech:

1. Vlhky Cyklon B vyviji kyselinu kyanovodikovou zplisobem, ktery stanovil
R. Irmscher pro 15° C v suchém prostiedi (srv. oddil 6.2.).

! ; vyména vzduchu po 96 min. Graf 15: Mod.el kon-
1 ! \ . N ] centrace kyseliny kya-
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2. K dosazeni priimérné koncentrace v celé komote asi 5-6 g/m’ po 5 minu-
tach, resp. asi 10-12 g/m’ po 10 minutach (0,5; resp. 1 obj. %) — coZ je podle
svédkli nezbytné k rychlému usmrceni vSech obéti — by muselo byt pouzito asi
20 kg Cyklonu B (srv. oddil 6.3.1.3.)

3. Vétrani se po 10 minutach vypind. Koncentraci kyseliny kyanovodikové
zredukovalo v souladu se znamym vzorcem (viz pozn. 390).

Vysledek je zfejmy z grafu 15, a to pro rlznou intenzitu vétrani: vyménu
vzduchu za 6, 12, 24 a 96 minut.>”® Tabulka 11 ukazuje nékteré priimérné hodno-

392 Rozumné by bylo umistit ptivodni otvor na jedné stran& mistnosti a odvad&ci na protilehlé.

393 Pro toho, kdo by si chtél udaje piepo¢itat:

e rovnice pro pedavani HCN z nosice (ve zlomcich): A(t) = ¢

t = doba od zacatku predavani HCN v minutach

a =43,5/min (aby bylo dosazeno Irmscherem udavané rychlosti pti 15° C a nizké vlhkosti vzduchu (pozn.
343))

e rovnice pro redukei obsahu HCN vétranim: B(t) = ¢
b = Cas potiebny k jednorazové vyméné vzduchu v uvazovaném prostoru

e rovnice pro skute¢ny obsah HCN:

° pro prvnich 10 minut (bez vétrani, pouze udaj o HCN): C1(t) = (1-A(t))D
D=e/f

b
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ty jednotlivych scénatri. Hodnota pro 5g/m’® udava, kdy koncentrace HCN klesla
pod turoven, kdy je mozné vstoupit do komory s plynovou maskou, ale bez
ochranného odévu; nelze viak fyzicky pracovat. Hodnota pro 2g/m’ se miize
blizit Grovni, ktera dovoluje fyzickou praci s maskou, ale bez ochranné¢ho odévu.
Hodnota pro 0,1 g/m’ udava, e je mozné vstoupit bez plynové masky, a nepied-
stavuje zdravotni riziko. A koneéné sloupec s hlavickou ,, /e(t) dt/10g/m’“ odpo-
vida desetiné plochy pod danou kfivkou. Hodnota se rovna trvani hypotetického
zaplynovani prostoru konstantou 10g/m* HCN, kdyby zde kyselina kyanovodi-
kové na zacatku nahle byla, a po skonceni této doby zase nahle zmizela. Tyto
mezni hodnoty mohou slouzit pouze pro modelové vypocty, viz nésledujici od-
dil.

Hodnota 6 min/vyména vzduchu plati pro ptipad, kdy v komoie nemame vzdu-
chovy zkrat. 12 min/vyména vzduchu odpovida této nezbytné korekture. Oba
ptipady vychazeji z toho, Ze je doty¢ny prostor prazdny.

Tabulka 11: Mezni hodnoty GspéSnosti vétrani hypotetické ,,plynové komo-
ry“ se zbytky Cyklonu B, srv. text. Udaje v minutach.

trvani vymén t t t .
Vzdu}c,hu Y (5g/m’) 2g/m’) (0,1g/m’) fe(t) dt/10g/m

6 24 61 192 35

12 56 97 228 63

24 81 123 254 90

96 100 144 278 118

Tabulka 12: Mezni hodnoty uspésnosti vétrani hypotetické ,,plynové komo-
ry* bez Cyklonu B, srv. text. Udaje v minutach.

trvani vymeény vzdu- t t t 3
b Gomd)  |Qem’)  |©1gmy) | /o0 dV10g/m
6 14 20 37 11
12 18 29 65 16
24 22 38 92 22
96 26 47 119 28

e = hmotnost vhozeného HCN Cyklonu B (v gramech)

= objem komory = 430 m® (prostor netto, tedy bez objemu obéti)

¢ je zvoleno tak, aby po 10 minutach bylo dosazeno koncentrace asi 10 g/m’. Kviili jednoduchosti jsem
zvolil 20 kg =20 000 g.

° diferenéni rovnice pro skute¢ny obsah HCN pro obdobi po 10 min., tedy s vétranim, opakované fesena po
jednominutovych krocich: C2(t+1)=C2(tye "+(A(t))-A(t+1)) D

pticemz (A(t))-A(t+1))D je mnozstvi HCN, které se kazdou dalsi minutu odpatuje z nosice.
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Ve skutecnosti by se doba vétrani vzhledem k hypotetickym stovkam mrtvol a pod
nimi leZicimu Cyklonu B jesté podstatné prodlouzila. Stejné tak s ohledem na
bezrizikovy vstup do komory by se ¢as ve skutecnosti pohyboval n¢kde mezi
piipadem tii a Ctyfi.

Jisté je tolik, Ze do tohoto sklepa nebylo mozné vstoupit bez masky drive nez
po 3-4 hodinach od zacatku zaplynovani. Tézka télesnd prace, tedy udajné vle-
Ceni mrtvol, by nebylo mozné drive nez po dalsich 1,5 az 2 hodinach.

To jsou ovsem jen redln¢€ podlozené vypocty, ale kdybych byl dotazan, zda se
na né spoléham a do takové plynové komory bych vstoupil bez masky, pak bych
radéji trval na provedeni chemického testu. Spociva to v okolnosti, Ze pod mrt-
volami lezici Cyklon B spolu s mrtvymi tély, silné nasdknutymi kyselinou kya-
novodikovou, znemoznuji spolehlivou kalkulaci.

Za ,,plynové komory* oznacované mistnosti krematorii IV a V tdajné nemély
— stejn¢ jako selské domy I a II — zadné ventilacni zafizeni a pouze nepatrné
moznosti vétrani nékolika malo dvefmi. Vyuzivani téchto prostori k masové-
mu zabijeni bez vykonnych ventila¢nich zafizeni je natolik absurdni, Ze se
myslicimu ¢lovéku p¥i¢i o takovych historkach vitbec vazné diskutovat.””*

6.3.2.3. Modelové vypocty

Nasleduji modelové vypocty ke stanoveni relativniho syceni zdiva kyselinou
kyanovodikovou spocivaji na ptedpokladu, ze bylo ve vSech piipadech pouzito
stejného mnozstvi kyseliny kyanovodikové. RozliSujeme zde dva okruhy:

1. Odhmyzovaci komora. Pro vypocet pfijatd konstantni koncentrace Cini
10 g/m’. Konstantni koncentraci oviem nelze piepokladat zv1a§té u odhmyzova-
ciho zafizeni budov 5a a 5b v Bfezince, protoze jednak netésnou konstrukei stie-
chy unikalo mnozstvi kyseliny kyanovodikové, a dale jak zdivo, tak 1 desinsiko-
vané odévy odebiraly nezanedbatelné mnozstvi kyseliny.>”> Proto nasledné vy-
jdeme ze dvou modelli: a) denni zaplynovani s konstantni koncentraci vzdy vice
nez 4 hodiny, a za b) tfi zaplynovani denné po 4 hodinéch, coz odpovida jedno-
razovému dvanactihodinovému zaplynovani s konstantni koncentraci.’”® To
znamena, ze by komory byly pouzivany vice mén¢ nepretrzité, tyden za tydnem,
coz by ptredstavovalo extrémni hodnoty.

2. ,,Plynové komory* pro lidi. Také zde piijmeme pro naSe vypocty konstant-
ni koncentraci 10 g/m’. Z tabulky 11 vyplyva &as, po ktery jsou pramérn stény
této koncentraci vystaveny. Zvolil jsem tfi €asy, z nichZ prvni dva (12 a 24 min)
leZi pod minimalni hodnotou tabulky 11, a jeden (48 min) tésné nad ni.

394 Komu by to jests nestagilo, necht’ si vynasobi hodnoty z tabulky 11 &initeli z druhé strany 4 a srv. k
tomu vyvody v prvnim vydani Posudku, . c. (pozn. 42), str. 73.

395 Srv. k tomu ztraty koncentrace v odhmyzovacich komoréach v literatufe: F. Puntigam a spol.,

L. ¢. (pozn. 327), str. 25 ad.; L. Schwarz, 1. c. (pozn. 324), G. Peters, 1. c. /pozn. 103); pieti§téno v prvnim
vydani mého posudku, 1. c. (pozn. 42), str. 67.

3% Kazdodenni vyuziti odhmyzovacich komor budov 5a a 5b by ve skute¢nosti nebylo mozné. K tomu
potiebné mnozstvi Cyklonu B celkem 24 az 30 kg denné neboli 9 az 11 tun ro¢né by odpovidalo celkové
dodanému mnozstvi pro cely tabor, srv. oddil 4.2.3.
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K vypoctu relativniho syceni zdiva kyselinou kyanovodikovou jsem pouzil
rovnice z oddilu 5.7.4. Pii stiidavém zatézovani zdiva (n hodiny konstantni kon-
centrace kyseliny kyanovodikové, m hodiny bez kyseliny ve vzduchu) nam za
téchto podminek vyjde piiblizné stacionarni stav konstantni koncentrace kyseli-
ny kyanovodikové.”’ Graf 16 ukazuje vysledky obou simulaci pro odhmyzovaci
komoru pii riznych zpisobech zaplynovani.**® Zanesen je relativni obsah kyse-
liny kyanovodikové ve zdivu ohledné koncentrace nasyceni, tedy maximalni
sténou akceptovatelné mnozstvi kyseliny kyanovodikové (100 %). Ptipad jedna
ukazuje prabeh koncentrace HCN ve zdivu odhmyzovaci komory pii dlouhodo-
bém trvalém provozu, tj. sttidavé Ctyii hodiny zaplynovani a vétrani, tudiz tfi
zaplynovani denné, coz odpovidéa kazdodenni dobé zaplynovani 12 hodin. Stied-
ni koncentrace dosahuje pii tomto zatizeni cca 50 % koncentrace nasyceni.

odhmyzovaci komora, zaplynovani 3x4 hod/den
-------- odhmyzovaci komora, zaplynovani 1x4 hod/den

N

rel. zatézovani zdiva HCN [%]

=

¢as [dny] 1o 19

Graf 16: Simulace relativni koncentrace kyseliny kyanovodikové ohledné
nasyceni (100%) ve zdivu odhmyzovaci komory pfi stfidavém zaplynovani
a vétrani, a pii idealnim matematickém chovani. Viz text.

Druhé situace ukazuje piipad jednordzového denniho zaplynovani, pficemz
sttedni koncentrace v témér stacionarnim stavu dosahuje dobré 2/3 hodnoty pfi-
padu jedna (asi 28 % proti 50 %), piestoze doba zaplynovani je pouze z tietiny
tak dlouhd jako v piipad¢ jedna. Divodem toho je skuteCnost, ze stény s relativ-
né malym obsahem kyseliny kyanovodikové ji vydavaji jen nepfilis rychle, kdez-
to novou kyselinu kyanovodikovou velmi rychle pfijimaji (,,houbovy efekt).

397 Protoze se pii prechodu ze ,,zaplynovani“ na ,,vétrani“ musi ur¢it k¥izovani obou rovnic, ale soucasné
sestavaji z exponencialnich funkci, které se nedaji fesit podle 7, je nezbytna iterativni (opakovand) interpo-
lace pocateéni hodnoty pti kazdém zaplynovacim, resp. vétracim kroku.

398 yysledky simulaci se vyrazné odchyluji od t&ch, které jsem publikoval v prvnim vydani Posudku, 1. c.
(pozn. 42), str. 54 ad. Pfi¢ina spoc¢iva v tom, Ze jsem se dopustil zavazné chyby: Pii kazdém vétracim kroku
byl ¢as ¢ vracen na nulu, takze vzorek pti simulaci vydaval plyn tak silng, jako by byl na 100 % nasycen.
Ve skuteénosti se vSak musi zacinat s ¢asem ¢, ktery odpovida piislusnému stavu nasyceni. TotéZ ptiméfené
plati také pro pfijimani plynu.
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Graf 17 obsahuje jako ptipady tfi, Ctyfi a pét vysledky simulace relativni kon-
centrace kyseliny kyanovodikové ohledné¢ hodnoty nasyceni zdiva 48, 24, a 12ti
minutovym dennim zaplynovanim ,,plynové komory* s naslednym 12, 36, 48
a 60ti minutovym vétranim. Pfi tom se objevujici stfedni obsahy kyseliny kya-
novodikové v takika stacionarnim stavu a pohybuji se kolem 17,3 %, 10 %, resp.
5,5 % koncentrace nasyceni. Pfestoze v ptfipad¢ tfi denni doba zaplynovani viici
odhmyzovacimu scéndfi z ptipadu jedna obnasi pouze 1/15, v ptipadu Ctyfi pou-
ze 1/30 a v ptipadu pét dokonce jen 1/60, pohybuje se relativni koncentrace ky-
seliny kyanovodikové v takika stacionarnim stavu kolem tfetiny, pétiny, resp.
devitiny hodnoty odhmyzovaci komory v pfipadu jedna. Zde se zvlasté silné
projevuje vySe zminény ,.houbovy efekt* v tom smyslu, ze zdi s nizkym relativ-
nim obsahem kyseliny kyanovodikové ji jen velmi pomalu vydavaji, novou HCN
vS§ak mohou naopak velmi rychle piijimat.

- - - ,,plynova komora®, zaplynovani 1x48 min/den

I ,»plynova komora®, zaplynovani 1x24 min/den
X —— ,,plynova komora®, zaplynovani 1x12 min/den
Z 20
S B A
= r' i"'n.,lﬂ"-..r"'t :"-:\l\l\l F\\',|‘|\RR
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Graf 17: Simulace relativni koncentrace kyseliny kyanovodikové ohledné
syceni (100 %) zdiva ,,plynové komory* pii sttidavém zaplynovani a vétra-
ni, a pfi idealnim matematickém chovani. Viz text.

Graf 18 ukazuje simula¢nimi hodnotami dosazenou funkci stupné syceni ky-
selinou kyanovodikovou v zaplynované stén¢ v zavislosti na dob& kazdodenniho
zaplynovani. Zcela zietelné je zde vidét exponencialni funkci v rovnicich 1 a 2
vyvolany nelinearni u¢inek (,,houbovy efekt™) v tom smyslu, Ze stény s nulovym
nebo nizkym obsahem kyseliny kyanovodikové ji zpocatku pfijimaji velké
mnozstvi, ale na druhé strané kyselinou hodné€ nasycené stény dosahuji pIného
nasyceni jen velice pomalu (difize do drobnych pdért materialu trva velmi dlou-
ho). A zase naopak, nasycené stény zpocatku rychle vydavaji libovolné mnozstvi
kyseliny kyanovodikové, zatimco stény, které maji k nasyceni daleko, vydavaji
zbytky kyseliny kyanovodikové jen pomalu.
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Graf 18: Stupen nasyceni stény kyselinou kyanovodikovou
v z&vislosti na dob¢ trvani kazdodenniho zaplynovani.

Tabulka 13: Kvazistacionarni koncentrace HCN ve zdivu v procentech nasy-
ceni jako funkce denniho vystaveni HCN

cas zolované neizolované, neizolované,
prameér na povrchu
14,4 min 1,6 % 0,8 % 1,6 %
72 min 7,9 % 4,2 % 7,8 %
6h 30,9 % 16,2 % 30,6 %
12h 56,1 % 29.8 % 56,2 %

Tabulka 14: Maximalni pfipustna koncentrace Skodlivé smési pro ochranné

filtry

Ttida plynového filtru

Maximalni ptipustna koncentrace skodlivé smési

1 0,1 obj. % 1 000 ml m™ (ppm)
2 0,5 obj. % 5000 ml m” (ppm)
3 1,0 obj. % 10 000 ml m” (ppm)

Kratkodobé je ptfipustny az dvojnasobek hodnot uvedenych v tabulce.

Tabulka 15: Minimalni ¢asy priniku pro filtry podle ¢asti 1 DIN 3181

v minutach
typ | test na plyn prinik test tidy 1 test tiidy 2 | test tridy 3
P PIYR kritérium (ppm) | koncentrace koncentrace | koncentrace
A CCl, 10 0 40 60
B Cl, 1 20 20 30
H,S 10 40 40 50
HCN 10* 25 75 35
E SO, 5 20 20 30
K NH; 25 50 40 60

* vztahuje se na HCN + (CN),
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Zde jsou sledovany procentni hodnoty maximalni schopnosti pfijimani dané
stény, tedy relativni hodnoty. Spravné srovnatelné by byly pfipady odhmyzovaci
a ,,plynové komory* tehdy, kdyby se sledovala absolutni koncentrace kyseliny
kyanovodikové ve zdivu. Vezméme napr. v uvahu, Ze zvlasté vnitrni stény od-
hmyzovaci komory mély teplé a suché stény, zatimco udajné ,,plynové komory *
v krematoriich Il a Il studené a velice vihke. V takovém pripadé se pri stejné
koncentraci zaplynovani musi relativni koncentrace ,, plynovych komor* vyndaso-
bit cinitelem zvysené schopnosti prijimani studenymi a vlhkymi sténami. Vez-
méme proto za zéklad faktor 8, tedy absolutni stfedni obsah kyseliny kyanovodi-
kové ,,plynové komory®, ktery se u suché a teplé stény odhmyzovaci komory
pohybuje kolem 138 az 44 % (48 min. zaplynovani: 8 x 17,3 % = 138; 24 min.
zaplynovani: 8 x 10 % = 80; 12 min. zaplynovani: 8 x 5,5 % = 44). Vidime
tedy, Ze dokonce 1 pfi tak kratké dobé zaplynovani jednak v disledku ,,houbové-
ho efektu®, a dale hlavné kviili vysokému obsahu vlhkosti, vykazuji zdi ,,plynové
komory* takovy obsah kyseliny kyanovodikové, jaky je zcela nesrovnatelny
s obsahem kyseliny v odhmyzovaci komote. Na sténach hypotetické ,,plynové
komory* by se dalo s viditelné menSim mnozstvim kyseliny kyanovodikové
v taktka stacionarnim stavu nez v suché odhmyzovaci komote pocitat pouze teh-
dy, kdyby bylo mozné predpokladat absurdné kratké a technicky nerealizovatel-
né doby trvani zaplynovani.

6.3.3. Posouzeni svédeckych vypovédi

Problematika vhazovacich otvorti na Cyklon B ve stropech mérnic 1 (,,plyno-
vych komor*) krematorii II a III dostala zcela uspokojivou odpovéd’ interpretaci
leteckych snimkt a stavebné technickymi uvahami. Proto se nadale musi vycha-
zet z toho, ze dnes viditelné otvory byly vytvoreny teprve po zniCeni budovy
v zim¢€ 1944/45. Tim ovSem nelze tyto udajné ,,plynové komory‘“ uvést do soula-
du s vypovedmi svédkil.

Svédky popsané rychlosti exekuce (,, nékolik okamziku“, ,, par minut“, ,, dvé
minuty ) ovsem s Cyklonem B za danych technickych podminek naprosto nelze
dosahnout, a to ani pii nasazeni obrovského mnozstvi preparatu.

Vstup do ,,plynovych komor* bez ochrannych opatieni, tézka prace, zcasti
s obnaZenou horni polovinou téla a pfi souasném koufeni a jidle, kdy se navic
jeste stale vyvijelo velké mnozstvi toxického plynu — to v§echno usvédcuje tyto
vypovédi ze 1zi!*”

Stejné tak falesné jsou tidaje o dobé Cinnosti ventilace v marnici 1 (,,plynové
komote*) krematorii II a III, protoZe vétrani je siln¢ ovliviiovano riznymi fakto-
ry (omezenim cirkulace mrtvolami, vzduchovym zkratem, pokracujicim vyvije-
nim kyseliny kyanovodikové z Cyklonu B atd.). Bezpe¢ny vstup do plynové ko-
mory bez ochrannych opatieni by byl sotva mozny dfive nez za tii az ¢ty hodi-

3% Jsou i svédci, ktefi mluvi o pouZivani plynovych masek. O ochrannych od&vech neni oviem nikde fed!
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ny. A nakonec tézkéd fyzickd prace by i1 s plynovou maskou nebyla myslitelna
pied uplynutim nejmén¢ pilldruhé hodiny.

Svédecké vypovédi o tdajnych zpisobech spalovani mrtvol jsou uz hotova
fantazie: spalovani v hlubokych jamach, tekutymi palivy, spalovani bez paliva
nebo s jen sméSné malym mnozstvim, likvidovani mrtvol trhavinou, shromazd’o-
vani tuku z mrtvol atd. — ani jedno z toho nema nic spoleéného s technicky
moZnou realitou, a je jasné vyvraceno leteckymi snimky spojenci (Zadné
obrovské jamy, dym, Zadny ohen ani skladi$té paliva).

Jiz 1 podle Pressacovych slov nelogické a smésné, ale predevsim pro zvlastni
komando ,,plynovych komor* krematorii IV a V (srv. oddil 4.4.2.) Zivotu nebez-
pecné scénare zaplynovani prostort, planovanych a postavenych piece jako na-
stroje masového vrazdéni,* nuti technicky a ptirodovédecky mysliciho ¢lovéka
k podivnému zavéru, ze se tenkrat za kazdou cenu hledala ta nejdrazsi, nejna-

Vzbuzuje to odivodnéné podezieni, ze zafizeni jako odhmyzovaci komora
staveb 5a a 5b, jsou z propagandistickych diivodii vydavana za mista plynovani
lidi. Jak uz vsak vime, v planech zakreslené a dodnes zachované dvete odhmy-
zovaci mistnosti budovy 5b se otviraji dovnitt, coZ by pfi masovém plynovani
lidi znemoznovalo odstrafiovani za nimi lezicich mrtvol.

Tyto prostory tedy s jistotou nikdy nebyly pouzivany jako ,,plynové ko-
mory*“ pro lidi!

Byla vSak snaha vydéavat i odhmyzovaci komoru budovy 5b za (padé€lanou)
»plynovou komoru*. Dosud zde viditelny rozvod vody visi volné v prostoru bez
pfipoje, je jen castecné opatien sprchovymi hlavicemi, kon¢i ve ventilatnim
otvoru vn¢jsi zdi, a byl tam nejspise po ustupu Némct dodatecné zabudovan (viz
obr. 19). Je ptfiznacné, ze veskera vodovodni zatizeni véetné armatur ze skutec-
nych sprch traktu (viz obr. 17) byla odstranéna, ne v§ak v odhmyzovacim traktu!
Pokud by se nejednalo o pokus zfalSovani, pfipadalo by snad jesté v tvahu, ze
kdyz na konci valky nebo po ni slouzila Bfezinka jako zajatecky tdbor pro Ném-
ce, mohly byt tyto prostory biidilsky predélany na sprchy. To se ovSem zda byt
nepravdépodobné, protoze na jiném misté¢ této budovy sprchové zafizeni s
odpovidajicim vybavenim bylo.

Nyni se budeme zabyvat Siroce rozsifenymi piedstavami, ze toxicky plyn do
udajnych ,,plynovych komor* proudil sprchovymi hlavicemi, zvldsté kdyz v tom
smyslu existuji nekteré svedecké vypovedi. U Cyklonu B se ucinna latka kyselina
kyanovodikova adsorbuje na pevném nosici (sadife) a jen pomalu se uvoliiuje.
Protoze se zde nejednd ani o tekutinu, ani pod tlakem se nachdzejici plyn, ne-
mohla by byt kyselina kyanovodikova nikdy vedena vizkymi vodovodnimi trubi-
cemi a sprchovymi hlavicemi. Ptipadné sprchy nebo atrapy sprch by tedy mohly
snad slouzit pouze k oklaméni obéti, ale rozhodné ne k privodu toxického plynu.

400 3.-C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 447.

159



Tabulka 16: Posouzeni svédeckych vypovédi

Svédecka vypoveéd

Posouzeni

Smrt vSech obéti od 0
(okamzit€) do 15 minut.

Pii pouziti vysoké koncentrace kyseliny kyanovodikové, jako
je tomu v americkych exeku¢nich komorach, nastava smrt
béhem 10 min. nebo dokonce jesté pozdéji. Obet je pritom
navic vystavena vysoké koncentraci kyseliny. Technicky to

s Cyklonem B neni mozné, protoze zde nosi¢ vydava plyn
jen velice pomalu (50% za 30 az 90 min. podle teploty a rel.
vlhkosti). Rozptyleni plynu v mistnosti pfi jen malo zdrojich
kyseliny a absorpci plynu na vlhkych zdich znovu proces
zpomaluje. Dokonce ani pfi pouziti velmi vysokého mnozstvi
Cyklonu B (mnohem vic nez 10 g na m’) nelze provést usmr-
ceni vSech obéti za méné nez 5 minut.

Otevieni dvefi plynové
komory po exekuci

a okamzity odvoz mrtvol
bez plynovych masek

a ochrannych odévu.

Pokud pripustime, ze obéti byly vysokou koncentraci rychle
usmrceny, pak by pfece byli ¢lenové zvlastniho komanda
plynem rovnéz zabiti. Pracovani bez plynové masky je zce-
la nemyslitelné, kdyz navic ani sama maska neni bezpecna.
Pti koncentraci ptes 0,5% obj. se musi pouzivat te€zky dy-
chaci pfistroj, coz by vlaceni mrtvol mimotadné€ znesnad-
novalo. Pii takové praci, ktera vyvolava silné poceni, a pfi
soucasné vysoké koncentraci kyseliny kyanovodikové na
télech obéti, by se navic muselo pocitat také s kontaminaci
skrze pokozku. Takova koncentrace bohaté staci ke zne-
schopnéni doty¢ného pro dalsi praci (zavraté, nuceni ke
zvraceni atd.). Byly by tedy nezbytné ochranné obleky.

Modry opar nad ob&tmi.

Kyselina kyanovodikova je bezbarva tekutina, resp. nevidi-
telny plyn. Jeji jméno je odvozeno od reakce kyseliny se
zelezem vytvarejici modry vivianitovy pigment. Proto zad-
ny ,,modry opar “ nemohl existovat.

Modravé zbarveni
pokozky obéti.

Kyselina kyanovodikova blokuje zasobovani bunék kysli-
kem, a krev jej uz nemuze buitkam predavat. Proto nastava
presyceni krve kyslikem a pokozka obéti, zvlasté na slizni-
cich a mrtvolnych skvrnach, je tedy nacervenala a nikdy ne
modra! Modré skvrny by se naproti tomu daly vysvétlit
pomalym Skrcenim obéti.

Pokusy o odstrafiovani
mrtvol vybusninou.

Naprosto nevhodné a nebezpecné.

Spalovani mrtvol v kre-
macnich pecich bez pali-
va.

Zcela absurdni vypoveéd’. Mrtvoly nemohou hotet pouze diky
svému obsahu tuku, a vzdy je nezbytné dodatecné topeni.

Zacatek odnaseni mrtvol
z komor krematorii II a
1T 20 min. po zapnuti
ventilace bez plynovych
masek.

Nevytapénd, mrtvolami naplnéna marnice 1 krematorii II

a III by byla zcela vyvétrana za 15 az 20 min. pouze udajné
zde zabudovanym ventila¢nim zafizenim. Po hodiny dale
vyvijena kyanovodikova kyselina z rozsypaného Cyklonu
B pod mrtvolami, v pokoZce obéti a sténach mistnosti ab-
sorbovana kyselina spolu s nedostate¢nou vyménou vzdu-
chu by méla za nasledek, Ze bez plynové masky by byl
vstup nemozny po nékolik hodin.
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Spalovani mrtvol me- Uplné spéaleni mrtvol vyZaduje vysokou teplotu. Tekuta
tylalkoholem a/nebo paliva hoti vzdy jen vedle mrtvoly a na ni, takze teplo od-
pouzitym olejem. chazi vzhtiru, a kromée toho se takova paliva na otevieném
prostranstvi vsakuji do zemé¢. Metylalkohol se vypatuje
velice rychle a ma hodné nizkou teplotu vzplanuti. Zkuse-
nosti se spalovanim oleje na volném prostranstvi ukazaly,
ze mrtvoly pouze zuhelnati, ale nemohou byt zcela spalené.

Prelévani mrtvol Rovnéz naprosto absurdni vypovéd’. Pokud néco z masa

vytékajicim tukem. hofi, pak je to tuk. Kdyby mrtvoly lezely v ohni, bylo by
zcela nemozné shromazdovat tuk néjakymi zlaby mimo
oherl.

Plameny $lehajici Ohen z koksu ma kratké plameny. Rovnéz zuhelnatélé,

z komina krematoria. hotici mrtvoly netvofi témét zadné plameny. Je technicky

zcela nemozné, aby plameny pronikaly ven 10 m dlouhym
sopouchem a 15 m vysokym kominem.

Odbornik na kyanid otevien¢ vypovida

,, Gerard Roubeix Nantes, 2. listopad 1997
51 Av. de la Coquetterie M. Michel Adam
44000 Nantes clo ANEC
POBOX 21

44530 St. Gildas-des-Bois
Pane,

jelikoz jsem se dozvéd€l o hnusném pronasledovani Vasi osoby jako obéti
ve jménu ,svobody projevu‘, chtél bych Vam vyjadfit svoje sympatie a naprostou
solidaritu.

20 let Zivota jsem stravil jako inzenyr v kyanovodikovém primyslu ve sluz-
bach skupin Pechiney-Ugine-Kuhlmann a Charbonnages de France. Piedevs§im
jsem byl feditelem tovarny v St. Avold, kteréd byla v roce 1970 s produkci 40 tun
vala zabiti 500 miliond lidi za jediny den. Proto jsem si problémi tykajicich se
manipulace s HCN védom. Tvrdim, ze vSechna ,svédectvi‘ o plynovych komo-
rach, ve kterych byly nacpany 2-3 000 lidi, kterd jsem cetl nebo slysel, nejsou
nic nez naprosta fantazie.

Gratuluji Vam k vaSemu obdivuhodnému boji proti tomuto podvodu. Pravda
se ukazuje.

[podepsan Roubeix]

P.S. Toto svédectvi muzete pouzit, pokud toho bude tieba.*
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Michel Adam byl ucitel historie a zemépisu za zapad¢ Francie. KdyZ méla na
zacCatku Cervence 1997 v jeho skole prfednasku dama, ktera byla kdysi deporto-
vana do koncentra¢niho tabora Ravensbriick, a vypravéla o svych ,,vzpomin-
kach*, n€kolikrat ji oponoval pouzitim solidnich revizionistickych argumentu.
Michel Adam byl okamzité¢ suspendovéan a po roce probléml vSeho druhu byl
ministrem Claudem Allégrem propustén kvuli nasledujicim oficidlnim davodim:

e vyjadfoval své revizionistické nazory pfed Zaky;
e narusil setkani zaka s deportovanou;
¢ vyjadfoval pochybnosti o divéryhodnosti svédectvi deportované

V roce 1998 napsal Gérard Roubeix podobny dopis, ktery byl zvetejnén jinde.
V roce 2001 zemfel.

ANEC znamend Association normande pour l'éveil du citoyen (Normandska
asociace pro upozoriiovani ob¢anti), kterd byla vytvoiena normandskym ucitelem
Vincentem Reynouardem, ktery, stejné¢ jako Michel Adam pied nim, pfiSel
o praci kviili svym revizionistickym nézoriim a byl odsouzen k pokuté a tiem
mésiclim vézenti.

ANEC vydala 36 cisel revizionistického magazinu Nouvelle Vision.

6.3.4. Proc¢ pravé Cyklon B?

Lze si ptirozené€ polozit otazku, pro¢ by vlastné SS pro masovou vrazdu mély
sahnout pravé po Cyklonu B. Sovéti pfece odpravili miliony lidi bud’ ranou do
tylu nebo je prosté nechali pomfit zoufalymi poméry v taborech. Jisté by bylo
nejjednodussi nechat do Osvétimi deportované lidi svému osudu, aby v nejkratsi
dobé zemfeli hladem a epidemiemi. Podobné zavrazdili Ameri¢ané po valce ko-
lem milionu internovanych némeckych civilisti.*”! Misto toho SS v Osvétimi
vydaly mnoho miliéonii marek (podle dneSniho kursu), aby zufici epidemii dosta-
ly pod kontrolu, a vynaklddaly mimotadné lékatské usili na vyléceni vézil z
Zasto smrtelného skvrnitého tyfu.*” Jiz jen to mluvi o ,,hodnovérnosti dodnes
obvyklych vypodobnéni a predstav.

TakZe akademickou otazku, jaky toxicky plyn by mohl byt k masové vrazdé
vhodnéjsi nez kyanovodikova kyselina Cyklonu B, nelze nakonec zodpovédeét,
protoze neexistuji zddné védecky zdokumentované zkusenosti s masovymi vraz-
dami toxickym plynem.

Teoreticky by tehdy bylo mozné volit mezi dusikem (N;), oxidem uhli¢itym
(CO,), oxidem uhelnatym (CO), fosgenem (COCIl,), chlorem (Cl,), kyselinou
kyanovodikovou (HCN), nervovymi plyny typu tabun a sarin, vyfukovym ply-
nem dieselovych motort, vyfukovym plynem benzinovych motord, generatoro-

401 3. Bacques, ,, Der geplante Tod “, Ullstein, Frankfurt/Main 1989; tentyz, Verschwiegene Schuld“, tamté,
1995.
402 Hans Jiirgen Nowak, 1. c. (pozn. 79), str. 103; dale k 1ékarské pé&i: nepublikované vysledky lékaiského

zkoumani jiz nezijiciho C. Jordana k piipadu G. Weise; srv. tentyz, Politik und Rechtsprechung — Ein Fa-
belbeispiel“, v E. Gauss (vyd.), 1. c. (pozn. 22), str. 111-139 (online: vho.org/D/gzz/6.html).
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vym plynem, koksarenskym, resp. méstskym plynem, a moznd jeSté jinymi,
podle okolnosti také zcela jinak vypadajicimi nastroji masového vrazdéni (ranou
do tylu, hladem, epidemiemi atd.). Kdyz by se vSak uz jednou mélo masové zabi-
uhelnaty, ktery je nad 0,1 % pro Clovéka s jistotou smrtelny, a to z nasledujicich
davodu:

1. Toxicky plyn CO byl ve Tteti fiSi téméf vSude dosazitelny za sméSné
nizkou cenu v neomezeném mnozstvi a ve vysoce jedovaté koncentraci,
tedy byl podstatné levnéjsi nez Cyklon B:

a) Zplodiny benzinovych motorii snadno dosahuji obsahu 7 %, tak-
ze by pro masové zabijeni byly vhodné. Pfesto o pouzivani benzino-
vych zplodin mluvi — a to jest€¢ velmi rozporn€ — jen velmi mala ¢ast
svédkil, a navic pouze v jediném tabote (Sobiboru).*”

b) Generatorova zafizeni vyvijeji ze dieva nebo koksu, vzduchu
a vody plynnou smés s podilem CO aZz do 35 obj. %. Tato zafizeni by-
la za druhé svétové valky vSude v Némci obsazené Evropé namonto-
vana do stovek tisic vozidel, protoze v disledku spojenecké naftové
blokady bylo nutné pfejit na alternativni pohonné hmoty. Jak ukazal F.
P. Berg, byl dobfe obezndmen s timto mimotfadné€ snadno dostupnym a
cenoveé vyhodnym zatizenim kazdy ¢lovék v fiSském vedeni, a zv1aste
pak jeho dopravni experti, ktefi méli za povinnost postupné nahrazo-
vat vSechny dieselové a benzinové motory zafizenim na generatorovy
plyn. Slo z&asti o tytéZ osoby, které byly povéfené i deportaci a idajné
také vrazdénim Zidd, jako napt. Adolf Eichmann.*** Nikde vsak neni
zadna oveétitelna zprava o pouzivani téchto zatizeni k vrazdéni.

¢) Toxicky méstsky plyn s podilem CO az 30 obj. % byl tehdy
v kazdém vétsim mésté k dostdni za sméSné nizkou cenu. Zjevné se
vsak nikdy neuvazovalo o moznosti zabijet jim.

d) Provozni plyn: Jen nékolik kilometrti od koncentra¢niho tdbora
Osvétim postavila némecka I. G. Farbenindustrie zafizeni na zplyno-
vani a zkapalfiovani uhli. V nich bylo uhli riznymi konverznimi kroky
pfeménovano na chemické vychozi produkty, z nichz se pak mohly
vyrabét oleje, tuky, pohonné hmoty a umé¢ld guma. Prvnim krokem
v tomto procesu je vyrobeni provozniho plynu, ktery ma podobné slo-
zeni jako kokséarensky a méstsky plyn. Zminéna tovarna I. G. Farbe-
nindustrie méla ve svém bezprostiednim sousedstvi koncentracni tabor
jménem Monowitz, ktery byl napojen na osvétimsky systém vice nez
30 rtznych dalSich tdbortt v Hornim Slezsku a zipadnim Polsku.
Kdyby SS hledaly jednoduchou cestu k zabijeni milionii Zidd, jisté by

403 Sry. k tomu analyzu Fritze Berga v ,, Die Diesel-Gaskammern: Mythos im Mythos “, v Ernst Gauss (vyd.)
L. c. (pozn. 22), str. 321-345, (online: vho.rog/D/gzz/14.html).

404 Tamté, srv. také Conrad Grieb, ,, Holocaust:Dieselabgase téten langsam ™, VG 1(3), 1997, str. 134-137
/online: vho.org/V{fG/1997/3/Grieb3.html).
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takové likvidacni stfedisko postavily pobliz Monowitzu, ktery mél pii-
mé potrubni spojeni na provozni plyn z tovarny 1. G. Farbenindustrie.

2. Pak by nebylo nutné plyn CO objednavat, skladovat a davat pozor na
datum spotieby, jak to bylo nezbytné v ptipadé¢ Cyklonu B, protoze oxid
uhelnaty by byl neustale k dispozici, jakmile by se nainstalovalo cenové
vyhodné zatizeni.

3. Rovnéz zachédzeni s CO by bylo pro vrahy podstatné jednodussi: Pou-
hé oteviené a zavieni ventilu CO je asi to jediné, na co by se muselo dohli-
zet. Naproti tomu manipulace s Cyklonem B vyzaduje pro vrahy pozoru-
hodné mnozstvi bezpecnostnich opatieni: NoSeni plynovych masek a
nejspiSe 1 dalSich ochrannych pomitcek (rukavic), obezietné otevirani ple-
chovek specidlnim ndstrojem, opatrné plnéni nosi¢e vhazovacim otvorem
1 bezpecné odstranovani zbytkid Cyklonu B.

4. CO se jednoduse a rychle zavadi tlakovym potrubim nebo ventilato-
rem, naproti tomu Cyklon B vydava sviyj toxicky plyn jen pomalu.

5. V ptipadé CO by se pii vétrani prostori masovych exekuci nevysky-
tovalo tolik problémi jako u kyseliny kyanovodikové/Cyklonu B, protoze
piivod CO by se mohl zastavit pouhym oto¢enim ventilu. Navic CO nikde
neulpiva a ve vod¢ je témét nerozpustny — v naprostém protikladu ke kyse-
lin€ kyanovodikové!

6. Cyklon B byl nedostatkovy, drahy a vSude potiebny k potirani epi-
demii jako je tfeba skvrnity tyf, a to jak u wehrmachtu, tak i u spojenec-
kych brannych sil, takZe byla snaha vyhnout se jeho vyplytvani na jiné
ucely. Bylo tomu tak pfedev$im v Osvétimi, kde skvrnity tyfus ohrozoval
nejen Zivoty vézil, ale rovnéz strazi i civilistll, ktefi dochéazeli do tabora
nebo bydleli v jeho blizkosti.

Tedy jasné a strucné feceno: Tyfové epidemie v KT Osvétim ohroZovaly
mimofadné dilezitou produkci valeéného primyslu v Hornim Slezsku, po
Poruaii druhé nejvetsi primyslové oblasti Némecka té doby. Proto bylo poti-
rani epidemii nesmirn¢ dtlezité, k cemuz byl Cyklon B zoufale zapotiebi ve
vétsim mnozstvi, neZ jaké byla tehdy firma DEGESCH schopna dodavat!
Popravovani pomoci CO by vuci kyseliné kyanovodikové nemuselo byt bez-

wev

komplikované a levngjsi.*?®

Jist¢ ale bylo

Suzkym profilem likvidacniho procesu zpopelniovani mrtvol, ne vsak sa-
motné plynovani. Tisice lidi mohly byt [teoreticky pifi odpovidajicim zafi-
zeni| béhem minut, resp. nanejvys jedné ci dvou hodin usmrceny, a to
pocitano véetne celého postupu od prichodu do tabora az po vyvetrani
plynove komory.

Aviak zpopeliiovani tisicii lidi [by bylo] néjakou dobu trvalo.<**®

495 A to uZ jen proto, Ze v souvislosti s akcemi euthanasie se etablovana literatura za&ina jiz také obracet na CO.
496 Cit. podle ¢asti odpovédi webové adresy ,Nizkor (www2.ca.nizkor.org/features/qar/qar29.html) na
otazku ¢. 29 ,, Why did they use this instead of a gas more suitable for mass extermination *
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A konecné, jak ukazali C. Mattogno a F. Deana, osvétimska krematoria
nebyla vedle zpopeliiovani obéti riznych epidemii a ostatnich okolnosti
v tabote schopna navic jesté¢ zpopeliiovat obéti idajného masového vraz-
déni (viz pozn. 361), coz je dalsim ditkazem skutecnosti, Ze v Osvétimi
k masovému vrazdeni nikdy nedoslo.

(www.zundelsite.org/english/debate/debatetoc.html) Institute for Historical Review in:
66 Questions and Answers on the Holocaust, IHR, Costa Mesa, bez vr.
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7. Vyhodnoceni chemickych analyz
7.1. Odbér zkuSebnich vzorku a jejich popis

Pokud je mi zndmo, vzorky k analyzam odebraly ze zatizeni v Osvétimi Ctyfi
osoby, resp. skupiny:*"’

1. Fred A. Leuchter, Consulting Engineers, Boston, MA, z povéfeni obhajoby
E. Ziindela, Toronto.

2. Prof. Dr. Jan Markiewicz, Institut soudniho znalectvi Jana Sehna, odd¢leni
soudni toxikologie, Krakov, z povéfeni Statniho muzea Osvétim.

3. Ing. chemie Germar Rudolf, Stuttgart, z povéfeni mj. obhajoby generalma-
jorav.v. D. O. E. Remera.

4. John C. Ball, Ball Resource Services Ltd., Delta, BC, Kanada.

K bodu 1: F. A. Leuchter vyznacil mista odbéru svych vzorkli v ndkresech
pudoryst. Nize budou uvedena Leuchterova mista odbérii vzorkli pouze z marni-
ce 1 (,,plynové komory*) krematoria II v nékresu padorysu (obr. 67). Kromé
toho existuje také videofilm, zachycujici Leuchterovy odbdry vzorki.**® J.-C.
Pressac odbér vzorkl podrobil kritice (viz pozn. 44). Presnéjsi specifikaci vzor-
kového materidlu Leuchter neudélal, oznaceni dale zni jen ,,Brick™. Snimani
vzorkli probéhlo bez ohledu na hloubku odbéru. Podle stop, které Leuchter na
pfisluSnych mistech zdiva zanechal, 1ze pocitat s hloubkou odbéru az do 3 cm a
vice.

K bodu 2: Markiewicz ve svém protokolu o vzorcich uvadi piesné udaje
o misté jejich odebrani, druhu materidlu, i hloubce odbéru. Kontrolni vzorky
byly odebrany z odhmyzovaci komory v zakladnim tabote Osvétim, jejiz vnitini
stény byly podle zpravy béhem valky natfeny, takze je jenom misty rozeznatelny
nevyrazn¢ modry odstin. Nejedna se tudiz o nezménény material zdiva, a je tedy
tteba spiSe pocitat s niz§Simi hodnotami kyanidu ve srovnani s neoSetfenym zdi-
vem (viz pozn. 55 a 56).

K bodu 3: Vzorky byly v pfitomnosti svédkii odebrany pomoci kladiva a dla-
ta a thned uzavieny do plastikovych sacka. Nasledné ocCislovani sacki se zapro-
tokolovalo véetné zaméfeného mista odbéru a druhu vzorku. V tabulce 20 jsou
uvedeny budovy, mista i hloubky odbérti, spolu se struénym popisem materilu
zdiva. V ndkresu pidorysu odpovidajici budovy oddilu 4. této knihy, kde jsou
zanesena presna mista odbéri.

K bodu 4: John C. Ball neuptesnil, kde konkrétné odebral vzorky, ani jaky ma-
teridl. Podle jeho popisu se pfinejmensim vzorky z odvSivovacich mistnosti BW 5a
a BW 5b skladaji ze smési materidlu odebraného v riznych mistech téchto mist-

47 Také C. Mattogno (Rim) odebral vzorky z n&kolika zafizeni v Biezince (,,plynové komory*

a odhmyzovaci komory) a nechal je analyzovat, pficemz se shoduji s vysledky analyz F. A. Leuchtera a G.
Rudolfa. Dopis C. Mattogni autorovi, Rim 26. 5. 1992.

498 7min&ny dokument Leuchterova zkoumani v Osvétimi lze objednat na adrese: Samisdat Publisher Ltd.,
206 Carlton Street, Toronto, Canada, M5SA 2L1 (E-mail: ezundel@cts.com).
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nosti, uvnitt 1 vné. Takze by totéz mohlo platit i1 pro jeho ostatni vzorky. Proto zde
jen kratce uvedeme vysledky Ballovych rozbort bez podrobné interpretace.

7.2. Postupy analyz
Analyzy vzorkl provedli:

u 1.: Prof. Dr. Roth, Alpha Analytic Laboratories, Ashland, Massachusetts,
USA;

u 2.: Institut soudniho znalectvi Jana Sehna, oddé€leni soudni toxikologie,
Krakov, Polsko;

u 3.: Institut Fresenius, Taunusstein, Némecko, bez znalosti ptivodu vzorki.

K bodu 1: Ameri¢ané pouzili pro analyzu kyanidi postup obdobny némec-
kym normam (viz bod 3.).*” U n&kterych vzorkd se na hodnoté méfitelnosti
1 g kyanidu na kg vzorkového materidlu udélaly kontrolni analyzy.

K bodu 2: Poléci pouzili postupu v mikrodifiizni komofte, jimz se vivianit neda
prokézat.*'® Mez stanovitelnosti pro ostatni kyanidy leZi u 10 pg na kg vzorku.
K bodu 3: Prokazovani kyanidu probéhlo podle DIN 38 405, dil D 13. Mez
stanovitelnosti leZi nominaln& v oblasti 0,5 az 0,1 mg na kg.*'" Viechny hod-
noty pod 0,5 mg jsou nejisté, a byly vSeobecné zaznamenany jako ,,neproka-
zané“. Kontrolni analyzy provedl Institut fiir Umweltanalytik Stuttgart (IUS),
viz tabulku 20.

K bodu 4: Neni znamo. AvSak vysledky ukazuji, Ze pouzita metoda byla po-
dobna jako v ptipadech Leuchter/Roth a Rudolf/Fresenius.

7.3. Vyhodnoceni vysledki analyz
7.3.1. F. A. Leuchter/Alpha Analytic Laboratories

Vsechny Leuchterovy pozitivni nalezy z udajné ,,plynové komory* se pohy-
buji kolem meze stanovitelnosti (1 mg na kg) a je tedy tieba pocitat se statistic-
kym kolisanim. Kontrolni vzorek ¢. 32 pochazi z odhmyzovaciho traktu budovy
5a (odhmyzovaci komory 1). Zakladové zdivo krematorii IV a V mélo byt poz-
déji zrekonstruovano ze stavebni suti ostatnich budov (srv. oddil 4.4.2.). Proto
jsou zajimavé analyzy vzorkl z téchto zdi vzhledem k misty pozitivnhim nale-
zum. Protoze hodnoty analyz z mist, chranénych ptfed vlivem pocasi, jsou stejné
nizké, resp. neprokazateln¢ malé jako vysledky ze zatizeni, vystavenych plné

499U tiech vzorki byl obsah Zeleza uréovan také pomoci spektrometru ICP.

419 pii tomto postupu jsou vzorky vystaveny na 24 hodiny polokoncentrované kyseling sirové. Unikajici
plyny se zachycuji pouze difuzi na jima¢i KOH.

1 Desorbovani kyseliny kyanovodikové jednohodinovym vafenim vzorku ve vodné HCI ve slabé reduké-
nim médiu (SnCl,), desorbovani v plynulém proudu vzduchu a zachycovani ve vodnatém jimaci. Dikaz se
nakonec podle koncentrace provadi fotometricky nebo titracné.
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Obr. 67: Pudorys marnice 1
(,,plynové komory*) kremato-
ria II v Bfezince s misty odbé-
ru vzorku F. A. Leuchtera, viz.
pozn. 26.

e vzorky 1,2,3,5 ze zdiva;

e vzorek 4 ze stropu;

o vzorek 6 ze sloupu;

e vzorek 7 ze suti na podlaze.



témto vliviim, dospél Leuchter k zavéru, zZe pisobeni pocasi nemohlo obsah kya-
nidu na exponovanych budovéch nijak podstatng zredukovat,*'* coz by souhlasi-
lo se zjisténim v oddilu 5.6. Podle Leuchtera mohou nepatrné stopy po kyanidu
pochazet z jednordzového zaplynovani marnice k odstranéni skiidcii, protoze
takové zaplynovani mistnosti se tehdy provadélo v mnoha taborovych budovach.
Napadny je pozitivni nalez (1,3 mg na kg) vzorku 28, ktery Leuchter odebral z
pfepazky mezi nékdejsi umyvarnou a pitevnou krematoria I, ktera nikdy nebyla
soucasti udajné ,,plynové komory“, a pii pfestavbé na protiletecky kryt byla
pravdépodobné nové ziizena. Tento ndlez v podobné vysi 1 zbyvajici vzorky
(v€etné vzorkli ze =zakladového zdiva krematorii IV a V, postavené¢ho
z neznamych materiali), mize mit v zasad¢ tfi davody:

1. Stopy kyanidu v takto minimalnim fadu mohou byt pfitomné vSude, coz
vSak neni pravdépodobné.

2. Protiletecky kryt byl jako téméf vSechny ostatni prostory v Osvétimi pii-
lezitostn¢ zaplynovavan Cyklonem B k odhmyzeni.

3. Analyzou zjisténé hodnoty v tomto fadu (blizko meze stanovitelnosti)
nejsou vzhledem k omezenym moznostem pouzité metody reproduko-
vatelné a interpretovatelné. Plati za nulové hodnoty. Vzhledem k pozdé-
ji dosazenym vysledkim je tento diivod nejpravdépodobnéjsi.

Vysoky obsah kyanidu v kontrolnim vzorku, odebranym Leuchterem v od-
hmyzovacim zafizeni, je podle Bailera bud disledkem uméle vytvoteného
pfedmétu, nebo chyby pfi odebirani vzorku, ptip. chybné analyzy! Uméle vytvo-
fenym pfedmétem Bailer rozumi okolnost, kdy pry stény odhmyzovaciho traktu
byly jiz dfive natfeny modrou barvou (vivianitovym pigmentem). Bailer dale
tvrdi, ze by se v materidlu zdiva nemohl kvuli alkalickému prostfedi vytvorit
zadny vivianit. Kromé toho by pry vysoky obsah kyanidu 1050 mg na kg zna-
menal, Ze by se zdivo z 0,1 % skladalo z pigmentu, coZ by nemohlo souhlasit.*"?

Jak jsme si jiz ukazali v oddilu 5.5., je alkalické prostfedi pouze v nekarboni-
zovaném zdivu. Kromé toho bylo zjisté€no, Ze alkalické médium dokonce podpo-
ruje obohacovani kyanidem i dalsi reak¢éni kroky. Vyjdeme-li z mezniho ptipadu
naprosté reakce ve zdivu obsazeného Zeleza na pigment (1 az 2 % obsahu zele-
za), pak je Leuchterem zjisténd hodnota dokonce spiSe nizka. Zda byly stény
odhmyzovaciho traktu natfeny modfe, tj. zda se vysoky obsah kyanidu nachazi
pouze na povrchu natfenych stén, to bude objasnéno dale.

Pressac je toho nazoru, ze nepatrné stopy kyanidu ve zdivu jsou poslednim di-
kazem pro existenci ,,plynovych komor*, protoze i po kratké dob¢ plisobeni a malé
reaktivité kyseliny kyanovodikové na chladném zdivu, stejné jako vzdor korozi a
erozi, jsou jesté dnes prokazatelné.*'* Kromé toho tvrdi, Ze pro vytvafeni pigmentu

42 F A. Leuchter, prohléseni pro tisk, Boston 13. unora 1990.

413 3. Bailer, L. c. (pozn. 51); dale tentyz, v: B. Bailer-Galanda, et al (vyd.), 1. c. (pozn. 53),
str. 112-118.

41 ¢. (pozn. 44), J.-C. Pressac, l. c. (pozn. 67), str. 133.
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jsou lepsi teplé zdi.*!® Jak je takovy nazor nerealisticky, to jsme si jiz ukdzali: za
prvé je vznikly pigment stabilni (oddil 5.6), za druhé maji chladné a vlhké materia-
ly vyssi reaktivitu pro vytvafeni pigmentu (oddil 5.5.), a za tieti Leuchtertiv vzorek
28 dokazuje, Ze nepatrné stopy kyanidu na hranici postfehnutelnosti nemuseji po-
chazet od plynovani lidi.

Tabulka 17: Koncentrace kyanidu ve zdivu
,plynovych komor*“/odhmyzovacich komor
Podle: F. A. Leuchter/Alpha Analytic Laboratories, Ashland, Massachusetts, USA
¢. vzorku misto odebrani vzorku CNmgkg']
1-7 krema. II, marnice 1 0,0
8 krema. III, marnice 1 1,9
9 krema. I1I, marnice 1 6,7
10,11 krema. 111, marnice 1 0,0
12 tésnéni dvefi 0,0
13,14 krema. IV 0,0
15 krema. IV 2.3
16 krema. IV 1,4
17-19 krema. IV 0,0
20 krema. IV 1,4
21 krema. V 4.4
22 krema. V 1,7
23,24 krema. V 0,0
25 krema. I, marnice 3.8
26 krema. I, marnice 1,3
27 krema. I, marnice 1,4
28 krema. I, umyvarna 1,3
29 krema. I, marnice 7,9
30 krema. I, marnice 1,1
31 krema. I, marnice 0,0
32 odhmyzovaci komora 1 1050,0
Marnice krematoria I a marnice 1 krematoria II mély byt idajné , plynovymi komorami*.

7.3.2. Institut soudniho znalectvi v Krakové

V tabulce 18 uvedené hodnoty analyz Institut Jana Sehna nikdy nepublikoval
a na vefejnost se zjevné dostaly indiskrétnosti nékterého z jeho pracovniki. Vy-
sledky naznacuji, ze v udajnych ,, plynovych komorach“ byly vyrazné nizsi zbytky
kyanidu nez v odhmyzovacich komordach, nebo prip. viitbec Zadné. Jiz ve své prv-
ni zpravé ukdzal odpovédny védec, prof. Markiewicz, svou totalni chemickou
nekompetentnost (viz pozn. 55):

415 J.-C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 53.
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Tabulka 18: Koncentrace kyanidu ve zdivu

,plynovych komor*“/odhmyzovacich komor

Podle Institutu soudniho znalectvi, oddéleni soudni toxikologie, Polsko; idaje v mg na kg
CN

[mg.kg]

¢. budova misto a hloubka odbéru material

mistnost 4, kolem vétraciho

1 odvsiv. blok 3 omitka 0,068
otvoru, 2 mm
5 odviiv. blok 3 mistnost 4, vedle dvefi do mistn. omitka 0.036
3,2 mm
7| odvsiv. blok 3 mistn. 3, pod oknem naproti | cq0 | 076

vchod. dvefim
dveini otvor mezi mistn. 2 a 1, 2
mm vpravo nahote

8 odvsiv. blok 3 omitka 0,140

9 odvsiv. blok 3 jako ¢&. 8, vlevo dole omitka 0,404
10 odvsiv. blok 3 mistn. 1, ventila¢ni otvor, 2 mm omitka 0,528
11 odvsiv. blok 3 jako €. 10, slabé modré omitka 0,588
15| krema. II, marnice 1 betonovy opérny pilit omitka (?) | 0,024

4 dalsi vzorky z krematoria II, krematoria I a z krematoria V, tedy z tidajnych ,,plyno-
vych komor*, a 2 kontrolni vzorky neobsahovaly zadné prokazatelné stopy CN-.

,Kyanovodik je slaba kyselina, coz ma za nasledek, Ze se jeji soli v pii-
tomnosti silnéjsi kyseliny snadno rozkladaji. Takovou silnéjsi kyselinou je
dokonce kyselina uhli¢ita, kterd vzniké reakci kysli¢éniku uhlicitého a vo-
dy. Silngjsi kyseliny jako napt. kyselina sirova rozkladaji kyanidy snadng-
Ji. Stélejsi jsou komplexni slouceniny iontti kyanidu s tézkymi kovy. Jiz
zminéna ,pruskd modi‘ k takovym sloucenindm patii, ale také ta se
v kyselém prostiedi pomalu rozklada.

Proto se dalo stézi ¢ekat, ze by se po 45 letech derivaty sloucenin kyanidii
mohly zachovat ve stavebnich materialech (omitkach, cihlach), vystavenych
vliviim okolniho prostiedi (srazky, kyselé oxidy a zvlasté oxidy dusiku).*

To ovsem odporuje jiz zjistenym faktim:

a. Kysli¢nik uhli¢ity je ve vodé¢ téZzko rozpustny, ve vod¢ se prakticky
vilbec neméni na kyselinu uhli¢itou, a proto nemiize soli kyseliny kyano-
vodikové takto ,,rozkladat® (srv. oddil 5.5.3., ,,rozkladani“ ve skuteCnosti
pusobi voda);

b. Vivianit (pruska modi) je mimotfadné stabilni vici kyselinam a ne-
rozklada se ani po desetiletich plsobeni pocasi (oddil 5.6.).

V soukromé korespondenci s Wernerem Wegnerem projevil prof. Markiewicz
jestd vice nevédomosti:*'®

,VIII. Voda aktivuje mnohé chemické procesy. Komory byly jisté vlh-

ké. Co ptsobi na vazani HCN cementem (omitka stén), ndm neni zna-

mo. [...]

416 Dopis Institutu Jana Sehna pro soudni znalectvi, oddéleni soudni toxikologie, W. Wegnerovi, nedat.
(zima 91/92), necitelny podpis, nepublikovano.
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IX. Modré skvrny na vnéjSich sténach budovy 5a v Bfezince nelze
snadno vysvétlit. Pfedevsim musime vyzkoumat, zda to je skutec¢né berlin-
sk modf. [...]“

V pozdéjsi praci tito autoii publikovali dalsi, tim samym postupem ziskané
vysledky pozdé¢jSich odbért vzorki, podle nichz se obsah kyanidl jak ve zkou-
mané odhmyzovaci komote, tak i v udajnych ,,plynovych komorach* pohyboval
v oblasti mezi 0,0 a 0,8 resp. 0,6 mg/kg. Ve studii byla také objasnéna volba ana-
lytické metody (viz pozn. 56). Byla zvolena proto, Ze si autoti neuméli predsta-
vit, jak by se ve zdivu mohly tvofit modré slouc¢eniny kyanidu zZeleza:

,Je tézké si predstavit chemické reakce a fyzikalné-chemické procesy,
které by na tomto misté [sic!] mohly vést k tvorb¢ vivianitu.*

Dale pak spolu s J. Bailerem (viz pozn. 413) vychazeji z toho, ze by modré
zbarveni odhmyzovaci komory mohlo pochézet od barevného natéru. Rozhodli
se proto pouzit metodu, ktera je vici kyanidu zeleza odolna.

Se mnou vedena korespondence v roce 1995 znovu odhalila, s jakou vSeobec-
nou nepovolanosti polsti védci k problematice ptistupovali (viz pozn. 57 a 58).

Podrobnéjsi posouzeni polskych vysledkii nasleduje v oddilu 7.4.2.

7.3.3. G. Rudolf/Institut Fresenius

Z udajnych ,,plynovych komor* pro lidi bylo odebrano jen malo vzork, a si-
ce pouze takovych, jejichz material zjevné nebyl vystaven pfimym vliviim poca-
si. K tomu se v Bfezince hodi pouze nékterd mista marnice 1 (,,plynové komo-
ry“) v krematoriu II, kdy jeden z pilifii dosud nese zbytek stropu, a kde tudiz
byly spodni strana stropu i ¢asti zdi viditeln¢ chranény pted vlivy pocasi, jak
dokazuji letité nanosy pavucin i nepfitomnost vyplaveného vapna na betonu ne-
bo malté stékajici vodou.

Z udajnych ,,plynovych komor* jiz krakovsky institut i Leuchter odebrali
mnozstvi vzorkl, vSechny s alespon priblizné negativnim vysledkem. Protoze $lo
predevsim o vysvétleni, jaké podminky napomahaji vzniku pigmentu, a po dosud
provedenych analyzach v tdajnych ,,plynovych komorach* se nedalo pocitat se
zietelné pozitivnimi vysledky, odebral jsem vzorky predev§im v odhmyzovacich
zafizenich staveb 5a a 5b v ¢asti tdbora Ia, resp. Ib. O téchto stavbach je zndmo,
ze jejich stény obsahuji nejen velké mnozstvi pigmentu, nybrz ze také stafim
odpovidaji mistnim krematoriim, coz se o budovach v zdkladnim tdbofe neda
tvrdit. Stafi mize, ale nemusi mit vliv na chemii materialu stén. Krom¢ toho
zminéné stavby nejsou tolik v ohnisku pozornosti spravy muzea jako zakladni
tabor a Ize tedy u nich doufat v nepfitomnost dodatecnych zmén.

Tabulka 19: Koncentrace kyanidu ve zdivu ,,plynovych komor*“/odhmyzovacich
komor. Podle G. Rudolf/Institut Fresenius, Taunusstein, Némecko. Udaj e kon-
centrace v mg na kg; % Fe: maximalni podil ve vivianit pfeménéného Zeleza na
celkovém obsahu.
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¢[CN7]

%

¢. budova misto a hloubka odbéru material | c[Fe]
[mgkg ] Fe
marnice 1, strop mezi 2. a 3.
pilitem z pohledu od jihu,
1 krema. II | velkoplosny odbér betonu beton 7,2 13000 | -
vcetné malych kousku hlubsi-
ho materialu, 0-3 mm
2 krema. Il |jako 1, 1-5 mm beton 0,6 20000 | -
3 |krema 1 | Yitini zdpadni zed mamice 1, o 167 | 10000 | -
0-1,5 cm, viz obr. 43
4 Krema. T1 vnitini strana zdi koronm. trak- omitka 0.1 11000 | -
tu, spalovna odpadkd, 0-1 cm
pticka koje pod pticnym tra-
blok b mem luzka v mistnosti, od ,
> barak 20 | vchodu 2, 1. fada kéji vpravo, omitka 0.6 9400 | -
cca 555 cm’
blok b oddéleny prostor na zapade,
6 , vnitini zed’, malta mezi cihla- malta <0,1 4400 | -
barak 20 .
mi, 0-1 cm
7 b101’< b jako 6, ptimo vedle vchodu, 0- omitka 0.3 19000 | -
barak 20 1 cm
8 blok b jako 5, zadni podpéra tramu omitka 2,7 11000 | -
barik 13 | ’ poap ’
blok a vnitini strana vné&jsi zdi (za-
9 budova Sa pad), 120 cm od severni zdi, omitka | 11 000,0 | 12 000 | 75
155 cm od podlahy, 0-2 cm
blok vnitini zed’ (jih), 240 cm od
10 zap. zdi, 170 cm od podlahy, omitka 3,6 10000 | -
budova 5a
0-2 mm
11 |doka k69, 1-10 mm omitka | 26400 | 6000 |36
budova Sa
vychodni zed’ (uvnitt), 170 cm
blok a od severni zdi, 170 cm od pod- ,
12 budova 5a |lahy (vych. od horkovzdusné omitka | 2900,0 | 83500 )28
komory), 0-2 mm
blok a . ]
13 jako 12, 2-10 mm omitka 3000,0 | 9000 |27
budova Sa
blok a vnéjsi strana zapadni zdi, 40
14 cm od jizni strany, 160 cm od cihla 1035,0 | 25000 |3,5
budova 5a
podlahy, 0,5 mm
blok a vnéjsi strana jizni zdi, 40 cm
15a od zap. strany, 210 cm od pod- | malta 1560,0 | 10000 | 13
budova 5a
lahy, 0-3 mm
1o |DOka ko a > 0-5 mm cihla | 560 [T
budova Sa no
15¢ blok a jako b, odstranéna vrstva pig- cihla 2 400,0 neure- |
budova 5a | mentu, < 1 mm no
16 |blokb vnéjsi strana jizni zdi, 2 m od cihla 10 000,0 | 47000 | 17
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budova 5b

vchod. dveti, 1 m od podlahy,
0-7 mm

vnitini strana jizni zdi, 130 cm

17 E}ﬁ;ga sh od jizni zdi, 130 cm od podla- omitka | 13 500,0 | 15000 | 74
hy, 4-10 mm
oblast podlahy, zarubni dveri,
18 blok b hovr’kov%du’sneho qdhrnyz. dfevo 7150,0 neurCe- |
stavba 5a | zafizeni, vychodni komory no
smérem K traktu, 0-5 mm
blok b vnitini strana severni zdi, 230
19a budova b | ™ od vychodni zdi, 90 cm od | omitka 1860,0 | 4300 |35
podlahy, 0-4 mm
blok b . ]
19b budova Sb jako 19a, 4-8 mm omitka | 3880,0 | 9500 |33
blok a vnitini strana (zapad), 40 cm
20 budova Sa od jizni zdi, 210 cm od podla- omitka 7850,0 | 11000 | 59
hy, 0-3 mm
blok a vnitini zed’ (vychod) ze zapad-
21 budova Sa ni mistnosti, 30 cm ode dvefi, malta 0,3 18000 | -
190 cm od podlahy, 10-50 mm
blok a vnitini strana (jih), 40 cm od
22 zapadni zdi, 155 cm od podla- omitka | 4530,0 | 11 000 | 34
budova 5a
hy, 3-10 mm
blok zvla$tni mistnost, severozapad,
23 bardk 3 vnitini strana vnéjsi zdi (se- omitka 0,3 8100 | -
ver), 0-5 mm
blok a hlavni mistnost, vnitini strana
I vnéjsi zdi, (sever), 0-5 mm malta 0.1 13000 | -
25 |pokus neosetfeny kamen, 0-5 mm cihla 9,6 35000% | -
Y -
26 | pokus 16 hod v0,3 % HCN, 0-5mm, | 5\ 0,1 [35000%| -
viz text
24%hodv2 % HCN,+1g cement.
27 | pokus H,0, 20 mm, 100 g malta 109 8 800+ | 1,0
28 | pokus jako 27, bez ptidavku H,0, cement. O 8 800% | 0.9
108 g malta
. vapen.
29 | pokus jako 28,94 g malta 533k 4500* | 1,0
30 |pokus jako 28 +2 g H,0, 96 g VDI | s8es | 4500% | 11

Hodnoty pro kyanidy mezi 0,1 a 0,5 na kg nejisté (NN);
* = vlastni analyzy; ** = Institut fiir Umweltanalytik Stuttgart (IUS)
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Institut
Fresenius

Chemische und Binloaische
Laboratonien GinbH

6204 Taunusstein-Neuhof
Telefon 06128/7 440

- Teletex 6128925 biosd
Dipl.-Chem. Germar Rudolf Tolotax 06128/74 4890

Pr.Nr. 91TA065282-65310 09. September 1991
Unsere Auftrags-Nr. 91/13946-00 Herr H. Gorbauch/Wa
06128 / 744-337

Untersuchung von Baumaterial auf die Gehalte an Eisen und Cyaniden
Ihr Schreiben vom 22.08.91

Eingang der Proben: 23.08.91 (itberbracht)

Untersuchungsergebnisse:

Pr.Nr. Probenbezeichnung Eisen, Cyanide,

gesamt gesamt

(Fe) (CN)

4 mg/kg
91TA065282 Probe Nr. 1 1,3 7,2
91TA065283 Probe Nr. 2 2,0 0,6
91TA065284 Probe Nr. 3 1,0 6,7
91TA065285 Probe Nr. 4 1,1 0,1
91TA065286 Probe Nr. 5 0,94 0,6
91TA065287 Probe Nr. 6 0,44 <0,1
91TA065288 Probe Nr. 7 1,9 0,3
91TA065289 Probe Nr. 8 1,1 2,7
91TA065290 Probe Nr. 9 1,2 11.000
91TAD065291 Probe Nr. 10 1,0 3,6
91TA065292 Probe Nr. 11 0,60 2.640
91TA065293 Probe Nr. 12 0,85 2.900
91TA065294 Probe Nr. 13 0,90 3.000
91TA065295 Probe Nr. 14 2,5 1.035

Bewal: Vs Pral. De. Withaim Frospass, Selv "4 Schneier - Geschatistuter: Prol De R Fresans, L Fresenws, Dr. H. Schiosing, Dr. B Siegemund, W, Unger - HRB 1338 Bad Schwalbach
e Verisllentbehung, Vonriataung unserer Afoste und Guinuhion 711 Werbezwechken Sowin 0eren MUSIUQIWEISe Varweodung in SONShaon Fallen “ediden unserer schilihchen Ganehmiaung
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Institu
Fresenius

Chermische und Biologische
Laboratonen GmbH

Blatt 2 zum Schreiben vom 09. September 1991 6204 Taunusstein-Neuhof
an: ¥elelon ge:i; 8231? 440
_ elelex 6128925 biosd
Dipl.-Chem. Germar Rudolf Teletax 06128/74 4890

Pr.Nr. 91TA065282-65310

Pr.Nr. Probenbezeichnung Eisen, Cyanide,

gesamt gesamt

(Fe) (CN)

% mg/kg
91TA065296 Probe Nr. 15a 1,0 1.560
91TA065297 Probe Nr. 15b n.b. 56
91TA065298 Probe Nr. 15c n.b. 2.400
91TA065299 Probe Nr. 16 4,7 10.000
91TA065300 Probe Nr. 17 1,5 13.500
91TA065301 Probe Nr. 18 n.b. 7.150
91TA065302 Probe Nr. 19a 0,43 1.860
91TA065303 Probe Nr. 19b 0,95 3.880
91TA065304 Probe Nr. 20 1,1 7.850
91TA065305 Probe Nr. 21 1,8 0,3
91TA065306 Probe Nr. 22 1,1 4.530
91TA065307 Probe Nr. 23 0,81 0,3
91TA065308 Probe Nr. 24 1,3 0,1
91TA065309 Probe Nr. 25 n.b. 9,6
91TA065310 Probe Nr. 26 n.b. 0,1

* = Werte fiir Cyanide (gesamt) zwischen 0,1 und 0,5 mg/kg unsicher

n.b. = nicht bestimmt

INSTI FRESENIUS GMBH

_ (L& A a
: c“;-‘o( /s - ;

5

Bt Vors. Frol. Dr. Wikelm Fresenus, Stalle W Schneider - Geschaftstubrer: Prof. Dr. R Frasonius, L Fresonius, Dr M Schiesing, Or. B, Swgemund, W Unger - MR 1338 Bad Schwalbach
e Verdllentiching, Verdelalgung ursse: Allasie und Gulachien #u Werbozweckan sowe dermn aUsZugsweiss Veswendung in sonshigen Falles, bedutfen unserar schnlibchen Genehmagung

Original vysledki testii Institutu Fresenius
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A kone¢né byly odebrany vzorky rovnéz z nékterych vézeniskych bardkt
k ovéfeni Leuchterovy teze, ze nepatrné stopy kyanidu mohly vzniknout také
v diisledku n&kolika malo zaplynovani v ramci potirani kidci. Cislovani baraki
odpovida tomu, jaké je na nich dodnes.*!” Viz k tomu obr. 12.

7.3.3.1. Vzorky 1-4: krematorium II, marnice 1

K odebrani vzorkli 1 az 3 viz obr. 26 (str. 65). VSeobecné se musi pocitat
s nejvyssi koncentraci kyanidii na povrchu materialu. Za tim ucelem obsahuje
vzorek 1 predevSim ulomky betonu ze spodni strany stropu (Zebra, vznikla ne-
tésnosti bednéni), tedy nejexponovangjs$i mista betonu, a dale material z horni, 1
az 2 mm silné betonové vrstvy veetné kouskl az do hloubky asi 3 mm.

Vzorek 2 obsahuje beton az do hloubky 5 mm, odebrany na misté, kde se pfi
vzorku 1 odloupl kus, sahajici do hloubky 1 az 3 mm. Oddéleni materialu nej-
svrchnéjsi vrstvy (vzorek 1) a hlubsi vrstva (vzorek 2) se kvili tvrdosti materialu
zcela nepodafilo.

Vzorek 3 je tvrdd omitka az do prvni fady cihel, zjevné s velkym podilem
cementu.

Tabulka 20: Vysledky analyz Institutu Fresenius a Institut(u) fiir Umwelt-
analytik Stuttgart (IUS)

V obou piipadech se kyanid prokazoval podle DIN 38405/D13. Udaje jsou
uvedeny v mg CN na kg.

Vzorek misto odbéru Fresenius 1US

3 marnice 1 (,,plynrova k(v)mora ), krematorium II, 6.7 <HP
omitka stén 0-1,5 cm
8 blok 1b barak 13, pticka koje, 3-5 cm 2,7 <HP
1 blok a, budova 5a, vnitini strana vnéjsi zdi (za- 2 640,0 1 430+
pad), 1-10 mm

25 neoSetfena cihla 9,6 9,6
26 3 dalsi vzorky zaplynované cihly - < HP*

* Tyto vzorky byly zkoumany podle DIN 35 405/D14. Na rozdil od D13 zde nebyla
pouzita kadmiova stl. O dopadu na vysledky neni nic znamo. Hranice prokazatelnosti
vzdy 0,5 mg na kg.

Vzorek 4 pochazi z omitky betonového nosniku kominového traktu (spalovny
odpadkil) krematoria II. Je zajimavy pouze jako namatkova zkouSka vedle ostat-
nich.

Vysledky se pohybuji ve stejném fadu jako Leuchterovy pozitivni nalezy
z ostatnich udajnych ,,plynovych komor®, pfestoze v ,,plynové komoie* (marni-
ci) krematoria nebyl UspéSny. V tabulce 20 jsou sestaveny kontrolni analyzy.
Mirn¢€ pozitivni vzorek se 6,7 mg na kg (nahoie) ma hodnoty pod mezi stanovi-
telnosti (0,5 mg na kg). Tim se potvrzuje zjisténi z oddilu 7.2., Ze hodnoty pobliz
meze stanovitelnosti nejsou reprodukovatelné.

47 J.-C. Pressac, 1. c. (pozn. 67), str. 514, plan tabora Biezinka s o&islovanim barakd.
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7.3.3.2. Vzorky 5-8 a 23-24: vézeniské baraky

Vzorky 5 a 8 pochézeji z velkého omitkového, resp. maltového vytfezu o
tloust’ce nekolika centimetrdi, vzdy z hlavni mistnosti pfislusného bardku (viz
tab. 19, str. 174). Hloubkovy profil nebyl zaznamendn a proto se na hodnoty mu-
si nahliZet jako na stfedni. Vzorky 6 a 7 byly odebrany ze zvlastni mistnosti na
zapade bardku. Vzorky 23 a 24 pochézeji z vnéjsi zdi hlavni mistnosti tfetiho
baraku.

V materialu zdiva lze zjevné nalézt mnoZzstvi kyanidu ve stejném tadu, jaké
objevil Leuchter v udajnych ,,plynovych komorach“. Ukazuje na to vysledek
vzorku 8. Vsechny ostatni vzorky jsou sice pozitivni, ale znateln¢ nizsich hod-
not. Kontrolni analyza (tabulka 20, str. 178) ukazala také zde nereprodukovatel-
né hodnoty.

7.3.3.3. Vzorky 9-22: odhmyzovaci zarizeni
Mista odbért jednotlivych vzorkl viz na obr. 17 a dale. Podle konzistence se

u odhmyzovaciho zatizeni d4 soudit na maltu s velkym podilem pisku a mimo-
fadné malym obsahem cementu (siln€ droliva), a na vapennou omitku.

Obr. 68: Vnéjsi sténa odhmyzovaciho traktu na kyselinu kyanovodikovou budovy 5a v pozd-
nim 1ét€ 1991. Nepatrné mnozstvi kyanidu, které difundovalo zdi, zanechalo na zdi az dodnes
modie zabarvena mista. Ani 50 let vlivu nejhorsich povétrnostnich podminek na tom nic ne-
zménilo.
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Obr. 69: Odebirani vzorku ze severozapadné leziciho odhmyzovaciho traktu budovy 5a

(viz obr. 18). V pozadi a vpravo na snimku je vnéjsi zed’ s intenzivnim modrym zbarvenim
vivianitem. Jsou viditelna mista odebrani vzork 9 a 11. Vlevo na snimku je vnitini zed’, ktera
byla zahrnuta do pfestavby na horkovzdusnou odhmyzovaci komoru. Z ni byl odebran vzorek
¢. 10 se slabé pozitivnim nalezem kyanidu.

Obr. 70: Snimek zarubni z odhmyzovaciho traktu budovy 5a, jejichz spodni, rezavy zavés je
zbarven vivianitem kyseliny kyanovodikové. Misto odbéru vzorku ¢. 18.
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Obr. 71: Na rozdil od budovy 5a (viz obr. 68) byl odhmyzovaci trakt budovy 5b pouzivan jako
odhmyzovaci komora na kyselinu kyanovodikovou po delsi cas.

Proto je také jeho vnéjsi zed na velkych plochach zbarvena modie; rovnéz zde zbarveni nedo-
znalo Zadné zmény ani po 50 letech ptisobeni povétrnosti.

Budova 5a: Na vné&jsi zdi odhmyzovaciho traktu budovy 5a jsou misty modré
cihly a maltové spary (viz obr. 68, nahote). Vzorek 14 je volny tlomek cihly,
ktery je zfetelné tmavomodry na vSech stranach, vystavenych vlivu pocasi. Vzo-
rek 15a je kus malty z jizni zdi, ktery byl modry pouze v nejsvrchnéjsi vrstve asi
I mm. Tam se musi hodnota kyanidu pohybovat ptes urcitou stiedni hodnotu
prvnich cca 3 mm. Vzorek 15b je zlomek cihly, jejiZ modra vrstva byla oddélena
Spachtli (vzorek 15¢). Hmota zbytku obnasi zhruba dvacetindsobek odSkrabnuté
vrstvy, kde jsou prokazatelné jest€¢ drobné stopy koncentrace kyanidu. Stfedni
koncentrace se zde tedy bude pohybovat kolem 120 mg na kg. Také na cihle se
pigment vytvofil ve znatelném mnoZstvi pouze na strané, vystavené vlivu pocasi
(srv. k tomu vnéjsi zed’ odhmyzovaci komory v KT Stutthof, obr. 65).

Dutlezité je potvrzeni poznatku, ze pigment méa skutecné mimotadnou odol-
nost vici vliviim prostiedi, protoze vzorky 14 az 15¢ byly po vice nez 40 let vy-
staveny intenzivnimu slunecnimu zafeni, vétru, desti atd. Obtiznéjsi je otazka,
jak pravé zde mohla vzniknout tak vysoka koncentrace pigmentu, piestoze vnéjsi
strany zdiva nebyly vystavené pfimému zaplynovani. Pravdépodobné zdivem
proniklé malé mnozstvi kyanidu postacuje tomu, aby umoznovalo tvorbu pig-
mentu na destivym pocasim zvlhlé vnéjsi strané€ zdiva, jejiz slouceniny byly asi
aktivovany vlivy pocasi.

Vnitini strany obvodovych zdi odhmyzovaciho traktu budovy 5a jsou témet
uplné modré, ba tmavomodré (viz obr. 69, nahoie). Zajimavy je snimek cihlové
struktury pod omitkou v disledku rozdilné intenzity tvorby vivianitu. Takovy
fenomén je znam z kondenzace abnormalné vysoké vlhkosti na chladnych zdich
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(napf. pfi nahromadéni mnoZstvi siln€ se poticich lidi jako na rockovych koncer-
tech, diskotékach, nebo obecné ve Spatné vétranych prostorach), ptipadné pfti
vyskytu vlhkych skvrn v nedostate¢né vytapénych mistnostech. Riizné vypalené
cihly maji také v disledku nestejné tepelné vodivosti vétsi nebo mensi sklon
k obohacovani kondenzatem. Ptic¢inou tohoto efektu mohou byt rozdilna reakti-
vita k vazani kyanidu kvili nestejnému obsahu vlhkosti a teploty, ale diivod mu-
ze také spocivat v rozdilnych podilech vlhkosti a tim i transportni kapacity putu-
jicich kyanidovych soli.

Pod prvni, pouze cca 1 mm silnou vrstvou omitky této stény, se jevi material
spiSe bledé modry, podobné jako povrch vychodni zdi traktu, ktera predstavuje
vnitini zed’ pivodni odhmyzovaci komory (vzorky 12 a 13).

Dodatecné vestavéné vnitini stény téchto prostori, pattici tedy k horkovzdus-
né komote (viz obr. 18), nevykazuji podle ocekavani ani naznak modri.

Vysledky analyz 9 a 11, resp. 20 a 22 potvrzuji prvni dojem: Nejsvrchnéjsi
vrstva omitky ma velmi vysoky obsah kyanidu, ktery pak hloubéji klesa. Vysoky
obsah kyanidu vzorku 11 ovSem nemohl byt exaktné reprodukovan. Vysledek
kontrolni analyzy se pohyboval kolem 54 % prvni hodnoty. Pti¢inou mohou byt
ponékud rozdilné analytické postupy (viz pozn. tabulky 20).

V ¢istém vivianitu pfipadd na 1 g kyanidu asi 0,82 g Zeleza. Za piedpokladu,
ze kyanid je ptfitomen kompletné jako vivianit, pak z analyzy zeleza vyplyva, ze
ve vzorku 9 byly zhruba % vSeho Zeleza pfeménény na pigment. Vezmeme-li
v uvahu, Ze ne vSechno zelezo bylo zasazeno kyselinou kyanovodikovou, muze-
me mluvit témét o nasyceni svrchni vrstvy pigmentem. Pokles koncentrace od
svrchni vrstvy k hlubsim je vysvétlen silngj$im absorpénim piisobenim ponékud
chladnéjsi vlhké omitky, jejiz svrchni vrstva se zpocatku nasyti, a tim brani hlub-
Simu difundovani kyseliny kyanovodikové do zdiva. Kromé toho se zde, stejné
jako u modrého zbarveni vnéjSich stran zdiva, musi brat v tvahu také efekt obo-
hacovani kyanid odpafovanim vody na povrchu. Po odstaveni budovy se ovSem
v dusledku nedostatetné vymény vzduchu a slunecni aktivity uvnitf prostoru
takovy efekt projevuje jen malo. Zvlasté to plati pro mistnost s okny, orientova-
nou na sever, jak je tomu na obr. 69.

Vzorky 12 a 13 odpovidaji vzorkiim 9 a 11, byly vSak odebrany z vnitini, te-
dy vychodni zdi horkovzdusné komory. Povrchova koncentrace je podstatné
niz$i nez na vnéjsSich zdech, profil koncentrace zde neni rozeznatelny. Muze to
spocivat v tom, Ze suchou sténou difunduje kyselina kyanovodikova snadnéji,
zatimco na vlhkych povrchovych sténach reaguje predevsim povrchové. Je vSak
nych kyanidovych soli. Tyto vzorky jsou zajimavé také jako dilkaz, ze se dlou-
hodobé¢ stabilni kyanidové slouceniny mohou ve velkém mnozstvi vytvaret rov-
né¢z na teplych a suchych vnitinich sténéch. V dasledku vysokého stavu spodni
vody v Biezince 1 nedostatecné izolace stén je zvlasté v chladnych ro¢nich obdo-
bich tieba pocitat s tim, ze vn&jsi zdi 1 pii vytapéni vnitinich prostorti byly hodné
chladné a vlhké.
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Vzorky ze stén, které byly dodatecné vestavény pii piredélani na horkovzdus-
nou komoru, by nemély vykazovat zadné zbytky kyanidi. Vzorek 10 z dodatecné
zabudované vnitini zdi také vykazuje pouze velmi maly obsah kyanidu blizko
meze méritelnosti. Vzorek 21 pochéazi z malty mezi cihlami dodate¢né vestavéné
zdi z hloubky od 1 do 5 cm. Ve vnitini zdi je trhlina. Rovnéz u této vnitini zdi
analyza ukazala minimdalni, ovSem stézi interpretovatelné¢ stopy kyanidu pod
mezi métitelnosti. Nalez mize ukazovat na odhmyzeni této mistnosti po zméné
na horkovzdusnou desinsekci, pokud nepatrné mnozstvi neztratilo vypovidaci
cenu, jak ukazaly kontrolni analyzy ostatnich vzorkd.

Koneéné vzorek 18 pochdzi z dvetniho ramu, ktery byl vestavén az po prede-
lani na horkovzdu$nou desinsekci. Pod dolnim zavésem je dievo znatelné modie
zbarvené (viz obr 70, str. 180). Pisobenim ptdni vlhkosti spolu s rezavejicim
Zelezem se zde mohl vytvatet pigment za predpokladu, Ze mistnosti byly bud’ po
pfestavéni na zminéné zafizeni zaplynovany kyselinou kyanovodikovou, nebo
puda zafizeni jeSté po delsi dobu vydavala kyanidy. V prvnim piipad€ by stopy
kyanidu v dodate¢né zabudovanych sténach (vzorky 1 a 21) byly skute¢né vy-
svétlitelné zaplynovanim prostoru. Kone¢né také mohly byt tyto vzduchotésné
dvefte pfi prestavbé na horkovzdusnou desinsekci vyjmuty ze vstupu k odhmyzo-
vacimu traktu na kyselinu kyanovodikovou a zde znovu pouzity, takze kyanidy
posuzovat jen omezené, protoZe organicky material mize pusobit rusivé. Kazdo-
padné je potvrzena vysoka reaktivita vlhkych smési oxidu zeleza (rzi).

Budova 5b: Vngjsi zdi odhmyzovaciho traktu budovy 5b nejsou jen misty
modré, jako v ptipad€ budovy 5a, nybrz témét uplné, a to az do zeminy (viz obr.
71, nahote). Vyjimku ptedstavuje vychodni zed’, kterd nevykazuje témét zadné
modré zbarveni (viz obr. 20, str. 55). Analyza Glomku cihly z jizni strany (vzo-
rek 16) také vykazuje mimotadné vysokou hodnotu. Zde pronikl pigment do
materidlu hloubé&ji. Také tady nemélo pocasi zadny viditelny nebo méfitelny vliv
na snizeni koncentrace pigmentu. Piiblizné 17 % zeleza v Glomku cihly reagova-
lo na pigment vzdor i zde jen nepatrné koncentraci kyanida, které mohly pronik-
nout az k vn¢j$i stran¢ zdiva. Napadny kontrast s jen misty modrym vnéjSkem
budovy 5a je vysvétlitelny delSim pouzivanim tohoto traktu za odhmyzovaci
komoru na Cyklon B. Diivod zietelné€ slab§iho modrého zbarveni vychodni stra-
ny vnéjsi zdi tohoto traktu je nejasny, mize vSak byt zplisoben menSim vlivem
pocasi na této stran¢ budovy (vychodni vétry jsou vétSinou provazeny suchym
pocasim).

Pii prohlidce vnitinich prostorti tohoto traktu piekvapi vétSinou bilé stény, jen
na n¢kolika malo mistech jsou nevyrazné modré skvrny. Analyza této modie
zabarvené omitky pod svrchni vrstvou (vzorek 17) vSak ukdzala viibec nejvyssi
nalezené hodnoty, a to vzdor pod ni se nalézajici, 3 az 4 mm silné vrstvé omitky
z kompaktniho a tvrdého materialu. Ohledné reakce Zeleza zde plati totéz co pro
svrchni vrstvu omitky: stav blizky syceni. Barva materidlu, zde jen zelenava,
nema zjevn¢ piimou vypovidaci hodnotu ohledné€ obsahu kyanidu. I kdyz maxi-
malni hodnoty podilu pigmentu na omitce obnaseji jen asi 1,5 %, nelze mistni
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zbarveni povrchu vnitini strany vnéj$i zdi budovy Sa takto vysvétlovat. Naopak,
tmavomodré barevné odstiny pochazeji z jesté vyssi koncentrace pigmentu ve
svrchnich vrstvach mikrometrové oblasti, podminéné vySe popsanym procesem
nasyceni.

Ze ke zminénému procesu nasyceni nedo$lo na vnitini sténé budovy Sb, mize
mit pfi€inu v jinych druzich materialu a zpracovani. Zde pouzita tvrda a na ze-
lezo chudé vnitini omitka z vapenné malty drZi na sténé€ jen velmi slabé a na né-
kterych mistech jiz odpadla. Kontakt mezi omitkou a sténou je misty tak slaby,
ze se pii poklepu ozyvaji dutiny. Tak slaby kontakt mezi st€énou a omitkou vSak
zase zabranuje tomu, aby vlhkost ze stény difundovala na povrch omitky a mohla
s sebou unaset rozpustné slouceniny kyanidu (napt. kyanid Zeleznaty).

Vzorek 19 byl rozdélen na dvé ¢asti, protoze svrchni vrstva omitky této mist-
nosti se viditeln€ liSi od niZe leZici: prvni 4 mm se skladaji z bilého, drsného
a tvrdého materidlu (védpenné malty s malym obsahem pisku), spodni vrstvy
z okrové omitky s vysokym podilem pisku. Oddéleni obou vrstev ze zcela nepoda-
filo, a ¢asti malty s nizkym podilem pisku zGstaly dilem ve vzorku 19a. Analyza na
zelezo, ktera by pifi dokonalém oddé€leni obou vrstev byla jesté nizsi, potvrzuje
predpoklad, ze svrchni vrstva je vapenna omitka s malym podilem Zeleza. Tim by
bylo vysvétleno chybé&jici vytvofeni modrych skvrn, protoze pro vznik pigmentu
zde bylo k dispozici piili§ malo Zeleza. Presto vSak také nejsvrchnéjsi vrstva omit-
ky vykazuje opravdu vysokou hodnotu kyanidu. Proto miizeme vyloucit, Ze by tato
vrstva omitky byla nanesena az po skonc¢eni odhmyzovacich akeci.

7.3.3.4. Vzorky 25-30: experimenty

K odhadu reaktivity kyseliny kyanovodikové se stavebnimi materidly byla
provedena fada experimentli, béhem nichz se pifedev§im v hermetickém nadob¢
zaplynovavaly cihly kyselinou kyanovodikovou, vyvinutou z pfesné definované-
ho mnozstvi KCN + H;SO4. Pfi experimentech se pomoci citlivého méfeni dife-
rence tlakl ukézalo, Ze se vypafuje pouze ¢ast kyseliny kyanovodikové, uvolné-
né 16% kyselinou sirovou, protoze kyselina kyanovodikova je v ni tak dobfe
rozpustna, ze jen Cast byla predana do nadoby. Skute¢né mnozstvi plynu v re-
akéni nadobé lezi tedy hluboko pod vypoctem stanovenymi 3,7 obj. %, podle
méteni tlaku pfi asi 2 obj. %.

Ohledné¢ konstrukce reakéni nadoby ze sklenéného valce, utésnéného nahote
1 dole deskami z PVC s vypoustécimi plynovymi trubkami viz obr. 72.

H,SO4 (13 %) byla v uzaviené nadobé vloZena do kelimku a KCN pfidana
pomoci magnetového mechanismu. Poté probéhlo smiseni magnetickym micha-
dlem.

Analyzovaly se vzorky, uvedené v tabulce 21. Jako neménné parametry byly
zachovany:

e teplota 11° C vzduchu 1 vzorki;

¢ 90% relativni vlhkost vzduchu;
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¢ ulozeni vzorka zhruba 5 tydnii za téchto podminek pred zahajenim experi-
menti;

e zaplynovani 2 obj. % kyseliny kyanovodikové;

e 24,75 hodin doba zaplynovani,

e uloZeni vzorki po zaplynovani pii pokojové teploté a nizsi vlhkosti vzduchu
po 71 den.

Obr. 72: Nakres konstruk-
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Vyjimky z téchto
podminek jsou uvedeny v pravém sloupci tabulky 21 (str. 186). Po zaplynovani
byla ze vzorki 27 az 30 odstranéna svrchni vrstva parafinem oSetfenych ploch.
Dodate¢né navlh¢ené vzorky 27 a 30 béhem uloZeni pii pokojové teploté vyda-
valy znatelné aroma kyseliny kyanovodikové. Pti dodate¢ném navlhceni v mezi-
dobi aroma kyseliny kyanovodikové razem ustalo. U vzorku cementové malty
nebylo aroma citit po tydnu, u vzorku vapenné malty po dvou tydnech. Pii skla-
dovani vzorkid po vice nez dva mésice pii pokojové teploté tak obsah kyseliny
kyanovodikové znatelné poklesl; pii vysuSeni vzorku se jesté siln¢ narusila moz-
nost reakce na kyanid Zeleza.
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Tabulka 21: Ptiprava vzorkl a zaplynovani

¢. Material Podminky
cihla ze strzené budovy v Bavorsku, |16 h zaplynovani pii 0,3 obj. %, ulo-
25/26 | zaplynovan pouze vzorek 26! zeni po zaplynovani na 120 dnd pii
pokojové teploté
cementova malta: 1 dil pisku, 1 dil zapeceténi stran i ¢elni plochy parafi-
27 portlandského cementu, 4 dilu vapna; | nem 52/54 (tedy zaplynovani jen z
rozméry vzorku 55x60x20 mm, 100 | jedné strany), piidavek 1 g vody
g(cca 1,5 g/em’)
cementova malta: 1 dil pisku, 1 dil jako 27, bez vody
23 portlandského cementu, % dilu vapna;

rozméry vzorku: 55x60x20 mm, 108
g(cca 1,6 g/em’).

vapenna malta: 2% dilt pisku, 1 dil | jako 28
29 | vapna; rozméry vzorku: 55x60x20
mm (cca 1,4 g/lem’)

vapenna malta: 2% dilt pisku, 1 dil | jako 28, dodatek 2 g vody
30 |vapna; rozmery vzorku: 52x58x20
mm, 96 g (ca 1,6 g/cm’)

Vysledky analyz vzorki cihly (tabulka 19, €. vzorka 25 a 26) piekvapily svy-
mi paradoxné vyhlizejicimi hodnotami: zaplynovany vzorek nevykazoval na
rozdil od nezaplynovaného zadné stopy kyanidu. Hodnota nezaplynovaného
vzorku nemohla byt exaktné reprodukovana (tabulka 20). Dalsi analyzy zaply-
nované cihly rovnéz neukdzaly zadné prokazatelné hodnoty kyanidu. Tento vy-
sledek dokazuje, ze hodnoty kyanidu do 10 mg maji jen velmi omezenou vypo-
vidaci hodnotu, protoze mohou byt odvoditelné ze viude rozsitenych stop.*'®

Interpretace vysledki analyzy vzorkt 27 az 30 vypovida nésledujici:

e Pti analyze bylo ve vzorcich nalezeno celkem 30 mg kyanidu. Protoze se pii
experimentu pouzilo celkem 300 mg kyanidu, zlstalo z néj trvale vazano ve
vzorcich 10 %.

e Vzorky cementové malty mély proti vzorkiim vapenné malty dvakrat vyssi
obsah kyanidu. Pfi¢inou toho mize byt vyssi obsah Zeleza vzorkli cemento-
vé malty, protoze obsah kyanidu imérné stoupa k obsahu zeleza (viz po-
sledni sloupec tabulky 19). Mimo to je adsorpce kyseliny kyanovodikové
vaci vapenné malté pozitivné ovlivnéna vétsi vnitini plochou cementové
malty.

e Prostfednictvim dodate¢né pridané vlhkosti se zvySené pfijimani kyseliny
kyanovodikové ve vysledcich analyz projevuje jen nepatrné€, protoze vzorky
byly tak jako tak siln€¢ vlhké, a rovnéz z toho ditvodu, ze néslednou fazi

418 Také je myslitelné zne&isténi nezaplynovanych vzorkd béhem piipravy k analyze, napt. nepiilis diklad-
né oCisténym kulovym mlynkem, v némz byl pfedtim rozemlet vzorek s obsahem kyanidu. Dobra reprodu-

kovatelnost mtize spoc¢ivat v tom, ze cihla neobsahuje téméf zadny karbonat, ktery je povazovan za rusivy
element.
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uskladnéni material vyschl a tim mohl kyselinu kyanovodikovou vazat jen
castecné.

¢ S modrym zbarvenim vzorkl se nepocitalo, nebot’ i kdyby veskery vazany
kyanid existoval jako vivianit, tvofilo by modré barvivo pouze 0,005-0,01
% z veskerého materidlu, coz by pouhym okem nebylo viditelné. A kone¢né
obohaceni ploch vzorkl kyanidem nemohlo nastat jiz z nedostatku difundu-
jict vody. Kromé toho skladovani vzorkl pravdépodobné zablokovalo re-
akéni proces.

7.3.4. John C. Ball

Vsechny vzorky odebrané z udajnych vrazednych ,,plynovych komor* jsou
tésné kolem nebo pod hranici méfitelnosti a proto musi byt povaZovany za nulo-
vé. Ballovy vzorky z odvSivovacich budov 5a a 5b pfedstavuji primér mych
vlastnich méteni a potvrzuji mé vysledky.

Tabulka 22: Koncentrace kyanidu ve zdivu ,,plynovych komor*/ odhmyzova-
cich komor podle Johna C. Balla
Cislo Umisténi ¢(CN’) [mg/kg]

1 odhmyzovaci mistnost Blb BW 5b, uvnitf i vné 3170,0

2 odhmyzovaci mistnost Blb BW 5a, uvnitt i vn¢ 2 780,0

3 krematorium II, mérnice 1 (,,plynovad komora“) 0,4

4 krematorium III, marnice 1 (,,plynova komora®) 1,2

5 bily diim, zbytky zékladl 0,07

6 krematorium V, zbytky zakladni zdi 0,1

7.4. Diskuse o vysledcich analyz
7.4.1. Modry natér zdi?

Hypotéza J. Bailera (viz pozn. 413), ze modra natérova barva zptisobila vysoké
hodnoty kyanidu ve vzorcich z odhmyzovacich komor, neodpovida skutecnostem:

1. Vivianit se jako natérova barva na zdi vliibec nepouziva, protoze ne-
ma dostatecné vysokou alkalickou odolnost (srv. oddil 5.6.1.).

2. Kdyby tato teze souhlasila, pak by bylo jist¢ napadné, ze by SS jako
jediné prostory v KT celé Tteti fiSe nechdvaly natfit vyhradné odhmyzova-
ci komory na kyselinu kyanovodikovou, a to navic dosti zvlastné vzdy tou
samou barvou: Osvétim, Bfezinka, Majdanek, Stutthof... VSechny ostatni
prostory byly nanejvys vybileny vapnem. Ze by zde snad SS provozovaly
modrou magii?

3. Samotné odhmyzovaci komory jsou vybilené vapnem. K ¢emu by by-
lo dobr¢ jeste ptidavat modrou barvu, ktera navic neni odolna alkalickému
prostiedi? Muselo by se zbyte¢né Cekat, az se vapenny natér a omitka po-
vrchové spoji, a teprve potom by bylo mozné sténu natirat. A ani pak by
nebylo jisté, zda barva na zékladé chemickych reakci nevytvoti skvrny.
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4. Natér interiérti nevysvétluje ani skvrnité modré zbarveni na vnitinich
sténach vnéjSich zdi odhmyzovaciho traktu budovy 5a,

5. ani nepfitomnost jakéhokoli modrého zbarveni na dodate¢né vestaveé-
nych vnitinich sténidch. Nebo snad nechaly SS modfe vymalovat jen urcité
stény, a to jest¢ ne normalné Stétkou, ale nesmyslnym rozsttikanim barvy
na sténu?

6. Bailerova teze je také hladce vyvracena skutec¢nosti, Ze Zadna ze zabar-
venych stén nevykazuje stopy tahii Stétky a také zadnou identifikovatelnou
barevnou vrstvu, protoze natérova barva obsahuje nejen vlastni barvivo, ale
rovnéz nikoli bezvyznamny podil pojiva a dalSich chemikalii. V nasem pii-
padé je vSak modra barva prosté soucasti vapenného natéru a omitky.

7. Teze navic nevysvétluje, jak by se hypotetickym natéracim mohlo
pti jejich ,,uméni podafit napodobit pod omitkou skrytou cihlovou struk-
turu. Nebo snad byli nejen stoupenci modré magie, ale méli jesté navic
rentgenoveé oci?

8. Bailerova teze nevysvétluje ani pouze bledé modry odstin vnitini jiz-
ni zdi ptiivodniho odhmyzovaciho traktu budovy 5a,

9. ani vysoky obsah kyanidu v povrchové bilém materidlu s malym ob-
sahem zeleza zdi odhmyzovaciho traktu budovy 5b. Nebo snad byly tyto
prostory podle jeho minéni natfeny néjakou Zelezitou b&lobou ¢i zelezitou
bledou modii, které ovSem bude tfeba teprve vymyslet?

10. Bailerova teze dale nevysvétluje jesté mnohem vyssi obsah kyanidu
hlubsich, zelenavo modravych vrstev materidlu zdi odhmyzovaciho traktu
budovy 5b. Nebo snad chce vazné tvrdit, Ze by SS jen tak nechaly vylepsit
omitku stén a zdici maltu vivianitovou barvou tam, kde to nikdo nemiize
obdivovat? Takova barva by se navic v disledku alkalické hodnoty pH cer-
stvé malty spolehlivé rozlozila na své sloZky a pfinejmensim na Cas by
ztratila svlij charakteristicky ton.

11. A kone¢né nedokéze Bailerova teze vysvétlit ani to, pro¢ pravé vli-
vu pocasi vystavené vné¢jsi stény odhmyzovacich prostorti maji vyrazny
obsah kyanidu a vykazuji modré skvrny. Nebo snad byly cihly hned pfi své
vyrob¢ vylepSeny vivianitem, ktery pak diky zminéné magii klidné prestal
proces vypalovani?

Jak jsme si jiz vySe ukazali, polsti védci ptijali Bailerovu tezi za svou, a proto
radgji ve vzorcich zadny vivianit neprokéazali. Honni soit qui mal y...*"

49 Cistému vie &isté!
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7.4.2. Pseudovédecky podvod

Mnozi zastanci a stoupenci holocaustu se s pokornou davérou spoléhaji na
vysledky krakovského Sehnova institutu soudniho znalectvi, tedy na praci prof.
Markeiwicze a spol., publikovanou v roce 1994. Polaci vSak své vzorky analy-
zovali metodou, kterd nebyla schopna prokazat stabilni kyanidové slouceniny.
Udélali to proto, ze si ,,neuméli pfedstavit®, jak by se takové stabilni slouceniny
mohly vytvofit. Samo o sob¢ jisté neni zddnou ostudou nécemu zpoc€atku nero-
zum¢ét. Kdo si vSak dela narok na védeckost, musi se pfinejmensim snazit zkou-
mat a pochopit, nez se k véci autoritativné vyjadii. Ne tak tito Polaci. Nechapani
dokonce predloZili jako ospravedineni své pasivity. SlySel snad uz nékdo o tom,
ze by nechépani n¢jakého fenoménu bylo pro skute¢ného védce divodem, aby
praveé takovy fenomén nezkoumal? V ptipad¢é Polakli ze Sehnova institutu tomu
tak bylo! Je tu ovSem jesté horSi véc. Zminéni védci se ani nepokusili vyvratit
mou tezi o vytvareni stabilnich sloucenin kyanidu zeleza, kterou jsem publikoval
v roce 1993.**° Moji praci znali, protoZe z ni citovali, ale ne kvili védecké dis-
kusi, nybrz pouze jako odstrasuji piiklad d’abelského konani popiract holocaustu
a ,,o€iStovacu* Hitlera. To by snad stacilo na doloZeni skuteCnosti, Ze jednani
Polakii bylo v tomto ptipadé¢ motivovano silné ideologicky. Pokud by byli sku-
te¢nymi védci, pak by jim Spina Hitlerova pradla byla lhostejna.

Poléci se rovnéz nepokusili najit vysvétleni pro vysoky obsah kyanidu stén
odhmyzovacich komor a jejich skvrnit¢ modry povrch.

Prestoze si pro jistotu vybrali analytickou metodu, ktera jim byla schopna
prinést Zadouct vysledky, byly zavery prvni série testii tak znepokojujici, Ze se je
rozhodli potlacit a nikdy nezverejnit.

Tyto udaje se dostaly na vefejnost roku 1991 pouze indiskrétnosti (srv. oddil
7.3.2.). %1

Polaci tedy nezadouci prvni radu testi zavrhli a odebrali znovu vzorky,
schopné vyprodukovat vysledky, které se hodily do jejich konceptu: tentokrat
vzorky jak z odhmyzovacich komor, tak z idajnych ,,plynovych komor* ukazaly
fadové stejné zbytky kyanida (viz pozn. 56).

Pfi zkuSebnim zaplynovani vzorka vSak Polaci pfinejmensim zjistili, Ze vlhka
malta (z marnic) pfijima vic nez desetindsobek kyseliny kyanovodikové nez su-
cha vapenna malta (z odhmyzovacich komor), jak jsem ptfedpokladal pro své
vypocty. V nésledujici tabulce konfrontuji vysledky analyz svych, Poldkl a Fre-
da Leuchtera:

“0E_Gauss, ,, Vorlesungen ...,“ 1. c. (pozn. 42), str. 163-170, 290-294.

421 1. Markiewicz, W. Gubala, J. Labedz a B. Trzcinska vysledky prvni fady zkoumani nikdy sami nepubli-
kovali. Zvefejnili je pouze revizionisté poté, co r. 1991 né€kdo neznamy tyto materialy ze Sehnova institutu
propasoval ven, srv. pozn. 55. Dalsi vyvody k ,,polské védé“ viz v: G. Rudolf, 1. c. (pozn. 57).
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Tabulka 23: Sled veli¢in vysledki analyz
autor: Markiewicz a spol. Leuchter |  Rudolf | Ball
dikaz o: kyaqlduvbez kya- kyanidu celkové
nidu Zeleza
odhmyzovaci 1 000-13 000 | 2 780-3170
komora 0-0,8 mg/kg 1 025 mg/kg mg/ke mg/ke
»plynova
Komora® 0-0,6 mg/kg 0-8 mg/kg 0-7 mg/kg 0-1,2 mg/kg

Dalsi rozbor téchto vysledku si zde odpustim, protoze chybnou metodou zis-
kané vysledky analyz nelze zkorigovat ani korektni interpretaci. Kazdy pokus
0 to je pouze ztrata Gasu.**

Dokonce ani pifima konfrontace s mymi argumenty a vznesenym obvinénim
z nepoctivosti nepfimély Polaky k ospravedlnéni nebo zkorigovani svého nevé-
deckého zpiisobu chovani (viz pozn. 57 a 58). Vedouci této ,,védecké™ skupiny
Dr. Jan Markiewicz, nikoli chemik, nybrz ,, specialista na technické zkousky*,
zemfel v roce 1997. Oba dalsi autofi ml¢i jako hrob.

Je jasné, Ze polsti autofi svou kariéru udélali v komunistickém Polsku, a proto
nemohli pfipustit, aby byla ,,Osvétim™ zpochybnéna jako moralni legitimace pro
zlo€iny pii odsunu Némctl z Vychodniho Pruska, Pomotanska a Slezska. To sice
jejich jednani vysvétluje, ale nemiize omluvit. Jejich jednani nemuaze omluvit ani
ptipadné okolnost, ze kolem povéteni védci nejsou/nebyli chemici a jejich labo-
ratof neodpovidala pozadované zapadni urovni, protoze analyza celkového obsa-
hu kyanidu neni naro¢na na drahé pfistroje, a zde projednadvana chemie je vSech-
no jiné nez komplikovana.

V kazdém pripadé vsak zpiisob, jakym Polaci k problemu pristupovali, vzbu-
zuje vazné podezreni, Ze se jednalo o pokus védeckéeho podvodu.

Z toho plynouci zavér je jasny: Jediny udajné ,,védecky* pokus o vyvra-
ceni senzacni teze Frederika A. Leuchtera se pfi podrobnéjSim zkoumani
ukazal jako jeden z nejvétSich védeckych podvodii 20. stoleti.

Jak zoufali uZ museji byt ti, kdo se citi povinni hajit etablovanou verzi
holocaustu, tedy tezi o idajné masové likvidaci Zidi v ,,plynovych komo-
rach®, kdyz jsou nuceni sahat po takovych metodach?

7.4.3. Drzé 1zi

Na vyzyvavé 1zi Alberta Meinecka z Deutsche Presse Agentur jsem jiz pouka-
zal na konci oddilu 5.6.4. Na tomto misté bych chtél upozornit na novy slovni ve-
leto¢ prof. Jamese Rotha z Alpha Analytic Laboratories (USA), protoze mezina-
rodni média jeho tvrzeni vénovala mimofadnou pozornost v souvislosti se Zalobou
britského historika Davida Irvinga ve véci pomluvy proti Deborah E. Lipstadto-

422 Alespon struéné ke smési HCN-CO,, které Polaci pouzili ke svym plynovacim pokusim. Podle jejich
nazoru CO, ovliviiuje piijimani HCN do zdiva negativné. Vysledky jejich vlastnich pokusi jsou vSak roz-
porné, a kromé toho je Polaci chybné interpretuji v tom smyslu, Zze by CO, mohl vyrazné ovlivnit pfijimani
HCN, srv. pozn. 228.
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vé.*” Roku 1988 Rothova laboratof analyzovala ohledn& zbytki toxického plynu

Cyklon B (kyanidu zeleza) vzorky, které odebral Leuchter v Osvétimi z udajnych
»plynovych komor*. Prof. Dr. Roth byl hned poté pfizvan jako soudni znalec k
procesu proti Ernstu Ziindelovi. KdyZz byl prof. Roth o deset let pozd¢ji dotazovan
Errolem Morrisem, délal vS§echno mozné, aby se od dasledki analyz své laboratote
distancoval. ,,Dulezitosti* nabyla jeho vypovéd’ teprve tehdy, kdyz ji holandsky
profesor dé&jin architektury prof. van Pelt citoval ve svém znaleckém posudku. Van
Pelt uvadi o Rothové vypovédi v Morrisové filmu toto:***
,»Roth vysvétluje, ze kyanid reaguje jen na povrchu cihly nebo omitky

a nepronikd do materialu hloub¢€ji nez 10 mikrometrti neboli 0,01 mm, coz

se rovna desetin€ tloustky vlasu [...]. Jinak feceno, ma-li se urcit koncent-

race kyanidu vzorku cihly, m¢l by se odebrat z jejiho povrchu, silného

10 mikrometrt, a ne vice.

Prof. dr. James Roth tim Fika védeckou nepravdu, a je tedy lhar, coz se necha
dolozit nasledovne:

1. Je naopak skutecnosti, Ze stény odhmyzovacich komor v Osvétimi,
Bfezince, Stutthofu a Majdanku jsou nasyceny kyanidovymi slou¢eninami,
a to nejen na povrchu, nybrz v kazdé hloubce materialu, jak jsem prokazal
odebranim vzorkii z riznych vrstev zdiva, viz zvlasté vzorky €. 11, 13, 17,
19b a 23 v tabulce 19. Jasn€ dokazuji, Ze kyanid dokézal velmi snadno pro-
niknout do nejhlubsich vrstev omitky a malty. Dokonce i ostatni vzorky
ukazuji, ze tvrzeni prof. Rotha je nespravné. Je logicky nemozné, aby
svrchnich 10 mikrometrt (0,010 mm) vzorkii obsahovalo veskery nameéte-
ny vivianit, protoZe by to znamenalo, ze mezi 10 az 57 % celkového obsa-
hu Zeleza (tab. 19, sloupec zcela vpravo) ve vzorcich je zkoncentrovano
do vrstvicky, ktera tvoii méné nez 1 % veskerého materidlu vzorku.

2. kromé toho odborn4 literatura velmi podrobné uvadi, ze

a. kyselina kyanovodikovd (HCN) je velmi mobilni chemicka
sloucenina, rovnajici se svymi fyzikdlnimi vlastnostmi vodé
(viz pozn. 266),

b. kterd velmi snadno miize difundovat silnymi, poréznimi vrst-
vami jako je zdivo (viz pozn. 324);

3. mimo to je vSeobecné zndmo, Ze cementova a vapenna malta jsou vy-
soce porézni materialy, srovnatelné s houbou.*” V t&chto materialech tedy

423 Rothova tvrzeni sehrala pro vysledek procesu roli, kterou nelze podcefiovat, srv. Urteil Gray, Verfahren
pozn. 65, §13.79; srv. pozn. 66.

424 Pelt Report™, 1. c. (pozn. 65), str. 307.

koeficient odporu proti difuzi vody, tedy ¢islo, udavajici, o kolik pomaleji postupuje v daném materialu
difuze nez klidnou vrstvou vzduchu stejné tloustky. Toto ¢islo plati pro pary kyseliny kyanovodikové
stejné, jako pro pary vody anebo jakykoli jiny plyn. Mezi asi 100 stavebnich materialti, vyjmenovanych v
DIN 4108, dil 4, je pro vapennou a cementovou maltu uvedeno ¢islo odporu vuci difuzi vody od 15 do 35,
pii¢emz odpor roste s obsahem cementu; pro sadrovou omitku ¢ini 10, pro zdivo od 5 do 10, pro skelnou
vatu 1. To znamena, Ze kdyz se plyn v klidném vzduchu §i#i rychlosti 1 cm za vtetinu, pak potiebuje 15 az
25 vtetin, aby pronikl stejné hluboko do cihlového zdiva (d€kuji panu C. H. E. za tento odkaz). Viz také
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neexistuje nic takového jako definovana vrstva o sile 0,01 mm, pod niz by

se HCN nemohla dostat. Stejn¢ tak neni sebemensi divod, pro¢ by voda

nemohla proniknout do houby vice neZz jeden milimetr. Napiiklad vodni

para, ktera se fyzikaln¢ chova jako kyselina kyanovodikova, mize sténou
snadno pronikat;

4. a kone¢n¢ masivni zabarveni vnéjsich stén odhmyzovacich komor
v Bfezince a Stutthofu, jak jsme si je zde ukézali, je zjevnym a padnym
diikazem, jak snadno kyselina kyanovodikova a jeji slouceniny mohou ta-
kovymi sténami pronikat.

Jako profesorovi analytické chemie to Dr. Rothovi musi byt znamo, a Ize se
b&hem druhého Ziindelova procesu pod piisahou vypovédsl:**

,,D0 poréznich materidlii jako cihly a malty miize vivianit [spravné: ky-
selina kyanovodikova!] pronikat dosti hluboko, pokud povrch ziistava ote-
vieny, ale pfi vytvafeni vivianitu je mozné, Ze se uzaviou a dal$i pronikani
zastavi.*

Prof. Roth se mohl citit nucen napadnout Leuchtera, aby sdm sebe uchranil
pred utoky téze lobbystické skupiny, ktera jiz Leuchterovi znicila odbornou kari-
¢ru. To vSak nic neméni na tom, ze bud’ lhal v Morrisové interview, nebo u sou-
du pod ptisahou, tedy ze se dopustil kiivé ptisahy. Celkové do toho zapada, co
prof. Roth v interview s Errolem Morrisem uvedl, Ze kdyby byval védél, od-
kud Leuchterovy vzorky pochadzeji, pak by vysledky jeho analyz vypadaly uplné
jinak! Tim se prof. Roth sam usvéd¢il z politické korupce!

7.4.4. Oc¢ekavatelné hodnoty

Az dosud jedinym do jisté miry zdokumentovanym piipadem tvorby vivianitu
zaplynovanim kyselinou kyanovodikovou je vySe zminéna Skoda v dolnobavor-
ském kostele (viz pozn. 22). Kyselinou kyanovodikovou se budovy zaplynovava-
ji dodnes, ale k tvorbé vivianitu dochazi zjevné jen ziidka. Dlvod toho je vSak
naprosto jasny. Zaplynovani kyselinou kyanovodikovou slouzi k potirani skadct
jako jsou cCervoto¢, moucny cerv, pilous obilny nebo veS. Masivni napadeni
Sktdci, které déla pouziti kyseliny kyanovodikové nezbytnym, se vyskytuje
prakticky jen u budov, které jsou delsi ¢as mimo provoz. Je tedy tfeba pocitat s
tim, ze vnitini omitky takovych staveb jiz davno zkarbonizovaly. Kromé¢ toho se
zaplynované prostory zpravidla vytapéji, aby se zlepSila plisobnost kyseliny
(rychlejsi odpatovani, nizsi ztraty absorpce, lepsi krevni obéh skudcti). Protoze
podle vyse uvedenych zjiSténi nelze pocitat s tim, ze by po jednom jediném za-
plynovani v suchych, teplych a dobfe vazanych materidlech zdiva doslo k vyraz-
néjsi koncentraci kyanidli — o vytvafeni vivianitu ani nemluvé — nelze se tedy
divit, ze podobné stavebni skody jsou vyjimkou a ne pravidlem.

analyzu na poréznost v prvnim vydani mého posudku, 1. c. (pozn. 42), oddil 2.5. (online:
vho.org/D/rga/zement.html).
426 Barbara Kulaszka, 1. c. (pozn. 25), str. 363, (v protokolu 33-9291).
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Takovou typickou vyjimkou je pravé zminény bavorsky piipad nevytapéného
kostela s jen n€kolik tydnt starou cementovou omitkou, ktera, jak znamo, ztista-
va po dlouhé mésice alkalicka. Ale pravé to jsou na zéklad¢ naSich zjisténi nej-
ptiznivEjsi podminky pro tvorbu vivianitu. S postupujicim tuhnutim cementové
omitky poklesla nakonec v priabéhu mésicti hodnota pH ve zdivu kostela, ¢imz
doslo k nasledné reakci na dlouhodobé stabilni vivianit. Tato konecna reakce
absorbovaného kyanidu probéhla plné az po dvou letech. Predstupeit zminéné
reakce, vytvareni v zasad¢ jen slabé barevnych kyanidd Zeleza, se mohl uzavfit
jiz o n&jaky &as diive nebo také dale pokracovat.**’

Opravdu velmi poucné je nyni srovnani s pravdépodobnymi podminkami od-
hmyzovacich komor a tdajnych ,,plynovych komor* pro lidi v ¢asech Tieti fiSe
(srv. nize tabulku 24). Budeme vychazet z toho, ze obé& tato zatizeni (,,plynové
komory* bereme na védomi, jako by existovaly) byla vice ¢i mén¢ hned po svém
postaveni dana do provozu, to je tedy v dob¢, kdy betony, malty a omitky nebyly
jesté plné ztuhlé, resp. vazané. Potom byla zafizeni jeden az dva roky do urcité
miry v neustalé ¢innosti.

Skutec¢nost, ze ve vySe zminéném pitipadu v kostele jiz po jediném zaplynovani
celd omitka zmodrala, spoc¢iva plné v mimotadné (ne)ptiznivych okolnostech. Pie-
kvapivou podobnost s timto pfipadem maji udajné ,,plynové komory* krematorii II
a IIl v Biezince. Vlhké a chladné sklepy byly dokonceny teprve kratce pied ,,ko-
laudaci* a poté¢ mély trvale pracovat s kyselinou kyanovodikovou — narozdil od
vyse zminéného kostela, ktery byl pouze jednou zaplynovan (srv. tabulku 24).

Nyni se jesté trochu blize podivdme na otdzku, jaké hodnoty analyz by se
vlastné mély ocekavat, kdyby v ,,plynovych komorach* v Osvétimi skutecnée
doslo k udajnému masovému plynovani lidi Cyklonem B.

Nase tivahy se nejprve zaméii na marnici 1 krematorii II a III, protoze jen k
této budové mame dostatecné udaje a také zde byly odebrany vzorky, nebot’ je
jisté, Zze materidl zastal v piivodnim stavu.

Za srovnavaci hodnotu vezmeme dva z mych vzorki, odebrané z vnitini stény
stavby 5a: vzorky €. 12 a 13 s celkovym obsahem kyanidu 2 900, resp. 3 000 mg
na kg materialu vzorku.

427 Ostatng celd omitka v kostele musela byt odsekana a znovu nahozena, protoze nebyla jind moZnost, jak
se zbavit vivianitu. Osobni sdéleni Konrada Fischera, hlavniho architekta tehdejsi renovace kostela.
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Tabulka 24: Porovnani ptipadu kostela, marnice a odhmyzovaci komory

odhmyz. budova

vlastnost kostel krema. II/III marnice Sa/b
obsah Zeleza > 1 % hm. 1-2 % hm. 0,5-5 % hm.
druh omitky vapno + cement cement (+vapno?) vapno
zasaditost sttednédobé vysoka stfedné az dlo1’1hodobe kratkodob¢ vysoka
vysoka
mirné vysoké (vod- vysoka (nevytapeny od mirn¢ vysoké
vihkost natd omitka. chlad- sklep pod hladinou (vngjsi zdi) az po
19 vIhke léostel) spodni vody, kondenzu- | nizkou (vnitini zdi,
Y Y jici pot)* vytapény prostor)
doba mezi omit- mezi nékolika tydny a
nutim a zaplyno- | nékolik tydni JDekolika tyday (nékolik tydnii?)
vanim tremi mesici*
< ) sy . pravdépodobné >
pocet z'ap’lyno | udajpe > 4&00* vzdy 400, vzdy mnoho
vani nejméné 1 hod. .
hodin
prokazani kyani- . . . zietelné(0,1-1 vah.
du zietelné negativni %)

* za pfedpokladu, Ze by souhlasily svédky uddvané scénafe masového plynovani lidi

Nasledné si vyjmenujeme jednotlivé vlastnosti, které maji vliv na vytvareni

vivianitu:

1. Vlastnosti, které byly u obou zatizeni zhruba stejné:
e (tdajna) doba provozu (asi 1 rok)

428

¢ (udajnd) Cetnost pouzivani (n€kolik set krat),*’ i kdyz v oddilu
4.2.3.5. citovany dokument tik4, ze se jiz kratce po zahdjeni provozu
této komory na kyselinu kyanovodikovou od jejiho uZivani upustilo.
Miize tedy byt, ze dosud zde zachované zbytky kyanidu jsou vysled-
kem mnohem méné zaplynovani.

e (nezbytn& nutng) pouzivana koncentrace™”

e ob¢ zafizeni byla (idajné) vice ¢i méné bezprostfedné po doho-

1 4
toveni uvedena do provozu

31

428 Pro , plynové komory* je svédecky ,,zarucen™ &as mezi bieznem 1943 a podzimem 1944. Budova 5a
byla dokonéena na podzim 1942 (CCIDK, 502-1-214), ale jiz v 1ét€ 1943 pfestavéna na horkovzdusné

odhmyzovaci zatizeni (J.-C. Pressac, 1. c. (pozn. 67) str. 55-58.
429 podle udavaného poétu obéti by to u ,,plynovych komor* muselo &init nékolik tisic pouziti,
u odhmyzovacich zafizeni maximalné k poc¢tu dni za % roku (asi 270).
40 Sry. oddily 6.1 2 6.3.1.3.
1 K rematorium II bylo dohotovené v inoru/bfeznu, podle éehoZ by se mé&lo od poloviny/konce biezna
zacit s plynovanim. Ohledné odhmyzovacich zafizeni nemame zadné udaje, ale vychazi se z toho, ze budo-
va byla vyuzivana hned po dokonéeni, i kdyZ je tfeba pocitat spise s pozdéjs§im zahajenim provozu, protoze
bylo nutné nejprve namontovat potiebné vybaveni: sprchy, prevlékarny, saunu, topeni atd. Totéz plati
samoziejmeé také pro krematoria/marnice.
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2. Vlastnosti, které byly vyhodné pro tvorbu vivianitu v odhmyzovacich
zafizenich:

e délka doby zaplynovani vedla v odhmyzovacich komorach
k ukladani kyseliny kyanovodikové/vivianitu do zdiva v rozme-
zi 30 az 50 % nasyceni, v ptipadé ,,plynovych komor* vsak
pouze k hodnotdm mezi 5 a 20 % (Cinitel 1,5-10)**

3. Vlastnosti, které byly vyhodné pro tvorbu vivianitu v ,,plynovych

komorach* pro lidi:

e marnice méla chladné a vlhké stény, které vykazovaly o €initel 8
vyssi tendenci k pfijiméani kyseliny kyanovodikové nez suché
vnitni stény odhmyzovaci komory (&initel 8)*?

e strop a stény marnice byly z cementové malty, resp. betonu, kte-
ry vzhledem ke svym dlouhodobym alkalickym vlastnostem
1 vétSimu specifickému vnitinim povrchu pfijima kyselinu kya-
novodikovou podstatné déle a siln€ji nez na cement chuda mal-
ta a omitka odhmyzovacich komor. Kvantifikace je zde obtizna,
ale musi se potitat s &initelem vy3§im nez dva (&initel 2)**

Pti téchto uvahach prevazuji faktory, které mluvi pro to, Ze by se v ,,plynovych
komorach* pro lidi muselo vytvéret vice kyanidii Zeleza neZ na vnitinich sténach
odhmyzovacich komor (8x2+(2 az 19) = 0,4-8). Ve skutecnosti se tam vsak na-
chazeji o tolik nizsi hodnoty kyanidu, Ze je nelze ani naleZité interpretovat.

7.4.5. Meze chemické metody

Nejnove€jsi vyvoj vefejnosti predkladaného pojeti vychdzi z pozménovani
okrajovych podminek, i kdyZz je to ve vyrazném rozporu se svédeckymi vypo-
véd’mi €1 technickymi danostmi.

Jestlize jesté ptred nckolika malo roky byly pravidlem svédecké vypovédi,
mluvici o kazdodennim aZ nepfetrzitém plynovani,* pak se dnes radikalni re-
dukei poétu obéti mluvi o maximalné 630 000,"° ba dokonce jen 470 - 550 000
ob&tech plynovych komor.*” Preslo se také na mensi pocet plynovani na kazdou
,plynovou komoru*.

Dale je zde tendence siln¢ redukovat idajné mnozstvi pouzité kyseliny kya-
novodikové oproti svédeckym vypovédim.

2 Sry. oddily 6.3.2.2 a déle.

433 Srv. oddily 5.5.1.,5.5.3., 5.7.2 ad.

434 Sry. oddily 5.5.2.,5.7.2 ad.

435 Napt. vypovad’ M. Bukiho ve Frankfurtském ,,0svétimském® procesu, H. Langbein,
., Der Auschwitz-Prozef3, 1. c. (pozn. 381), str. 96.

436 J.-C. Prassac, 1. c. (pozn. 72), str. 148.

47 J.-C. Prassac, 1. c. (pozn. 72), totéZ vydani, str. 202.
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A konecné jsou to nejriznéjsi a zcela nefundované fantazie o zlovéstnych za-
fizenich na vhazovani Cyklonu B, kdy se — neexistujicimi — otvory ve stropé
vpoustél toxicky plyn do komor a po skonéeni popravy zase odebiral.***

Existuji vSak také fyzikéaln€ technické vedlejsi podminky, které mohou inter-
pretaci vysledkll analyz ovlivnit. Tak napf. neni nemyslitelné, Ze by z néjakych
dosud neznamych divodi nemélo zdivo udajnych ,,plynovych komor* sklony
k vlibec Zaddnému nebo jen nepatrnému vytvareni vivianitu, nebo Ze jeho eventu-
alni zbytky byly z neznamych diivoda zniceny.

Domnénky o okrajovych podminkach hypotetického masového plynovani lidi
podléhaji piirozené riznym vyhradam, protoze nemame zadné empirické udaje.
Tak napf. otdzku, jak rychle se kyselina kyanovodikova Cyklonu B mohla v hy-
potetickych ,,plynovych komorach rozsitit a jak rychle vedla ke smrti obéti,
nelze nakonec piesné zodpoveédét. Zde vyslovené domnénky jsou sice vSechny
podlozené, ale jisté ne zcela bezchybné.

To vSechno ndm znemoziuje zcela spolehlivou piedpovéd’ toho, co bychom
od kyanidi v budovach udajnych ,plynovych komor® mohli ofekavat. Vyse
udavané ocekavané hodnoty kyanidl a z nich vyplyvajici shrnuté zavéry jsou
proto pouze dobfe fundovanym nazorem odbornika, ale ne dogmatickou prav-
dou. Na to by bylo zapotiebi rozsahlé série testi za nejrozli¢néjsich podminek, k
¢emuz mi ovSem chybél Cas, vybaveni a také penize. Vzhledem k zavaznosti
tématu by snad bylo vhodné, aby se po 55 letech takového zkoumani konecné
ujal n¢jaky renomovany institut.

Jinak je tomu se stavebné technickymi zavery, protoze zde jsme diky zcasti
originalné zachovanym stavbam i rozsahlé dokumentaci mohli dojit k velmi kon-
krétnim vyrokum, zvlaste pokud jde o nepritomnost svédky uvadenych vhazova-
cich otvoru Cyklonu B v krematoriich I, Il a 111

438 pressac je v psani takovych romani skuteény mistr. Dvorni historici bud’ necht&ji vidst nebo imyslng
ignoruji, Ze jeho pohadky postradaji jakoukoli dokumentarni i materialni realitu.
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8. Zavérecna zjisténi

m Dokonce i podle vyrokl experta na holocaust, 1ékarnika J.-C. Pressaca, jsou
svédecké vypoveédi ohledné zpisobu stavby 1 jejich vykonnosti témét bez vyjim-
ky neudrzitelné. Ale ani Pressacem za nezbytné povazované korektury nejdou
dost daleko, aby jim dodaly vérohodnosti. Zvlasté vypoveédi o dobé trvani poprav
v ,,plynovych komorach® (marnici 1) krematorii II a III, stejn€ jako o dobé vét-
rani, jsou vzhledem k pfeceniované rychlosti odpafovani kyseliny kyanovodikové
znosi¢e Cyklonu B zcela scestné. Totéz se vztahuje i na klamné ptedstavy
o u¢inku vymeény vzduchu v mistnosti. Kdyby vypovédi svédkl ohledné pouzi-
vané¢ho mnozstvi Cyklonu B a rychlosti pribéhu exekuce mély souhlasit, pak
jsou zase zcela neslucitelné s vypovéd'mi (z€asti téch samych svédki), zZe totiz
1 v zafizenich bez ventilace (krematorii IV a V i1 bunkrt I a IT) byly mrtvoly hned
po popraveé vynaseny bez masek a ochrannych odévii, protoze pracovani ve Spat-
n¢ vétranych ,,plynovych komorach® s vysokou koncentraci toxického plynu je
prosté nemozné. Smrtelna nebezpecnost tél obéti, kontaminovanych silnou kyse-
linou kyanovodikovou pro zpocené ¢leny zvlastniho komanda, ktefi navic méli
pracovat bez masek, jen umoctiuje nedivéryhodnost svédka. Jejich vypovedi
Jjsou tedy naprosto rozporné, nelogické, odporujici prirodnim zakonum, a tim
neverohodné. Zv1asté to plati o vypovédich ohledné spalovani mrtvol, které na-
vic nesouhlasi s leteckymi snimky spojenct.

v 7117

fena svému ucelu, nybrz maji z¢asti az nesmyslnou konstrukei, takze jako na-
stroje masové likvidace by byla zcela nepouzitelnd. Vezmeme-li v tvahu skutec-
né technické predpoklady, pak je zfejma jejich naprosta technicka nezpiisobilost
az nepouzitelnost, stojici v piikrém rozporu s technicky pokrocilymi odhmyzo-
vacimi zafizenimi v bezprostfedni blizkosti. Fakta ohledné¢ vpoustécich otvora
pro Cyklon B ve stropech ,,plynovych komor* (mérnic) krematorii I az III méni
podezieni z dodate¢né manipulace prakticky v jistotu. Tim jsou tato zafizeni
jesté¢ méné vhodna k masovému zabijeni nez zatfizeni v krematoriich IV a V:
nebylo mozné privadet do nich toxicky plyn.

m Misty prokazatelné, ale nereprodukovatelné nepatrné stopy kyanidu v ,,ply-
novych komorach* nejsou vzhledem k mimotfadné odolnosti pigmentu vivianitu
vysvétlitelné procesem klimatického rozpousténi, protoze 1 na vnéjSich stranach
odhmyzovaciho traktu se jesté dnes nalézd velké mnozstvi kyanidu. Na konci
provozni doby ,.,plynovych komor* by tam tedy musel byt obsah kyanidu v
témze tadu, stejné jako na mistech nevystavenych vlivim pocasi. Na téchto
chranénych mistech jsou vSak hodnoty kyanidu podobné nizké jako na expono-
vanych. Pocasi tedy skutecné¢ na nizké hodnoty kyanidu nemélo patrny vliv.
Hodnoty kyanidu v udajnych ,,plynovych komorach* jsou ve stejném tadu, jako
davaji vysledky mj. mnou odebranych vzorkl z ostatnich budov (horkovzdusné
desinsekce budovy Sa, vézenskych barakli, umyvarny krematoria II). Tyto hod-
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noty vSak leZi tak blizko meze méfitelnosti, Ze jim nelze pfiznat Zadny vyznam.
Spociva to v nedostatecné reprodukovatelnosti vysledki, zptisobené nespolehli-
vosti jakékoli detekéni metody blizko jeji meze zjistitelnosti. Na druhé strané
nelze ovsem také vyloucit, ze prokazané nepatrné vysledky maji pivod v pfiro-
zenych procesech, nebo Ze byly vyvolany znec¢isténym ovzdusim (koksarensky a
uhelny primysl v Hornim Slezsku). Jediny zavér, ktery je mozné vyvodit z vy-
sledkt analyzy vzorki z Gdajnych ,,plynovych komor®, tedy zni, Ze se na jejich
sténach nenachézeji Zadné interpretovatelné zbytky kyanidd. Déle jsme si ukéaza-
li, ze za podminek masového zaplynovani, jak je li¢ili svédci ohledné ,,plyno-
vych komor* krematorii Il az V, by se tam musely nachazet modie zbarvené st¢-
ny tak, jak jsou dodnes vidét v odhmyzovacich traktech budov 5a/b. Protoze v
., plynovych komorach* Zadné signifikantni mnozstvi kyanidit nalezeno nebylo, je
z toho treba vyvodit zaver, Ze tato zarizeni nemohla slouzZit masovému vrazdeni
lidi.

Konecné zavéry

A. K chemii

Zkoumani tvorby a dlouhodobé stability zbytkd kyanidu ve zdivu projedna-
vanych zatizeni spolu s interpretaci vysledkii analyz z téchto zatizeni v Osvétimi
ukazaly:

1. Na vivianit zménény kyanid ve zdivu ma dlouhou stabilitu a rozklada
se za stejnou dobu jako samotné zdivo. Zbytky kyanidu museji tedy
byt jesté dnes prokazatelné v témét nezménéném mnozstvi bez ohle-
du na vlivy pocasi. Dlikazem toho jsou dodnes modré a silné kyani-
dem kontaminované vnéjsi st€ény odhmyzovacich trakti budov 5a/b
v Biezince

2. Za skute¢né moznych podminek dosvédCovaného masového ply